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KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w m. Maurycéw
ADRES INWESTYCJI : Gmina Zeléw

INWESTOR . Gmina Zelow

ADRES INWESTORA  :  97-425 Zel6w, ul. Zeromskiego 23

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Przybycien Bogdan

DATA OPRACOWANIA : 08.05.2012

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot :

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
08.05.2012

0.00 zt

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3




REMONT DROGI W M. MAURYCOW nakfadczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem |
1REMONT NA ODCINKU W HM 0+00 DO HM 2 + 75,40 - o o -
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km |

d.1/0111-01 ninnym.
0.275 o o - . km | 0.275 |

) ) - - , | RAZEM 0.275
2KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub  m2

d.10102-02 chodnikow
L 87 ) o . m2_ | 371.000
L - ] B - - - ) ) RAZEM 371.000
3KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.1/0401-08 kat. -1V
N 280 B ) m | 280000
- - o - B RAZEM ~280.000
4KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.10206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km ‘
sam.samowytad.
152 - - m3 ~152.000
I , , [ 'RAZEM | 152,000
5KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi jm3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
s 152 B - m3 ~152.000 -
: . ) - i , I RAZEM - 152.000
6KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI pod|m2
d.1/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni podbudowa ttuczniowa
i 1238 ) - ) m?2 1238.000 -
- o - - ) RAZEM 1238.000
7KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2
d.1/0113-03 Krotno$¢ = 0.96
220 I . m2 |  220.000
}7 r - . |RAZEM | = 220.000
8KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zageszczaim3
d.10107-01 nym mechanicznie o gr. do 10 cm kiniec gr 5 cm - 1370 m2 x 0,05 = 68,50 m3

89 . _ I o m3 _ 69.000 a

I N , , - /RAZEM ~69.000
9KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3

d.10402-04 ‘
0  |48.44 - . ms | 48440 B
L , ! _ . | [RAZEM | 48.440
| 10KNNR 6 Krawegzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsypce ce- m

d.1/0401-03 mentowo-piaskowe;j ‘

ol 280 — - m_ |  280.000 i

I N , | |RAZEM 280.000

11KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wy<m?

d.1/0502-04 petieniem spoin piaskiem

. 112 _ . mz | 112000
. , B B B ) - 1 RAZEM 112,00 oo’
12KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (|m2

d.1/0308-01 warstwa wigzgca)

O 1339 B S m 1339000

I a - i | |RAZEM |  1339.000
13KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (/m2

d.1/0809-02 warstwa $cieralna) ‘

827 _ . m2 | 1827.000 !
S - , . | RAZEM - 132M00‘

14KNNR 6 Warstwa géma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm analogia lecz gr 10 cm  |m?2 ‘f

d.1/0113-04 Krotnos$¢ = 1.25
S S 206 - _ . m2 | 206.000 _ ‘

] i - _ . | RAZEM |  206.000

15KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 ‘
d.1/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il| |
33 S ~m3 | 33.000 7‘

I R A 1 RAZEM 33.000

16 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 |m3 ‘

d.10305-03 m w gruncie kat. IV
I 24 B - m3 24.000, -
I - ) I | |RAZEM _ i 249@
| 17KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa m?2 |

d.1/0407-03
18 ~om2 18000 |
o . ] - - ) RAZEM ~18.000
18KNNR 6 Studnie chtonne z kregow $rednicy 1.2 m i gleboko$ci 3 m szt. j
d.1/0604-06
2 S . . - szt. 2.000] -
o - ) o . ) | | RAZEM 2.000
19KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o|m2

d.1/0209-01 grub.do 10 cm

A B S . m2 | 2400
L L |RAZEM | 2400



REMONT DROGI W M. MAURYCOW naktadczy =~ KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst ! ~ Opisiwyliczenia ) j-m. Poszcz 7771 Razem
20KNNR 2 Betonowanie stdp i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj- m3
| d.10106-02 nym
el 620 - . m& | 0200
i e RAZEM . 0.200
21KNR-W 2-18 [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.10524-02 |
- Rk e szt 2.000 |
v - RAZEM 2.000
22KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm przykanaliki m }
d.10408-03
24 m_ 24000
RAZEM ‘ 24.000
23KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - analogia obudowa przykanalikdw m3
d.10402-03
3.84 - m3 3840 |
: RAZEM 3.840
24KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV m?2
| d.10501-02 | |
2 o m2 275.000 I
I R S | | RAZEM | 275.000
2REMONT NA ODCINKU W HM 2 + 75,40 DO 9 + 50,05 - ) S o
25KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.20111-01 ninnym.
... 067 ~ km | 0675
B - S S - RAZEM 0.675
26KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub  |m2 [
d.20102-02 chodnikow
180 - o m?2 180.000 |
S S RAZEM 180.000
27KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-VI na catej szeroko- m?2
d.20101-02 $ci jezdni i chodnikéw
... 260 , . m2 | 2160000
I 0 RAZEM |  2160.000
28KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.20206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytfad. |
397 3 B m3 397.000 |
- - - RAZEM 397.000
29KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3 |
d.20208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) |
| - 897 o o m3 | 397.000
N . ~|RAZEM | 397.000
30KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.20113-02
o 2340 -~ . m2 2340.000 B
I R R S I | RAZEM ~2340.000
31KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2 |
d.2[1005-04
00O S m2 900.000 -
1 - RAZEM 1900.000
32KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.211005-07
- 900 - m2 ~900.000
. - RAZEM | 900.000
33KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t |
d.20108-02 mechaniczne
I 117 S t ~_117.000]
L L | | RAZEM | 117.000
34'KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (jm2 | ‘
d.20309-01 warstwa $cieralna) ‘
i 3037 o B - m2 | 3037.000
. B | |RAZEM 3037.000
35KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. Ill-1V dostarczonego samochodami sa-m3
| d.20311-02 mowytadowczymi analodia formowanie poboczy ‘
L - m3 71.000 |
- . . S RAZEM | 71.000
s« B

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



REMONT DROGI W M. MAURYCOW naktadczy

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M
B jedn. -
~ 1REMONT NA ODCINKU W HM 0+00 DO HM 2 + 75,40 o )
" 1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km B
d.10111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.275km
R -
1~ robocizna r-g 15.4000
56r-g/km
Lo Wes
2* stupki drewniane iglaste ér. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.0303
tow
0.11m3/km
= =
3" samochéd dostawczy m-g 0.4125
,,,,, 1.5m-g/kkm -
Razem koszty bezpos$rednie: |
- o ~ Ceny jednostkowe ~0.00 0.00 0.00]
2KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. Il- | m?2
d.10102-02 IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
obmiar = 371m2
- R --
13 robocizna r-g 193.2910
0.521r-g/m?2
- S --
2 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 15.5820
L 0.042m-g/m2 .
Razem koszty bezpos$rednie:
o Ceny jednostkowe 0.00 - 0.00 0.00!
3KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.1/0401-08 miarach 40x40 cm w gruncie kat.llI-1V
obmiar = 280m
- R --
1* robocizna g 172.2000
L los6tsrgm I I B R
Razem koszty bezposrednie:
] B Ceny jednostkowe ~0.00| 0.00 ~0.00
4KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbie- m3
d.1/0206-04 rnymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.’
1 km sam.samowytad.
obmiar = 152m3
R -
1% robocizna r-g 5.1680
0.034r-g/m3
- S -
2" koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 6.3688
0.0419m-g/m3
3" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.6328
0.0239m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 15.0936
0.0993m-g/m3 o o o o
Razem koszty bezpos$rednie:
o S __ Ceny jednostkowe | | 0.00 0.00 0.00,
5KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- | m3
d.1/0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 152m3
-- S --
1% samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.1920
L ]0.021m-g/m3 _ N R I
Razem koszty bezposrednie: |
o Ceny jednostkowe | | - 0.00| ~0.00 0.00
6KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane | m?2 |
d.1/0103-02 recznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni podbudowa ttuczniowa
obmiar = 1238m?2
| . R -
1% robocizna r-g| 264.9320

10.00




REMONT DROGI W M. MAURYCOW naktadczy

| Lp. | Podstawa

o

3

0.214r-g/m2

M --
woda

0.005m3/m2
Imateriaty pomocnicze
0.2%

.S -
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
0.004m-g/m?2

%

m-g

Razem koszty bezpos$rednie:
Ceny jednostkowe

7KNNR 6
d.10113-03
| |

14

o
3

4*

5

6*

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 25 cm

Krotno$¢ = 0.96

obmiar = 220m?2

-R -
robocizna
0.0354*0.96=0.033984r-g/m?2

M -
ttuczen kamienny dolomit 0/63mm
0.53*0.96=0.5088t/m2

woda

0.025*0.96=0.024m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

-G -
rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0047*0.96=0.004512m-g/m?

walec statyczny samojezdny
0.0517*0.96=0.049632m-g/m?

m2

g

| Naktady

6.1900

0.2000

4.9520

7.4765

111.9360
5.2800

0.2000

0.9926

10.9190

Koszt

_Jjedn. |

0.00

Razem koszty bezpos$rednie:
Ceny jednostkowe

0.00

~0.00

~0.00

0.00:

0.00

0.00

IKNNR 6
0107-01

=

1*

o

3*

4*

5*

6"

7+

.1/0402-04

o*

3*

9KNR 2-31
1

Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem ka-
miennym sortowanym zageszczanym mechanicz-
nie o gr. do 10 cm kiniec gr 5 cm - 1370 m2 x 0,
05 = 68,50 m3

obmiar = 69m3

s R =
robocizna
1.99r-g/m3

= M ==

ttuczen kamienny sortowany
1.99t/m3

kliniec kamienny
0.3t/m3

miat kamienny
0.18t/m3

woda

0.25m3/m3

materiaty pomocnicze
0.2%

ie Shiss
walec statyczny samojezdny
0.28m-g/m3

 Razem koszty bezposrednie: |

Ceny jednostkowe

m3

g

m3

%

m-g

137.3100

137.3100
20.7000

12.4200

17.2500

0.2000

19.3200

0.00,

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
obmiar = 48.44m3

S - [
robocizna
9.02r-g/m3

- M -
deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII
0.04m3/m3

piasek

0.27m3/m3

woda

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

m3

m3
m3

m3

436.9288

1.9376
13.0788

22.7668

0.00

0.00




REMONT DROGI W M. MAURYCOW naktadczy

0.47m3/m3

‘ 5 materialy pomocnicze
0.5%

mieszanka betonowa B15

L H.o4myme

Lp. | Podstawa | Opis

%

m3

- Naktady

50.3776

Koszt
_jedn.

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

kowej
obmiar = 280m

- R ==
1% robocizna
0.429r-g/m

M --

1.02m/m
3 piasek
0.0127m3/m

0.0039t/m
5% woda
0.0042m3/m

6" materiaty pomocnicze
_ lo.2%

10KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.10401-03 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-pias-

2" kraweznik drogowy betonowy 15/30cm m

m3

4% cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t

m3

Razem koszty bezpo$rednie:

Ceny jednostkowe |

},

piaskiem

‘ obmiar = 112m?2
- R --

1* robocizna

11 .08r-g/m?2

e M ==

1.02m2/m?2
3* piasek uszlachetniony
0.0793m3/m2
4~ woda
0.022m3/m?2
5* materiaty pomocnicze
0.2%

s § o
wibrator powierzchniowy
L 0i3mgme

11KNNR 6 [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 |m2 |
d.1/0502-04 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara | m?2

m3
m3

%

m-g

% |

120.1200

285.6000
3.5560
1.0920
1.1760

0.2000

120.9600

114.2400|
8.881 6‘
2.4640

0.2000

14.5600

| 'Razem koszty bezposrednie:

_Ceny jednostkowe

d.1/0308-01 nych asfaltowych o grubos$ci 4
ca)
obmiar = 1339m?2

- -
1 robocizna
0.0312r-g/m2

W Y -
0.0995t/m?2

3* materiaty pomocnicze
0.2%

e § <=

0.0068m-g/m?2

5* walec statyczny samojezdny
0.0068m-g/m?2

0.0068m-g/m?2

J 110.0171m-g/m?

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

, 772‘KNNF76 ~ |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2

cm (warstwa wigza-

2% mieszanka mineralno-asfaltowa wigzaca t

%

4" rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g

m-g

6" walec statyczny samojezdny ogumiony m-g

77 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g

41.7768

133.2305

0.2000

9.1052
9.1052

9.1052

22.8969

. 0.00

-6-

~0.00

- 0.00




REMONT DROGI W M. MAURYCOW naktadczy

- Opis ~ |im| Nakfady Ti’(ﬁszt’ R [ M | s

[ Lp. | Podstawa
_jedn.

~ Razem koszty bezposrednie:
~_Ceny jednostkowe ) 0.00| 000 0.000  0.00

13KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m?2

d.1/0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $ciera-

Ina)

obmiar = 1327m?2

--R -
1" robocizna r-g 52.9473
0.0399r-g/m?2

- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa $cieralna asfalto- | t 185.3540
beton grysowy
0.102t/m?2

3" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

|

- S --
4 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 9.9525
0.0075m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 9.9525
0.0075m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 9.9525 ‘ ‘

0.0075m-g/m2

samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 23.8860 ‘
0.018m-g/m2

7%

Razem koszty bezposrednie:
- ) Ceny jednostkowe | | | 0.00 0.00 ~0.000  0.00
WNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m?2

d.10113-04 gr. 8 cm analogia lecz gr 10 cm J
Krotno$¢ = 1.25

obmiar = 206m2 | [

|
1% robocizna r-g 6.2573
0.0243*1.25=0.030375r-g/m?2

e M o= 1

kliniec dolomit 4/31,5 mm |t 48.7750 |

0.17%1.25=0.2125t/m2 ‘

3" miat kamienny t 3.6823 \

0.0143%1.25=0.017875t/m?2 |

4% woda m3 2.0600

‘ 0.008*1.25=0.01m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000

0.2% ‘ "

2%

e § e
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6438
0.0025%1.25=0.003125m-g/m?2
7* walec statyczny samojezdny m-g 6.5920 ‘

~10.0256*1.25=0.032m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
e - Ceny jednostkowe | | |
15KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koims3
d.1/0212-02 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 '

w gr.kat. Ill ‘
obmiar = 33m3 ‘

o
o
ts)

. ,o.oo}f L B

R --
1* robocizna r-g 1.9800 ‘
0.06r-g/m3 ’ ‘

-
2" koparka 0.25 m3 m-g 2.0757 ‘
0.0629m-g/m3

~ Razem koszty bezposrednie: | ‘
~__Ceny jednostkowe ~0.00 0.00] ~0.00 0. O‘
|

- 16KNNR 1 |[Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m | m3 ‘
d.1/0305-03 ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
v ‘ |
obmiar = 24m3 ‘

R -
‘ 1 robocizna r-g|  76.8000 ‘
3.2r-g/m3

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



REMONT DROGI W M. MAURYCOW nakfadczy

0.00p

' Lp. | Podstawa Opis jm| Naktady | Koszt | R
L . . jedn. , S
Razem koszty bezpos$rednie:
- B Ceny jednostkowe B ~0.00
17/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o po- |m2
d.1/0407-03 wierzchni do 1 m2) - budowa
obmiar = 18m2
s R s
1 robocizna r-g 8.9820
0.499r-g/m?2
- M --
2 piasek zwykty m3 0.7452
0.0414m3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
4% ptyty drogowe azurowe m2 17.1882
1. 0.9549m2/m2 1 g
Razem koszty bezpo$rednie:
| - Ceny jednostkowe | | 000 000
18KNNR 6 Studnie chtonne z kregdw $rednicy 1.2 m i glebo- [szt.
d.1/0604-06 kosci 3 m
obmiar = 2szt.
- R -
il robocizna r-g 76.2000
38.1r-g/szt.
- M -
2" zwir 8/16 mm m3 16.0000
8m3/szt.
3" siatka filtracyjna m2 12.0000
6m2/szt.
4 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
5" kregi zelbetowe 120/60 $r. 120 cm m 6.0000
3m/szt.
| i -G -
6% zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.5800
- 0.79m-g/szt. - ) o R |
Razem koszty bezposrednie:
S ) Ceny jednostkowe - 000 0.00
19KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elerm2
d.1/0209-01 mentach z betonu zwirowego o grub.do 10 cm
obmiar = 2.4m2
‘ R
1" robocizna r-g 22.6800
| 19.45r-g/m2 - a - i N -
Razem koszty bezposrednie:
IR _ _ Ceny jednostkowe | 0.00 ~0.00
20KNNR 2 Betonowanie stdp i ptyt fundamentowych niezbro- | m3
d.1/0106-02 jonych w deskowaniu tradycyjnym
obmiar = 0.20m3
- R --
1% robocizna r-g 0.4200
2.1r-g/m3
- M --
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 0.2030
1.015m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
I . 15% - .
Razem koszty bezpo$rednie:
- - ) - Ceny jednostkowe | 0.000  0.00
21KNR-W 2-18 [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500  |szt.
d.1/0524-02 mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar = 2szt.
- -
1* robocizna r-g 18.5400
9.27r-g/szt.
- M --
| 2 osadniki betonowe $r. 500 mm szt 2.0000 ‘
‘ 1szt/szt. |

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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REMONT DROGI W M. MAURYCOW nakfadczy

' Lp. | Podstawa

S ,,,op?, :

jm | Naktady | Koszt |
jedn. |

3+
om
1szt/szt.
4+

1szt/szt.
5*

1szt/szt.
6*
650x450 mm
1szt/szt.

7*
7kg/szt.

piasek do betonéw zwykty
0.02m3/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%

g*

| - S .-
samochdd skrzyniowy 5 t
~ |1.04m-g/szt.

~ Inadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm =1,

pierécienie odcigzajgce zelbetowe
pier$cienie podtrzymujace wpust

wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki

cement portlandzki "25" z dodatkami

szt

szt
szt

szt

kg

%

m-g

~2.0000

2.0000
2.0000

2.0000

|

14.0000
0.0400

2.5000

2.0800

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

\*éz KNR-W 2-18
‘ d.10408-03 200 mm przykanaliki

obmiar = 24m

=
robocizna
0.5r-g/m

M --
o

1.02m/m
materiaty pomocnicze
2.5%

3*

.
samochdd skrzyniowy
0.0104m-g/m

*

Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn.

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm

Razem koszty bezposrednie: |
Ceny jednostkowe |

~ 23KNR2-31

d.1/0402-03 obudowa przykanalikéw

obmiar = 3.84m3

- R --
robocizna
9.88r-g/m3

M --

0.03m3/m3
piasek
0.34m3/m3
woda
0.47m3/m3
materiaty pomocnicze
0.5%

mieszanka betonowa B15
_[1.04m3/m3

3*
4*
5

6*

ltawa pod krawezniki betonowa zwykta - analogia

deski iglaste obrzynane 25 mm kLI

Ceny jednostkowe

%

m-g|

m3

g

m3
m3
m3
%

m3

24KNNR 1
d.10501-02 go kat.IV

obmiar = 275m?2

=
robocizna
__[0.12r-g/m?

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

“[Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-

‘Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe |

m2

g

12.0000

24,4800

2.5000‘

000/

0.2496‘

37.9392’

0.1152
1.3056
1.8048
0.5000

3.9936

33.0000

"R




REMONT DROGI W M. MAURYCOW naktadczy PODSUMOWANIE

REMONT NA ODCINKU W HM 0+00 DO HM 2 + 75,40

RAZEM | Robocizna ,,,Materi,ajy,,,,i ~ Sprzet

RAZEM|

1
|
|
,,,,, |

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



REMONT DROGI W M. MAURYCOW nakfadczy

Lp. \ Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R | M
jedn. | L
2REMONT NA ODCINKU W HM 2 + 75,40 DO 9 + 50,05 S - S .
25KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km B
d.20111-01 nych - trasa drég w terenie rowninnym. |
obmiar = 0.675km
s B --
1 robocizna r-g 37.8000
56r-g/km |
- M --
2" stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- | m3 0.0743
tow
0.11m3/km
- S -- |
3* samochod dostawczy m-g 1.0125
}ﬂ - 1.5m-g/km - ) - B o
Razem koszty bezposrednie:
L - B Ceny jednostkowe | 0.00 ~0.00 ~0.00]
26 KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II- | m2
d.20102-02 IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
obmiar = 180m?2
e -
1* robocizna r-g 93.7800
0.521r-g/m?2
=S --
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 7.5600
o 7‘ - 0.042m-g/m?2 ) I N R R I
Razem koszty bezposrednie:
S Ceny jednostkowe | | - 0.00. 0.00| 0.00
’ 27KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w grutm?2 |
d.20101-02 ncie kat. II-VI na catej szeroko$ci jezdni i chodni-
kow
obmiar = 2160m?2
- R --
1% robocizna r-g 71.2800
| 0.033r-g/m2
s § =
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7.7760
0.0036m-g/m?2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 17.7120
| ]0.0082m-g/m2 - 1 - B R B
Razem koszty bezposrednie:
S B _ Ceny jednostkowe | | ~0.00 0.000  0.00
28KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebie- m3
d.2/0206-04 rmymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
‘ uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
obmiar = 397m3
R -
1% robocizna r-g 13.4980
0.034r-g/m3
i e
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 16.6343
0.0419m-g/m3 ‘
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9.4883
0.0239m-g/m3
4 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 39.4221
i - 0.0993m-g/m3 ) b L e
Razem koszty bezposrednie:
o B ) Ceny jednostkowe 0.00 0.00, 0.00
29KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- | m3
d.2/0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 397m3
- S -
1% samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 8.3370
L [0.021m-g/m3 i L R | S -
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe ~0.000  0.00 ~ 0.00

211 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

0.00/



REMONT DROGI W M. MAURYCOW naktadczy

Lp. | Podstawa |

d.2/0113-02

q*

o*
3*

4*

5%

6*

“Oopis

jm

Naktady

Koszt ‘

jedn.

B

- 30KNNR6

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych
gr. 20 cm
obmiar = 2340m?2

-R--
robocizna
0.031r-g/m2

- M --

ttuczen kamienny dolomit 0/63mm
0.424t/m2

woda

0.02m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

.- S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0037m-g/m?2
walec statyczny samojezdny
0.0452m-g/m?2

m2 |

m3

%

m-g

72.5400

992.1600
46.8000

0.2000|

8.6580

105.7680

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

~0.00

31KNNR 6
d.2[1005-04

1+

o*

3*

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo-

wych nieulepszonych
obmiar = 900m?2

s R e
robocizna
0.016r-g/m?2

M --
woda

0.008m3/m?2
materiaty pomocnicze
0.2%

S s
szczotka mechaniczna (bez ciggnika)
0.0054m-g/m?2

ciggnik kotowy 37 kW (50 KM)
0.0054m-g/m2

m?2

g

m3

%

m-g

m-g

14.4000

7.2000

0.2000

4.8600

4.8600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

~ 32KNNR 6
d.211005-07

1*

o

3*

4*

5%

6*

d.2/0108-02

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
obmiar = 900m?2

= R &=
robocizna
0.0076r-g/m2

e M
asfalt drogowy

0.51kg/m?2

olej (paliwo technologiczne)

0.018dm3/m2
materiaty pomocnicze
0.2%

e § -

skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500
dm3

0.0122m-g/m?2

ciggnik kotowy 37 kW (50 KM)
0.0122m-g/m2

m2

kg

dm

%

m-g

m-g

0.00

6.8400

459.0000!

16.2000

0.2000

10.9800

10.9800

~0.00

Ceny jednostkowe

Razem koszty bezposrednie: |

~0.00

0.00

0.00

- 33KNNR6

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mi-
nerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
obmiar = 117t

Sy -
robocizna
1.04r-g/t

M --

-12-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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REMONT DROGI W M. MAURYCOW naktadczy

[ Lp. | Podstawa Opis [jm| Naktady | Koszt R M S \
jedn \
2° mieszanka mineralno-asfaltowa, asfaltobeton t 118.7550
1.015t/t
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
s S =
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.2760
0.028m-g/t
57 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 3.2760
0.028m-g/t
6" rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6.5520
0.056m-g/t
7 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 14.8590
0.127m-g/t - 3 o o o o
Razem koszty bezposrednie: |
) S ~Ceny jednostkowe | R 0.00 ~0.00 ~0.000  0.00
34[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2 ‘
d.2/0309-01 nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $ciera-
Ina) |
obmiar = 3037m?2
- R --
Iy robocizna r-g 93.5396
0.0308r-g/m2
-~ M --
2" mieszanka mineralno-asfaltowa wiazgca asfalto- | t 232.3305
beton grysowy
0.0765t/m2 ‘
3" materiaty pomocnicze % | 0.2000
0.2%
--S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 17.0072
0.0056m-g/m2
| & walec statyczny samojezdny m-g 17.0072
0.0056m-g/m?2 |
6" walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 17.0072
0.0056m-g/m?2
T samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 40.9995
. . 0.0135m-g/m2 - N I B _
Razem koszty bezposrednie:
) o Ceny jednostkowe 0.00 0.000  0.00 0.00
35KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. 11l-IV | m3 :
d.2/0311-02 |dostarczonego samochodami samowytadowczymi
analodia formowanie poboczy
obmiar = 71m3
--R - |
1% robocizna r-g 18.4600
N 0.26r-g/m3 - o . . N I R |
Razem koszty bezposrednie: ‘ ‘
- Ceny jednostkowe | 0.000  0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

'REMONT NA ODCINKU W HM 2 + 75,40 DO 9 + 50,05

I

F RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM ] - th -
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
e B CALY KOSZTORYS
[ RAZEM Robocizna Materiaty  Sprzet |
RAZEM B -
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



REMONT DROGI W M. MAURYCOW nakfadcZJABELA ELEMENTOW SCALONYCH

\ p. | Nazwa - Robocizna Materiaty |  Sprzet ~ RAZEM _
‘ 1REMONT NA ODCINKU W HM 0+00 0.00
~ DO HM2 +75,40 - ,, S I — ,
2REMONT NA ODCINKU W HM 2 + 75, 0.00
140 DO 9 + 50,05 N . I I [ |
RAZEMW - 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



REMONT DROGI W M. MAURYCOW naktadczy ~ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

hﬁpi - ~ Nazwa o - | Jm | los¢ | Cena jedn. | Wartos¢
" 1robocizna o _ g | 2407.1264 S 000 ,
l - - - ) o ~ RAZEM o

Stownie: zero i 00/100 zt

-15-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



REMONT DROGI W M. MAURYCOW naktadczy ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa [ Jm llos¢ Ilinw. I wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
| 1.siatka filtracyjna m?2 ~12.0000 | 12.0000 0.00
2.0lej (paliwo technologiczne) o dm3 |  16.2000 | 16.2000 000
3.|asfalt drogowy - kg | 459.0000 - 459.0000  0.00
| 4.Kkliniec kamienny - t 20.7000 ) 20.7000,  0.00 o
5.ttuczerr kamienny dolomit 0/63mm ot 111.9360, 111.9360 0.00 e
__6.kliniec_dolomit 4/31,5 mm - t 43.7750 ) 43.7750,  0.00 i
_ 7.ftluczen kamienny dolomit 0/63mm t 992.1600 o 992.1600  0.00 L
8.miat kamienny t 16.1023 16.1023)  0.00 N
| 9.t#uczen kamienny sortowany ot 137.3100, 137.3100,  0.00 i
10.|piasek ] -~ m3 3.5560 3.5560,  0.00 L
11.piasek zwykty - ~ m3 0.7452 0.7452]  0.00
12.piasek uszlachetniony - ~ m3 8.8816| 8.8816] 0.00 L
~ 13.]piasek - m3 | 14.3844] 14,3844,  0.00 |
14.piasek do betonéw zwykty . m3 | 0.0400 - 0.0400f  0.000
15.2wir 8/16 mm - m3 ~16.0000 | 16.0000 0.00
16.cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t ~1.0920 ] 1.0920 0.000 -
17./cement portlandzki "25" z dodatkami B kg 14.0000 ~14.0000 0.00 o
18.ptyty drogowe azurowe m?2 17.1882 ~17.1882]  0.00 - o
19. kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara ~ |m?2 114.2400, 114.2400 0.00 -
20.kraweznik drogowy betonowy 15/30cm m 285.6000 285.6000| o0
21.mieszanka betonowa B15 B m3 54.3712 j 54.3712 0.00, -
22.beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 0.2030 | 0.2030 - 0.00
23.mieszanka mineralno-asfaltowa $cieralna asfaltobe-t 135.3540 135.3540| 0.00
___tongrysowy i | | -
24.mieszanka mineralno-asfaltowa wigzgca o 133.2305 133.2305] 0.00 -
~25.mieszanka mineralno-asfaltowa, asfaltobeton t 118.7550, 118.7550,  0.00 -
26.mieszanka mineralno-asfaltowa wiazaca asfaltobe-|t 232.3305 232.3305| 0.00
___fongrysowy B . _ : - B
27.deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII . m3 2.0528 2.0528 0.00 L
28.woda i - ~ms3 24.5716 24.5716 0.00
~ 29.woda . ~ m3 88.4200 88.4200 0.00 -
~30./stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw|/m3 0.1045 0.1045 0.00 B
 31.kregi zelbetowe 120/60 $r. 120 cm - m 6.0000 6.0000 0.00 o
32.pierécienie odcigzajace zelbetowe ’s,_;! 2.0000 2.0000 0.00 e
33.pierécienie podtrzymujgce wpust szt 2.0000 2.0000 0.00 o o
34.nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I=1, ‘szt 2.0000 2.0000 0.00
om
35./osadniki betonowe $r. 500 mm szt 2.0000] | 2.0000 0.00
36.rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 24.4800 24.4800| 0.00
_|uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 200 mm RS i ] - o
37.wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ cigzki szt 2.0000 2.0000 0.00
650x450 mm o o o N o
38./materiaty pomocnicze - | | o 0.00,
- RAZEM|
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -
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REMONT DROGI W M. MAURYCOW nakfadczy

ZESTAWIENIE SPRZETU

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

=47 =

Lp. Nazwa ~dJdm | llosé Cenajedn. |  Warto$¢
_ 1.)koparka 0.25 m3 - m-g | 2.0757 000
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 23.0031 0.00 -
_3.spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 208971 ~ 0.00
4. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) - m-g - 10.2944 ~ 000
5.walec statyczny samojezdny B m-g ~178.6639 ~0.00 -
__6.walec statyczny samojezdny 10 t B - m-g ~ 3.2760 ~0.00
7.walec statyczny samojezdny 15 t - m-g | 3.2760 ~0.00 -
8.walec statyczny samojezdny ogumiony m-g . 36.0649  0.00
9.walec wibracyjny samojezdny B m-g _17.7120, 0.00 -
_10.walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g . 28.0940 000
11.zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.5800 000
12.ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 15.8400 0.00 -
13.samochdd dostawczy B - m-g 14250 000
~ 14.samochdd skrzyniowy 5 t - m-g 20800 0.00 -

. 15./samochdd skrzyniowy B m-g 0.2496 0.000 -
~16.)samochdd samowyfadowczy 5-10 t B B m-g 153.8271 000
17.samochéd samowytadowczy 10-15 t B m-g . 14.8590 0.00, -
| 18.wibrator powierzchniowy - m-g ~ 14.5600 000
~ 19.skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g ~.10.9800 0.00 B
~20.rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m o m-g 42.6169 0.00,

~ 21.szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 4.8600 0.00]
~ RAZEM




REMONT DROGI W M. MAURYCOW GM. ZELOW

PRZEDMIAR ROBOT

L.p | Podstawa Wyszczegdlnienie elementow, obmiar Jedn. Ilos¢
wyceny miary Jedn.
1 2 3 4 5
I. REMONT NA ODCINKU W _HM 0+00 + 2+75.40
PKT. W1
1.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,275
2. Wyk. koryta na poszerzeniu jezdni na gleb. sred. 20 cm
- pod podbudowg tluczniowg
szer. 0,80 m x 275 mb = 220,00 m’
- pod tawe i kostke betonowa
0,55 x 275 mb =151,25 m’ m’ 371
Razem korytowanie: 371,00 m’
3. Rowki pod kraweznik 0,40x0,40m mb 280
4 Wywoéz nadmiaru gruntu z korytowania odl. do 2 km: m’ 152
/371 m” x 0,20/+/0,16x280mb/ + 33,00 = 152,00 m’
5. Profilowanie i zaggszczenie istniejacej podbudowy thuczniowe;j m” 1238
275 mb x 4,50 =1237,5 m’
6. Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z thucznia dolomit. 0/63mm m" 220
gr. 24 cm - 0,80 x 275mb = 220,00 m?
7. Wyréwnanie istniejacej podbudowy klincem dolomit 0/31,5 mm
ogr.5cm
/5,15 x 67,23 mb/ + /5,05 x 10,64 m/ +/ 4,65 x 170,63mb/+ m’ 69
/15,0 x 5,65/+ /11,50%6,65/ + 2R6 =1370,10m” x 0,05 = 68,50
8. Lawa pod kraweznik i kostke: m’ 48,44
(0,075 m*/mb + /0,40 x 0,15/ +/ 0,15x0,25/)=
0,173 m*/mbx280mb = 48,44 m’
Ulozenie kraweznika wibroprasowanego 15/30 cm mb 280
10. Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm szarej m’ 112
0,40 x 280 mb = 112,00 m’
11. Warstwa wyréwnawczo wigzaca z asfaltobetonu gr.4 cm m’ 1339
1327,00m’ + /0,045x275,0mb/ = 1339,38 m”
12. Warstwa scieralna z asfaltobetonu grysowego gr. 4 cm
/5,0 x 67,23/ +/4,75x% 10,64/ +/ 4,50x 170,63/+/15,0x5,50/ + m’ 1327
/11,50x6,50/ +2R6 =1327,26 m’
13. Pobocza z klifica dolomit. 0/31,5mm gr.10cm m° 206
0.75 x 275 mb = 206,25 m’
Wykopy pod studnie chlonne i osadniki wpustow ulicznych z m’ 33
14. odwozem : 2x(/2,0x2,0x3,0 / +/1,50x1,50x2,0/) = 33,00m’
15. Wykopy reczne pod przykanaliki na odc. wpusty — studnie chtonne m’ 24
2x[ 1,0 x 1,0 x 12,0 mb ] = 24,00 m’
16. Ulozenie pod studniami ptyt YOMB o wym. 1,0x0,75x0,15m na
podsypce piaskowej gr. 10 cm : 2x3x3,0m = 18,00 m” m’ 18
17. Wykonanie studni chtonnych z krggéw zelbetowych o $red. 120 cm szt. 2

i wys. H=2,50m wraz z pierscieniami betonowymi z wtazami
zeliwnymi oraz z otworami w dolnym kregu o $red. 5 cm
/ 24szt/1 stud/, zabezpieczone siatka filtacyjng o pOwierzchni

6,0m%/1 stud. Zasypka wokot studni zwirem 8/16mm 8,0 m*/ 1 stud.




REMONT DROGI W M. MAURYCOW naktadczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | ~ Opisiwyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1REMONT NA ODCINKU W HM 0+00 DO HM2+7540 o ]
1IKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réw- |km

d.10111-01 ninnym.
0.275 S __km 0.275 _
o I RAZEM 0.275
2KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni lub  m2
d.1/0102-02 chodnikow
B - - m?2 371.000 ]

o o ] o RAZEM 371.000
3KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m

d.1/0401-08 kat.1l1-1V

I 280 - m 280.000,

- RAZEM 280.000
4KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad.

S 152 B - m3 152.000

i - - - - RAZEM 152.000
5KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3

d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
152 m3 | 152.000
1 RAZEM 152.000
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI pod m2
d.1/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni podbudowa ttuczniowa

L 1238 m?2 ~1238.000 ]

. - RAZEM 1238.000
7KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2

d.1/0113-03 Krotno$¢ = 0.96
- 220 . m? 220.0000
N RAZEM 220.000
8KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zageszcza:m3
d.1/0107-01 nym mechanicznie o gr. do 10 cm kiniec gr 5 cm - 1370 m2 x 0,05 = 68,50 m3
0 69 B m3 69.000 |
S — RAZEM 69.000
9KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
| 148.44 o ) m3 48440
RAZEM 48.440
10[KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsypce ce- m
d.1/0401-03 mentowo-piaskowej
280 - . m 280.000
L RAZEM 280.000
11|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wy-m?2
d.1/0502-04 pefnieniem spoin piaskiem
| 112 S m?2 112.0000
| RAZEM 112.000
12/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (jm2
d.1/0308-01 warstwa wigzaca)
| 1339 - - m?2 1339.000
RAZEM |  1339.000
13lKNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (jm2
d.1/0309-02 warstwa $cieralna)
1327 - m?2 1327.0000
RN RAZEM 1327.000
14|[KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm analogia lecz gr 10 cm |m2
d.1/0113-04 Krotnoé¢ = 1.25
- 206 B B m?2 206.000
R R - RAZEM 206.000
15/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.1/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill
L 33 - o m3 33.000
I , RAZEM 33.000
16|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gteboko$ci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5m3
d.1/0305-03 m w gruncie kat. IV
24 S ~m3 | 24000
. RAZEM 24.000
17KNR 2-25  |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa m2
d.1/0407-03
18 S o . m2 18.000 I
S R | |RAZEM |  18.000
18KNNR 6 Studnie chtonne z kregoéw $rednicy 1.2 m i glebokosci 3 m szt.
d.1/0604-06
S 2 . szt. | 2.000
N . - RAZEM | 2.000
19KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o |m?2
d.1/0209-01 grub.do 10 cm
24 e m?2 2.400
I ) - - RAZEM 2400

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




