INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES:

CZESC:

INWESTOR:

OPRACOWAL.:

INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN,

| WENTYLACJI DO PROJEKTU

REMONT POMIESZCZEN KUCHNI
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 1 IM.
MARII KONOPNICKIEJ W ZELOWIE

97-425 Zelow, ul. Kosciuszki 57

INATALACYJINA

GMINA ZELOW
Urzad Miejski w Zelowie
97-425 Zelow, ul. Zeromskiego 23

Rafat Majewski
Ul. Kilinskiego la
97-425 Zelbéw

Zelow, Maj2012r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét

Wykonanie instalacji wod-kan i wentylacji
2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Istniejgcy budynek

3.Elementy zagospodarowania dziakki, ktbre mog g stwarza € zagro zeni
bezpiecze nstwai zdrowia ludzi

Brak
4. Przewidywane zagro zeniaw trakcie rob6t budowlanych.

4.1. Roboty ziemne:

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopow
pionowych przez podparcie lub rozparcie scian (np. deskowanie), stosowac

pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach
powyzej 1m od poziomu terenu stosowac bezpieczne zejscie (wyjscie), przed
kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy.

4.2. Porazenie pr agdem: moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowac¢ bedzie w
fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzedzi. Nalezy stosowac
urzgdzenia ze sprawng instalacjg przeciw porazeniowa.

4.3. Roboty transportowe:  podczas transportu, przetadunku i montazu np. mas
ziemnych, rurociggéw, elementéw studzienek moze nastgpi¢ uderzenie
przygniecenie elementem transportowym. Nalezy wyznaczac strefy niebezpieczne,
uzywaé sprawnych urzadzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie obcigzenia.

4.4. Upadek: zagro zenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach
komunikacyjnych. Nalezy zwroci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojsé,
oznakowaniu, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i czystosci oraz stosowaniu
prawidtowego obuwia.

4.5 Roboty spawalnicze: podczas wykonywania prac spawalniczych nalezy
odpowiednio zabezpieczyc¢ teren zgodnie z zasadami bezpiecznego wykonywania prac
spawalniczych.

4.6 Praca na wysoko $ci: z uzyciem rusztowan dopuszczonych do uzytkowania przez
kierownika budowy

5. Prowadzenie instrukta  zu pracownikow przed rozpocz — eciem robot.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét powinien zapoznac¢ podlegtych
pracownikow z przepisami w zakresie bezpiecznego wykonywania prac, miedzy innymi:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U.Nr 47,
p6z. 401)

- instrukcja udzielania pierwszej pomocy

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniaj  ace bezpiecze Astwo rob6t
budowlanych:

- wyposazenie budowy w apteczke pierwszej pomocy



- umieszczenie numerdw alarmowych 997, 998, 999, 112 w widocznym miejscu
- 0znakowanie miejsc szczegollnego zagrozenia tablicami ostrzegawczymi,
informacyjnymi,

zabezpieczenie przed dostepem o0sob postronnych

7. Srodki  ochrony indywidualnej pracownikéw
- przy robotach ziemnych: kaski ochronne, odziez ochronna i rekawice robocze .
8. WNIOSKI KONCOWE

- W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10.07.2003r.),
rozpatrywane roboty nie wymagajg sporzadzenia Planu BIOZ.



