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Stét z basenem jednokomorowym wykonany z
wysokiej jakosci stali nierdzewnej AlSI 304. Do
samodzielnego montazu. Nogi tgczone za pomoca
$rub. Komora basenu z zaokraglonymi
naroznikami. Otwar pod baterie o Srednicy 33 mm
(zaslepiony) na srodku komory.

Dane techniczne:

Szerokosé¢: 70cm
Dtugosé: 100cm
Wysokos¢: 85cm
Gtebokos¢ komory h=400 mm.

Szafa przelotowa drzwi suwane wykonana z
wysokiej jakosci stali nierdzewnej AlSI 304.
Konstrukcja spawana. Dwie przestawne pétki.
Dane techniczne:

Szerokosé: 90cm
Gtebokos¢: 70cm
Wysokos¢:  180cm

Stét przyscienny z blokiem trzech szuflad i potka
wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej AlSI
304. Wysytany w formie spawanej. Tylne nogi
stotéw sg przesuniete o 80 mm wzgledem blatu.
Gtebokos¢ szuflad 150mm. Blok szuflad z lewej
strony, pétka z prawej strony. Opcjonalnie
mozliwy montaz zamka

Dane techniczne:

Szerokos$é: 70cm
Dtugosé: 180cm
Wysokos¢: 85cm

Stot przyscienny z pétkag (do samodzielnego
montazu) wykonany z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej AlSI 304. Wysytany w formie
spawanej. Tylne nogi stotéw sg przesuniete o 80
mm wzgledem blatu.

Dane techniczne:

Szerokosé: 70cm
Dtugos¢: 150cm
Wysokos¢: 85cm




Stét przyscienny z pétka (do samodzielnego
montazu) wykonany z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej AlSI 304. Wysytany w formie
spawanej. Tylne nogi stotéw sg przesuniete o 80
mm wzgledem blatu.

Dane techniczne:

Szerokosé: 70cm
Dtugosé: 120cm
Wysokos¢: 85cm

Stot przyscienny z pétkg (do samodzielnego
montazu) wykonany z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej AlSI 304. Wysytany w formie
spawanej. Tylne nogi stotéw sg przesuniete o 80
mm wzgledem blatu.

Dane techniczne:

Szerokosé: 70cm
Dtugos¢: 90cm
Wysokos¢: 85cm

Stot przyscienny bez pétki wykonany z wysokiej
jakosci stali nierdzewnej AlISI 304. Wysytany w
formie spawanej. Tylne nogi stotéw sg przesuniete
0 80 mm wzgledem blatu.

Dane techniczne:

Szerokosé: 60cm
Dtugos¢: 70cm
Wysokos¢: 85cm

Stét przyscienny z szafkg drzwi skrzydtowe
wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej AlSI
304. Wysytany w formie spawanej. Tylne nogi
stotéw sg przesuniete o 80 mm wzgledem blatu.
Trzydrzwiowa szafka. Przestawna potka w szafce.
Opcjonalnie mozliwy montaz zamka

Dane techniczne:

Szerokosé: 70cm
Dtugos¢: 170cm
Wysokos¢: 85cm




Stoét zatadowczy prawy z pétka wykonany z
wysokiej jakosci stali nierdzewnej AlSI 304. Nogi
taczone za pomocay srub. Otwor pod baterie o
$rednicy 33 mm (zaslepiony). Komora o
wymiarach 400x400x250 mm z lewej strony.

9 Dane techniczne:
Szerokos¢: 70cm
Dtugosé: 100cm
Wysokos¢: 88cm
Szafa magazynowa drzwi skrzydtowe wykonana z
wysokiej jakosci stali nierdzewnej AlSI 304.
Konstrukcja spawana. Mozliwos¢ przetozenia
drzwi. Trzy przestawne pétki. Opcjonalnie mozliwy
10 montaz zamka
Dane techniczne:
Szerokosé: 60cm
Gtebokos$¢: 50cm
Wysokos¢:  180cm
Szafa magazynowa drzwi skrzydtowe wykonana z
wysokiej jakosci stali nierdzewnej AlSI 304.
Konstrukcja spawana. Trzy przestawne potki.
Opcjonalnie mozliwy montaz zamka
11 Dane techniczne:
Szerokos¢: 110cm
Gtebokos$¢: 50cm
Wysokos¢: 200cm
Szafa magazynowa drzwi skrzydtowe wykonana z
wysokiej jakosci stali nierdzewnej AlSI 304.
Konstrukcja spawana. Trzy przestawne potki.
Opcjonalnie mozliwy montaz zamka
12 Dane techniczne:

Szerokosé: 120cm
Gtebokos¢: 60cm
Wysokos¢:  180cm
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Szafa ubraniowa trzyoosobowa z przegroda na
czysta i brudng odziez, wykonana z blach
stalowych grubosci 0,8 i 1,0mm malowanych
proszkowo. Wyposazenie standardowe to poétka,
drazek ubraniowy z 8 haczykami. Drzwi
wzmocnione z 2 otworami wentylacyjnymi,
zamykane zamkiem jednopunktowym z
kompletem 2 kluczy. Szafa dostepna w wersji ze
skosem gérnym, na nogach lub cokole.

Dane techniczne:

Szerokosé: 105cm
Gtebokos$¢: 50cm
Wysokos¢: 170cm

14

[1OD (-

Regat magazynowy OLYMPUS-213/6 posiada 6
potek po 175 kg udzwigu kazda.

Nogi regatu sg tgczone za specjalnego facznika,
ktéry dodatkowo wzmacnia nogi regatu. Pofki
mozna regulowac dowolnie w kilkunastu
otworach montazowych. W nogach regatu zostaty
specjalnie nawiercone otwory dzieki czemu mozna
przytwierdzi¢ regat do sciany.

POtKI REGALU SA WYKONANE Z PtYTY HDF
Konstrukcja regatu jest wykonana ze stali

ocynkowanej na kolor szary. Pétki regatu
wykonane s3 z ptyty HDF. Nogi regatu dzielone sg
w potowie. Dzieki nogg dzielonym regat jest
bardziej stabilny niz w przypadku nogi w catosci.
Dane techniczne:

Szerokos¢: 90cm

Gtebokos¢: 45cm

Wysokos¢: 213cm

12
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Wykonany ze stali nierdzewnej, w jednym
elemencie.

2 standardy wykonania: EKO lub DC.

Atesty PZH.

Czteropétkowy.

Przeznaczenie: do suszenia garnkow (ociekowy)
lub magazynowy.

Dane techniczne:

Gtebokos¢: 40cm.

Dtugosc: L =120cm

Wysokos¢: 180cm.




Kloc masarski wykonany z drewna bukowego .
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Wzmocniony stalowg obrecza.
Dane techniczne:

Wysokos¢ catkowita: 85cm.
Wymiary kloca: 40 x 50 x 15 (h) cm

Jednootworowa bateria stojgca. Regulacja
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strumienia wody za pomocg jednej dzwigni.
Wylewka obrotowa i wyciggana, posiada 2 funkcje
strumienia. Regulator strumienia z LED.

Bateria dwuotworowa nascienna,

18

jednouchwytowa
Materiat: Mosigdz

Zasieg wylewki [mm]: 150
Wylewka: Obrotowa

Bateria natryskowa z natryskiem punktowym,

19

regulator ceramiczny,
montaz nascienny
przytacze mimosrodowe G1/2 rozstaw 150 + 20
mm

podtaczenie natrysku G1/2
materiat: chrom
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Brodzik kwadratowy emaliowany o wymiarach
900 x 900 mm i wysokosci 150 mm.
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Drzwi prysznicowe

Uchylne,

Szkto hartowane, malowane pasy,
Wymiary:

Wysokos¢: 185cm

Szerokos¢: 90cm

Regulacja: 1cm
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Postument porcelana
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Umywalka ceramiczna wiszgca, bez otworu na

baterie.
Wymiary: 50x42x17 cm
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Ustep

25

Wanna stalowa emaliowana prostokgtna 160I.
Wymiary: 70x140cm
Gtebokos¢: 38,5cm

26

27

Komora pralnicza, wykonana z niezwykle trwatego
polipropylenu. Stworzona z myslg garazach,
pralniach, pomieszczeniach socjalnych.

Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem,
stalowy, podwieszany

Wymiary:

dtugosc: 1000 mm

szerkos$¢: 600 mm

Wymiary komory:

szerokos¢: 340 mm

dtugosc: 370 mm

gtebokos¢: 155 mm

Stronnos¢: dwukomorowy
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Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem,
stalowy, podwieszany

Wymiary:

dtugosc: 800 mm

szerokos¢: 500 mm

Wymiary komory:

szerokos¢: 340 mm

dtugosc: 370 mm

gtebokos¢: 155 mm

Stronnos¢: komora prawa
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Zamrazarka.

Obudowa z blachy malowanej proszkowo (biata).
Pokrywa zamrazarki wykonana ze stali
nierdzewnej.

W komplecie 1 kosz.

Elektroniczny wyswietlacz temperatury.
Regulacja temperatury.

Grube $cianki izolacyjne.

Rozmrazanie reczne.

Wyposazona w ndzki.

Dane techniczne:

Pojemnos¢: 312 1.

Zakres temperatur: do -18°C.

Moc: 0.25 kW.

Zasilanie: 230 V.

Wymiary: 1191 x 670 x 842 (h) mm.
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Chtodziarka podblatowa 17300 na jaja.
Chtodziarka (lodéwka) podblatowa o pojemnosci
catkowitej 151 |. Obudowa biata, wnetrze
wykonane z tworzywa. Pétki z satynowanego
szkta. Obustronny montaz drzwi. Ergonomiczny
uchwyt drazkowy utatwia otwieranie drzwi.
Przednia wentylacja umozliwia wsuniecie
chtodziarki w nisze pod blat. Automatyczne
rozmrazanie komory chtodniczej. Idealna lodéwka
uzupetniajgca wyposazenie.

W przypadku montazu lodéwki pod blatem
mozliwe jest zdjecie jej gérnej ptyty. Wysokos¢
urzadzenia po demontazu 82 cm.

Dane techniczne

Napiecie [V] 230

Zuzycie energi [kWh/24h] 0,341

Wymiary [mm] 550x620x850




Urzadzenie do powierzchniowego odkazania jaj.
Dezynfekuje jednorazowo do 30 sztuk jaj.
Dezynfekcje zapewniajg lampy. emitujgce dawke
promieniowania UV.

W cyklu naswietlania ginie do 100% bakterii
Salmonella. E.Coli. ziarenkowcéw. laseczek

31 tlenowych. pateczek okreznicy i grzybow z
powierzchni skorupki.
Czas naswietlania 150 sekund.
Moc: 0.077 kW.
Zasilenie: 230 V.
Wymiary: 360 x 530 x 245 (h) mm.
Szatkownica do warzyw.
Wydajnos$é chwilowa ok. 100 kg/h.
Urzadzenie do obrébki duzych i matych warzyw.
Urzadzenie wykonane ze specjalnego stopu
aluminium.
Dwa rodzaje zabezpieczen podczas pracy.

32 W komplecie 5 tarcz tngcych: widrkip 2. ¢ 4. ¢ 6
mm. plastry 2 mm. plastry 4 mm.
Mozliwos¢ dokupienia dodatkowych tarcz.
Otwér wsadowy 160 x 75 mm. okragty ¢ 50 mm.
Wydajnosé: do 40 kg/h.
Moc: 0.55 kW.
Zasilenie: 230V
Wymiary: 230 x 570 x 510 (h) mm.
Obieraczka do ziemniakédw wykonana ze stali
nierdzewnej.
Poliweglanowa pokrywa z wytgcznikiem
bezpieczenstwa.
Wydajnosé: 60 kg/h.
Czasomierz z regulacjg do 5 minut.
Moc: 0,37 kW.
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Zasilanie: 400 V.
Wymiary: 390 x 770 x 940 (h) mm
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Podstawa wykonana z lakierowanego aluminium.
Ostona noza. taca podawcza oraz ruchoma
$cianka wykonane sg z anodowanego aluminium.
Ostoniety ndz ze stali chromowej.

Regulacja noza podajnika.

Wentylowany silnik.

W komplecie zapasowe kotko ostrzatki oraz pasek
przenoszenia napedu.

Zdejmowana ostrzatka do noza oraz blokada
pozwalajgca na zdjecie wdzka (np.: w celu
wyczyszczenia) jedynie. gdy grubos¢ ciecia
ustawiona jest w pozycji zerowej.

Dane techniczne:

@ noza 250 mm.

Max. wymiary plastra kwadratowego: 230 x 185
mm.

Grubos¢ ciecia: 11 mm.

Moc: 0.14 kW.

Zasilenie: 230V

Wymiary: 480 x 363 x 340 (h) mm.
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Okap centralny skosny, przystosowany do
zamocowania na suficie nad wieloma
urzadzeniami, ustawionymi posrodku kuchni -
system najczesciej stosowany w duzych obiektach
gastronomicznych.

Przeznaczony do wychwytywania i odprowadzania
ciepta, pary i zapachdw, powstajgcych w procesie
przygotowywania positkdw w gastronomii.

Ten typ okapu najlepiej sprawdza sie w niskich
pomieszczeniach.

Wykonany ze stali nierdzewnej.

2 standardy wykonania: EKO lub DC.

Atesty PZH.

Krééce w cenie. W zaméwieniu nalezy podaé @
kroccow, ich ilosé oraz potozenie.

Wbudowane labiryntowe tapacze ttuszczu (filtry).
W opcji, za doptata: zawiesia oraz oswietlenie
okapu.

Standardowe gtebokosci: D = 1200, 1500,
1600+2200 mm (co 200 mm).

Standardowe dtugosci: L = 1000+2900 mm (co 100
mm).

Standardowe wysokosci: H = 425 lub 525 mm.




