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Czes¢ | — Inwentaryzacja pomieszcze A kuchni Przedszkola Samorz adowego

nrlw Zelowie.

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne.
Inwestor: GMINA ZELOW,
Urzad Miejski w Zelowie
Ul. Zeromskiego 23
97-425 Zelbw
2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- inwentaryzacja pomieszczen kuchni,

- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen gastronomicznych,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie warunkow sanitarno-higienicznych
i BHP.

3. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje czes¢ opisowg istniejgcego stanu pomieszczen
kuchni i zaplecza socjalnego przedszkola oraz cze$¢ rysunkowa.
4. Lokalizacja.
Przedszkole Samorzadowe nr 1 im. Marii Konopnickiej miesci sie przy ul.
Kosciuszki 57 w Zelowie.
5. Przeznaczenie i opis pomieszcze n wchodz gcych w skiad powierzchni
kuchni — opis stanu istniej] 3gcego.
W skiad pomieszczen kuchni przedszkola wchodza: przedsionek 1 i 2,
zmywalnia, kuchnia, obieralnia warzyw, spizarnia, korytarz, komunikacja,
magazyn zywnosci, pomieszczenie socjalne, tazienka, wc, magazyn 1 i 2,
magazyn okopowych.
5.1. Przedsionek 1:
Powierzchnia — 5,80mz2, wysokosé — 2,5m. Oswietlenie naturalne — dwa okna w
elewacji budynku (110x110, 50x110). Wykonczenie $cian — farba emulsyjna.
Podtoga — wyktadzina PCV.
5.2. Zmywalnia:
Powierzchnia - 13,35m2, wysoko$¢ - 2,5m. Os$wietlenie sztuczne.
Wykonczenie scian — farba emulsyjna. Podloga — ptytki cer. Wyposazenie:
szafa drewniana przelotowa, dwa stoty, zlewozmywak, zmywarka, basen do
mycia naczyn.
5.3. Kuchnia:



Powierzchnia — 29,70m2, wysokos¢ — 2,5m. Oswietlenie naturalne — trzy okna w
elewacji budynku (115x110, 115x110, 55x110). Wykonczenie scian — farba
emulsyjna. Podloga — plytki cer. Wyposazenie: komoda, stét, lodéwka, dwa
bojlery, zlewozmywak, umywalka, basen do mycia garnkéw, dwie kuchenki
elektryczne, kuchenka gazowa, patelnia elektryczna, taboret elektryczny, okap.

5.4. Obieralnia warzyw:
Powierzchnia — 13,40m2, wysoko$¢ — 2,5m. Oswietlenie naturalne — dwa okna
w elewacji budynku (115x110, 55x110). Wykonczenie scian — farba emulsyjna.
Podloga — plytki cer. Wyposazenie: basen do mycia warzyw, umywalka,
obieraczka do warzyw, pien do obrobki miesa, stolik do obrobki jajek, basen
znajdujacy sie miedzy kuchnig a obieralnia.

5.5. Spizarka:
Powierzchnia — 1,62m?2, wysokos$¢ — 2,5m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — farba emulsyjna. Podtoga — ptytki cer. Wyposazenie: regat.

5.6. Korytarz:
Powierzchnia — 1,94m?2, wysokos$¢ — 2,5m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — tapeta. Podtoga — wyktadzina pcv. Wyposazenie: szafa.

5.7. Magazyn zywno S$ci:
Powierzchnia — 9,05m?, wysoko$¢ — 2,5m. Oswietlenie naturalne — trzy okna w
elewacji budynku (3 x 85x50). Wykonhczenie scian — farba biata. Podloga —
wyktadzina pcv. Wyposazenie: regaly do przechowywania zywnosci,
zamrazarka, lodowka, waga.

5.8. Komunikacja:
Powierzchnia — 24,70m?, wysokos¢ — 2,5m. Oswietlenie naturalne posrednie —
poprzez trzy okna z kuchni i jedno ze zmywalni. Wykonczenie $cian — farba.
Podloga — wyktadzina pcv. Wyposazenie: szafa.

5.9. Przedsionek 2:
Powierzchnia — 5,80m?, wysokos$¢ — 2,5m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — farba. Podtoga — wyktadzina pcv.

5.10. Pomieszczenie socjalne:
Powierzchnia — 6,51m2, wysoko$¢ — 2,5m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — farba emulsyjna. Podloga — wyktadzina pcv. Wyposazenie: szafka
odziezowa, szafka, stolik i krzesta.

5.11. tazienka:

Powierzchnia — 4,55m?2, wysokosé — 2,5m. Oswietlenie naturalne — dwa okna w



elewacji budynku (2 x 85x50). Wykonczenie scian — farba emulsyjna. Podtoga —
ptytki cer. Wyposazenie: umywalka.

5.12. WC:
Powierzchnia — 1,66m?2, wysokos$¢ — 2,5m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — farba emulsyjna. Podtoga — ptytki cer. Wyposazenie: muszla ustepowa.

5.13.Magazyn 1:
Powierzchnia — 5,95m2, wysoko$¢ — 2,5m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — farba emulsyjna. Podioga — wyktadzina pcv. Wyposazenie: regaly na
Srodki czystosci.

5.14.Magazyn 2:
Powierzchnia — 3,62m2, wysokos¢ — 2,5m. Oswietlenie naturalne — okno w
elewacji budynku (85x50). Wykonczenie scian — farba emulsyjna. Podtoga —
wyktadzina pcv. Wyposazenie: regaty na srodki czystosci.

5.15.Magazyn okopowych:
Powierzchnia —15,65m2, wysokos¢ — 2,5m. Os$wietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — farba emulsyjna. Podioga — wyktadzina pcv. Wyposazenie: regaly na
zywnos¢.

6. Zestawienie powierzchni

Lp. nazwa pomieszczenia |pow. [m?
1 PRZEDSIONEK 1 5,80m?2
2 ZMYWALNIA 13,35m?
3 KUCHNIA 29,70m?
OBIERALNIA >
4 WARZYW 13,40m
5 SPIZARNIA 1,62m?
6 KORYT. 1,94m2
7 IMAG.ZYWNOSCI _ |9,05m?
8 KOMUNIKACJA 24,70m?
9 PRZEDSIONEK 2 5,80m?
10 SOCJAL 6,51m?
11 LAZIEN. 4,55m?2
12 wc 1,66m?
13 MAGAZYN 1 5,95m?
14 MAGAZYN 2 3,62m?
15 MAG. OKOPOWYCH | 15,65m?
RAZEM |143,30m?

7. Wyposa zenie budynku w instalacje.
Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wod. —kan. i c.w.u.,
- wentylacje grawitacyjna,
- wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna,



- instalacje elektryczng: oswietleniowg i sity.



Czesc¢ |l — Projekt architektoniczno-budowlany

OPIS TECHNICZNY

1. Opis roboét remontowych.
W opracowaniu zaklada sie wykonanie remontu pomieszczen kuchni
przedszkola obejmujgcego: remont Scian, remont posadzek, wymiane stolarki
drzwiowej, wykonanie nowych Scianek, roboty instalacji wodnej oraz
elektrycznej, wymiane instalacji wentylacji. Remont nie przewiduje zmiany
uktadu funkcjonalnego pomieszczen.
1.1. Sciany wewn etrzne.
Nie przewiduje sie zmian w ukiladzie $cian nosnych, jedynie w pomieszczeniu
tazienki nalezy wyburzyc istniejgce Scianki dzialowe a nastepnie wybudowac
nowe w celu wyodrebnienia kabiny prysznicowej i toalety.
Przewiduje sie demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych wraz z usunieciem
oscieznic.
W zmywalni nalezy zdemontowac trzy okna, otwory wypetni¢ wetng mineralng i
obi¢ ptytami GK.
Nalezy zdemontowa¢ murki pod wannami.
1.2. Podtogi i posadzki.
We wszystkich pomieszczeniach kuchni przewiduje sie wymiane posadzek. W
tym celu nalezy rozebra¢ 64,28m2 posadzki z ptytek ceramicznych oraz 79,02m?
z wyktadziny pcv. W pomieszczeniach tych nalezy wylaé samopoziomujacg
wylewke oraz wytozy¢ nowe plytki gresowe — pow. 143,3m2.
1.3. Stolarka drzwiowa.
Przewiduje sie wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami.
Specyfikacje i zestawienie drzwi znajduje sie na rysunku. W przedsionku 1 i
zmywalni nalezy powiekszy¢ otwér drzwiowy o 10cm.
1.4. Roboty wyko nczeniowe.
Istniejgce $ciany pomieszczeh przedsionkow 1, 2; korytarza, magazynu
zywnosci, komunikacji, socjalnego, magazynéw 1, 2; magazynu okopowych
nalezy obtozy¢ ptytami GK zwyktymi. Jedynie w magazynie 1 przy zlewie niskim
nalezy utozy¢ pityty GKBI (wodoodporne). Piyty GK mocowane sg do
istniejacych $cian na konstrukcji stalowej, z wykorzystaniem ksztattownikdéw

stalowych (CD60, EL40). Na podtodze przed utozeniem ksztattownikdéw nalezy



roztozy¢ tasme uszczelniajgcg do izolacji akustycznej. Ksztattowniki pionowe
nalezy przykreca¢ w rozstawie max co 60cm. Polgczenia piyt nalezy
zaspoinowac gipsem szpachlowym wraz z tasmg zbrojaca.
Tak przygotowang powierzchnie scian nalezy pomalowac¢ dwukrotnie farbg
emulsyjng — pow. 104mz2,
Istniejgce sciany w pomieszczeniu zmywalni, kuchni, obieralni warzyw, spizarni
oraz w tazience i wc nalezy obtozy¢ ptytami GKBI (sposob ukfadania - jak wyzej)
— pow. 316m2. Sciany te wylozyé plytkami ceramicznymi do wysokosci 2m,
pozostatg czesc scian pomalowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjna.
Istniejgce  uszkodzenia sufitow nalezy naprawi¢ w ramach robdét
przygotowawczych przed malowaniem. Sufity nalezy pomalowac¢ dwukrotnie
farbg emulsyjna.
W pomieszczeniach malowanych farbg emulsyjng nalezy wytozy¢ cokolik z
ptytek gresowych o wysokosci 15¢cm.
1.5. Roboty instalacyjne.
Nalezy zdemontowa¢ wszelkie przewody wentylacyjne, rurociggi, okapy,
podejscia odptywowe, kratki wentylacyjne oraz urzgdzenia sanitarne. Montaz
nowych instalacji i urzadzen wg odrebnego opracowania.
. Przeznaczenie i opis pomieszcze K wchodz gacych w sktad powierzchni
kuchni — opis stanu projektowanego.
llo§¢ pomieszczen w kuchni w odniesieniu do stanu pierwotnego nie ulegnie
zmianie. Zmieni sie natomiast uklad Scianek dzialowych w pomieszczeniu
lazienki co spowoduje zmiane powierzchni fazienki oraz wc. Wszelkie
urzadzenia oraz meble za wyjatkiem: zmywarki, dwoch lodéwek, patelni elektr.,
taboretu elektr., dwoch kuchenek elektrycznych, dwoch bojlerow zostang
wymienione na nowe.

2.1. Przedsionek 1:
Powierzchnia — 5,80mz2, wysokos¢ — 2,5m. Oswietlenie naturalne — dwa okna w
elewacji budynku (110x110, 50x110). Wykonczenie $cian — farba emulsyjna.
Podtoga — ptytki gresowe. Wyposazenie:

1. Szafa nierdzewna 50x180x60 - 1 szt.
2.2. Zmywalnia:
Powierzchnia - 13,35m?, wysokos¢ - 2,5m. Oswietlenie sztuczne.

Wykonczenie $cian — do 2m. ptytki, powyzej farba emulsyjna. Podtoga — ptytki

gresowe. Wyposazenie:



1. Stot przyscienny z pétkg 70x150x85 - 2 szt.

2. Szafa przelotowa 90x180x70 - 1 szt.
3. Stét z basenem jednokomorowym 70x100x85 - 1 szt.
4. Zmywarka 60x60 - 1 szt. (zostata nie wymieniona)
5. Zlewozmywak - 1szt.
2.3. Kuchnia:

Powierzchnia — 29,70m?2, wysokos¢ — 2,5m. Oswietlenie naturalne — trzy okna w
elewacji budynku (115x110, 115x110, 55x110). Wykonczenie scian — do 2m.
ptytki, powyzej farba emulsyjna. Podtoga — plytki gresowe. Wyposazenie:

1. Szafa nierdzewna 50x180x60 - 1 szt.
2. Stoét przyscienny z blokiem trzech szuflad
i p6tkg 70x180x85 - 1 szt.
3. Stét przyscienny z szafkg drzwi skrzydtowe
70x170x85 - 1 szt.
4. Stét z basenem jednokomorowym 70x100x85 - 1 szt.
5. Stét ze zlewem jednokomorowym - 2 szt.
6. Umywalka - 1szt.
7. Kuchnia gazowa - 1 szt.
8. Kuchnia elektryczna - 2 szt. (zostata nie wymieniona)
9. Patelnia elektryczna - 1 szt. (zostata nie wymieniona)
10 Taboret elektryczny - 1 szt. (zostat nie wymieniony)
11. Lodowka - 1 szt. (zostata nie wymieniona)
12. Okap 200x180 - 1 szt.
13. Kloc masarski - 1 szt.
14. Stot przyscienny z pétkg 70x90x85 - 1 szt.

2.4. Obieralnia warzyw:
Powierzchnia — 13,40m2, wysoko$¢ — 2,5m. Oswietlenie naturalne — dwa okna
w elewacji budynku (115x110, 55x110). Wykonczenie scian — do 2m. ptytki,
powyzej farba emulsyjna. Podtoga — ptytki gresowe. Wyposazenie:

1. Wanna 70x140 -1 szt.
2. Stét z basenem jednokomorowym 70x100x85 -1 szt.
3. Stét przyscienny z potkg 70x120x85 -1 szt.
4. Obieraczka do warzyw -1 szt.
5. Umywalka -1 szt.
6. Bojlery -2 szt. (zostaly nie wymienione)
7. Stét przyscienny 60x70x85 -1 szt.



8. Loddéwka na jajka podblatowa - 1 szt.

9. Naswietlacz do jaj - 1 szt.
10. Szatkownica do warzyw - 1 szt.
2.5. Spizarka:

Powierzchnia — 1,62m?2, wysoko$¢ — 2,5m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — do 2m. ptytki, powyzej farba emulsyjna. Podtoga — ptytki gresowe.
Wyposazenie:
1. Regat magazynowy z nierdzewki 40x180x120 -1 szt.

2.6. Korytarz:
Powierzchnia — 1,94m?2, wysoko$¢ — 2,5m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — farba emulsyjna. Podtoga — ptytki gresowe. Wyposazenie:
1. Szafa magazynowa 50x200x110 -1 szt.

2.7. Magazyn zywno S$ci:
Powierzchnia — 9,05m?, wysoko$¢ — 2,5m. Oswietlenie naturalne — trzy okna w
elewacji budynku (3 x 85x50). Wykonczenie scian — farba emulsyjna. Podtoga —

ptytki gresowe. Wyposazenie:

1. Stot przyscienny z pétkg 70x90x85 -1 szt.
2. Regaly magazynowe 45x90x213 -4 szt.
3. Loddéwka -1 szt. (zostata nie wymieniona)
4. Zamrazarka -1 szt.
5. Waga -1 szt.

2.8. Komunikacja:
Powierzchnia — 24,70m?2, wysokos¢ — 2,5m. Oswietlenie naturalne posrednie —
poprzez trzy okna z kuchni i jedno ze zmywalni. Wykonczenie scian — farba
emulsyjna. Podtoga — ptytki gresowe. Wyposazenie:
1. Stolik -1 szt.
2. Krzesta -2 szt.

2.9. Przedsionek 2:
Powierzchnia — 5,80m2, wysokos$¢ — 2,5m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — farba emulsyjna. Podtoga — ptytki gresowe.

2.10. Pomieszczenie socjalne:
Powierzchnia — 6,51m2, wysoko$¢ — 2,5m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie

Scian — farba emulsyjna. Podtoga — ptytki gresowe. Wyposazenie:

1. Szafka odziezowa 3 os. -2 szt.
2. Stolik -1 szt.
3. Krzesta - 3 szt.

4. Zlewozmywak z ociekaczem - 1 szt.



2.11. tazienka:
Powierzchnia — 5,00mz2, wysokosé — 2,5m. Oswietlenie naturalne — dwa okna w
elewacji budynku (2 x 85x50). Wykonczenie scian — do 2m. plytki, powyzej
farba emulsyjna. Poditoga — ptytki gresowe. Wyposazenie:

1. Kabina prysznicowa -1 szt.

2. Umywalka -1 szt.

3. Szafa nierdzewna 50x180x60 -1 szt.
2.12. WC:

Powierzchnia — 1,21m?2, wysoko$¢ — 2,5m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — do 2m. ptytki, powyzej farba emulsyjna. Podtoga — ptytki gresowe.
Wyposazenie:
1. Ustep kompaktowy -1 szt.

2.13.Magazyn 1:
Powierzchnia — 5,95m2, wysoko$¢ — 2,5m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — farba emulsyjna. Wokot zlewu opaska z ptytek cer. Podtoga — plytki
gresowe. Wyposazenie:
1. Szafa na srodki czystosci 60x180x120 - 2 szt.
2. Zlew niski gteboki - 1szt.

2.14.Magazyn 2:
Powierzchnia — 3,62m?2, wysokos¢ — 2,5m. Oswietlenie naturalne — okno w
elewacji budynku (85x50). Wykonczenie scian — farba emulsyjna. Podtoga —
ptytki gresowe. Wyposazenie:
1. Szafa na srodki czystosci 60x180x120 -1 szt.

2.15.Magazyn okopowych:
Powierzchnia —15,65m?, wysokos¢ — 2,5m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — farba emulsyjna. Podtoga — ptytki gresowe. Wyposazenie:
1. Regaly magazynowe 45x90x213 -8 szt



3. Zestawienie powierzchni

Lp. nazwa pomieszczenia |pow. [m?] |rodzaj wykor.
podtogi
1 PRZEDSIONEK 1 5,80m2 | terakota
2 ZMYWALNIA 13,35m?2 | terakota
3 KUCHNIA 29,70m2 | terakota
OBIERALNIA
4 WARZYW 13,40m2 | terakota
5 SPIZARNIA 1,62m2 | terakota
6 KORYT. 1,94mz2 | terakota
I MAG. ZYWNOSCI 9,05m2 | terakota
8 KOMUNIKACJA 24,70m?2 | terakota
9 PRZEDSIONEK 2 5,80m2 | terakota
10 SOCJAL 6,51m?2 | terakota
11 FAZIEN. 5,00m2 | terakota
12 wcC 1,21m2 | terakota
13 MAGAZYN 1 5,95m2 | terakota
14 MAGAZYN 2 3,62m2 | terakota
15 MAG. OKOPOWYCH | 15,65m? | terakota
RAZEM |143,30m?2




Czes¢ lll — Technologia kuchni

OPIS TECHNOLOGICZNY

do projektu remontu pomieszcze h kuchni przedszkola przeznaczonego dla
100 dzieci przy ul. Ko $ciuszki 57 w Zelowie.

1. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje cze$¢ opisowg, ustalenie wyposazenia w
maszyny i urzadzenia, wytyczne budowlano-instalacyjne oraz czes¢ rysunkowg
technologii kuchni wraz z zapleczem magazynowo-socjalnym.

2. Program ustug.

Dzieci w przedszkolu przebywa¢ bedg od 6.30 do 16.30, czyli 10 godzin dziennie.
Dzieci bedg korzystaly z trzech positkdw — $niadanie, obiad, podwieczorek.
Dla ustalenia programu produkcji kuchni przyjmuje sie nastepujgce zatozenia
liczbowe:
- ilos¢ dzieci w przedszkolu — 100 osob,
- ilo$¢ personelu - 15 osbb,
Razem: - 115 osob.

2.1 Zmiany w stosunku do stanu istniej  gcego.

- w przedsionku 1 i zmywalni nalezy powiekszy¢ otwér drzwiowy wejsciowy o 10cm,

- w zmywalni nalezy zdemontowac trzy okna, otwér wypeti¢ wetng mineralng i

zabudowac ptytami GK.

- w pomieszczeniu kuchni nalezy zdemontowac trzy okna, otwory wypei¢ wetng

mineralng i catos¢ zabudowac ptytami GK.

- Z pomieszczenia kuchni nalezy przenies¢ dwa bojlery do pomieszczenia obieralni

warzyw,

- W pomieszczeniu kuchni zamiast zlewozmywaka nalezy wstawi¢ dwa stoly ze

zlewem jednokomorowym do obrébki drobiu i miesa oraz kloc masarski,

- W pomieszczeniu kuchni nalezy przewidzie¢ stét do obrobki warzyw czystych;

wymieni¢ okap na nowy, mniejszy; wymieni¢ stoty oraz komode na nowe,

- nalezy wymieni¢ na nowg wanne znajdujacg sie miedzy kuchnig a obieralnig

warzyw,

- w pomieszczeniu kuchni wstawi¢ dodatkowo szafe,

- W pomieszczeniu obieralni warzyw umiesci¢ stot z lodéwka podblatowg na jajka

oraz naswietlacz na jaja,

- Z pomieszczenia obieralni warzyw nalezy usungg¢ pien do obrébki miesa,

- W pomieszczeniu obieralni warzyw przewidzie¢ miejsce na obrébke warzyw

brudnych,

- W pomieszczeniu socjalnym przewidzie¢ szafy odziezowe dla personelu oraz

zlewozmywak jednokomorowy,

- W pomieszczeniu fazienki wyburzy¢ istniejgce sciany i wybudowaé nowe z ptyt GK,
wyodrebniajgc natrysk oraz wc. Wstawi¢ dodatkowo szafe.

- w magazynie 1 przewidzie¢ zlew niski gteboki.

3. Krotki opis procesu przygotowania positkow

Proces przygotowywania potraw bedzie sie sktadatl z nastepujacych
elementow czynnosciowych:



3.1 Dostawa i magazynowanie surowcow

Produkty w stanie surowym beda dostarczane do magazynu okopowych oraz
magazynu zywnosci, tam skladowane i w miare potrzeb pobierane do produkcji. Dla
produktow ulegajgcych szybkiemu zepsuciu przewiduje sie lodowki i zamrazarki.

3.2  Przygotowanie surowcow.

Produkty surowe bedg dostarczane do obieralni warzyw, gdzie w
przewidzianych do tego miejscach poddane bedg obrdobce wstepnej, jak: mycie,
sortowanie, obieranie itp. Artykuty spozywcze skladowane w magazynie
niewymagajgce obrobki wstepnej pobierane bedg sukcesywnie, bezposrednio do
kuchni.

3.3 Obrébka termiczna

Obrdbka termiczna odbywaé sie bedzie w oparciu o takie urzgdzenia, jak:
taboret elektryczny, patelnia elektryczna, kuchenki 4-ro ptytkowe z piekarnikiem
oraz kuchenka gazowa.

3.4  Wydawanie positkow.

Wydawanie positkbw z pomieszczenia kuchni. Roznoszenie positkdw na
tacach.
Dzieci bedg spozywac positki w salach zaje¢ wraz z personelem pedagogicznym.

3.5 Zmywanie naczy n stotowych.

Zmywanie naczyn stotowych odbywacé sie bedzie w zmywalni. Istniejgca
zmywarka przystosowana jest do wyparzania naczyn. Czyste naczynia
przechowywane bedg w szafie przelotowej.

3.6 Zmywanie naczy n kuchennych.

W  kuchni zlokalizowano stanowisko do mycia naczyn kuchennych
wyposazone w basen.

3.7 Utrzymywanie czysto $ci ha zapleczu.

Zaplecze gastronomiczne sprzgtane bedzie po kazdym dniu pracy, a
czynnosci z tym zwigzane obejmowac bedg mycie blatow roboczych, potek regatdéw
oraz czesci scian pokrytych glazura.

Do srodkédw myjacych nalezy stosowac¢ detergenty o wiasciwosciach
dezynfekujgcych.

Sprzet porzadkowy uzywany na zapleczu przechowywany bedzie w
magazynach 1 i 2. W jednym z magazyndéw znajduje sie gteboki zlew niski.

Przy wszystkich umywalkach przewidzie¢ mydto ptynne w pojemnikach oraz
reczniki jednorazowego uzytku. Przewidzie¢ tez pojemniki na zuzyte reczniki.

4. Organizacja pracy i zatrudnienie

Praca w kuchni odbywaé sie bedzie od godziny 6.00 do 15.30. Przewiduje
sie zatrudnienie personelu na 1 zmiane.

llo§¢ zatrudnionych w kuchni - 2 osoby.

Personel zatrudniony w kuchni powinien posiada¢ aktualne badania lekarskie
wraz z ksigzeczkg zdrowia uprawniajgcg do kontaktu z zywnoscia.
Dla potrzeb personelu przewidziano pokdj socjalny i wezet sanitarny.



Czesc¢ |V — Instalacja sanitarna

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
1.1. Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa
zawarta pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujace akty prawne:

» Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pGzniejszymi zmianami,

eUstawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747), oraz przepisy wykonawcze:

eUstawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow z dnia 28 czerwca 2006

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz.
690 wraz z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami,

eDz. U. 1997r nr 129 poz. 844 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej zdnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy wraz ze zmiana Dz. U. 2002r nr 91 poz. 811
zmieniajgce rozporzadzenie

*Dz. U. 2011r nr 173 poz. 1034 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011 r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny

*Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okres$lenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

*PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

*PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

*PN-B-02421 :2000 - 1zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
*PN-EN ISO 6946:2004 - Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.

*PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacjia w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

*PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.



*PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

* PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.
* PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

*PN-B-76002:1996 - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

* PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
* PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

*PN-B-03434:1999 - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

*PN-EN 1506:2007(U) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow.

*PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

*PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

*P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

*PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

*PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania
dotyczace czystosci powietrza.

*PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe
- Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

1.2. Materiaty wyj sciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- program funkcjonalno-uzytkowy

- podkfady architektoniczno-budowlane

- wytyczne Inwestora,

- uzgodnienia branzowe,

- warunki przytgczenia do sieci

- katalogi urzadzen.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie wewnetrznych instalacji sanitarnych:
zimnej wody uzytkowej i cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, systemu
wentylacji.



2. Zalozone parametry.
Zatozenia projektowe oparto o wytyczne programu funkcjonalno — uzytkowego:
3. Stan istniej gcy

W chwili obecnej istniejgce zaplecze kuchni wyposazone jest w instalacje wodno —
kanalizacyjng, wentylacji grawitacyjnej i wentylacji mechanicznej. Istniejgce
instalacje sg przestarzate i nie spetniajg obecnych wymagan. W ramach remontu
zaprojektowano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej
oraz grawitacyjne;.

4. Opis projektowanych rozwi gzan
4.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i c.w.u.

Przewiduje sie zasilanie w wode poprzez istniejgcg zewnetrzng instalacje
wodociggowg poprowadzong przewodem z PE 32 i wprowadzong do
pomieszczenia kuchni gdzie zamontowany jest zestaw wodomierzowy. Zestaw
wodomierzowy nalezy zabudowa¢ w szafce zamykanej.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej i c.w.u w budynku projektuje sie z rur PP
(polipropylen) taczonych poprzez zigczki systemowe. Przewody poziome i piony
nalezy prowadzic w bruzdach. Przewody wody zimnej nalezy
zaizolowac otuling z pianki polietylenowej 0 gr. 6 mm, a wody cieptej
nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej o gr. 10 mm.

Przewody podejsciowe do baterii stojgcych nalezy zakonczyé katowymi zaworami
odcinajacymi i taczy¢ z armaturg za pomocg wezykow elastycznych.

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci i ptukanie
instalacji.

Rozmieszczenie instalacji oraz s$rednice przewodow pokazano w czesci
rysunkowej.

Za odejsciem na instalacji socjalno-bytowej nalezy zamontowaé zawor
elektromagnetyczny normalnie otwarty, ktory w przypadku pozaru spowoduje
odciecie doptywu wody do instalacji bytowo-gospodarczej. Zawor zlokalizowano za
wodomierzem. Instalacje  socjalno-bytowg (na  odcinku do  zaworu
elektromagnetycznego) nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Ciepta
woda uzytkowa zapewniona bedzie z istniejgcego i projektowanego elektrycznego
wymiennika ciepta o tgcznej pojemnosci 400 litréw. Dla zapewnienia poprawnej
pracy uktadu zaprojektowano zawory regulacyjne. Na przewodzie cyrkulacyjnym
zaprojektowano pompe cyrkulacyjng typ Vilo-Nova.

4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowana instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku odprowadza $cieki
socjalno-bytowe z przyboréw do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Zaprojektowany uktad sktada sie z piondw, do ktérych podtaczone sg podejscia do
przyborow. Gtdéwne piony nalezy wyprowadzi¢ 0,6m ponad pota¢ dachowg i
zakonczy¢ wywiewkami, u nasady pionu nalezy zamontowac rewizje.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U
wewnetrznych.

Przewody z rur kielichowych powinny miec kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu sSciekdédw. Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem
kanalizacyjnym przed dostaniem sie zanieczyszczonego powietrza do
pomieszczen.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej na odcinku budynek — studnia nalezy
wymieni¢ istniejgcym sladem z rur 160 mm kanalizacyjnych tgczonych na uszczelki



gumowe (rury klasy S typu SDR-34). Rury uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm.
Podsypka i osypka piaskowa do wysokosci 30cm ponad rure.

4.3. Instalacja wentylacji

Bilans powietrza wentylacyjnego

llos¢ powietrza
Numer | Kubatura llo$é m%h .
pom. m3 wymian | Nawie . Urzadzenie

W Wywiew
1+2 (5,8+13,5)*2,5=48,3 | 6 290,0 [290,0 |centrala
3 (29,7+1,62)*2,5=187 | 3 564,0 |564,0 centrala
4 13,4*2,5=33,5 3 101,0 |101,0 centrala
6+7 (1,94+9,05)*2,5=27, |3 83,0 83,0 centrala
8 24,7%2,5=61,8 1 62,0 62,0 centrala
9 5,8*2,5=14,5 1 15,0 15,0 centrala
10 6,1*2,5=15,3 3 46,0 46,0 Wentyl. grawitacyjna
11 5,0*2,5=12,5 4 50,0 50,0 Wentyl. kanatowy
12 1,2*2,5=3,0 6 18,0 18,0 Wentyl. kanatowy
13 5,95*2,5=14,9 1 14,9 14,9 Wentyl. grawitacyjna
14 3,62%2,5=9,0 1 9,0 9,0 Wentyl. grawitacyjna
15 15,65*2,5=39,1 1 39,1 39,1 Wentyl. grawitacyjna

Zakres opracowania obejmuije:

- wentylacje pomieszczen

W projektowanych pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi Inwestora, instalacja
wentylacji zaprojektowana zostata bez uktadu schtadzania.

Zastosowano centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, typ Kompakt
REGO 1200 firmy Komfovent. Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu numer 14,
Dla urzadzen wentylacyjnych zatgczono karte danych technicznych.

W instalacji nawiewanej i wywiewnej zaprojektowano kanaly typu SPIRO z
uszczelkami oraz kanaty Dla nawiewu i wywiewu zaprojektowano kratki nawiewno-
wywiewne, typ RGS i zawory nawiewno-wywiewne, typ Kl i KU. Przewody
wentylacyjne nalezy mocowac na podporach wg BN-67/8865-25.

Wentylacja mechaniczna zatgczana za pomocg sterownika, w ktéry wyposazony
bedzie system wentylacyjny.

Instalacje wentylacji nalezy izolowac¢ otulinami i matami, typ Thermaflex, lub z welny
mineralnej na foli aluminiowej. 1zolacje wykona¢ w pomieszczeniach 14, 15,9, 7 i
w pom. nie stanowigcym zaplecza kuchni.

W pom. wc i tazienka wywiew za pomocag wentylatora kanatowego zatgczanego
wraz z oswietleniem. Dodatkowo w pom. tazienka wentylator wyposazony bedzie w
czujnik wilgoci Nawiew poprzez kratki kontaktowe w drzwiach.

Dodatkowo do okresowego wyciggu miejscowego wywiew powietrza w pom.
kuchnia zastosowano okap wentylacyjny wyposazony w wentylator dachowy typ
WD 200 zamontowanych na podstawie dachowej, ktéry zalgczany bedzie okresowo
wigcznikiem.

Czes¢ istniejgcych wywietrzakow dachowych nalezy wymieni¢ na nowe, pozostate
nalezy zdemontowac — rozmieszczenie zgodnie z wykonanym rzutem przyziemia.
Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.1l.



5. Uwagi ko ncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych
cz. Il

Realizacje rob6t prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem,

- w peinej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

— z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

— z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.,

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

— Stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty
techniczne upowazniajgce do stosowania w budownictwie i wydane przez
wiasciwe jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra gospodarki
przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.

— Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad
okreslony w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania w danej specjalnosci oraz z
zachowaniem stosownych przepisow BHP w zakresie wynikajgcym z
przeprowadzonego rodzaju robot.

- Wykonang instalacje nalezy wyregulowac.

- Montaz wszystkich urzadzeh winien by¢é wykonany zgodnie z instrukcjg
montazowg danego urzadzenia dostarczong przez producenta.

— Zabrania sie prowadzenia rob6t spawalniczych bez usuniecia wszelkich
materiatow tatwopalnych.



