PRZEDMIAR ROBOT

Utwardzenie dziatki budowlanej nr 189 ebnVygietzow

Gmina Zeléw

L.p | Podstawa Wyszczegolnienie elementow, obmiar Jedn. llosé
wyceny miary Jedn.
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. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachaigch ha 0,16
2. Wykonanie korytowania spycharkami na §ed. 25 cm
Powierzchnia tluczniowa : m? 1532
140x30/ + /25,50x5,50/ + /5x5/+ /6x5/+ 3R3 + 1R51415 nd
Powierzchnia nawierzchnia doj
140x2/+/13x2,50/+4 = 117,00
3. Wywo6z nadmiaru gruntu z korytowania na odlégta km m° 192
1532 i x 0,25 x 50% = 192 th
4. Rozplantowanie gruntu z korytowania *m 192
5. Profilowanie i zagszczenie istnigcego podiaa pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni m? 1532
II. NAWIERZCHNIA THUCZNIOWA
6. Podsypka piaskowa 15 cm m? 1532
7. Podbudowa z tlucznia /dolomit/ o frakcji 0/63m- gr.18 cm m’ 1532
8. Warstwa kamienna z miatu granitowego gr. 2 cm  m 1532
ll. KRAW EZNIKI
9. Rowki pod kravezniki 0,40 x 0,40m mb 345
10. tawa pod krawznik B15
0,0675 x 345mb = 23,30'm m’ 23,30
11. Utozenie kravgznika ze skosem 15x30 cm mb 165
12. Ulozenie kraveznika najazdowego 15x20 cm mb 180
13. Rowki pod obrzea 0,30 x 0,30m mb 70
14. tawa pod obrzea B10
0,04 x 70 mb = 2,80 m’ 2,80
15. Ulozenie obrzey 8/30 mb 70
IV. TRAWNIKI
16.. Rozrzucenie humusu
2000 nf x 0,10 = 200,0 th m’ 200
17. Trawniki parkowe ha 0,20
V. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
18. Lawy zwirowe: 0,60 x 0,20 x 7,0 mb = 0,84'm m’ 0,84
19. Ulozenie rur oéred. 40 cm mb 7
20. Przyczéitki z betonu B30 szt 2




