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1. WSTEP

1.1. Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowanibgegekt budowlany:
~-Remont drogi gminnej na odc. Bujny Szlachecki€ceiszew ”

1.2. Cel dokumentaciji

Okreslenie warunkéw technicznych, zakresu roboétdrpdnio naktaddéw finansowych

1.3. Materiaty wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celdw opiniodawczych w skala 1 : 500
- Ekspertyza geotechniczna
- Pomiary uzupetniage — niwelacja terenu



2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbldany na wykonanie robét
remontowych drogi gminnej na odc. Bujny Szlacheeki®ciszew.

2.2. Opis stanu istnigiego

Projektowana droga zlokalizowana jest na tergmay Zeldw i hczy
miejscowdci: Bujny Szlachecki i Kociszew.

Nawierzchnia tej drogi jest o przekroju drogow posiada nawierzchni
bitumiczra. Nawierzchnia jest ogdlnie zniszczona ¢ksgma. Istnigjca podbudowa
wykonana zostata z kamienia tamanego ze skatyzanesg. bazaltowej ,wapiennej
i dolomitowej].Wzdtuz drogi zlokalizowaneasrowy przydrane, czsciowo
zamulone i zarfniete trawami.

Szerokd¢ pasa jezdni: 5,00 m. Pobocza gnapienra szerokéé: 0.75 + 1,00 m.
Catas¢ wod deszczowych sptywa do rowdw przyihrgeh.

Podtaze gruntowe pod nawierzchini piaszczyste.

Istniejaca konstrukcg nawierzchni ulicy w wyniku wykonanych odkrywek Kazano
w ekspertyzie geotechniczne.

2.3. Projektowane zagospodarowanie

W celu polepszenia wygody i warunkéw bezpiéshea dla ruchu kotowego

zaprojektowano wzmaocnienie istriegj nawierzchni bitumicznej dywanikami

z asfaltobetonu.

Prace remontowe przebiégpada w granicach pasa ulicznego i obejmaviada:

- oczyszczenie i skropienie istrieg] nawierzchni emulgjasfaltova.

- utozenie nowej nawierzchni asfaltobetonoweaczhej gr. 6 cm, na catej szercdko
jezdni = 5,0 m. Dlug& remontowanego odcinka: 2840,00 mb.

-$cinaniu, plantowaniu oraz utwardzeniunkdem kamiennym poboczy,

- odmuleniu rowow przydioych

2.4. Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia nawierzchni jezdni asfadtimmowe] - 14308,06 m
- Powierzchnia poboczy utwardzonych - 284000
- Powierzchnia poboczy ziemnych - 2820 nt

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw:

Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestrbyfledw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej

2.6. Okrélenie wptywu eksploatacji gornicze;j:

Teren dziatek nie znajdujez s granicach oddziatywania obszaru eksploatacji
gorniczej.



6

2.7. Informacja dotycca zagraeh dlasrodowiska.:

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagiallasrodowiska oraz powstania
czynnikdw majcych wptyw na higieai zdrowie wytkownikow.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

A/l.  Naistn. nawierzchni po uprzedrminzyszczeniu i skropieniu emujgsfaltovg
wykonawarstwe wyrownawczo-wizaca z asfaltobetonu o uziarnieniu
0/11,2 mm - symbol AC11W wsitb80 kg/nf

B/ Na wyrownaniu utg¢ warstwe scieralm z asfaltobetonu o uziarnieniu
0/8 mm - symbol AC8S o gr. 3.cm

3.2. ODWODNIENIE

Odbywa& si¢ bedzie za pomagspadkdéw poprzecznych i podiwch
jezdni, ze sprowadzeniem wod do przyargch rowow.

3.3. ROBOTY ZIEMNE

Poleg& beda na wykonaniu :
- wykonanie koryta pod nawierzchna poszerzeniu podbudowy na tukach
poziomych trasy.
- przy renowacji rowow przychroych.
W olgbie kabli energetycznych i telekomunikacyjnychzgwoddow
i zaworéw gazowych oraz zasuwdtantow wodocigowych
roboty ziemne nalewykonywa& RECZNIE.

4. ZABEZPIECZENIE W_CZASIE PROWADZENIA RO BOT

Przed przyspieniem do robdt drogowych Wykonawca rob6t powimeredstawd
zatwierdzony i uzgodniony z Zaza ulic— projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt organizacji ruchu powiniencaktualizowany na bigco.

Wykonawca robot drogowych powinien zapeéwnezlzdne znaki

drogowe, a wykonane oznakowanie powinng@ona bieaco

kontrolowane.

Przy ayciu sprztu do montau i transportu, naley zwrécic uwag:

na napowietrzne sieci telekomunikacyjeeaergetyczne.



