PROGEOL-Ustugi Geologiczne Betchatéw, 16.07.2015
Jan Szataniak

97-400 Befchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, NIP 769-100-48-65

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien, 97-400 Befchatéw, oS$. Dolnoslgskie 341/135.

Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna (stron 2).

Zakres opracowania: Droga miedzy miejscowosciami Bujny Szlacheckie — Kociszew na terenie gminy
Zeldw, w pow. betchatowski. :

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego drogi asfaltowej pomiedzy
miejscowoscig Bujny Szlacheckie, a Kociszewem na terenie gm. Zeldw, powiat betchatowski.

Zakres prac obejmowat odwiercenie szesciu otworéw o giebokosci do 1,5m. Miejsca badan zostaty wskazane
przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie dynamiczne DPL okreslajgce stan
zageszczenia gruntéw piaszczystych.

Badania wykonano w dniu 15 lipca 2015r a Ich lokalizacje pokazano na zatgczonych wycinkach mapy w skali 1:
1000 (zat. nr 1.1 —1.8).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 202,00m npm

0,00m — 0,03m — asfalt

0,03m - 0,07m — podbudowa wykonana z kruszywa bazaltowego, wilgotne

0,07m - 0,11m — podbudowa wykonana z tfucznia wapiennego, wilgotny k-

0,11m — 0,50m — piaski drobne, zofto — brgzowe, wilgotne

0,50m — 0,65m — glina pylasta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), jasnobrgzowa, wilgotna

0,65m — 1,50m — piaski pylaste, jasnozétte, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 197,80m npm

0,00m — 0,03m — asfalt _

0,03m — 0,11m — podbudowa wykonana z kruszywa bazaltowego, wilgotne

0,11m — 0,20m — podbudowa wykonana z tfucznia wapiennego, wilgotny

0,20m — 0,60m — piaski drobne, brgzowe, wilgotne

0,60m — 1,00m — piaski drobne, Zétte, wilgotne

1,00m — 1,50m — piaski drobne zaglinione, Zolte, jasnoszare przewarstwiona gling piaszczysta,
twardoplastyczng (2/2), bragzowa, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 196,00m npm

0,00m — 0,03m — asfalt

0,03m — 0,12m — podbudowa wykonana z kruszywa bazaltowego, wilgotne

0,12m — 0,45m — podbudowa wykonana z tfucznia wapiennego, wilgotny

0,45m — 0,55m — piaski drobne, brgzowo - szare, wilgotne

0,55m — 1,50m — piaski drobne, zétte, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej 197,10m npm

0,00m — 0,03m — asfalt

0,03m — 0,25m — podbudowa wykonana z kruszywa bazaltowego + dolomitowego, wilgotne

0,25m — 0,50m — piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotne

0,50m — 0,70m — piaski drobne, Zétto - rdzawe, wilgotne

0,70m — 1,50m — piaski drobne, jasnoszaro - Zétte, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 5 o rzednej 191,30m npm

0,00m — 0,04m — asfalt

0,04m — 0,30m — podbudowa wykonana z kruszywa dolomitowego, wilgotne

0,30m — 0,60m — nasyp budowlany o skfadzie piaskéw drobnych, szaro - zielonych wilgotnych




0,60m — 0,80m — piaski drobne, jasnoszaro - brgzowe, wilgotne

0,80m — 1,50m — piaski drobne, szaro - zielone, nawodnione

poziom wody: 1,10m

Profil geotechniczny otworu nr 6 o rzednej 192,00m npm

0,00m — 0,04m — asfalt

0,04m — 0,35m — podbudowa wykonana z kruszywa dolomitowego, wilgotne

0,35m — 0,65m — nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych, bragzowo — szarych, z6to - brgzowych
kamieni, , wilgotnych

0,65m — 0,85m — piaski drobne zaglinione, brgzowe, wilgotne

0,85m — 1,20m — glina piaszczysta, twardoplastyczna (1/2), brgzowa z szarymi smugami, wilgotna

1,20m — 1,50m — glina piaszczysta, twardoplastyczna (2/2), brazowa z szarymi smugami, wilgotna

poziom wody: brak

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

J

Sonda przy | Srednia ilo$¢ | Glebokos¢é Stopien Wskaznik
otworze uderzen sondowania zageszczenia zageszczenia
ID Is
1 17(Pd) 02-05 0,60 7
22(Ppi) 0,7-15 0,65 -
2 26(Pd) 02-0,6 0,68 -
11(Pd) 0,7-15 0,52 -
3 22(Pd) 05-15 0,65 5
4 20(Pd) 04-15 0,63 -
5 30(nB) 0,4-06 0,70 0,98
14 (Pd) 0,7-15 0,56 i
6 25(nB+Pd) 04-0,8 Q.67 ' . : 0,97

3. Podsumowanie.

Badany odcinek drogi pomiedzy miejscowosciami Bujny Szlacheckie a Kociszew pokryty jest nawierzchnig
asfaltowa o grubosci 3cm + 4cm utozong na podbudowie wykonanej z kruszywa bazaltowego oraz tlucznia
wapienno-dolomitowego o tgcznej grubosci 0,11 + 0,45m (najczesciej 0,20 — 0,35m). Warstwa podbudowy
utozona jest na naturalnych gruntach piaszczystych wyksztatconych jako piaski drobne oraz jak to ma miejsce w
rejonie otworu nr 5 na warstwie wyréwnawczej réwniez wykonanej z piaskéw drobnych. Zaréwno nasypy
stanowigce warstwe wyréwnawczg jak i strop naturalnych gruntéw piaszczystych zostat dogeszczony do stanu
$redniozageszczonego zblizonego do zageszczonego i zageszczonego o stopniu zageszczenia ID = 0,60 — 0,70.
Gtebiej zalegajace grunty piaszczyste z soczewkami i przewarstwieniami osadéw wodno — zastoiskowych
wyksztatconych jak gliny pylaste sg w stanie $redniozagesczonym o stopniu zageszczenia ID = 0,52 — 0,65.
Jedynie w rejonie otworu nr 6 na gteb. ponizej 1,2m stwierdzono wystepowanie glin zwatowych wyksztatconych
jako gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznoséci IL = 0,20.

Wode gruntowg nawiercono w najnizej potozonym otworze nr 5 na gtebokosci 1,1m od istniejgcego terenu.

4. Wnioski i zalecenia
e Naturalne grunty piaszczyste oraz grunty nasypowe sg gruntami no$nymi wymagajg dogeszczenia do
do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip= 0,70.
e Grunty spoiste zalegajg pod ochronng warstwg gruntéw piaszczystych.
e Wode gruntowg nawiercono w najnizej potozonym otworze nr 5 na gigbokosci 1,1m a jej stan nalezy
uznaé za $rednio niski.
OPRACOWAL.: Geolog
mgr Jan Szataniak
upr. geolog. V-1319 i VI}/A1
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Zat. nr. 1.1

Temat: MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:1000
Lokalizacja punktéw badan geotechnicznych
na odcinku drogi pomiedzy
Bujny Szlacheckie - Kociszew
pow. betchatowski

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien
97-400 Betchatow, os. Dolnoslgskie 341/135
ot PR al Opracowat: PROGEOL - Ustugi Geologiczne
s AR mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170
s . : . a
Data: | lipiec, 2015

OBJASNIENIA: @ - lokalizacja punktow badan geotechnicznych



Zat. nr. 1.2

Temat: MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:1000
Lokalizacja punktéw badan geotechnicznych
na odcinku drogi pomiedzy
Bujny Szlacheckie - Kociszew
pow. betchatowski

Zleceniodawca® Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien
97-400 Betchatdw, o$. Dolnoslgskie 341/135
Vi

Opracowat: PROGEOL - Ustugi Geologiczne
mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170 /
. (V4
> Data: | lipiec, 2015

OBJASNIENIA: @ - lokalizacja punktow badan geotechnicznych
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Zat. nr. 1.3

Temat: MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:1000
Lokalizacja punktéw badan geotechnicznych
na odcinku drogi pomiedzy
Bujny Szlacheckie - Kociszew
pow. betchatowski

Zleceniodawca® Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien
97-400 Betchatéw, o$. Dolnoslgskie 341/135
Opracowat: PROGEOL - Ustugi Geologiczne
mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170
s %
Data: lipiec, 2015
~ ‘ OBJASNIENIA:
7\

@ - Iokalizacja punktéw badan geotechnicznych
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Zat.nr. 1.4

MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:1000
Lokalizacja punktéw badan geotechnicznych
na odcinku drogi pomiedzy
Bujny Szlacheckie - Kociszew
pow. betchatowski

Zleceniodawca:

Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien
97-400 Betchatdéw, 0$. Dolnoslgskie 341/135

Opracowat: PROGEOL - Ustugi Geologiczne
mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170
Data: lipiec, 2015
OBJASNIENIA: @ - lokalizacja punktow badér’x geotechnicznych
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Zat. nr. 1.5
Temat: MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:1000
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Lokalizacja punktéw badan geotechnicznych
na odcinku drogi pomiedzy
Bujny Szlacheckie - Kociszew
pow. betchatowski

Zleceniodawca:

Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien
97-400 Betlchatéw, 0$. Dolnoslgskie 341/135

Opracowat: PROGEOL - Ustugi Geologiczne
mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170
Data: lipiec, 2015
OBJASNIENIA: @ - lokalizacja punktow béd}ah geotechnicznych
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