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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
Przedmiotem stosowania niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych: instalacji odgromowe;j
zwiazanych z przebudowa dachu budynku SP ZOZ w Zelowie na dz. nr 167/25

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem wykonania sa roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznej — instalacji odgromowe;.
Zakres robot obejmuja n/w punkty ST:

A. Instalacja odgromowa na dachu.

PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE.
Nie wystepuja.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

Instalacja odgromowa na dachu do wymiany z uwagi na wykonanie przebudowy pokrycia dachu.

Organizacja robot budowlanych nalezy do Wykonawcy w porozumieniu z Wykonawcami robot ogélnobudowla-
nych. Kazdorazowo w przypadku koniecznos$ci zaktocenia normalnego funkcjonowania budynku warunki wyko-
nywania robot uzgodni¢ z Inwestorem.

Ochrona $rodowiska:

Wszystkie materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi w celu dalszego wykorzystania lub utylizacji.
Gruz budowlany usuwa¢ wspoélnie z gruzem po robotach remontowych ogolnobudowlanych;

Wykonawca zapewnia w trakcie realizacji robot $rodki zabezpieczajace przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi substancjami toksycznymi;

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

o dopuszczalnych norm hatasu;

o mozliwoscia powstania pozaru.

Praca sprzgtu uzywanego w trakcie realizacji robot nie bgdzie powodowac zanieczyszczen w srodowisku natural-

nym poza placem budowy.

Optaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepi-
sach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:

Wykonawca zapewnia wyposazenie pracownikow w odziez, obuwie i sprzgt ochronny bhp wymagany dla wyko-
nywanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz wykonywania polecen organow ustawowych i Inspektora Nadzoru w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia pracownikow w sprzgt ochronny zwigzany z wykonywaniem
robot na wysokosci.

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty musza posiadaé aktualne badania lekarskie zezwalajace na wykonywa-
nie robdt na wysokosci oraz aktualne szkolenia z zakresu bhp.

Wykonawca zapewnia §rodki bezpieczenstwa dla 0s6b uprawnionych mogacych przebywac na terenie realizacji
zadania oraz uniemozliwi dostgp do placu budowy osobom postronnym.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji robot albo
przez Personel Wykonawcy.




MATERIALY.
Materialy, wyroby i urzadzenia dostarczane na teren budowy, powinny mieé §wiadectwa jakosci atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Wykonawca, majac prawo do stosowania materialow dowolnego Producenta, jest zobligowany do przestrzegania
wymagan technicznych aparatury i osprzgtu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Od-
bioru Robot .

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg niniejszej ST sa materialy wymienione w pozycjach
przedmiaru robot, ktorych charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w ponizszych punktach :

Instalacja odgromowa.
Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym —cynkowane lub miedziowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozja : cynkowane lub malowane.
Minimalne przekroje poprzeczne elementow instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody odprowadzajace i
uziemiajace) z uwagi na stosowany materiat:

(prety stal. ocynk. fi 8mm)

Transport i skladowanie materialow.

Dostawa materialdow powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych, w ktorych
materiaty maja by¢ skladowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewne¢trznymi wpltywami atmos-
ferycznymi.

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu z zachowa-
niem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, za- i wyltadunku oraz przechowywania i sktadowania materialow nalezy:

- przestrzega¢ zalecen Wytworcow urzadzen, aparatow i opraw odnosnie transportu i sktadowania ;

- aparaturg i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powlok.

1. SPRZET.

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznych moga by¢ wykonywane re¢cznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem sprawnym technicznie

a pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkow bezpiecznej pracy.

Roboty jw. beda prowadzone przy uzyciu:

- elektronarzedzi;

- narzedzi recznych;

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z niniejsza Specyfikacja
Techniczna 1 obowigzujacymi normami;

Wykonawca robot jest zobowiazany do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru w zakresie zmian technologii,
urzadzen itp. wprowadzanych w trakcie realizacji;

3. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przekazaé¢ Inwestorowi wszystkie §wiadectwa jako-
Sci i atesty stosowanych materialéw. Materialy bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

Instalacja odgromowa.

Wszystkie potaczenia roztaczne instalacji zwodow i przewodow odprowadzajacych zabezpieczy¢ smarem sta-
tym.

Wykona¢ naciag przewodow instalacji naprezanej biorac pod uwage naprezenia instalacji w okresie zimowym

1 zwiazane z tym obciazenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie moga niszczy¢ pokrycia dachowego
w okresie letnim poprzez nadmierne zwisy.

Mocowania wszystkich konstrukeji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw uszczelni¢ przed prze-
dostawaniem si¢ wody.



Elementy ztaczne (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochron-
nym.

4. KONTROLA JAKOSCI.

a) Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa;

— poprawno$ci montazu;

— kompletnos$ci wyposazenia,

b) Wszystkie materiaty musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania na terenie RP oraz niezbed-
ne , wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.

Sprawdzenia:
Badania i pomiary pomontazowe dotyczg :
- Sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowe;j.

Obmiar robét.

Jednostki obmiarowe robot:

, Ztacz, wspornikow, konstrukcji— 1szt.

- Dla instalacji liniowych (zwody i przewody inst. odgr.) — Im
- Dla podfaczen :przewodow i kabli — 1szt

Dla badan i pomiaréw pomontazowych — 1 pomiar

Odbiér robot.
Przedmiotem odbioru sa roboty ( w zakresie zgodnosci z dokumentacja i ilosci):
- po zakonczeniu robot zwiazanych z realizacja projektu — odbior koncowy.

Przy koncowym odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetieniami — podpisana przez Wykonawce
i inspektora nadzoru.

- Protokoty pomiaréw elektrycznych i badan nowych instalacji.

- Swiadectwa jakosci materiatow, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami.

5. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci sa dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Technicznej
w tym protokét odbioru koncowego.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
- Przedmiar robot.

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - - Dz.U.02.75.690

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow — Dz.U. 03.121.1138

Normy:

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Wybdr poziomdéw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik B — projekto-
wanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogodlne.

PN-IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czg$¢ 2. Ekranowanie
obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogodlne.

PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona..



