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Belchatow, grudzien 2011r.

Zabierek Zygmunt
ul. Opalowa 13
97-400 Belchatow

Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt przebudowy instalacji odgromowej na
dachu budynku SP ZOZ w Zelowie zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi

przepisami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



tédzka Okrggowa
izba InZynieréw Budownictwa
91.425 Ladi, ul. Pélnocns 39
tel. (0-42} 632-97-39. fax (0-42)630-56-38 o g .
NIP 725-18-48-050, REGON 473043650 L6dz, dnia 30 grudnia 2005
Lédzka Okregowa izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/358/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia I5 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inZynierdw budownictwa oraz urbanistdéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péin zmj i art.12 ust. 1 pki | i 5,
art.13 ust. | pkt !, art.14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednoliry:
Dz. U z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z péin zm ) oraz § |12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia
I8 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2005 r nr 96 poz. 817, oraz
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
nr 98 poz. 1071 z poin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zygmuntowi Zabierkowi

magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 11 lutego 1960 r. w Koninie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny LOD/0358/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
szczegolowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie) Okregowej Izby Inzynteréw Budowniciwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ziozonych dokumentdw w dniu 23 imarca 2005 r. stwierdzita, zc spelnione zostaly warunki w zakresic
przygolowania zawedowego oraz na podstawie protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Zygmunt Zabierck posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnich budowlanych w ww. specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlanc.

Majac powyisse na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna todekiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w $.odzi orzekla jak w sentenci.

Pouczenie

Od niniejsee] decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierdw
Budownicitwa w <Warszawie. za posrednictwem 1.0dzkiej Okregowej Izby Inaynierdw Budownictwa w |odzi
w icrminie 14 dni od daty dorecszenia decyzji.
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Sklado Oerekapeeo ORKK 1O Skfidu Orzekapgeeeo OKK LOITR Skiadu Orzekijgecgo OKK LOB
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ffan Zypmunt Zahierek pest upowaznony do:

B

projektowania,  sprawdzania projektow budowlanyeh  w o specradnoser objele)  ninigjszyim upraswnicniami
I sprawowania nadzoru autorskicgo zgodnie 2 arl 14 0st. 3 pkt | Prawa budowlanego:

spriawowania kontroli techniczne utrzymania obiektéw budowlanych zpodnie 7 art 13 ust. 4 Prawa budowlanego
7 zastrzezeniem arl. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

sporzadzenia projekiow zagospodarowanta dziatki o terenu 2godnie 2 art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w awigzku
7 § 4 ust. 4 Rozporzgdrzenia Ministra Gospodarki Preestreenne] & Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 1w sprawie
samodzielnych funkcji techmicznyeh w budowniciwie Dz & 2 1993 v ar 8 poz. 38 2 pain. zm ).

b= -

Cetonek - Przewodniczgey Jdonek
Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Skiadu Orzekajqcego OKK L.OIIB
mgr inz. Henrvk Matasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichongki

Otrzymuga;

et I

=

Zysmunt Zabierek

ul. Opalowa 13

97-400 Betchatow,

Rada Lodzkicj Okregowej {zby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ada.
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Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Jest to projekt techniczny obejmujgcy budowe instalacji odgromowej na dachu budynku
SP Z0Z w Zelowie.
Podstawa opracowania

- projekt budowlany przebudowy dachu:
- wizja lokalna;
- obowigzujgce normy i przepisy budowy.

Zakres opracowania

- instalacja odgromowa na dachu budynku;

Wykonanie instalacji odgromowej

W oparciu o projekt budowlany przebudowy dachu SP ZOZ w Zelowie projektuje sie
instalacje odgromowg wykonang z drutu ocynkowanego dFe @ 8mm. Po kalenicy dachu
nalezy poprowadzi¢ zwdd poziomy przez catg diugos¢ budynku. Obrébke blacharskg na
murkach ogniowych nalezy wykorzystaé jako zwody poziome, ktére nalezy potaczy¢ ze
zwodem na kalenicy. Do instalacji odgromowej nalezy takze potgczy¢ najwyzsze kominy, na
ktérych nalezy zainstalowac¢ iglice kominowe. Zwody poziome nalezy potgczy¢é z obrobkg
blacharskg pod rynnami, a nastepnie do istniejgcych przewoddéw odprowadzajacych
pionowych, prowadzonych po $cianie budynku w uchwytach.

Rozmieszczenie instalacji odgromowej na dachu budynku pokazano na rysunku nr 1.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, planem bioz,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robaét;

Po wykonaniu instalacji odgromowej na dachu nalezy sprawdzic jej ciggtosc.

Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajgce stosowne certyfikaty i dopuszczenia.

Zestawienie materiatéw
1) Drut ocynkowany dFe @ 8mm - 100 mb
2) Iglica kominowa - 8 szt.

3) Uchwyty i zaciski - wg potrzeb
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Elementy o rdznych rozmiarach stuzgce do potaczen drut - drut, drut - bednarka i bednarka - bednarka. Wykonane
z blachy g=2mm, stalowej (powloka Fe/Zn12/C/T2), miedzianej lub mosigznej. Wersja miedziana i mosigzna ma
sruby i nakretki mosigzne. Kombinacja miedziano - mosigzna stuzy do potgczen miedziano - cynkowych. Zigcza
01051, 01061, 01131, 01141, 01151 1 01181 sg skrecane na sruby zamkowe (PN-82406) co ufatwia skrecanie tylko
jednym kluczem. Ztgcza skrgcane na $ruby M6 dostosowane sg do drutu @6-8mm. Wszystkie pozostate do drutu

@6-10mm

GOLD PLATINIUM nekat.

nr.kat. nr.kat, Cu (Mo) nazwa artykutu

Fain Feln

) 01031 0103FI' 01032 Zi'qcze Krzyzowe, 4xMEx20, dwie piytki, B do 30mm, drut @6-8mm

01041 0104P 01042 Zlgcze krzyzowe, 4xM6Ex25, trzy pivtki, B do 30mm, drut @6-8mm o

01051 0105F 01052 Zigeze krzyzowe, 4xMBx25, dwie piytki, B do 40mm, drut ©6-10mm
t 01061 VI06P 01062 Zlgcze krzyzawe, 4xMEx30, trzy plytki, B do 40mm, drut @6-10mm

o10m Q1pap 01092 Zigeze krzyzowe, 2xM8x16, dwie phytki, B do 20mm, drut @6-10mm

01104 0110P 01102 Zlgeze krzyZowa, 4xMBx16, dwie plytki, B da 20mm, drut £6-10mm
| ot o111P 01412 2lacze krzyzowe, 4xMBx20, dwie plyiki, B do 3amm

01121 0112P 01122 Zigcze krzyzowe, 4xMBx25, trzy plytki, B do 30mm

a1131 0113P 01132 Zlacze krzyzows, 4xMBx25, dwie plytki, B do 40mm

c1141 0114F 01142 Zigcze krzyzowe, 4xMBx30, trzy plytki, B do 40mm

01151 0115F 01152 Zigeze krzyzowe, 4xMax20, dwie piytki, B do 30mm, drut @6-10mm

01161 a116P 01162 Zigeze krzyzowe, 4xMBX2S, trzy plyiki, 8 do 30mm, drut 96-10mm

a1 o117P 01172 Zigeze Krzyzowe, 4xM8x20, dwie piytkl, B de 50mm

01181 o118P 01182 2lgcze krzyzowe, 4xM8x25, trzy plytki, B do 50mm

B- szerokose bednarki

iaglill

1
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Do prowadzenia drutu na dachach blaszanych wzdiuz lub w poprzek potaci, montowane na krawedzi blachy
i na tzw. Jfelcach”. Wersje 08051, 08061, 08071 dobrze trzymaja tez na elementach konstrukcyjnych
(ptaskowniki, katowniki, itp.). Wykonane z blachy g=2mm stalowe] (powioka Fe/Zn12/C/T2), migdzianej
lub mosigznej. Mocowanie drutu nastgpuje przez dokrgcenie zacisku srubami MS5x10 lub wcisnigeie
w element plastikowy. Srednica drutu @6 - 10mm. Wersja miedziana [ mosigzna ma $ruby mosigzne.
Wersja 08061 skrecana Jedna Srubg zamkowa M10x40 co ufatwia skrecanie jednym  kluczem,
Pozycja 08081 mocuje drut na grubszych B= 40-60mm elementach konstrukcii.

GOLD PLATINIUM G

nFrekZa: r'n:rekzar: Cu (Mo} nazwa artykuiu

08051 QBOsP ol 08052 Uchwyt na blachg, H= 7cm, 1xM10x30, 1xM10x25
08061 0806P 08062 Uchwyt na blacheg, H= 6cm, ixM10x40

08071 0B07P 08072 Uchwyt na blachg, H= 11cm, 1xM10x30

08081 i oBCaP 08082 Uchwyt na blachg, H=6em, B od 4 do Bem

08081 080aP 0g082 Lichwyt na blache, H=4cm

Sposoby montazu uchwytdw na felcach

Do polaczenia rynny z drutem odgromowym. Srednica drutu @6 - 10mm. Wykonane z blachy g=2,0mm stalowej
(powtoka Fe/Zn12/C/T2), miedzianej lub mosigznej. W wersji miedziane] i mosigznej ruby i nakretki mosigzne.
Skrecane na sruby zamkowe (PN-82406) co ufatwia skrecanie ylko jednym kluczem.

Uwaga! Do umocowania drutu wzdiuz lub w poprzek rynny moga stuzyé tez uchwyty 08051 oraz 08061.

GOLD ‘ PLATINIUM ot

nr.kat. ! nr.kat. Cu. ™ : nazwa artykuiu

Fezn | Fezn °)

10011 | 1001P 10012 Uchwyt rynnowy, 2xM5x12, 1xMBX30




Dla najczgscie] spotykanych gasiordw ceramicznych juz ufozonych lub montowanych w czasie ukiadania dachu
{np. Braas, Muller} oraz na kalenice pokrytg biachg. Wykonane z blachy g=2mm stalowej {powloka Fe/Zn12/C/T2),
miedzianej lub mosieznej. W wersji miedzianej i mosigznej Sruby i nakretki mosigzne. Sruba faczaca M6x30.

Wersja z zaczepem pozwala na montowanie na réznych szerokosciach blach i ggsiorow. Mocowanie drutu przez
zagigcie zacisku blaszka (drut @6-8mm), na dwie $ruby M5x12 {drut @6-10mm) lub uchwytem plastikowym P (drut
B6-8mm). Uchwyty na ggsiory ceramiczne doginamy wedlug siedmiu wzoréw umieszcezonych na stronie nr
16 tub wedlug wzoru dostarczonego nam przez Klienta.

Wersja 04011, 04201, 04211 i 04271 posiada plastikowy uchwyt do mocowania drutu 4cm nad podiozem, wersje
04201, 04211 majg regulowany rozstaw ramion. 04201 polecamy na wszelkie gasiory ceramiczne zas 04241 na
dachy blaszane. Wersje 04181, 04191, 04211, 04251, 04261 posiadaja przestawne koncowki - mozna je montowac
na gasiorach réznej wielkosci. Litera H oznacza wysokosé prowadzenia drutu nad podiozem.

- GOLD PLATINIUM = S o
r':elczarxrtl r;‘ekzar: Cu (Mo} nazwa artykulu
04011 0401P 04012 Uehwyt gasiocrowy P, H= 6cm, Braas
04021 & 4022 Uchwyt gasicrowy, H= Bem, profilujemy wg wzardw »
04031 = 04032 Uchwyt ggsiorowy, H= 10cm, profilujemy wg wzorow
04041 0404P Q4042 Uchwyt gasicrowy, H= 8cm, profilujemy wg wzordw, 2xMsx12
04057 0405P 04052 Uehwyt gasiorowy, H= 10cm, profilujemy wg wzordw, 2xM5x12
04141 0414P 04142 Uchwyt ggsicrowy, H= Scm, profilujemy wg wzordw, 2xiMsx) 2
4151 0415P 04152 Uchwyt gasicrowy, H= 1Dem, profilujemy wg wzortw, 2xM5x12
04161 - 04162 Uchwyt gasiorowy, H= cm, profitujemy wg wzorow ]
04174 5 04172 Uchwyt gasiorowy, H= 10cm, profilujemy wg wzoréw
04181 - 04182 Uchwyt gasiorowy, H= Bem, ur.niwersalny
04181 E 04192 Uchwyt ggsiorowy, H= 10cm, uniwersalny
04201 0420P 04202 Uchwyt gasiorowy B uniwersalny, H= 4cm
04211 - 04212 Uchwyt ggsiorowy P uniwersalny, H= 4¢m
04221 5 04222 Uchwyt gasiorowy, H= 10cm, Braas I
04231 0423P 04232 Uchwyt gasiorowy, H= 10cm, Braas
04251 5 04252 Uchwyt gasiorowy, H= 8cm, uniwersalny, 2xMSx12
04261 z 04262 Uchwyt ggsiorowy, H= 10cm, uniwersalny, 2xMbxi2
04271 0427P 04272 Uchwyt gasiorowy R Muller
04281 04287 04282 Uehwyt ggsiorowy, H= 8cm, uniwersalny
04291 0429P 04292 Uchwyt gasicrowy, H= 10cm, uniwersalny
04301 E 04302 Uchwyt ggsiorowy, H= 8cm, uniwersalny
04311 - 04312 Uchwyt ggsiorowy, H= 10cm, uniwersalny
04321 - 04322 Uchwyt ggsiorowy, H= 8em, uniwersainy
04331 0433P 04332 Uchwyt ggsiorowy, H= 8cm, unlwersalny




04021
L> 04031
profilts

04151
profil 1,2.34

Profii 1 Profil 2 Profil 3 Uchwyt na drut plastikowy
Z podstawg ceramiczng 29040
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O réznych wysokosciach do prowadzenia drutu na dachach piaskich | o matym nachyleniu pokrytych blachami
powlekanymi, papa, papa termozgrzewalna itp. Mocowanie drutu przez zagiecie zacisku lub dokrecenie $rubami
M5x12. Wykonany z blachy g=2mm stalowej (powloka Fe/Zn12/C/T2), miedzianej lub mosigznej. Srednica drutu
@6 - 10mm. Montaz na dachu przez lepikowanie, przyklejenie klejem silikonowym (wersja z otworami w pocstawie
catkowicie ocynkowana) lub przez zgrzewanie paskami papy termozgrzewalnej. Podstawa z otworami ma
wymiar 10x10cm. Wersja z czarna, nie ocynkowang podstawa stuzy wylacznie do montazu poprzez lepikowanie.
Wersja 12131 posiada plastikowy uchwyt do mocowania drutu, prowadzenie drutu 4cm nad podiozem.

Do prowadzenia instalacji odgromowych sktadanych (zwifanych), stuzy catkowicie plastikowy uchwyt z obcigze
-niem - 12140, Mocowanie drutu uniwersalne @6 - 10mm. Uchwyt ten moze byé rowniez mocowany do podstawy
12150 przyklejonej paskiem papy termozgrzewalnej - umozliwia to mocowanie uchwytu na dachach stromych.
Uchwyt 12140 wystgpuje zawsze w komplecie z deklem zamykajgcym.

GOLD PLATINIUM nrkat.
nFrekZatn nFrekZ:art1 Cu (Mo} nazwa artykulu
12011 1201P 12012 Uchwyt przyklafany, H=9¢cm, B do 20mm, 4xMEx16
12021 1202P 12022 Uchwyt prayldejany, H=15 cm, B de 20mm, 4xM8x18
12031 1203P 12032 | Uchwyt przyklejany, z obcigZeniern, H=8cm, z& zlgczem
12041 = Uchwyt przyKlejany, H= 9cm, podstawa czarng
12051 - - Uchwyt przyklejany, H= Scm, podstawa czamna, 2xMSx12
12061 - 12062 Uchwyt przykiejany, ocynk, H= Scm
12071 1207P 12072 Uchwyt przyklejany, ocynk, H= 9cm, 2xM5x12
12081 - - Uchwyt przyklejany, H= 15cm, podstawa czarna
12091 - - Uchwyt przyklejany, H= 15¢m, podstawa czarna, 2xM5x12
12101 - 12102 Uchwyt przyklejany, ocynk, H= 15cm
12111 12119 12112 Uchwyt przyklejany, ocynk, H= 15cm, 2xM5x12
12131 1213P 12132 Uchwyt przyklejany, H= 4cm ’
12140 - 2 Uchwyt przyklejany, # obclaZentem, H=7cm
12150 ’ - - Przyklgjana podstawka do pozycji 12140
12190 - - Uchwyt przyklejany, H= 12cm
12201 - 12202 Uchwyt przyklejany, H= 15cm
o 12en 1221P 12212 Uchwyt przyklejany, H= 15cm, 2xM5x12
12221 - 12222 Uchwyt przyklejany, H= 17¢m
o 12231 1223P 12232 Uchwyt przyklejany, H= 17cm, 2xM5x12
12241 - 12242 Uchwyt przyklzjany, H= 24cm
12251 1225P 12252 Uchwyt przyklejany, H= 24cm, 2xMSx12

Pasek papy
termozgrzewalngj

20



12[]11

12021

12041
12081

12051 12061 19074 12131
12031 12101 124111 €7

12190

Do prowadzenia drutu. Rozne diugosci. Mocowanie drutu przez zagigeie zacisku lub dokrecenie Srubami Mbx12.
MontaZ dostosowany do nitdow zrywalnych @5mm lub kofkdw rozporowych @10mm (srodkowy otwér @7mm)
Wykonany z blachy g=2mm stalowej (powloka Fe/Zn12/C/T2), miedzianej lub mosigznej. Srednica drutu @6 - 8mm.
W wersji miedzianej i mosigznej $ruby mosigzne. Pozycje 11021, 11041 i 11061 mogg mocowac drut @6 - 10mm.

GOLD PLATINIUM .
nr.kat. nrkat. Cu. {Mé) nazwa ariykulu
FeZn FeZn
| 1o # 11012 Uchwyt prosty, H= Gem
11021 1102P 11022 Uchwyt prosty, H= Bcm, 2xM5Bx12
| 11031 - 11032 Uchwyt prosty, H= Bcm
11041 1104P 11042 Uchwyt prosty, H= Bom, 2xM5x12
11051 - 1052 Uchwyt prosty, H= 15cm
2 11081 1106P 11062 Uchwyt prosty, H= 15cm, 2xM5x12
"‘--..__‘___\_\_
11011 11021
11031 11041
H 11051 11061
Y - Q)
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Maszty wolnostojace stosowane sg w razie koniecznosci uzycia zwodow pionowych podwyzszonych. Propo-
nujemy maszty jednolite ub skiadane z dwéch elementow. Nie stosujemy podstaw skrgcanych gdyz sg mafo
sztywne. Opracowane przez nas podstawy sg spawane i w calosci ocynkowane ogniowo na gruboséé¢ min.85
pm. Mozna je przykrecaé bezposrednio do podioza lub stawiaé na obcigznikach. Plyty podstawy mozemy
przyspawaé pod okreslonym katem dostosowanym do pochylenia dachu - wymaga to wezesniejszych uzgodnien.
Jako podkiadki pod obcigzniki stosuiemy dywaniki gumowe i 53 one uwzglgdnione w cenie obcigzntkow. Maszty
na tréjnogu mozna ustawiaé na dachach lekko pochylionych, gdyz jest mozliwo$¢ regulacji pionowej na Srubie
obcigznika.

Maszty ktorych czesci skladowe przekraczajg L= 2mb (maszty skiadane H>4000mm) wymagajg dodatkowych
uzgodnien transportowych, czasowych i cenowych. Uwagal Koszty transportu masztow i obcigznikow sg ustalane
za kazdym razem osobno do Kazdej dostawy. We wszystkich masztach do odprowadzenia zwodu uzywa sig
ziacza krzyzowego B = 30mm. Wszystkie proponowane wolhostojgce maszty sa bez odciggow. Maszty z
odciagami mozemy produkowaé na zaméwienie, gdyz zostaly one wycofane z katalogu ze wzgledu na brak
zainteresowania. Wszystkie maszty sa cynkowane ogniowo FeZnf 85.

Maszty o innych wysokosciach niz podane w katalogu mozemy wykona¢ po uzgodnieniach, a zaproponowane
ponizej dostosowaé do wymogdw projektanta. Przy zamowieniu prosze pamigta¢, Ze niskie maszly
zwykle posiadamy na magazynie, natomiast pozostale wykonujemy na zaméwienia. W cenie masziu
z obciaznikami sg Sruby sluzgce do przykrgcenia masztu do obcigznika. W przypadku korzystania z firmy
spedycyingj, przykrecenie $rub do obcigznikéw pozostawiamy Klientowi.

Przy zamoéwieniach prosze poslugiwaé sig zestawami podanymi w rubryce ,maszty wolnostojace”. Tego typu
maszty zostaty wyprodukowane w tysigcach sztuk i doskonale sig sprawdzaja. Nie mieli§my ani jednej reklamacji na
przewracajace sie maszty. Jakakolwiek zmiana w kompletacji poszczegOlnych masziow (iglic, podstaw
i obcigznikéw) wymaga konsultacji z producentem. Przyktadowo maszt Sm skiadajgcy sig z pozycji 27351 +27061
+27150 - 0 polowe tanszy od ujetego w rubryce, przewrdci sig przy silniejszym podmuchu wiatru.

MASZTY WOLNOSTOJACE
| 271e H=1000mm, jednolity, §8:x1000mm, {plyta 142x142x3mm), obcigznik 27130
2719 H=1500mm, jednolity, @10x1500mm, (phyta 142x142x3mm), obeigznik 27130
27201 H=2000mm, jednality, 912/@8x2000mm, (plyta 142x142x4mm), cbciaznik 27130
272 H=3000mm, jednolity, 212/08x3000mm, {piyta 142x142x4mm), obeigznik 27130
27221 H=3000mm, skladany, 27051 +27021, {ptyta 142x142x4mm), obcigznik 27130
| 2 H=4000mmm, jednolity, ©18/312/@8x4000mm, (plyta 200x200x5mrm}, cbeiaznik 27150
araal H=4000mm, skladany, 27061 +27031, (plyta 200x200x5mm), obcigznik 27150
27251 H=510Cmm, skladany, 27071+27031, trajnoy, obeigeniki 3x27120
27261 H=6100mm, skladany, 27071+27351, tréjndg, cbcigzniki 3427140
27271 H=7100mm, skiadany, 27091 +27041, trojndg, obciginiki 3x27160
27281 H=8100mm, skiadany, 27401+ 27041, tr6jndg, obcigzniki 3x27170
27371 H=9200mm, skiadany, 27501 +27041, {rojndg, obeiazniki 3x27180
27361 H=10500mm, skladany, 27601 +27041, tréjnég, oheigeniki 3227180
IGLICE KOMINOWE
27281 Iglica kominowa, G8xa00mm, (plyta 142x142x3mm)
27301 Igtica kaminowa, 10x¢1400mm, (piyta 142x142x3mm)
27311 Iglica kominowa, £12/28x1900mm, (plyta 200x200x3mm) .
. 27321 Iglica kominowa, ©12/@8x2200mm, (plyta 200x200x4mm) o o
i 27421 Iglica kominowa, @12/08x3000mm, {ptyta 200x200x4mm) .
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f’ Maszty wolnostojgce
cynkowane ogniowo FeZnf85
z obcigznikami i iglice kominowe

F-

Maszt
27251 g1enn
27261 E2000

27424 27281
2731
; L. ¥ i

iglice kominowe
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