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L. WSTEP

1.1.  Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

., Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Bujny Szlacheckie ” Gmina Zelow

1.2, Podstawy formalne opracowania

UMOWA - Nr Fn. 3226.28/2014 spisana pomiedzy Gming Zelow
a Wykonawca projektu.

1.3. Cel dokumentacn

Okreslenie warunkow technicznych, zakresu robot 1 posrednio nakladéw finansowych

1.4. Materaly wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow opiniodawczych - w skali 1: 1000

- Ekspertyza geotechniczna



2._OPIS DO _PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1

o]
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Opis stanu istnielgcego

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawlerzchnia zuzlowo-
zwirowa zastabilizowana klificem kamiennym.
Trasa pasa dla ruchu kotowego jest meuregulowana.
W nawierzchni wystepujg liczne nierdwnodct i wyboje.
Niweleta dostosowana jest do wysokos$ci istniejacych pochylen.
Na catej dlugosci drogi spadki poprzeczne sa czesciowo wyprofilowane.
Splyw wod opadowych jest niekontrolowany. Powoduje to czeste odksztalcanie sig
nawierzchni 1 tworzg sie zastoiny wod.
Po drodze odbywa si¢ ruch lokalny, o natezeniu srednim.,
Droga gminna faczy sie z droga powiatows nr 1904 E  Lobudzice — Bujny Szlacheckie.
Wystepujace uzbrojenie:
- kable energetyczne
- napowietrzna linia energetyczna
- wodociag
Struktura ruchu:
¥ samochody osobowe i1 dostawcze, pojazdy sprzetu rolniczego oraz
sporadycznie samochody cigzarowe.
Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunikacje , zapewni bezpieczenstwo dla
kierowcow i pieszych. Wyeliminuje unoszenie sie kurzu, co bylo duzg uciazliwoscia dla

mieszkaficoOw.

Proiektowane zagospodarowanie

A, Dane techniczno — projektowe dla remontu drogt:

1. Dhugosé drogi - 384 mb

2. Szeroko$¢ nawierzchni - jezdni: - 3,50 m+4,50m
3. Klasa drogi D - dojazdowa
4. Predkosé projektowa - 30km/h

5. Obciazenie ruchem - KR1

6. Spadki poprzeczne: daszkowy 2%

jednostronny 2%



7. Nawierzchnia jezdni; asfaltobetonowa na podbudowie z thucznia dolomit.
B. Trasa projektowanej drogi pokrywa sig z istniejaca trasa
1 miesci sie granicach prawnych pasa drogowego.
C Niwelete drogi dostosowano do istniejgeych pochylei oraz do
wysokoSci { rzednej ) wjazdow do posesyi.

2 4. Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia jezdni - 1590 m”
- Powierzchnia poboczy - 394 m*

2.5, Informacia o wpisie do rejestru zabytkow:

Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej

2.6. Okreslenie wotywu eksploatacii gorniczei:

Teren dziatek nie znajduje si¢ w granicach oddziatywania obszaru eksploataci
gornicze;.

2.7 Informacija dotyczaca zagrozen dla srodowiska.:

Przedmiotowa mwestycja nie spowoduge zagroZen dla srodowiska oraz powstama
czynnikdw majacych wptyw na higiene 1 zdrowie uzytkownikow.

3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE NAWIERZCHNI

Dla drogi dojazdowej przy zatozeniu obcigzenia ruchem KRI - przyj¢to nastgpujace
warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

a/. Podloze istniejace - nawierzchnia zuzlowo- zwirowa  oraz plaski.
b/ Dolna warstwa podbudowy thuczniowej dolomit. o fr. 0/63 mm gr 14 cm
¢/ Gorna warstwa podbudowy thuczntowes dolomit. o fr. 0/31,5 mm gr 4 cm

d/. nawierzchnia bitumiczna : -dla warstwy wiazacej — gr. 2 cm /50 kg/m?
- beton asfaltowy symbol ACI6W frakcja 0/16 mm
- dla warstwy §cieralnej gr. 3 cm

- beton asfaltowy symbol ACSS frakcja 0/8 mm



4. ODWODNIENIE

Odbywac sie bedzie za pomoca spadkdw poprzecznych i podhuznych

jezdni, ze sprowadzeniem wod do rowu przydroznego.

5. ROBOTY ZIEMNE

Polega¢ beda na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

Grunt z profilowania wykorzysta¢ na formowanie poboczy.

Nadmiar gruntu wywiez¢ w miejsce wskazane prze Inwestora.

W obrebie zasuw i hydrantéw wodociagowych oraz kabli energetycznych,

- roboty ziemne nalezy wykonywaé RECZNIE.

Skrzynki zasuw wodociagowych nalezy wyprowadzi¢ do wysokosci utozone] jezdne;

warstwy bitumicznej lub planowanych wysokosci poboczy.

6. ZABEZPIECZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystapieniem do robét drogowych Wykonawca robot powinien przedstawic
zatwierdzony i uzgodniony z Zarzadca drogi — projekt organizacii ruchu na czas budowy.

Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na biezaco.

Wykonawca robot drogowych powinien zapewnié niezbgdne znaki drogowe,

a wykonane oznakowanie powinno by na biezaco kontrolowane.

Przy uzyciu sprzetu do montazu 1 transportu, nalezy zwrdci¢ uwage na napowietrzne

sieci telekomunikacyine 1 energetyczne.
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