Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych miejscowdci

PRZEDMIAR ROBOT

Bujny Szlacheckie dz. nr. 534 Gm. Zeléw

NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA

L.p | Podstawa Wyszczegolnienie elementow, obmiar Jedn. llosé
wyceny miary Jedn.
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. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,40
Korytowanie na gib. 20 cm pod warstwy konstrukcyjne
2. nawierzchni m? 715
Odc. A+ E: /dh 119 mb x / szer. jezdni/ 4,50 tn
/8,0mb x 4,25/ +/33mb x 4,0/ = 702,00 m
+ 1R6 + 1R5 sa@nf
3. Korytowanie na gib. 15 cm pod warskonstrukcyjne nawierzchni
Odc. E-K:/dk 169 mb x /szer. jezdni/ 4,00 m//25 mb x 3,7 / +
+ /30 mb x 3,50/ = 81BNt m’ 875
4. Wywoz nadmiaru gruntu z korytowania sam. wywrodh do 2 km|  m° 208
/715 nfx 0,20/+ / 875,00 x 0,15/ = 274%yrunt na pobocza = /
/39,00+ 27,00/ th= 208,00
5. Profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne m° 1590
nawierzchni
I. PODBUDOWA Z KRUSZYWA DOLOMITOWEGO
6. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tlucznia dollom m? 1590
o fr. 31,5/63mm o gr. 14 cm
7. Wykonanie gornej warstwy podbudowy zrida dolomit. m’ 1590
o fr. 0/31,5mm o gr.4cm
. NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA
8. Warstwa wyréwnawczo — aiaca z betonu asfaltowego AC16W m? 1590
gr. 2 cm [50 kg/rfi
9. Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm m° 1590
IV. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
10. Formowanie poboczy gruntem z koryta: m® 39
[394 mb x 2 x 0,50/ x 0,10 = 39,6m
11. Roboty ziemne poprzeczne wyk. spycharkami redigdeuyvysokéc¢
pomicdzy projektowan jezdni a terenem przy drodze — gruntem z m® 27
korytowania zastabilizowanym kruszywem kamiennym:
[/4,0x1,50/ x 30] x 0,15 = 27 in
12. V. ROWY PRZYDROZNE
Renowacja istnigcych rowéw — wykop z wywozem m 55
0,50x/ 0,60x2,00/x0,70 x 100 mb x 60% = 550 m
VI. OZNAKOWANIE PIONOWE
13. Ustawienie znakow i tablic drogowych szt. 5




