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Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny SzlachketigZakiBRzE DMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.10111-01 ninnym.
0.4 km 0.400
RAZEM 0.400
2IKNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szeroko$tm?2
d.1/0101-02 ci jezdni i chodnikéw
715 m?2 715.000
RAZEM 715.000
3KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szeroko$tm2
d.10101-01 ci jezdni lecz na gt. 15 cm
Krotnos¢ = 1.5
875 m?2 875.000
RAZEM 875.000
4KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
208 m3 208.000
RAZEM 208.000
5KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.10206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
208 m3 208.000
RAZEM 208.000
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V pod |m2
d.10103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1590 m?2 1590.000
RAZEM 1590.000
2WARSTWA PODBUDOWY Z TtUCZNIA DOLOMITOWEGO
7IKNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm lecz gr. 14cm m2
d.20113-01 Krotnos¢ = 0.93
1590 m?2 1590.000
RAZEM 1590.000
8KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm lecz gr. 4 cm m2
d.2|0113-04 Krotnos¢ = 0.5
1590 m?2 1590.000
RAZEM 1590.000
3NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA
9KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (jm2
d.3/0308-01 warstwa wigzaca)
Krotnos¢ = 0.5
1590 m?2 1590.000
RAZEM 1590.000
10KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (|m2
d.3/0309-01 warstwa Scieralna)
1590 m?2 1590.000
RAZEM 1590.000
4ROBOTY WYKONCZENIOWE
11KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczy-m3
d.4/0313-02 mi (kat.gr.l11-1V) - analogia formowanie poboczy
39 m3 39.000
RAZEM 39.000
12KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IV) grunt stabiliim3
d.4/0311-03 zowany klinczem
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
5 0ZNAKOWANIE PIONOWE
13 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/0702-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5/0702-04 pow. do 0.3 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6ROWY PRZYDROZNE
15KNR-W 2-01 |Wykopy reczne rowow i kanatéw o szerokosci dna do 1 m - kat. gruntu IV - glebo-|m3
d.6/0408-03 kos¢ 1.0 m
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
16/KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.6/0207-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
55 m3 55.000
RAZEM 55.000

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlacheckie naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
d.10111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.4km
-R --
1* robocizna r-g 22.4000
56r-g/km
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- | m3 0.0440
tow
0.11m3/km
-8 -
3% samochdéd dostawczy m-g 0.6000
1.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2IKNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20cmw | m2
d.1/0101-02 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chod
nikow
obmiar = 715m2
-R --
1* robocizna r-g 23.5950
0.033r-g/m2
-8 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.5740
0.0036m-g/m?2
3% walec wibracyjny samojezdny m-g 5.8630
0.0082m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
3KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10cmw | m?2
d.1/0101-01 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni lecz
nagt 15cm
Krotnosé = 1.5
obmiar = 875m2
-R --
1* robocizna r-g 42.2625
0.0322*1.5=0.0483r-g/m2
- S -
2% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.2313
0.0017*1.5=0.00255m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 10.7625
0.0082*1.5=0.0123m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
4KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsige- | m3
d.1/0206-03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 208m3
-R --
1* robocizna r-g 7.9040
0.038r-g/m3
-8 -
2% koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 13.8112
0.0664m-g/m3
3% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6.1984
0.0298m-g/m3
4% samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 26.6240
0.128m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
5[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1/0206-03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 208m3

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlacheckie naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady  Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

~-R--
robocizna
0.038r-g/m3

S -

koparka gasienicowa 0.40 m3
0.0664m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0298m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.128m-g/m3

7.9040

13.8112
6.1984

26.6240

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4*

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
obmiar = 1590m2

~-R--
robocizna
0.145r-g/m2

M --

woda

0.005m3/m2
materiaty pomocnicze
0.2%

- S -
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.004m-g/m2

m2

m3

%

230.5500

7.9500

0.2000

6.3600

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlacheckie naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady  Koszt
jedn.

WARSTWA PODBUDOWY Z TtUCZNIA DOLOMITOWEGO

KNNR 6
0113-01

N NN

1*

2*

3*

4*

5*

6*

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 15 cm lecz gr. 14cm

Krotno$é = 0.93

obmiar = 1590m2

~-R--
robocizna
0.0266*0.93=0.024738r-g/m2

- M --

ttuczen kamienny dolomit 31,5/63 mm
0.318*0.93=0.29574t/m?2

woda

0.015*0.93=0.01395m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -
rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0027*0.93=0.002511m-g/m?2

walec statyczny samojezdny
0.0387*0.93=0.035991m-g/m?2

m2

m3

%

m-g

39.3334

470.2266
22.1805

0.2000

3.9925

57.2257

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

8KNNR 6
d.2/0113-04

1*

2*
3*
4*

5*

6*

7*

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych
gr.8cmlecz gr. 4 cm

Krotnosé = 0.5

obmiar = 1590m2

~-R--
robocizna
0.0243*0.5=0.01215r-g/m?2

- M --

kliniec kamienny dolomit 0/31,5 mm
0.17*0.5=0.085t/m2

miat kamienny
0.0143*0.5=0.00715t/m2

woda

0.008*0.5=0.004m3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025*0.5=0.00125m-g/m?2
walec statyczny samojezdny

0.0256*0.5=0.0128m-g/m?2

m2

m3

%

m-g

19.3185

135.1500
11.3685
6.3600

0.2000

1.9875

20.3520

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

PODSUMOWANIE
WARSTWA PODBUDOWY Z TtUCZNIA DOLOMITOWEGO

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

OGOLEM



Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlacheckie naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady  Koszt
jedn.

NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA

KNNR 6
0308-01

w olw

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wig-
zaca)

Krotnosé = 0.5

obmiar = 1590m2

-R -
robocizna
0.0312*0.5=0.0156r-g/m?2

- M --

mieszanka mineralno-asfaltowa z betonu asfalto-
wego AC16W

0.0995%0.5=0.04975t/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0068*0.5=0.0034m-g/m?2

walec statyczny samojezdny
0.0068*0.5=0.0034m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068*0.5=0.0034m-g/m?2

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.0171*0.5=0.00855m-g/m?2

m2

m-g
m-g

m-g

24.8040

79.1025

0.2000

5.4060

5.4060

5.4060

13.5945

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

10|KNNR 6

d.3/0309-01

1*

2*

3%

4%

5%

6%

7*

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cie-
ralna)

obmiar = 1590m2

~-R--
robocizna
0.0308r-g/m?2

- M --

mieszanka mineralno-asfaltowa z betonu asfalto-
wego AC8S

0.0765t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0056m-g/m?2

walec statyczny samojezdny

0.0056m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0056m-g/m?2

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.0135m-g/m?2

m2

%

m-g

m-g

m-g

48.9720

121.6350

0.2000

8.9040

8.9040

8.9040

21.4650

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

OGOLEM




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlacheckie naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.

4ROBOTY WYKONCZENIOWE
11KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej | m3
d.4/0313-02 samochodami samowytadowczymi (kat.gr.IlI-IV) -
analogia formowanie poboczy

obmiar = 39m3

-R --
1* robocizna r-g 11.9817|
0.3217*0.955=0.307224r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

12KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem zie- | m3
d.4/0311-03 mi w nasyp (kat.gr.IV) grunt stabilizowany klin-
czem
obmiar = 27m3

~-R--
1* robocizna r-g 81.9963
3.18*0.955=3.0369r-g/m3

M --
2% Kliniec 4/31,5 mm t 35.1000
1.3t/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlacheckie naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
50ZNAKOWANIE PIONOWE
13KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych | szt.
d.5/0702-01 obmiar = 5szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.7650
0.753r-g/szt.
M --
2% stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 96.8000
19.36kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, |szt.
d.5/0702-04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
obmiar = 5szt.
-R -
1* robocizna r-g 4.1200
0.824r-g/szt.
- M -
2% tablice znakéw drogowych szt 5.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
OZNAKOWANIE PIONOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlacheckie naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
6lROWY PRZYDROZNE
15KNR-W 2-01 |Wykopy reczne rowdw i kanatéw o szerokosci m3
d.6/0408-03 dna do 1 m - kat. gruntu IV - gtebokos¢ 1.0 m
obmiar = 55m3
-R -
1* robocizna r-g 131.4500
2.39r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16 KNR-W 2-01 |[Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie-| m3
d.6/0207-05 biernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto$é¢ do
1km
obmiar = 55m3
-R -
1* robocizna r-g 1.9250
0.035r-g/m3
- S -
2% koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2.8600
0.052m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.3970
0.0254m-g/m3
4% samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.0940
0.1108m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROWY PRZYDROZNE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-

Norma 3.24 Licencja: 18484

dla



Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny SEAREeEKELEMEBENTHW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00
2WARSTWA PODBUDOWY Z TLUCZNIA 0.00

DOLOMITOWEGO
3NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA 0.00
4ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00
50ZNAKOWANIE PIONOWE 0.00
6ROWY PRZYDROZNE 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

-10 -



Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny SzlacE&KidneldadeEzROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.Jrobocizna r-g 702.2815 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

-11 -




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny SzlaZiESKisWHKNHERATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.Kliniec 4/31,5 mm t 35.1000 35.1000 0.00
2./stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 96.8000 96.8000 0.00
3./tablice znakéw drogowych szt 5.0000 5.0000 0.00
4.thuczen kamienny dolomit 31,5/63 mm t 470.2266 470.2266 0.00
5.kkliniec_kamienny dolomit 0/31,5 mm t 135.1500 135.1500 0.00
6./miat kamienny t 11.3685 11.3685 0.00
7.mieszanka mineralno-asfaltowa z betonu asfaltowert 79.1025 79.1025 0.00
go AC16W
8..mieszanka mineralno-asfaltowa z betonu asfaltowert 121.6350 121.6350 0.00
go AC8S
9.woda m3 36.4905 36.4905 0.00
10./stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.0440 0.0440 0.00
tow
11.materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlach&&& Aakladdtly SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 27.6224 0.00
2.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2.8600 0.00
3.spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 13.7938 0.00
4.spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.5740 0.00
5.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8.2112 0.00
6.walec statyczny samojezdny m-g 91.8877 0.00
7.\walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 14.3100 0.00
8./walec wibracyjny samojezdny m-g 16.6255 0.00
9.\walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 6.3600 0.00

10.)samochéd dostawczy m-g 0.6000 0.00
11.)samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 94.4015 0.00
12.rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 14.3100 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

-13-




