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JEDNOSTRIONNY
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pobocze Jjezdnia pokocze rdw przydrozny
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Warstwa scieralha gr.3cm - beton asfalt. AC8S frakcja 0/8 mm
Warstwa wigzoco gr.2cm - beton asfalt. ACI6W frakc jo 0/16 mm
Gérno warstwa podbudowy z klinca dolomit. 0/31,5mm - gr. 4cm
Dolna worstwa podbud, z ttucznio dolomit. 0/63mm ~ gr. 14cm
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DASZKOWY
II - 1II
pokocze Jjezdnia pobocze
25 400 23
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xo3633<3pcc destruktem

gr.i5cm

Warstwa scieralno gr.3cm = beton asfalt. AC8S frokcja 0/8 mm

Warstwa wiozoca gr.2cm — beton asfalt. ACI6W frokcja 0/16 mm

Gérno warstwo podbudowy z klinco dolomit. 0/31,5mm - gr. 4cm

Dolna warstwa podbud. \ ttucznio dolomit. 0/63mm - gr. l4cm
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JEDNOSTRONNY
III - III ,
pokocze jezdnia pobocze
25 330 25
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teren

Worstwa Scieralna gr.3cm

obocze utwoardzone klihcem

komiennym lub destruktem
gr.13cm

- beton asfalt, AC8S frokcjoa 0/8 mm

Warstwo wigzocoa gr.2cm — beton asfalt. ACL6W frokcja 0/16 mm

Gérna warstwa podbudowy z klinca dolomit. 0/31,5mm - gr. 4cm

Dolna warstwa podbud. z ttucznia dolomit. 0/63mm - gr. l4cm
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