USLUGI PROJEKTOWE

WLADYSLEAW DRZYMALA
97-400 BELCHATOW OS. DOLNOSLASKIE 126/10
TEL.044-632 34 45, REGON-100179154. NIP-769-134-56-84

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY  TOM II

OBIEKT: BUDOWA ODCINKA ULICY OSIEDLOWEJ PRZY UL POZNANSKIET

I WEADYSEAWA LOKIETKA W ZELOWIE

- WODOCIAG Z WYPROWADZENIAM] PRZYLACZY Z PASA DROGOWEGO
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

SPIS UZGODNIEN PROTOKOLOW I OSWIADCZEN
Uzgodnienie Przeds. Wod-Kan. w Zelowie- na mapie syt wys.

SPIS ZALACZNIKOW

- opis techniczny - zat. 1
- warunki podlaczenia do sieci wod- kan. - zal. 2
- Wypis 1 wyrys z planu zagospodarowania -zal. 3
- o$wiadczenie projektanta - zat. 4
- informacje o planie BIOZ -zal. 5
- zaswiadczenia L.OIIB -zal. 6
- uprawnienia -zal. 7
- wspoirzedne - zal. 8
- protokot ZUDP -zal. 9

Pat k& L eloew - 10

RGOS sENIE

SPIS MAP SYT. WYSOKOSC. I RYSUNKOW :

- projekt zagospodarowania dziatki - 1ys. 1
- profil odcinka wodociggu - rys. 2
- schemat montazowy weziow - 1ys. 3
- schemat wyprowadzen wody w kier. posesji - rys. 4
- profil kanalizacji sanitarnej - 1ys. 5
- schematy wyprowadzen k. s. w kier. posesji -1ys. 6
- profil kanalizacji deszczowej - rys. 7
- profile podiaczen wpustow deszczowych - rys. 8
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1 -
OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy wodociagu, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
w ramach budowy odcinka ulicy osiedlowej przy ul. Poznanskiej

i Wiadystawa t.okietka w Zelowie

1) Podstawa opracowania

- warunki podtaczenia do sieci istniejacych

- wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Zeléw

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa d.c. projektowych

2) Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wodociagu, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej dla podiaczenia przewidywanych budynkow mieszkalnych
w dziatkach budowlanych przyleglych do projektowanego odcinaka ulicy - jak
na projekcie zagospodarowania.
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem zaprojektowano odcinek wodociagu z rur
PE80 @ 110 PN-12.5 , podigczony do istniejgcego wodociagu @ 160 PVC w
ulicy Wt. Lokietka w punktach O i 22 / w pierScien/

Kanalizacjg sanitarng grawitacyjng na powyzszym odcinku zaprojektowano
zrur PVC @ 200 SN8 z wiaczeniem do istniejacego kanatu grawitacyjnego
@ 250 PVC poprzez projektowang studnie rewizyjna w miejscu wiaczenia
oznaczona na mapie S-O.

Kanalizacje deszczowa dla odwodnienia projektowanego odcinka ulicy
i dziatek przyleglych przewidziano z rur o zwieszonej wytrzymatosci X-Stream
@ 300,2001 150 ze wzgledu na mate zaglebienie rur pod nawierzchnig
drogowa. Wlaczenie w dno studni rewizyjnej D-O na istniejace]j kanalizacji z
rur Wipro @ 700 w ul. Poznanskie;.
W zakresie opracowania sa wyprowadzenia przylaczy wody 1 kanalizacji
sanitarnej do granic dziatek oraz podtaczenia projektowanych wpustow
deszczowych.

3) Wodociag

Whaczenie projektowanego odcinka wodociaggu wykonaé do wodociggu @ 160
PVC w ul Wt. Lokietka poprzez wmontowanie trojnikow zeliwnych
kotierzowych @ 150x100x150 z niezbgdnymi ksztattkami w punktach O 1 22.
Przy trojnikach zamontowa¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe @ 100 z obudowami
i skrzynkami zeliwnymi.



Projektuje si¢ wodociag z rur PE80, @ 110 PE , PN 12.5. faczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe.

Wodociag uktadaé w pasie projektowanego chodnika na rzednych
projektowanych w odleglosci 1.0 m od granicy dziatek.

Wodociag montowac na wyréwnanym podtozu i podsypce piaskowej gr. 10 cm.
i przysypa¢ warstwa piasku gr. 20 cm ponad wierzch rur.

W miejscach uzgodnionych w dziatkach bedacych wlasnoscia Urzedu Gminy

i dla dziatki 385/3 przewidziano wyprowadzenia przylaczy z rur PE880 © 40, PN
12.5 do granic posesji.

Wilaczenia wyprowadzen do wodociagu wykonaé poprzez opaski AVK z zeliwa
sferoidalnego epoksydowane + zasuwy do przylaczy domowych AVK DN 32 z
obudowami i skrzynkami ustawionymi na gotowych elementach zelbetowych

i zageszczonej podsypce, dla uniknigcia ,,zapadania si¢”’skrzynek.

Zamontowac tabliczki informacyjne w widocznych miejscach i na trwatych
obiektach lub stupkach zelbetowych informujacych o usytuowaniu zasuw.
Koncowki wyprowadzen na granicy posesji zaslepi¢ zaslepkami zaciskowymi
Polyrac do rur polietylenowych @ 40. W przejsciach pod jezdnia asfaltowa,
przewidziano rury ostonowe @ 90 PE

Po zmontowaniu wodociag wraz z wyprowadzeniami poddac probie
ciSnieniowej na cisnienie 1.0 MPa , nastepnie wykona¢ ptukanie woda
wodociagowsg i pobraé probe do badan fizykochemicznych wody przez Stacje
Sanitarna. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen bakteriologicznych
wymagane jest wykonanie dezynfekcji wodociagu podchlorynem sodu w czasie
48 godzin i ponowne ptukanie az do zaniku zapachu chloru 1 ponowne badanie
wody.

4) Kanalizacja sanitarna:

Wiaczenie projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej wykonac¢ do
istniejacego kanalu grawitacyjnego @ 250 PVC /w dno/ na rzgdnej okoto
197.00. W miejscu wigczenia wykonac studni¢ rewizyjna z kregéw betonowych
@ 100 taczonych na uszczelki gumowe ,przykryta pokrywa zelbetowa z wlazem
zeliwnym D-400 & 600.

Cato$é projektowanej kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniami wykonac¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC @ 2001 160 klasy (SN8 kPa) o $cianach
gtadkich laczonych na uszczelki gumowe.

Dla podtaczenia poszczegdlnych posesji, na trasie projektowane;

kanalizacji w trakcie realizacji nalezy wykona¢ wyprowadzenia @ 160 od
projektowanych studni rewizyjnych do granic dzialek jak pokazano na planie
zagospodarowania.

Na granicy dziatek wyprowadzenia zaslepi¢ zaslepkami typowymi dla rur PVC.
Wiaczenia przykanalikéw do projektowanych studni rewizyjnych jak na



poszczegolnych schematach wyprowadzen i profilu kanalizacji sanitarnej.
Rury montowac na zageszczonej podsypce zwirowo -piaskowej w stosunku

1: 0.3 bez ziaren powyzej 20 mm. Grubos¢ podsypki min. 10cm. Po utozeniu
rury obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur i zagescic
recznie ubijakami drewnianymi ze szczegolnym uwzglednieniem doktadnego
zageszczenia przy bokach rur. Powyzej obsypki piaskowej mozliwe jest
zageszczenie zasypki przy uzyciu sprzetu wibracyjnego.

5) Studnie rewizyjne:

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne
prefabrykowane TEGRA @ 600 z kinetami , pierScieniami zelbetowymi
odcigzajacymi @ 1000x680 1 wlazami zeliwnymi D400 z pokrywa przykrecang
i uszczelkq gumowa na powierzchni styku pokrywy z rama wiazu.

Studnie muszg by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie sie
wody gruntowe;j.

6) Kanalizacja deszczowa

Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejacej studni rewizyjnej D-O

w ul. Poznanskiej. Kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur PP X-Stream @ 300,
200 i 160 taczonych na uszczelki Wavin X-Stream.

Montaz odcinka sieci kanalizacji deszczowej jak w punkcie 4 dla kanalizacji
sanitarnej.

Studnie rewizyjne z wlazami jak dla kanalizacji sanitarnej - Tegra @ 600.

Dla odwodnienia nawierzchni ulicy przyjeto typowe studzienki osadnikowe bez
syfonu @ 425 z PVC-u z wpustami deszczowymi zeliwnymi D-400 (40T) do
rury teleskopowej ustawionych na stozkach zelbetowych.

7) Uwagi ogdlne:

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng zmontowanych odcinkéw wodociagu,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz punktéw wiaczen i koncowek
wykonanych wyprowadzen w kierunku dziatek.

W miejscach skrzyzowania z kablami energetycznymi na kablach zatozy¢ rury
ochronne dwudzielne PCV @ 100mm o dtugosci 1.5 m.

Na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem jak kable , wodocigg wykopy
wykonywac¢ recznie. Rzedne istniejacego uzbrojenia podlegaja sprawdzeniu w
trakcie wykonania wykopoéw. Utozone odcinki kanalizacji 1 przylaczy podlegajg
odbiorowi przez upowaznionego pracownika Przedsiebiorstwa Wodociagow i
Kanalizacji w Zelowie.



Catosé robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych cz II 1 obowigzujacymi przepisami BHP.
Zaktada si¢ odwodnienie wykopoéw pompami spalinowymi. W przypadku
koniecznosci zastosowania innego sposobu odwodnienia n.p. Scianki szczelne
czy iglofiltry zakres koniecznych prac z tym zwigzanych potwierdzat bedzie
inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAG(')W I KANALIZACJI W ZELOWIE
Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscig
97-425 Zeléw, Maurycow 1 a

NIP 769-17-89-228 tel./fax (044) 634-13-06. adres e-mail: pk-zelow@wp.pl Kapitat zakladowy — 185.000 zt
Oznaczenie Sadu: Sad Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000060936

GMINA ZELOW
URZAD MIEJSKI
W ZELOWIE

L.dz. 138/2011 Zeléw, dnia 19.04.2011 r.

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych.

Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji w Zelowie Spétka z o. o. informuje, ze sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w projektowanym osiedlu przy ulicach:
Poznanskiej i Lokietka w Zelowie nalezy zaprojektowa¢ w nawiazaniu do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu, z mozliwoscia podlaczenia wszystkich posesji.
Kategorycznie zabrania si¢ odprowadzania wod deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Ponadto nalezy spelni¢ nastgpujace warunki:
1. Dokumentacje techniczng wykona¢ na aktualnym podktadzie geodezyjnym.
2. Dokumentacje uzgodnié¢ z Przedsigbiorstwem Komunalnym Spétka z o. 0. w Zelowie

i Zespotem Uzgadniania Dokumentac;ji.

Niniejsze warunki sg zalacznikiem do dokumentacji techniczne;.

PREZES ZAREZADU

mgr inz. Romarl Bednarek



OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt budowlano- wykonawczy odcinka wodociagu
i kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniami do granic dziatek, oraz
kanalizacji deszczowej z podlaczeniem wpustéw deszczowych w
dziatkach nr. 678, 681/3, 336/2, 595 obr. 07 przy ul Poznanskiej

i Wiadystawa t.okietka w Zelowie- zostat sporzadzony zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Belchatow dnia 12.05.2011 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : USLUGI PROJEKTOWE
W ZAKRESIE SIECI 1 INSTALACJI SANITARNYCH
WLADYSLAW DRZYMALA

97-400 BELCHAT()W
0S. DOLNOSLASKIE 126 m. 10

PRZEDSIEWZIECIE: BUDOWA ODCINKA UL OSIEDLOWEJ
PRZY UL POZNANSKIEJ I WE. EOKIETKA

W DZ. 678, 681/3,336/2, 595 W ZELOWIE
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

KANALIZACIJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

INWESTOR : GMINA ZELOW
97-425 ZELOW UL ZEROMSKIEGO 23

PROJEKTANT : WLADYSLAW DRZYMALA
Upr. Nr. UAN- IV-10220/51/81
UAN-V-8388/37/90

W spec. instalac. inzynier.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
1) PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza informacjg opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACIJI

Projekt budowlano- wykonawczy odcinka wodociagu, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej przy ul. Poznanskiej 1 Wi Lokietka w obr.07 z wyprowadzeniami z
pasa drogowego w kierunku dzialek w Zelowie.

Projektowane odcinki sieci z wyprowadzeniami uktadane w ziemi na glebokosci
okolo 2.5 do 1.5 m w wykopach o Scianach umocnionych z zachowaniem
warunkow wykonania robot ziemnych liniowych.

3) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Roboty liniowe w terenie zabudowanym.

4) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
[stniejace uzbrojenie terenu jak na mapie sytuacyjno- wysokosciowej.

5) WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

W poblizu kabli energetycznych 1 telefonicznych oraz drzew roboty ziemne
wykonac recznie. Prowadzic roboty z zachowaniem warunkow podiaczenia
a takze zgodnie z przepisami dotyczacymi wykonania robot ziemnych
liniowych 1 montazowych.

6) INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje si¢ dodatkowo szkolenia
specjalistycznego pracownikow,

7) SRODKI TECZNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEG. ZAGROZENIA
Nie sa konieczne.

8) WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dmia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.) powyzsze roboty nie wymagajq planu BIOZ.




¥.0pzZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

) utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.6dz, 20 stycznia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 3689

Pan Robert Wladystaw DRZYMALA
zamieszkaty: 97-400 Betchatéw
os. Dolnoslaskie 126 m. 10

jest cztonkiem L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.0OD/1S/3689/03
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 Iutego 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

PRIEWODNICZACY
Rady Lodzkie] Okregowsal

lzby nierow Bu ownicw
v A A
mgy jnz. Grzegorz Cieslinski

91-425 ¥.6d%, ul. Pélnocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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¥.0pzZKA OKREGOWA

1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

16dz, 20 stycznia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 3690

Pan Wiadyslaw DRZYMALA
zamieszkaty: 97-400 Betchatow
0s. Dolnoslgskie 126 m. 10

jest cztonkiem E.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/3690/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 1 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZAC :
tddzkie) Okregows;
izby/ Ingynierow udownictwo

) 5
inZz. G(r/z'egorz ieslinsk!

91-425 L6d%, ul. Pélnocna 39 tek (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP; 725-18-49-050
www.lod.niib.org.pl Regon: 473043690
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DECYZJA.O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienta samodzielngch funkeiji techniczngch w budoumictwie ~
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Robert WradysXaw DrzymaZa )
Obivwaid {hal - o s Juxt upowazniony {u) d.:
Gmic b nazwaio

I. 1) sporzadzania projektéw w zakresie sieci sanitarnych obejmujacej
sieci wodociggowe,kanalisacyjne,gazowe i cieplne uzbrojenia terenu,

2) kierowania,nadsorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznege w szakresie sieci sanitarnych
obejmujace] - sleci wodociagowskanalisacyjne,gazowe i cieplne
uzbro jenia terenu,

I11.1)sporzadzania projektéu w sakresie instalacji sanitarnych obejmujacej
.~ instalacje wodociggowe,kanalfazgoyjne,gazowe,cieplne 4 klimatysa-
cyjno - wentylacyjne,

2)kierowania,nadsorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolowania wytwarsania kopstrukoyjnych elementéw instalacji
oraz oceniania i badania stau technicznego w zakresie instalacii
sanitarnych obejmujgcej - inttalacsa kanalizacyjne,wdoeiagdwe,
gazowe,cieplne i klimatyzacyjno - wentylacyjne.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia sgmm!xitinych funkeji techniczaych w budowniciwie
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rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1973 ¢
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OBIEKT

. Zelow, obr. 7
ul. Wi Lokietka i Poznarska
dz. 68173, 393, 678, 33672

OPRACOWANIE GEODEZYJNE

-przytqeza wodociqgowego

'S

6|

7 )
8|
8" |
9|
91|
101
107
11
11"
121
127
13
13"
14]
147
15
15"
16|
171
18]
18"
19|
19" |
201
20|
21|
21|
22 |
23|
24 |

5562433.00]
5562437.00|
5562434.55|
5562436.45]
5562439.00]
5562460.50]
5562468 .55
5562473.40]
5562477.75]|
5562474 .15]
5562473.60|
5562502,39
5562501.97|
58662503, 5O |
5562507.65]
5562526.00|
5562525.50|

5562576.80
5562578.25]
5562580.20/|
5562576.40|
5562584.48|
5562568 ., 7.5
5562578.00]
5562556.52|
5562555.50|
5562556.15|
5562564.52]
506255850 |
556254%8,25|
5562544 .70

4506292,
4506283,
4506276.
4506268.
4506269,
4506222,
4506219.
4506222,
4506213,
4506222,
4506223,
4506236.
4506237,
4506237,
4506228,
4506247,
4506248,
4506248,
4506239,
45062583.
4506260,
4506259.
4506250,
4506269,
4506270,
4506270,
4506261,
4506273,
4506278,
4506286,
4506290.
45063009.
4506314.
4506327,
4506327.4
4506328.
4506332,
4506334,
4506335.
4506345.

5704358,38|
5704362.01|
5704359.28|
5704362.84|
5704363.40]
5704382.93|
5704380.87/
5704395.81 |
5704399.79]
5704396.57|
5704396.07|
5704425.38|
5704425.01|
570442¢.51
5704430.281
5704449.43
5704448.58|
5704450.456]
5704454 .24
5704472.64
5704472.29|
5704473.46|
5704477 .53
5704494.21|
5704493.61|
5704496.91|
5704500.79]
5704502.73]|
5704504.89]
5704501.44|
5704509.67|
5704491.73|
5704504 ,21 |
5704483.301
5704482.26/|
5704482.96]
5704491.49|
5704480.55]
5704476.37|
5704472.22]|

Sporzadzila:

6583392,
6588383
6583376
6583368.
6583368 .
6583321,
6583318,
6583320.
6583311,
6583320.¢
6583321 .
6588333 .
6583334,
6583334,
6583325,
6583343.
6583344,
6583344 .
6583335,
6583354,
6583355,
6583354,
6583345.
6583363.
6583364.
6583364 .7
65838557
6583367,
6583372,
6583380.
65833864,
6583403.
6583408,
6583422.7
6583422,
658.3423x.
6583427,
6583429,
6583430,
6583440,
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OBIEKT

m. Zelow, obr. 7

ul. Wi Lokietka i Poznanska
dz. 681/3, 595, 678, 336/2

.._8Cl_

ISTWO
Belchatow
tow, Pl. Woinogci 16E

@ )  tel/tax:04463287 g8
«_/ NIP 769 050 84 28

OPRACOWANIE GEODEZYJNE

-przylaeza kanalizacji sanitarnej

S-1| 5562425.00]
S-2| 55624392.00]
21 5562444.00]
S5-3| 5562461.50]
S-4! 5562477.20|
4] 5562479.15]
4'] 5562474.45|
S5 55e2497, TE|
51 5562499.80]

5']  5562495.00]
S-&| 562521 5 00
6] 5562523.20]
6'| 5562518.50]
S-71 5562544.20|
1] 5562546 .30
7T 5562541.350|
8=8| 5562565 00
81 5562567.00]
B'| 5562562 .25
5-91 5562588.50]
5-10]1 .5562519.50]
101 5562584.00]
10'] 5562584.001
S-111 5562558.25]
111 5562564.10|
11> 5562853.,45|

4506273.
4506255
4506258,
4506210,
4506218.
4506214,
4506224,
4506228,
4506224.
4506234 .
$506240.
4506236.
4506245,
4506251,
45062446,
4506256.
4506261,
4506257.

4506330,

5704349.
5704362.
5704367,
5704383.
5704355,
5704401.
5704396.
5704420.
5704422.

5704417 .¢

5704444, 1

5704446,
5704441.
5704467,
5704469,
5704465.
5704488,
57044380.
5704486.
5704512,
5704504
5704509,
5704509
5704485.
57044971,
5704480,

Sporzadzita:

.74

331
67|
41
19]
32|

6583373, 44
6583355.76
6583358.10
©6583309.46
6583316.69
55833812 32
6583322.40
6583325.92
©583321.64

G5B3RAL .83

6583352.21
6583855.82
6583351.49
6583361.58
6583366, 33
6583385, 54
658338755
6583395.74
6583431.79
6583430.00
©583425.00

i ODETA
goropty

mgr Kamila Swigder



OBIEKT
m. Zelow
obr. 7
ul. Wi fokietka i Poznanska
dz. 681/3, 595, 678, 336/2
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OPRACOWANIE GEODEZYJNE

-przylgeza kanalizacji deszczowej

D-9 |
Wedd: |
W-12|

Wyiscie kd|
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5562437.75]
5562441.25]
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5562541,

o
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55662839 2
5562586.00]
5562574.00]
5562575860 |

w

5562571408 |
5562561.40|
5562561.50]
556258650 |
5562558.50 |

4506266.7
4506262.
4506264.
4506255.50]
4506224,
4506221.50]
45062&3#%3|
4506213,40]
5]
60|
501
75
70
30
Fosiag|

4506227,
4506225,
4508230,
4506249,

506247,
4506252,
4506273
4506299.00]
4506303.20]
4506301.00]
4506334.75]
4506333.
4506330.
4506338.

00|
75|
50|

Sporzadziila:

-'ORSTwo
. FLY Befohais
) aiimn 2 onoge oe
NIP 769 050 g4 g
x 2000 | y 2000
5704348.80| 6583384.48
5704355.86] 6583366, 92
5704355.87| 6583362.16
5704361.98| 6583364.66
5704365.08| 6583355.27
5704379.18| 6583323.95
5704376.§§| 6563320. 76 l{f%wﬁkl/’
5704381.501 658338565 : 5
5704384.30] 6583312.33 |
5704414.33] 6583325.43
5704418.54| 6583323.10
5704416.49| 6583328.09
5704460.72| 6583345.50
5704464.931 6583343.27
5704462.87| 6583347.96
5704510.48| 6583367.23
5704499.55| 6583393.16
5704501.38| 6583397.29
5704496.64| 6583395.29
5704488.46] 6583429.41
5704488.49| 6583427, 66
5704483.40| 6583425, 62
5704486.72| 6583433.24
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BELCHATOW -M 2011-06-10
Starostwo Powiatowe w Belchatowie
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPINIA NR ZUDP-656/2011

Uzgodnienie : SIEC WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ
| DESZCZOWEJ Z PRZYLACZAMI

Charakterystyka :Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniami
z pasa drogowego,siec kanalizacji deszczowej z odwodnieniem
proj.ulicy osiedlowej.

Lokalizacja obiektu : m.ZELOW,obr.7,ul. POZNANSKA-
WELADYSEAWA LOKIETKA

Nr zlecenia : 6481-1/2011

Inwestor :  URZAD MIEJSKI w ZELOWIE
97-425 ZELOW
Zeromskiego 23

Nazwa jednostki projektowej : USEUGI PROJEKTOWE
WEADYSLAW DRZYMALA
97-400 BELCHATOW
0$.Dolnoslgskie 126/10

PODSAWA PRAWNA UZGODNIENIA

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyne 1+ Kartograficzne (tekst jednohity Dz.U Nr 193 poz. 1287 z 2010 1 ) Rozporzadzenie MRRIB z dnia 2 04.2001 r w sprawie
geodezyjng) ewidenc)t siect uzbrojenia tereny vriz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowe) (Dz U Nr 38 2 2001r poz 455 Zarzadzeme nr 3/99 z 14 01.1999 r Starosty
Powiatu Belchatowskiego

POUCZENIE

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojema terenu podliega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
W razie niczgodnoser realizacyi siect uzbrojenma terenu z uzgednionym projektem inwestor zobowiazany jest przedlozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wlaiciwemu
organowi administrac architektoniczno-budowlangy Uzgodnienie usytuowania projektowanych siect uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od daty wydania opinii
w sprawnie uzgodnienia usytuowania projektowanych siect uzbrojenia terenu. Uzgednienie traci wazno$é w przypadkn, o ktorym mowa w § 13 Rozp. MRRiB z dnia 2 04.2001 w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentdi projekiowej

Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu ZUDP w dniu 2011-06-09 przediozony
projekt zostal uzgodniony pozytywnie z zachowaniem wymienionych uwag :

1.Przewodniczacy ZUDP

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagane normami odlegtosci od istniejgcego badz
projektowanego uzbrojenia terenu . W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

W rejonie drzew prace prowadzi¢ nie naruszajgc systemu korzeniowego.

Przewodniczacy zespotu




PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
I KANALIZACJI W ZELOWIE
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoécia

97-425 Zelow, Maurycow 1a

NIP 769-17-89-228 tel./fax (044) 634-13-06, adres e-mail: pk-zelow@wp. - 185.000 zt
Oznaczenie Sadu: Sad Rejonowy dia Ltodzi-Srédmiescia w Lodzl, XX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000060936

USLUGI PROJEKTOWE

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Wiadystaw Drzymala

Os. Dolnoslaskie 126/10

97 - 400 Belchatow

l.dz. 200/2011 Zeléw, dnia 26.05.2011r.

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Zelowie Spélka z ograniczong
odpowiedzialnoscia projekt budowlany odcinkéw sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej z odwodnieniem ulic oraz przylaczy wodociagowych w pasach drogowych przy ulicy
Poznaiiskiej | Wiadystawa tokietka w Zelowie uzgadnia pozytywnie.

PREZES ZARZADU

mgr inz. Rorman Bednarek
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