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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szezegolowej Specylikacji Technicznej SST sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych 7 budows przylaczy cnergetycznych
zasilajacych nawodnienie parku na Placu Dabrowskiego w Zelowie

12. Zakres stosowania SST

Ninigjs7a Szczegdtowa Specyfikacja Techniezna SST bedzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizacii robot wymienionych

wpkt. [.1.

13. Robotv objete SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majgce na celu wykonanie i odbior robdt zwiazanych z budows przytaczy
energetycznych zasilajacych nawodnienie parku objetych projektem technicznym
1 kosztorysem.
Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

- Przytacza

- Rozdzielnice

- Ochrona od porazen

1.3.1. Przylacza

Projektowane przytacza wykonaé kablem YKY 5 x 10 mm®, od zlgcza ZKP do szafki
rozdzielezej RP przy pomniku, Kablem YKY 5 x 4 mm® od zfgeza ZKP-PKS do szatki
rozdzielczej RA. Do zlacza ZKP-PKS dostawi¢ skrzynke RD. Kabel ukladac na
glebokosel 0,7 m na podsypee piaskowe] z przykryciem folig PCV koloru
niebieskiego. W miejscach skrzyzowania z §ciezkami spacerowymi i uzbrojeniem
podziemnym kabel ostoni¢ rurami ochronnymi DVK 75. Kable uktada¢ zgodnie

z wymaganiami N SEP-E-004. Calos¢ prac ziemnych podlega tyczeniu i
inwentaryzacji geodezyjnej.

1.3.2. Rozdzielnice
Dla zapewnienia zasilania instalacji nawadniajacej i innych odbiomikow zwigzanych
z funkcjonowaniem parku zaprojektowano rozdzielnie:

RP zasilajaca odbiomiki przy

pomniku. schemat pokazano na rys. nr 3.
RA zasilajaca instalacje
nawadniajgca i odbiorniki w czesci potudniowej parku, schemat pokazano na rys. nr 4,
RD skrzynka zamontowana obok
zlacza ZKP-PKS, kiora bedzie zasilata o$wietlenie iluminacyjne przy przystanku
komunikacji autobusowej. Schemat pokazano na rys. nr 2.
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1.3.3. Ochrona od porazen
system ochrony od porazen metoda szybkiego wylaczenia poprzez zastosowanie
wylacznikoéw ochronnych nadpradowych o charakterystyce szybkiej.

1.4.  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz
okresleniami zawartymi w ST-0 KOD CPV 45000000-7.. Wymagania ogolne" punkt 1.5.

1.5. Wymagania ogélne dotvezace rohét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, przestrzeganie wymaganej technologii, za
materiaty uzyte przy budowie oraz za zgodno$¢ zrealizowanego zadania z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 KOD CPV 45000000-7 ., Wymagania ogolne" punkt 1.5,

2. Materialy.
Wymagania ogdlne

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
tj. atestow, certylikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat techmicznych itp. wymagania
ogolne dotyczace materiatéw wraz z ich transportem i skladowaniem zostaly opisane
w ST-0 ,,Wymagania ogdlne™ pkt.1.5.

Wymagania szezegdlowe

2.1.Wykonawca zapewni aby materialy , do czasu gdy beda one potrzebne do robét
byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniami , zachowaly swojg jakosc i
prawidlowe wlasciwosci.

2.2. Materialy wbudowane bedg zgodne z dokumentacja i kosztorysem ofertowym.

2.3. Nie przewiduje si¢ stosowania materiatéw zamiennych w trakcie budowy.

2.4, Atesty materiatow , orzeczenia o jakosci materialow . recepty robocze . kontrolne
wyniki badan Wykonawcy . beda gromadzone w formie uzgodnionej z
Przedstawiciclem Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot , winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Certyfikaty materiatow

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badani beda dostarczone przez Wykonawcee Przedstawicielowi Zamawiajacego.
Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.
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3.Sprzet .
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie tego sprzetu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoé¢ wykonywanych robot . Sprzet
uzywany do robot powinien gwarantowac przeprowadzenie robdt w terenie
przewidzianym umowa. Uzyty sprzet bedzie zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgeymi jego uzytkowania.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z kartami
technicznymi wyrobdw i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-0 .. Wymagania ogélne” punkt 3.

4.Transport .

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawceg powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o
ruchu drogowym. Materiaty nalezy przewozié¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta oraz uniemozliwiajacy ich uszkodzenie w czasie transportu.

‘(})\Félne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0
ymagania ogdlne" punkt 4.

5.Wykonanie robét .
Zalecenia dotyczace metod wykonania poszezegdlnyeh rodzajdow robdt — w
zakresie niezbednym ze wzgledu na wymagana jakosé robot.
-Kable Uktada¢ w wykopach o dnie wyrdwnanym na dziesiecio centymetrowe]
podsypce piaskowej z przykryciem taka sama warstwa piasku i 20cm rodzimego
gruntu nastepnie folig PCV koloru niebieskiego kable NN.
Wykop zasypa¢ rodzimym gruntem z lekkim naddatkiem i wyréwnaé.

6. Kontrola jakeos$ci robot.

6. Wyszezegolnicnie odbiorow poszezegdlnyeh rodzajow robat, ze wskazaniem
zakresOw badan kontrolnych, wymagan jakoscei wykonania. dopuszezalnych
odchylen od wymagan. niczbednych dowoddw jakosei oraz warunkow dokonania
danego odbioru.

6.1. Ulozenie kabli NN

- Odbior wykonania wykopu 7 podsypkg piaskowa ( sprawdzenic glchokosci.
uzytego materialu na podsypke)

- Odbior potozonych kabli poprzez sprawdzenic oznakowania kabli, uszczclnienia
przepustow.

- Odbior zasypki piaskowej i rodzimym gruntem 7 przykryciem folia ostrzegawcza.
Wszystkie odbiory czgsciowe muszg by¢ potwierdzone prze inspektora nadzoru w
dzienniku budowy

- Zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja techniczng

- Zgodnosc uzytych materialow
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7. Obmiar roboét.

Jednostki miary poszczegdlnvch rodzajow robaot

wykopy —m’
podsypka s
kable -m

shupy - szt.

Wyszezegdlnienie robdt, ktorych wykonanie nalezy uwzelednié w kalkulaciji

kosztorysowej. oprocz robot wykazanych w czedei techniczno-ilosciowe]j kosztorysu.

W kalkulacji nalezy uwzglednié dodatkowo:

- zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie . bariery
ochronne, tablice)

- uporzadkowanie obiektu po zakonczeniu robét

- koszty prob, badan i odbiorow

8. Odbidr robot.

8.1. Wymagania ogdlne.
Odbiory robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie . Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom III Instalacje elektryczne ™ oraz
stosownymi normami.
8.2.0dbiory miedzyoperacyine
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakoéci robot poprzedzajacych
wykonanie instalacji. W szczegdlnosei powinny im podlegaé prace., ktérych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji. Qdbiory migdzyoperacyjne nalezy
dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.
Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokot stwierdzajacy
Jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidlowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie definiowaé miejsca i zakres
robét objetych odbiorem.
§8.3. Odbiory czesciowe
Odbior techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzony dla tych elementow lub
czgscl instalacji , do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbidr czesciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) lecz
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
—  sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w projekcie
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z wymogami WTWiO, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie ich koniecznosci
— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbioreze
po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy spisa¢ protokol potwierdzajacy
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prawidtowe wykonanie robét , zgodno$é wykonania z projektem technicznym i
pozytywny wynik badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
definiowac miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

— W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupeltniajacych. Po
dokonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru CZESCIOWELO.

8.3. Odbiory techniczne koncowe.
a) Sie¢ powinma by¢ zgloszona do odbioru koficowego po spehieniu
nastepujacych warunkow:
— Zakonczono wszystkie roboty na sieci
—  Wykonano z wynikiem pozytywnym pomiary izolacji i ochrony przeciw
porazeniowej.
—  Wykonane wszystkie badania odbiorcze zakoniczyly si¢ wynikiem pozytywnym

b) Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

—  Projekty techniczne powykonawcze z ewentualnie naniesionymi zmianami ( w
przypadku ich wystapienia)

~  Dziennik budowy

— Potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym |
warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujacymi przepisami

—  Wyniki badan. préb i pomiaréw odbiorczych

—  Obmiary powykonawcze

— Protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

—  Protokoly odbiordw technicznych czesciowych

— Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zastosowane
wyroby budowlane

— Dokumenty wymagane do odbioru urzadzen podlegajacych odbiorom
technicznym

~  Gwarancje wbudowanych urzadzen 1 materiatéw

Odbior koncowy koficzy sie protokolarnym przekazaniem wykonanej linii do
uzytkowania .
Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.

9. Platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace platnosei .
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosei podano w speeyfikacii techniczng]
.» Wymagania ogdlne™.
Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie 7 obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu
o wyniki pomiardw i badan. Placi si¢ za wykonana i odebrana instalacje wraz z
osprzetem i zamontowanymi urzadzeniami wedtug kwoty ryczahtowej wyceniongj
w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota ryezaltowa wedlug pozycji
kosztorysowych uwzglednia wszystkic czynnosci i badania skladajace sic na ici
wykonanie, okreslone dla tej roboty w niniejszej specylikacji i Dokumentacji
Projektowc;.
Cena ryczaltowa wykonania rob6t obejmuje:



Strona 8§

— Robocizne bezposrednia wraz z narzutami

— Wartos¢ zuzytych i wbudowanych materialow podstawowych i
pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét iz
kosztami zakupu

- Warto$¢ pracy sprzetu z narzutami

— Koszty posrednie ogélne i zysk kalkulacyjny

— Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

— Prace przygotowawcze

— Dostawy materialow

—  Sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw

— Montaz elementdw

— Usunigcie ewentualnych usterek

— Uporzadkowanie miejsca pracy

— Wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub
zleconych przez Inspektora nadzoru

— zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie bariery
ochronne. tablice)

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét

— .koszty odbioréw i dopuszczen przez wymagane stuzby zewnetrzne ( Zaklad
Energetyczny.)

10. Przepisy zwiazane,

11. Wykaz norm i przepiséw zwigzanych z poszczegélnymi rodzajami robét

BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty zicmne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

N SEP- E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linic kablowe

PN-88 E - 05100 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

PN-91 E- 05009 Instalacje w obiektach budowlanych

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz. 111
Instalacje elektryczne.”
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