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- projekt zagospodarowania dziatki - rys. 1
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OPIS TECHNICZNY
do projektu przytgcza wodociggowego do studni wodomierzowej

w dzialce nr 107 Plac Dgbrowskiego obreb 6, 97-425 Zelow

1)Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa d.c. projektowych
- warunki podtaczenia do wodociggu.

2)Przytacze wodociggowe.

Przylacze wodociggowe do studni wodomierzowej w dziatce nr 107 Plac
Dabrowskiego w Zelowie projektuje sie od istniejagcego wodociggu @ 300 PVC
zlokalizowanego w chodniku Placu Dabrowskiego po stronie wschodniej.
Przytacze wykona¢ z rur wodociggowych @ 63 PE -PE100, SDR-11 tgczonych
przy pomocy zlgczek zaciskowych PE- PN16.

Wiaczenie do wodociggu wykonaé poprzez nawiertke NWZ @ 300/50 PN10

z zasuwg odcinajacg zeliwna gwintowang @ 50 mm produkcji Akwa Gniezno
z obudowa i skrzynkg zeliwna.

Rury PE uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. i przysypaé warstwg piasku
gr. 20 cm. a dalej gruntem rodzimym. Cato$¢ zasypki odpowiednio zagescic.
Nad rurami PE na wysokosci okoto 40 cm utozy¢ tasme ostrzegawczg nylonowsg
koloru niebieskiego ze Sciezka metalizowang , dla identyfikacji rur w terenie.
Pomiar zuzycia wody przewidziano wodomierzem typu IS @32 klasy C
usytuowanym w prefabrykowanej szczelnej studni wodomierzowej @ 1200
prefabrykowanej z polietylenu z wlazem zeliwnym D125 ustawionym na
pierscieniu zelbetowym odcigzajacym. Wlaz z zamknig¢ciem i wypelnieniem
betonowym. Studnia musi by¢ wykonana w sposéb uniemozliwiajacy
przedostawanie si¢ wody gruntowej do studni. Przejscia rur przez $ciany studni
dokladnie uszczelnié. Przyjety typ studni prefabrykowanej n.p. Roto Tech
powinien posiada¢ aprobate techniczna. Instalacje wodomierzowa wykonaé w/g
BN- 88/9192. Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory kulowe @ 50mm.
W przypadku zestawu wodomierzowego bedgcego czescia uziemienia
elektrycznego , nalezy wykonac bocznikowanie wodomierza. Przekrdj
przewodu bocznikujacego nalezy przyjaé w zaleznosci od stopnia wymaganego
zabezpieczenia / ochrona przeciwpozarowa w urzadzeniach elektrycznych o
napieciu do 1 kV/.



Dla zabezpieczenia cofania si¢ wody z instalacji wewnetrznej do sieci
wodociggowe] za zaworami odcinajgcymi od strony instalacji zamontowaé
zawor zwrotny antyskazeniowy @ 32 typ n.p. EA251 Danfoss. /zgodnie z
normg PN-B-01706:1992/Azl /99./

Wykona¢ wymagang probe cisnieniowa przylacza w obecnosci przedstawiciela
dostawcy wody, oraz wykona¢ ptukanie wodg wodociggows przed zatozeniem
wodomierza. Wymagane cisnienie probne 1.0 Mpa. w czasie 30 min.

Zleci¢ badanie bakteriologiczne wody pobranej z przytacza.

3) Uwagi ogoélne:

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna przylacza wodociggowego przed zasypka.
Wykonane przylacze wody w stanie odkrytym podlega odbiorowi przez
upowaznionego pracownika dostawcy wody.

Catos¢ robot wykona¢ z zachowaniem warunkow podtaczenia do wodociagu
wydanych przez PWiK Zeléw , oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano- montazowych cz II a takze warunkami wykonania
robot z rur PE 1 przepisami BHP. Przylacze nalezy wykonaé z materiatow
zgodnych z Polskimi Normami , posiadajacymi wymagane atesty.

Wigczenie do sieci wodociggowej na zlecenie inwestora, wykona PWiK bedace
jednostka eksploatujaca siec.
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
I KANALIZACJI W ZELOWIE
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Gmina Zeléw
Urzad Miejski w Zelowie

97-425 Zeléw, ul.Zeromskiego 23

L.dz. 180/2014 Zeléw, dnia 21.07.2014r.

Dotyezy: wydania warunkéw technicznych na podlaczenie do sieci
wodociggowej.

W odpowiedzi na wniosek o przylaczenie z dnia 9.07.2014r. informujemy,
ze wyrazamy zgode na podiaczenie do sieci wodociagowe] instalacji nawadniajacej teren parku
miejskiego przy Placu Dacbrowslqego w Zelowie poprzez przylqeze wodociqgowe do studzienki
wodomierzowej.
W tym celu nalezy spehi¢ nastepujace warunki:
1. Inwestor wykona dokumentacj¢ techniczng przy uwzglednieniu ponizszych warunkéw:
1) woda z wodociagu zuzywana bedzie na cele:
- bytowe,
- cele produkeyijne,
- inne cele
2) przewidywana ilo$¢ pobranej wody:
= LRI DYIOWE v R
- cele produkeyjne ........ T —
-inne cele ....oooeennen. 200 m................
3) przewidywana iloé¢ odprowadzanych éciekéw:
- Scieki bytowe .....c.coieie e
- §cieki komunalne ........... = —
- §cieki przemystowe ....... reeereeanns
4) rodzaj i przekr6j sieci w obrebie wiaczenia:
- wodociagowej - PVC & 300 mm
= AT RONTIIRE wrscssununsussssst 00 V35550 454k s e o e i AR RO SRR
5) dla wykonania instalacji przylaczeniowej nalezy stosowaé rury:
~ w przypadku przylacza wodociagowego- PE @ 63 mm
- w przypadku przylacza kanalizacyinego ......ccocvvvvvviniininnnn, A A A

6) wlaczenie do sieci wykonaé za pomoca:
- w przypadku przyltacza wodociagowego - nawiertki NWZ @ 300/50 mm
~ w przypadku przylacza kanalizacyjnego .........cocovvveninnnnnn.. e
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7) na trasie przytacza wodociggowego na terenie wiasnej posesji nalezy zamontowaé zasuwg
z miekkim uszczelnieniem,

8) pobér wody musi byé opomiarowany, wodomierz o przekroju ¢ 15 nalezy zamontowaé
w miejscu wyznaczonym przez projektanta zgodnie z normg PN-91/m-54910 (instalowaé
w poziomie) — zatacznik nr 1.

9) za zaworem za wodomierzem zainstalowaé zawo6r antyskazeniowy o przekroju
@ 15 mm zatacznik nr 2.

10) zakazuje sie laczenia wiasnych ujec z siecia wodociagows zgodnie z PN-EN 1717
Ochrona przed wtérnym zanieczyszezeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeplyw zwrotny — zalacznik nr 3.

2. Dokumentacje nalezy uzgodnié z Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Zelowie
Spétka z 0.0. ktére wydaje pisemne uzgodnienie w terminie 14 dni od daty ztozenia kompletu
dokumentow.

3. Ponadto projekt nalezy uzgodni¢ z Zespotem Uzgadniania Dokumentaciji Starostwa
Powiatowego w Beichatowie.

4, Zamiar wykonania przytacza podlega wczesniej szemu zgloszeniu w Starostwie Powiatowym __
w Belchatowie w Wydziale Architektury i Budownictwa.

5. W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego pod wykonanie przytacza nalezy uzyskaé
zgode od odpowiedniego Zarzadu Drég.

6. Przylacze moze wykonaé osoba uprawniona do prowadzenia tego rodzaju robét,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

7. O rozpoczeciu robdt wykonawea zobowiazany jest powiadomié Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji w Zelowie Spétka z 0.0., a po ich zakoficzeniu przed zasypaniem
zgtosi¢ do przegladu technicznego.

8. Przed zasypaniem wykopu, rurociag nalezy zglosi¢ do zainwentaryzowania przez wiadciwe
stuzby geodezyjne.

9. Po zakoniczeniu robét dostarczyé do Przedsigbiorstwa Wodociagéw 1 Kanalizacii
w Zelowie jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacj i).

10. Po spetnieniu w/w warunkéw nalezy zglosi¢ sig do biura Sp6tki w Zelowie,

Mauryeéw 1 a w terminie 7 dni od zakoficzenia rob6t w celu podpisania umowy

na dostawe wody i odbiodr sciekow.

Prosimy o bezwzgledne przestrzeganie w/w warunkow.

Niniejsze warunki sa zatacznikiem do dokumentacji technicznej.
W ciagu dwéch lat od ich wydania, a nie podjgcia dalszych dziatan, warunki tracg waznosc.
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2.1.

2.2.

Zalacznik nr 1

WYCIAG Z POLSKIEJ NORMY
PN-91/M-54910

2. WYMAGANIA

Lokalizacja. Zestaw wodomierzy powinien by¢ umieszezony w budynku lub w
specjalnie wykonanej studzience wodociggowe]j poza budynkiem. Przy lokalizacji
w budynku zestaw wodomierzowy nalezy umiescié¢ w piwnicy, a w przypadku jej
braku w innym pomieszczeniu lub w studzience w odleglosci nie wigkszej niz 1 m
od §ciany, przez ktéra prowadzone jest polaczenie wodociagowe. Jezeli dtugosé
polzczenia wodociagowego przekracza 15 m, zestaw wodomierzowy nalezy
umie$cié¢ w specjalnie wykonanej studzience prostokatnej lub kolowej.

W polaczeniach wodociggowych doprowadzajacych wode do zakladéw
przemyslowych zestaw wodomierzowy powinien by¢ umieszezony w granicach
obszaru zakladu.

Miejsce wbudowania. Miejsce przeznaczone do wbudowania zestawu
wodomierzowego w budynku powinne by¢ suche, odpowiednio o§wietlone, latwo
dostepne dia montaiu, demontazu, obshugi i konserwacji catege zestawu oraz
odczytu wskazan wodomierza, a takze wyjecia w razie potrzeby jego mechanizmu
na miejscu zainstalowania, bez wymontowania korpusu z przewodu
wodociggowego.

Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 4°C, a jego wysokos§é
nie mniejsza niz 1,8 m. Miejsce wbudowania powinno by¢ wydzielone z
pomieszezer uzytkowych i gospodarczych oraz zabezpieczone przed mozliwoscia
dostepu 0s6b niepowolanych. W miejscu wbudowania zestawu wodomierzowego,
wodomierze nie powinny by¢ narazone na uderzenia badz wibracje wzbudzane
pracujacymi w sgsiedztwie urzgdzeniami, a takze zbyt wysoka temperature
otaczajacego powietrza oraz zalanie woda i korozyjne dzialanie §rodowiska
zewnetrznego.



ZALACZNIK NR 2

Zabudowa zestawu wodomierzowego
w/g PN-B-10720:1998 i PN-EN 1717:2003

\

I

nr | Elementy skliadowe zestawu wodomierzoweqo

Wodomierz pojemnosciowy klasy ,C”

tacznik mosiezny wodomierza standardowy; slaczka

Zawoér kulowy przelotowy '

Rura stal.ocyn. o srednicy DR

tycznik standardowy lub redukcyiny

Bocznik z piaskownika 20 x 3,0mm

N o[ [w] ]

Zawdr antyskazZeniowy typu EA251 ]

S8y
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Zalgeznil pr 3

WYCIAG Z POLSKIEJ NORMY
PN-EN 1717

OCHRONA PRZED WTORNYM ZANIECZYSZCENIEM WODY W
INSTALACJACH WODOCIAGOWYCH I OGOLNE WYMAGANIA' DOTYCZACE
URZADZEN ZAPOBIEGAJ ACYCH ZANIECZYSZCZENIU PRZEZ PRZEPE YW
ZWROTNY

4. ZANIECZYSZCZENIA WODY PITNEJ: UWAGI OGOLNE

Instalacje wedociggowe opisane w prEN 806, niezaleznie od sposobu

.
-~

Zaprojekiowania bads Konsérukcji, nie powinny powodowad zanieczyszczenia
publicznych lub prywatnych systeméw zaopatrzenia w wodé¢ pitna poprzez osad,
szkodliwa wode badz jakakolwiek niepozgdang sibstancje.

4.1. Przeplyw zwrotny wody zuzytej »
Jako§¢ dostarczanej wody moze zostaé obnizona, jesli do instalacji wodociagowej
wplynie z powrotem woda zuzyta. ) ) ,

4.2. Polyezenie m obégitistalacjs L

© W migjscu, gdzie nastepuje mieszanie sig wody wodociagowej z wody pochiodzata z
dowoliego innego Zrédla, instalacja wodociagowa powinna byé zabezpieczona
swébodng przervwy powietrzaa. -.
Sie¢ wody niezdatnej do picia lub watpliwej jako§ci powinna zostaé oddzielona a
cala inistalacja odpowiednic oznakowana (np. innym koloreém przewoddéw). Punkty
ezerpalive wody niezdatnei do picia lnb watpliwej iakodci powinny byé wyrafnie

oznakowane tabliczkami ostrzegawczymi.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt budowlany przylacza wody do studni
wodomierzowej w dz. nr 107 — Plac Dabrowskiego obr.6 w Zelowie
- zostal opracowany zgodnie obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Belchatéw dnia 01.08.2014 .
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WSPOLRZEDNE PRZYEACZA WODY W DZ. NR 107 ZELOW
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