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Studzienka polietylenowa z podstawg o plaskim dnie
DN 1200mm

Opis konstrukgji: .
Menolityezna studzienka z polietylenu Syrmibgl: SELIV

skladajgca sie ze:

- stozka redukcyjnego z kominem wtazowym o
Srednicy 600mm lub800mm

- frzonu o Srednicy wewnetrznej DN1200mm ze
stopniami ztazowymi

- podstawy z dnem ptaskim

Zastosowanie:
- studzierika wodomierzowa zlazowa
z wodomierzem na poziomie przewodow

przylgczeniowych
Srednice przewodu przylaczeniowego d25-90mm

Zwienczenia:
- pokrywa z PE
- Wlazy | wpusty zgodne z PN-EN 124:2000

Wysokosci studzienek:
Hs=127cm
Hs=152cm
Hs=177cm
Hs=202cm
Hs=227¢m

Dodatkowe wyposazenie:

- przejscia szczelne

- belka pod wodomierz

- kompletny zestaw wadomierzowy z zaworami
odcinajgcymi | zaworem antyskazeniowym

- dodatkowy trojnik | zawér spustowy

- dodatkowy wodomierz ogrodowy

- pokrywa PE ocieplana styropianermn

- pokrywa PE zamykana
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1. Studriera z dnem plaskim ROTO-TECH DN 1000
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Sludzienka 2 dnea prasidm ROTO-TECH N 1000
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