LEGENDA:

&) - projektor szerokostrumieniowy ze Zrodfem halogenowym, P44, 1500

/X\: — oprawa Swietlowkowa awarypa ze zrodlem 1x18W, IP44, t=2h, tryb pracy ‘na ciemno’, autotest

—e—  — oprawa Swietlowkowa awaryjna ze Zrodtem 1x36W, IP44, t=2h, tryb pracy ‘na ciemno’, autotest
s~ oprawa Swietlowkowa awaryja mrozoodporna ze Zrédlem 1x36W, IP44, t=2h, tryb pracy ‘na jasno’, autotest
== - oprawa Swietlowkowa ze Zrofem 2x36W, IP44
Awé) — oprawa Swietlowkowa awaryjna ze Zrodlem 2x36M, IP44, t=2h, tryb pracy ‘na jasno’, autotest

— oprawa z piktogramem za Zrédfem LED 1x3,6W, P44, t=2k, tryp pracy ‘na ciemno’, autotest

- oprawa ze Zrodfem halogenowym 1x40M, P44

It — oprawa kasetonowa Swietlowkowa ze Zrodfem 4x16W — do whudowania

IBll - oprowa kasetonowa swietlowkowa - awaryjna ze zrédlem 4x18W, t=2k, tryb pracy 'na jasno’, autotest
_Avig — gniazdo 230V bryzgoszezelne 2x2P4z, n/t (p/t) P44

—\ = gniazdo 230V bryzgoszczelne 2x2P+2z, IP44

5‘( - gniazdo sifowe 164, SP+Z+N z rozfgcznikiem w obudowie

o — fgcznik jednobiequnowy, p/t

rs — fgcznik schodowy, p/t

Y ~ fgcznik Swiecznikowy, p/t




