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/ lglice piorunochronne - miedziane

Zwody poziome i pionowe drut FeZn fi8mm
w rurze ochr. BE35 p/t

Uziom otokowy - bednarka FeZn 30x4 uktadana
w odlegtosci 1m od zewn. obrysu budynku
i gtebokosci 0,7m

%WASQ Projektowany wypust instalacji uziemiajgcej
CO Ztgcze kontrolne w skrzynce probierczej p/t 1,4m
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® Uziom pionowy 2700mm (montowac w przypadku
zbyt duzej rezystanciji uziomu istniejgcego-
stosowac prety miedziane)

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
ZESPOLU BUDYNKOW OSP W POZDZENICACH
dz. nr 561/8, obreb Pozdzenice, gm. Zeldw

INWESTOR: GMINA Nm_.0<<_ Urzad Miejski w Zelowie
97-425 ZELOW
ul. Zeromskiego 23

KONSTRUKCJA:

@\/CI_% PRZEOSIEBIORS TWO PROJE K TOWANIA
| NADZORU
PEOJERT ~JUKON PROJEKT?

97-400 Befchatéw ul. Lipowa 96A, tel/fax: 44/712-90-66, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl
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