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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej i
okiennej podczas rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji zespotu budynkéw OSP
w Pozdzenicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wymiane stolarki drzwiowej i okiennej. W skiad tych robét wchodza:

- demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami,
- demontaz drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicami
- demontaz okien

- montaz nowych okien

- montaz nowych skrzydet drzwiowych

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.4.

1.4.1 stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementow
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw
budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkéw.

1.4.2. okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementow zamontowany do
stolarki stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej
uzytkowaniem.

1.4.3. oscieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest
mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz
osciezy.

1.4.4. oScieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwor budowlany,
ktOry jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



2. MATERIALY
2.1. Wymagania og0lne dotycz ace materiatow
Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Dobor i montaz stolarki drzwiowej i okiennej, wykona¢ wg zestawienia stolarki
zalgczonego w dokumentacji oraz wg wytycznych inwestora.

2.2. Stolarka drzwiowa.
Proponuje sie zastosowanie stolarki drzwiowej drewnianej:

- drzwi wewnetrzne z ptyty pilSniowej biate,

- drzwi do tazienki z ptyty pilSniowej z otworami wentylacyjnymi na dole, wykonczone
okleing sztuczng (laminatem) w postaci termoplastycznej folii w kolorze
drewnopodobnym,

- drzwi wejsciowe zewnetrzne metalowe, ocieplane z oscieznica, kol,. braz, ptaskie lub
przettaczane, dwa zamki, klamka,

- drzwi przesuwne nascienne jednodzielne z prowadnicg montowang do Sciany bez
osciezy,
- drzwi 0 odpornosci ogniowej EIC30 z samozamykaczem (do kottowni),

- drzwi z otworami wentylacyjnymi na dole i szybg na goérze (drzwi do aneksu
kuchennego),

2.3. Okucia drzwiowe.
- zawiasy wzmaocnione z peing regulacja,

- zamek listwowy wielopunktowy,

- klamki z szyldem,

- prég lub uszczelka progowa automatyczna

2.4, Stolarka okienna

- stolarka okienna pcv, systemowa szklona tradycyjnie.
- parapety okienne wewnetrzne postformingowe

- parapety okienne zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej
2.5. Zastosowane materiaty

- zaprawa cementowa —wapienna,

- pianka montazowa,

- gips budowlany szpachlowy

- silikon, - elementy do montazu okien,

- kotwy, kotki rozporowe,

- parapety zewnetrzne

- parapety wewnetrzne



-zaprawa klejowa

- zaprawa do spoinowania

- farba emulsyjna

- okna, drzwi drewniane, stalowe

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6ét montazowych pozostawia sie do uznania przez
wykonawce.

3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania robot.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy
uzyC narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wtasciwy montaz stolarki drzwiowej, okiennej i
okuc.

- poziomica,

- pion, przymiar, poziomica,

- miotki reczne,

- wiertarki,

- wkretaki,

- kliny,

- Sciggi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogb6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktory pozwoli
unikng¢ uszkodzenia i odksztalcen przewozonych materiatdw. Do transportu stolarki
nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i
listwami dystansujgcymi. Kazde drzwi z kompletami o$cieznic i okna przed transportem
powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na czas montazu.
Dla unikniecia zwichrowan nalezy stosowac ramiaki usztywniajgce na czas transportu.
Rodzaj i liczba $rodkoéw transportu, musi gwarantowaé ciggtos¢ montazu stolarki
drzwiowej i okiennej. Wyroby wchodzace w skiad zestawu stolarki powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu
powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,
- oznaczenie ( nazwe handlowa),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu |
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.



4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Stolarke nalezy zgromadzi¢é w pomieszczeniach suchych, ustawiajagc jg na
prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.
5.

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega przepisom
prawa budowlanego.

Rozmieszczenie i dobor stolarki wykonaé scisle wg projektu i zestawienia stolarki.
5.2. Warunki przyst gpienia do monta zu stolarki

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimow
technologicznych. Wymiar drzwi — liczony w $Swietle otwartych drzwi (pomiedzy
skrzydtem, a oscieznicg). Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosc
wykonania osciezy, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych
wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy
naprawi¢ i oczysci¢. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zwigzanych z
instalacjg i montazem okien zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentow
elementow zwigzanych z tematem zadan. Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki
otworowej nalezy dokonac przegladu przygotowanych wyrobow sprawdzajgc czy: -
naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy, - uszczelki
sq prawidiowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone
farbg), - okapniki sg prawidtowo przykrecone, - szyby, a szczegolnie szyby zespolone
nie sg uszkodzone, - okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze
dziatajg. Nie nalezy zabudowywac okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub
zaprawg tynkowa. Przed osadzeniem elementow stolarki otworowej konieczne jest
sprawdzenie stopnia przygotowania elementow sciennych. Oscieze i wegarki muszg
by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie. Wegarki muszg mie¢ réwne
ptaszczyzny, azeby mozna byto doktadnie oprzeé¢ na nich okna.

5.3. Stolarka drzwiowa.

Stolarke drzwiowg zamontowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowg, zgodnie
Z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy
osadzi¢ w osciezach $ciany i przymocowaé za pomocg kotew, ktére powinny przeniesé
wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetni¢ wolng przestrzen
pomiedzy murami, a oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke,
kontrolujgc osie, pion, poziom. Wiasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas
montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzic jej regulacije.
Zamontowana stolarka nie moze posiadac jakikolwiek ubytkow, uszkodzen, odrapan,
peknie¢ musi by¢é sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykad.



Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta
drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢
odporne na zwichrowanie.

5.4. Stolarka okienna

Producent okien dostarcza szczego6towq instrukcje wbudowywania tych wyrobow,
zawierajgcg miedzy innymi zasady fgczenia okien w zestawy. Okna bedg
wbudowywane w $cianach zewnetrznych murowanych . Do zamontowania okien otwory
okienne w $cianach zewnetrznych powinny posiada¢ wegarek w nadprozu i na bokach,
natomiast w dole otworu specjalny prog betonowy lub drewniany z wystepem na catej
szerokosci osciezy. Wymiary wystepu powinny umozliwia¢é mocowanie na nich kotwi.
Nie nalezy stosowaé¢ okien w scianach, ktére majg na dole otworu okiennego wegarek,
poniewaz uniemozliwia on odptyw wody z oscieznicy okna, ktéra wyposazona jest w
specjalne otwory odwadniajgce (nalezy zwrdci¢ na to uwage przy zaktadaniu fartuchéw
blaszanych). Przy wbudowywaniu stolarki nalezy zachowaé odpowiednie luzy na
rozszerzenia okien pod wplywem temperatury. ROznica pomiedzy otworem osciezy
(muru) a wymiarem zewnetrznym oscieznicy winna wynosi¢ min 30mm na wysokosci
progu i 20 mm na szerokosci jezeli oscieze zostatlo prawidiowo przygotowane —
wyprowadzone poziomy i piony. Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty
powinny mie¢ atest Panstwowego Zakfadu Higieny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania
0golne” pkt. 6. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe).

6.2. Ocena jako $ci powinna obejmowa ¢:
— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z  uwzglednieniem  szczego6téw
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wbudowanej stolarki w swietle oscieznic..
8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Przy wykonywaniu montazu stolarki konieczny jest systematyczny nadzor techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzoér inwestorski i autorski. W czasie
wykonywania rob6t konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia
dotyczace osciezy, montazu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacja.

Przy odbiorze wbudowanych elementow stolarki drzwiowej powinna byé sprawdzona:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczego6lnym
uwzglednieniem iloéci kotew,

- doktadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub $cianami,
- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzeh zamykajacych,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do wrebow i
oscieznicy. Przy zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.

Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki otworowej powinna by¢ zachowana
nastepujgca czynnosgé:

- odbiér wbudowania okien dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state,

- odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajgcym
otynkowaniem osciezy.

8.2. Odbiér materiatéw.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze robot
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych
materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.3. Odbidr techniczny robot.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzac¢ ich czesciowy odbiér, ktory
powinien obja¢ nastepujacy zakres prac:

- otwory na drzwi,

- otwory na okna,

- roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu,
- uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw.,

Po zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny polegajacy na
sprawdzeniu wtasciwie wykonanego montazu catej stolarki w obiekcie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI



9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- przygotowanie osciezy,

- osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
- montaz okuc¢ i zamkow,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- usuniecie resztek i odpaddéw materiatbw z miejsca pracy,

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 45014:2000 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.



