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Kst. Bud. OSP Pozdzenice 2012 InwestSlepy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7
1|Budynek nr 1
1.1|Wiatrotap
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1./0126-01
1
3.50*7.00 m2 24.500
RAZEM 24.500
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1 do 1 km - przyjeto 90% mech. wykop
[(2.42+4.94+2.42)*1.0*1.05]*90% m3 9.242
RAZEM 9.242
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.11l) - przyjeto 10% reczny wykop,
1 wyréwnanie dna wykopu po rob. mech.
[(2.42+4.94+2.42)*1.0*1.05]*10% m3 1.027
RAZEM 1.027
4/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1
(2.42+5.74+2.42)*0.60*0.10 m3 0.635
RAZEM 0.635
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1./0202-01 uktadanie betonu
1
(2.42+5.74+2.42)*0.40*0.30 m3 1.270
RAZEM 1.270
6/KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.1.|0203-04
1
(10.76+6.76)*2*1.0*0.30+6.18*1.0*0.20 m3 11.748
RAZEM 11.748
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane fi 12 mm
1
(2.42+5.74+2.42)*4*0.888/1000 t 0.038
RAZEM 0.038
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie fi 6 mm
1
(2.42+5.74+2.42)/0.25*1.10*0.222/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
9|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0101-05
1
(2.42+5.74+2.42)*1.03*0.25 m3 2.724
RAZEM 2.724
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
(2.82+5.74+2.82)*1.33+(2.42+4.94+2.42)*1.33 m2 28.143
RAZEM 28.143
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
1
(2.82+5.74+2.82)*1.33+(2.42+4.94+2.42)*1.33 m2 28.143
RAZEM 28.143
12|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0313-02 czymi (kat.gr.ll1-1V) - dowoz i zakup piasku na zasyp wykopu
1
10.269-2.11-1.27-0.635 m3 6.254
RAZEM 6.254
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1
6.254 m3 6.254
RAZEM 6.254
14|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.|0604-05 pierwsza warstwa
1
(2.82+5.74+2.82)*0.25 m2 2.845
RAZEM 2.845
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15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.|0604-06 druga warstwa
1
(2.82+5.74+2.82)*0.25 m2 2.845
RAZEM 2.845
16| NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 25cm z m2
d.1./202 0194-01 |pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
1
2.50+2.80*2-0.60*0.40*2+5.58*2.80-1.0*2.0+5.58*1.90*0.5 m2 26.545
RAZEM 26.545
17/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- [szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
1
1.0+1.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1.|0126-02 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
1
1.20*2*3 m 7.200
RAZEM 7.200
20{NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm iwys. |m?2
d.1./202 0195-01 |do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
1
2.50*3.10-0.90*2.0 m2 5.950
RAZEM 5.950
21|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie warstwy pod Scianke dzialowg |m?2
d.1.|0616-02
1
2.50*0.15 m2 0.375
RAZEM 0.375
22|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - 25 x |m3
d.1./0212-12 25cm
1
18.0*0.24*0.25 m3 1.080
RAZEM 1.080
23|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.1./0212-11
1
2.50*0.12*0.25 m3 0.075
RAZEM 0.075
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane fi 12 mm
1
72.0*0.888/1000 t 0.064
RAZEM 0.064
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie fi 6 mm
1
72*0.222/1000 t 0.016
RAZEM 0.016
26|KNR 2-13 Obsadzenie $rub w wiencu pod montaz murtaty szt.
d.1./1009-02
1
3.0*2 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegly m2
d.1.|0126-02 - obmurowanie krokwi
1
2.50*0.30*2 m2 1.500
RAZEM 1.500
28|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - gr. 30 cm m3
d.1./1101-07
1
2.50*5.10*0.30 m3 3.825
RAZEM 3.825
29|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - gr. 12 cm m3
d.1./1101-01
1
2.50*5.10*0.12 m3 1.530
RAZEM 1.530
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30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian gr. 5 cm
1
2.0*2.50+2.98*2.50 m?2 12.450
RAZEM 12.450
31/KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1./0616-01
1|analogia
2.0*2.50+2.98*2.50 m?2 12.450
RAZEM 12.450
32|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
1
2.0*2.50+2.98*2.50 m?2 12.450
RAZEM 12.450
33/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o0 10 mm - facznie 5 cm
1 Krotnosé = 3
2.0*2.50+2.98*2.50 m?2 12.450
RAZEM 12.450
34 KNR 2-02 Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1./1106-07
1
2.0*2.50+2.98*2.50 m?2 12.450
RAZEM 12.450
35/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1./0803-03
1
(2.0+2.50)*2*3.0-0.90*2.0+(2.98+2.50*2)*3.0-0.90*2.0 m?2 47.340
RAZEM 47.340
36|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad m2
d.1./1027-02 1.5m2
1
0.90*2.10 m?2 1.890
RAZEM 1.890
37|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.1./1018-01
1
0.60*0.40*2 m?2 0.480
RAZEM 0.480
38/ KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z szt.
d.1./0321-01 cegiet
1 - parapet wewnetrzny
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne - fabrycznie wykoriczone m2
d.1./1023-03
1
0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
40 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1.|202 2702-02 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 i 120 cm
1
7.94+5.0 m?2 12.940
RAZEM 12.940
41/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
7.94+5.0 m?2 12.940
RAZEM 12.940
42|/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1./1118-03
1
7.94+5.0 m?2 12.940
RAZEM 12.940
43| KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 15 cm |m
d.1./1119-02
1
(2.0+2.50)*2-0.90+(2.98+2.50)*2-0.90-1.08-1.0 m 16.080
RAZEM 16.080
44 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
1
(2.0+2.50)*2*3.0-0.90*2.0+(2.98+2.50*2)*3.0-0.90*2.0 m?2 47.340
RAZEM 47.340
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1.2|Kuchnia
45/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaz okna PCV |szt.
d.1./0354-04 - 0.90x1.45 m w Scianie kuchni
2|analogia
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1.|0354-09 oscieznice z sali do kuchni pom. 6, do tazienki pom. 17.
2
1.0+1.0 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1.|0349-02 - pod otwor drzwiowy i okienka oraz nadproza - $ciana nosna gr. 34 cm
2
(1.30*0.90+0.15*2.0+0.72*1.82+0.40*1.0)*0.34+(0.20+1.0+0.70)*0.34*0.15 m3 1.178
RAZEM 1.178
48|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1.|0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
2
(2.20+0.70)*2 m 5.800
RAZEM 5.800
49|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1./0703-03
2
2.90*2 m 5.800
RAZEM 5.800
50|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1./0704-01
2
2.90*0.30*2 m2 1.740
RAZEM 1.740
51/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami - zamurowanie czesci otworu po oknie PVC
2
0.90*0.50*0.30 m3 0.135
RAZEM 0.135
52|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet - | m2
d.1.|0320-02 oscieznice z sali do kuchni pom. 6, do tazienki pom. 17.
2
0.90*2.0*2.0 m2 3.600
RAZEM 3.600
53|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.1./0708-03 szer.do 40 cm
2
(0.72+1.82)*2+(0.40+1.0)*2+2.0+1.0+2.0 m 12.880
RAZEM 12.880
54/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.1.|0711-01 cegty i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.) - w miejscu rozku¢ od strony kuchni i sali
2
(2.0+1.0+2.0)*0.15+(0.72+1.82)*2*0.15+(0.40+1.0)*2*0.15 m2 1.932
RAZEM 1.932
55/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju m2
d.1./0812-05 - kuchnia
2
15.97 m2 15.970
RAZEM 15.970
56| KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej - kuchnia m2
d.1./0820-08
2
(3.77+3.67)*2*2.0+0.25*2.0*2-1.0*2.0*2 m2 26.760
RAZEM 26.760
57/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
15.97 m2 15.970
RAZEM 15.970
58|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwyktg m2
d.1./1118-03
2
15.97 m2 15.970
RAZEM 15.970
59/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe pod glazure h=2.0 m
2
(3.77+3.67)*2*2.0+0.25*2.0*2-1.0*2.0*2 m2 26.760
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RAZEM 26.760
60|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - h=2.0 m - kuchnia |m?2
d.1./0829-03
2
(3.77+3.67)*2*2.0+0.25*2.0*2-1.0*2.0*2 m?2 26.760
RAZEM 26.760
61/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
d.1./0840-08 naroznikowe
2
2.0*10+(1.82+0.72)*2 m 25.080
RAZEM 25.080
62|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci - kuchnia
2
(3.77+3.67)*2*1.0 m?2 14.880
RAZEM 14.880
63NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie $cian pod malowanie
2
(3.77+3.67)*2*1.0 m?2 14.880
RAZEM 14.880
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02 Scian - kuchnia - powyzej glazury
2
(3.77+3.67)*2*1.20 m?2 17.856
RAZEM 17.856
65|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych - oscieznice m2
d.1./1212-02
2
(2.0+0.90+2.0)*0.20*2 m?2 1.960
RAZEM 1.960
66|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.1./1017-02 m2 fabrycznie wykonczone - z sali do kuchni pom. 6, do fazienki pom. 17.
2
0.90*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
1.3|Zaplecze
67|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1.|0349-02 - bloczki $ciana zew. szczytowa w miejsce okna - drzwi
3
(0.96*1.10+0.30*2.30)*0.185 m3 0.323
RAZEM 0.323
68|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
3
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
69|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1./0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
3
0.30*2.10 m?2 0.630
RAZEM 0.630
70|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 18,8 cm z pus- |m?2
d.1.|0160-01 takow ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
3 - uzupetnienie ist. $cian zaplecza do poziomu wienca+$ciana szczytowa
(7.88+8.40+7.88+7.88-0.84)*0.40+8.40*2.70*0.5 m?2 23.820
RAZEM 23.820
71/KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.1./0128-01 cegly
3
0.84*0.38*3.50 m3 1.117
RAZEM 1.117
72|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - 18.5 |m3
d.1./0212-12 x25cm
3
41.70*0.18*0.25 m3 1.877
RAZEM 1.877
73|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.1./0212-11
3
27.50*0.12*0.25 m3 0.825
RAZEM 0.825
74|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m2
d.1.|0207-01 - $ciana ogniomuru
3
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8.30*0.85 m?2 7.055
RAZEM 7.055
75|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian - lacznie 10 cm  |m2
d.1./0207-07 Krotnosé = 2
3
8.30*0.85 m?2 7.055
RAZEM 7.055
76|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane fi 12 mm
3
0.30493 t 0.305
RAZEM 0.305
77|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi |t
d.1./0290-01 10 mm
3
0.03073 t 0.031
RAZEM 0.031
78|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie fi 6 mm
3
0.06951 t 0.070
RAZEM 0.070
79|KNR 2-13 Obsadzenie srub w wiefAcu pod montaz murtaty szt.
d.1./1009-02
3
5.0*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
80| KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegly m2
d.1./0126-02 - obmurowanie krokwi
3
7.88*0.30 m?2 2.364
RAZEM 2.364
81 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - gr. 30 cm m3
d.1./1101-07
3
(38.27+22.33)*0.30 m3 18.180
RAZEM 18.180
82| KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - gr. 12 cm m3
d.1./1101-01
3
(38.27+22.33)*0.12 m3 7.272
RAZEM 7.272
83| KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie warstwy pod Scianki dzialowe |m?2
d.1./0616-02
3
(2.88+7.70+5.70+1.92*3+1.60*3)*0.15 m?2 4.026
RAZEM 4.026
84 NNRNKB (z.X) Scianki dziatlowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. |m2
d.1.|202 0195-01 |do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
3
2.88*2.80-1.0*2.0 m?2 6.064
7.70*2.80-1.0*2.0*4+1.60*2.80*3 m?2 27.000
5.70*2.80-1.0*2.0*3+1.92*2.80*3+1.10*2.80-0.90*2.0 m?2 27.368
RAZEM 60.432
85/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian gr. 5 cm
3
7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 m2 56.990
RAZEM 56.990
86 KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1./0616-01
3|analogia
7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 m2 56.990
RAZEM 56.990
87 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
3
7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 m2 56.990
RAZEM 56.990
88|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm - tgcznie 5 cm
3 Krotnosé = 3
7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 m2 56.990
RAZEM 56.990

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kst. Bud. OSP Pozdzenice 2012 InwestSlepy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
89/ KNR 2-02 Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1./1106-07
3
7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 m2 56.990
RAZEM 56.990
90|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|0803-03
3
(2.88+2.50)*2*2.60-0.90*2.0*2 m2 24.376
(2.88+5.08)*2*2.60-0.90*2.0 m2 39.592
(1.60+2.94)*2*2.60-0.90*2.0 m2 21.808
(1.60+1.87)*2*2.60-0.90*2.0 m2 16.244
(1.60+1.21)*2*2.60-0.90*2.0 m2 12.812
(1.60+1.32)*2*2.60-0.90*2.0 m2 13.384
(7.77+1.24)*2*2.60-1.0*2.0*9-2.05*2.60 m2 23.522
(1.92+1.20)*2*2.60-0.90*2.0 m2 14.424
(1.10+0.90)*2*2.60-0.80*2.0+(1.10+0.90)*2*2.60-0.80*2.0-0.90*2.0 m2 15.800
(1.92+2.99)*2*2.60-0.90*2.0 m2 23.732
2.00*3*2.60 m2 15.600
RAZEM 221.294
91|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
3
3.0 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z rur PVC , I=1.50 m o $r.do 200 mm - z korytarza do |m?2
d.1./0129-02 komina
3
0.71 m2 0.710
RAZEM 0.710
93|KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na scianach ptaskich i m2
d.1.|0904-01 pow.poziom.(balkony i loggie) - komin
3
(0.84+0.38)*2*3.50 m2 8.540
RAZEM 8.540
94|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.1./0219-05
3
0.95*0.45 m2 0.428
RAZEM 0.428
95|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - komin ponad dach szt.
d.1.|0322-02
3
6.0 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
96|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m2
d.1.|0320-02
3
0.90*2.0*9+0.80*2.0 m2 17.800
RAZEM 17.800
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych - oscieznice m2
d.1./1212-02
3
(2.0+0.80+2.0)*0.20 m2 0.960
(0.20+0.90+0.20)*0.20*9 m2 2.340
RAZEM 3.300
98|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 |m2
d.1./1017-01 fabrycznie wykonczone
3
0.80*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600
99|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.1./1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
3
0.90*2.0*7+0.90*2.0*2 m2 16.200
RAZEM 16.200
100|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2 - wyjsciowe zewnetrzne EI 30 m2
d.1./1203-01
3
0.90*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
101|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.1./1018-01
3
0.90*0.60 m2 0.540
RAZEM 0.540
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102|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z szt.
d.1./0321-01 cegiet
3 - parapet wewnetrzny
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwaéjnym, pod- |m2
d.1./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3
7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 m2 56.990
RAZEM 56.990
104 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe pod glazure h=2.0 m
3 - pom. 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18
(1.10+0.90)*2*2.0-0.80*2.0 m?2 6.400
(1.10+0.90)*2*2.0-0.80*2.0-0.90*2.0 m?2 4.600
(1.92+2.99)*2*2.0-0.90*2.0 m?2 17.840
(1.60+1.87)*2*2.0-0.90*2.0 m?2 12.080
(1.60+2.94)*2*2.0-0.90*2.0 m?2 16.360
(2.88+2.50)*2*2.0-0.90*2.0*2 m?2 17.920
(2.88+5.08)*2*2.0-0.90*2.0 m?2 30.040
- pom. 14 fartuch z plytek
1.10*1.50 m?2 1.650
RAZEM 106.890
105|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie - pod ptytki m2
d.1./0602-02
3
(1.10+0.90)*2*2.0-0.80*2.0-0.90*2.0 m?2 4.600
(2.88+5.08)*2*2.0-0.90*2.0 m?2 30.040
RAZEM 34.640
106 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - h=2.0 m m2
d.1./0829-03 - pom. 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18
3
(1.10+0.90)*2*2.0-0.80*2.0 m?2 6.400
(1.10+0.90)*2*2.0-0.80*2.0-0.90*2.0 m?2 4.600
(1.92+2.99)*2*2.0-0.90*2.0 m?2 17.840
(1.60+1.87)*2*2.0-0.90*2.0 m?2 12.080
(1.60+2.94)*2*2.0-0.90*2.0 m?2 16.360
(2.88+2.50)*2*2.0-0.90*2.0*2 m?2 17.920
(2.88+5.08)*2*2.0-0.90*2.0 m?2 30.040
- pom. 14 fartuch z ptytek
1.10*1.50 m?2 1.650
RAZEM 106.890
107|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy — |m
d.1./0840-08 naroznikowe
3
84.0 m 84.000
RAZEM 84.000
108 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 m2 56.990
RAZEM 56.990
109/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1./1118-03
3
7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 m2 56.990
RAZEM 56.990
110/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.1./1119-02 -pom. 7, 13, 14. 12
3
(1.20+1.92)*2-0.90 m 5.340
(1.60+1.32)*2-0.90 m 4.940
(1.60+1.21)*2-0.90 m 4.720
(7.77+1.24)*2-0.90%9 m 9.920
RAZEM 24.920
111|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3
powyzej glazury
(1.10+0.90)*2*0.60 m?2 2.400
(1.10+0.90)*2*0.60 m?2 2.400
(1.92+2.99)*2*0.60 m?2 5.892
(1.60+1.87)*2*0.60 m?2 4.164
(1.60+2.94)*2*0.60 m?2 5.448
(2.88+2.50)*2*0.60 m?2 6.456
(2.88+5.08)*2*0.60 m?2 9.552
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na petng wysokosé
(1.20+1.92)*2*2.60-0.90*2.0 m?2 14.424
(1.60+1.32)*2*2.60-0.90*2.0 m?2 13.384
(1.60+1.21)*2*2.60-0.90*2.0 m?2 12.812
(7.77+1.24)*2*2.60-0.90*2.0*9 m?2 30.652
RAZEM 107.584
112/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.|1505-05 gipsowych - sufity
3
7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 m2 56.990
RAZEM 56.990
113|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe - $cianki systemowe WC m2
d.1./1029-05
3
5.08*2.0+1.50*2.0*4 m?2 22.160
RAZEM 22.160
1.4|Komora chtodnicza
114 Dostawa i montaz komory chtodniczej - powierzchnia ptyt 15.64 m2 kpl
d.1.kalk. wiasna
4
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 7-24 Montaz agregatu chtodniczego komory chtodniczej szt.
d.1./0104-01
4| analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm m
d.1./0235-01
4
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
117\KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 18 mm m
d.1./0235-03
4
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
118/KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.1./0240-06 0 $r. 18 mm
4
24.0 szt. 24.000
RAZEM 24.000
119/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. kpl.
d.1./0513-07 10.0 tys.kcal/h
4
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
120\KNR 7-24 Préba szczelno$ci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 10.0 tys.kcal/h |kpl.
d.1./0514-07
4
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- |kpl.
d.1.|0515-07 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
4
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122\KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.1./0516-07
4
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5|Docieplenie ist. sufitbw nad pom. 3, 4, 5, 6
123|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1./202 2702-02 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 i 120 cm - demontaz ist.sufi-
5|analogia tu do docieplenia wsp. do R=0.5
- pom. 4 sala
- materiat: ptyty sufitowe, profile, wieszaki, do ponownego wbudowania
167.20 m?2 167.200
RAZEM 167.200
124|\KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.1.|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - demontaz sufitéw z
5|analogia ptyt g-k do docieplenia wsp do R=0.5
-pom3,5,6
6.05+24.58+16.09 m?2 46.720
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RAZEM 46.720
125/KNR 4-01 Umocowanie siatki do konstrukcji drewnianej dzwigaréw jako ruszt pod dociep-|m?2
d.1.|0703-02 lenie z welny mineralnej
5|analogia
167.20+6.05+24.58+16.09 m?2 213.920
RAZEM 213.920
126|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii na sucho - paroizolacja m2
d.1./0615-01
5|analogia
167.20+6.05+24.58+16.09 m?2 213.920
RAZEM 213.920
127|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1.,0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 14 cm ukladana na siatkach
5
167.20+6.05+24.58+16.09 m?2 213.920
RAZEM 213.920
128|KNR-W 2-02 |lzolacje z folii na sucho - wiatroizolacja m2
d.1./0615-01
5|analogia
167.20+6.05+24.58+16.09 m?2 213.920
RAZEM 213.920
129|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1.|202 2702-02 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 i 120 cm
5 - materiat z demontazu, przyjeto 5% na ubytki w ptytach w i profilach nosnych
167.20 m?2 167.200
RAZEM 167.200
130/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, pod- |m?2
d.1./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
5
6.05+24.58+16.09 m?2 46.720
RAZEM 46.720
131|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.|1505-05 gipsowych - sufity
5
6.05+24.58+16.09 m?2 46.720
RAZEM 46.720
1.6/Dach
132|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm - montaz |m
d.1./202 0547-01 |rynien - demontaz rynien na odcinku "wejscia potaci nowych dachéw w stary
6|analogia dach" wsp. do R=0.5
6.00+9.00 m 15.000
RAZEM 15.000
133|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.1./202 0537-03 |powlekang trapezowa na fatach - rozbidrka istniejgcego pokrycia dachu z bla-
6|analogia chy trapezowej na budynku w miejscu "wejscia potaci nowych dachéw w stary
dach" wsp. do R=0.5
84.0 m?2 84.000
RAZEM 84.000
134|KNR-W 2-02 |Murfaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-01 drew.
6
29.631*0.14*0.14 m3 0.581
drew.
RAZEM 0.581
135|KNR-W 2-02 |Krzyzulec - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0408-01
6|analogia
73.13*0.05*0.10 m3 0.366
RAZEM 0.366
136|KNR-W 2-02 |Stupki o dt. do 2 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  |m3
d.1.|0407-03 drew.
6
26.976*0.05*0.10 m3 0.135
drew.
RAZEM 0.135
137|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.|0408-07 syconej
6
26.152*0.14*0.14 m3 0.513
RAZEM 0.513
138|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do i ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do m3
d.1.|0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
6|analogia
195.252*0.05*0.15 m3 1.464
RAZEM 1.464
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139|KNR-W 2-02 [Ramy goérne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tar- |[m3
d.1.|0406-05 cicy nasyonej drew.
6 - belki
110.199*0.05*0.15 m3 0.826
drew.
RAZEM 0.826
140|KNR-W 2-02 |Stupy o dt. ponad 2 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.|0407-05 nej drew.
6
2.35*0.16*0.16 m3 0.060
drew.
RAZEM 0.060
141|NNRNKB Deska czotowa m
d.1./202 0421-02
6
3.0¥2+8.20 m 14.200
RAZEM 14.200
142|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB - fragment przy ogniomurze (cze$¢ |m?2
d.1.|0410-01 pozioma + pionowa na $cianie + pod czapke ogniomuru)
6|analogia
8.20%(0.50+0.30+0.15) m?2 7.790
RAZEM 7.790
143|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - izoklin o |m
d.1.|0608-07 szer. 10 x 10 na styku dachu i $ciany przy ogniomurze
6|analogia
8.20 m 8.200
RAZEM 8.200
144|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej - m2
d.1.|0504-03 fragment przy ogniomurze z wywineciem na $ciane pod obrébke na ogniomu-
6 rze
poz.142 m2 7.790
RAZEM 7.790
145|KNR 0-1511  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2
d.1./0517-01
6
176.24 m?2 176.240
RAZEM 176.240
146|KNR 0-1511  |Przybicie kontrfat i tat m2
d.1./0517-02
6
176.24 m?2 176.240
RAZEM 176.240
147 \NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm - pas podrynnowy, blachy koszowe, blachy kalenic, obrébka przy ogniomu-
6 rze wraz z czapka, obrobka komina
14.20*0.30 m?2 4.260
26.152*0.60 m?2 15.691
(12.70+7.0)*0.50 m?2 9.850
9.0*0.85 m?2 7.650
(0.90+0.40)*2*0.30 m?2 0.780
RAZEM 38.231
148/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.1.|202 0541-01 |pas nadrynnowy, wiatrownice
6
(3.0*2+8.20)*0.20 m?2 2.840
(3.90*2+5.50*2)*0.25 m?2 4.700
RAZEM 7.540
149|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1.|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 14 cm ukladana miedzy krokwiami
6
176.24 m?2 176.240
RAZEM 176.240
150|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii na sucho - paroizolacja m2
d.1./0615-01
6|analogia
176.24 m?2 176.240
RAZEM 176.240
151|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.1./202 0537-04 |cha powlekang trapezowa na fatach
6
176.24 m?2 176.240
RAZEM 176.240
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152|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm - montaz |m
d.1./202 0547-01 |rynien
6|analogia
3.0%2+8.20 m 14.200
RAZEM 14.200
153|NNRNKB (z.VIlN) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o ér. 150 mm - montaz |szt.
d.1./202 0547-02 |lejow spustowych
6|analogia
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
154|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm - montaz |szt.
d.1./202 0547-04 |denek rynnowych
6|analogia
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
155|NNRNKB (z.VIlN) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o ér. 150 mm - montaz |szt.
d.1./202 0547-03 |naroznikow
6|analogia
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
156 NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.1./202 0550-03
6|analogia
3.40*2 m 6.800
RAZEM 6.800
157|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.1./202 0550-07
6|analogia
3.0%2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.7| Termomodernizacja budynku 1
158 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
7 do 1 km - przyjeto 60% mech. wykop
(12.06+10.87+13.50+7.88+8.40+18.75+4.25)*1.10*0.60*60% m3 29.981
RAZEM 29.981
159|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-02 przy istniejacych fundamentach - przy scianach zewnetrznych - przyjeto 40%
7|analogia reczny wykop,
(12.06+10.87+13.50+7.88+8.40+18.75+4.25)*1.10*0.60*40% m3 19.987
RAZEM 19.987
160/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - fundamentéw
7
(12.06+10.87+13.50+7.88+8.40+18.75+4.25)*1.10 m?2 83.281
RAZEM 83.281
161|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.recznie na scianach i stupach - rapéwka ze- m2
d.1.|0803-01 wnetrzna z zaprawy cementowej
7|analogia
(21.90+2.74+10.87+13.50+7.88+8.40+18.75+2.74)*1.30 m?2 112.814
RAZEM 112.814
162|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m?2
d.1./2612-01 nowych do $cian - fundamenty piyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30
7 grub. 8 cm
(21.90+2.74+10.87+13.50+7.88+8.40+18.75+2.74)*1.30 m?2 112.814
RAZEM 112.814
163|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.1.|2612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
7
112.814*4 szt 451.256
RAZEM 451.256
164|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1./2612-06 ki na $cianach
7
112.814 m?2 112.814
RAZEM 112.814
165|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - do poziomu gruntu
7
(21.90+2.74+10.87+13.50+7.88+8.40+18.75+2.74)*1.0 m?2 86.780
RAZEM 86.780
166 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m2
d.1.|0603-08 asfalt.- druga warstwa
7
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(21.90+2.74+10.87+13.50+7.88+8.40+18.75+2.74)*1.0 m?2 86.780
RAZEM 86.780
167 |KNR 2-01 Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.1.|0313-02 czymi (kat.gr.l11-1V) - dowoz i zakup piasku na zasyp wykopu
7
29.981+19.987 m3 49.968
RAZEM 49.968
168 KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01
7
49.968 m3 49.968
RAZEM 49.968
169|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm - demontaz + |m
d.1.|202 0550-03 |ponowny montaz po wykonaniu docieplenia wsp. do R=1.5
7|analogia rury do ponownego montazu
3.40*6 m 20.400
RAZEM 20.400
170|KNR 4-01 Woykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - demontaz wsp. do R=0.6 |m2
d.1./0354-08
7
1.78*1.45*2 m?2 5.162
RAZEM 5.162
171|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1./0354-12
7
1.76*2 m 3.520
RAZEM 3.520
172|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety zewnetrzne przy
7|analogia oknach
1.76*0.25*2 m?2 0.880
RAZEM 0.880
173|KNR-W 2-02 |Ostony okien, drzwi, - folig polietylenowa m2
d.1./0923-01
7
2.08*1.45+1.78*1.45*4+1.08*2.52+1.0*2.0*2+0.60*0.40*4+0.90*0.60 m?2 21.562
RAZEM 21.562
174\KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1.|2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
7
4.25*3.0-2.08*1.45 m?2 9.734
2.74*3.0-0.60%0.40 m?2 7.980
5.58*3.0-1.0*2.0+5.58*1.70*0.50 m?2 19.483
2.74*3.0-0.60%0.40 m?2 7.980
12.06*3.0-1.78*1.45*2-1.08*2.52 m?2 28.296
10.87*3.0+10.87*2.70*0.50 m?2 47.285
13.50*3.0-1.76*1.45*2 m?2 35.396
7.88*2.75 m?2 21.670
8.40*2.75+8.40*2.70*0.50-0.90*0.60-1.0*2.0 m?2 31.900
7.88*3.60 m?2 28.368
10.87*3.0+10.87*2.70*0.50 m?2 47.285
RAZEM 285.377
175/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.|2612-09 kotowej
7
(21.90+2.74+10.87+13.50+7.88+8.40+18.75+2.74)-1.0-1.08-1.0 m 83.700
RAZEM 83.700
176/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.1./2608-05
7
poz.174 m?2 285.377
RAZEM 285.377
177\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m?2
d.1.|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
7 gr. 10 cm
- wyréwnanie wneki elew. pétnocna
3.40*2.80-2.08*1.45 m?2 6.504
RAZEM 6.504
178/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m2
d.1.|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian -
7 gr.12cm
poz.174 m2 285.377
RAZEM 285.377
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179/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.1.|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
7 pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
285.377*4 szt. 1141.508
RAZEM 1141.508
180|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
7 nach
poz.174 m2 285.377
RAZEM 285.377
181|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1.|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
7 zy
oscieza
[(1.45+2.08+1.45+0.40+0.90+0.40+2.0+1.0+2.0+0.40+0.90+0.40+1.45+1.78+ |m2 9.056
1.45+1.45+1.78+1.45+2.50+1.08+2.50+1.45+1.78+1.45+1.45+1.78+1.45+
0.60+0.90+0.60+2.0+1.0+2.0)]*0.20
RAZEM 9.056
182|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m?2
d.1.|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
7 osciezach
poz.181 m?2 9.056
RAZEM 9.056
183|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m
d.1.|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
7 kiem metalowym
(1.45+2.08+1.45+0.40+0.90+0.40+2.0+1.0+2.0+0.40+0.90+0.40+1.45+1.78+ |m 69.280
1.45+1.45+1.78+1.45+2.50+1.08+2.50+1.45+1.78+1.45+1.45+1.78+1.45+
0.60+0.90+0.60+2.0+1.0+2.0)+8*3.0
RAZEM 69.280
184|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podiozu z zaprawy o uziarnieniu |m?2
d.1./0107-03 2,0 mm i fakturze baranek
7
Sciany
poz.180 m2 285.377
oscieza
poz.181 m2 9.056
RAZEM 294.433
185|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
7
(2.08+0.90+0.90+1.78+1.78+1.78+1.78+0.90)*0.35 m?2 4.165
RAZEM 4.165
186|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod plytki klinkierowe cokét elewacji h=0.30
7 m
[(21.90+2.74+10.87+13.50+7.88+8.40+18.75+2.74)-1.0-1.08-1.0]*0.30 m?2 25.110
RAZEM 25.110
187|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian i elementéw zewnetrznych - cokét| m2
d.1./1002-01 elewacji h=0.30
7
[(21.90+2.74+10.87+13.50+7.88+8.40+18.75+2.74)-1.0-1.08-1.0]*0.30 m?2 25.110
RAZEM 25.110
188|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na podtozu z cegiet na |m2
d.1./2611-03 Scianach - montaz rusztu pod podbitke okapu
7|analogia
(4.40+3.0+3.0+12.20+13.60+8.0)*0.50 m?2 22.100
RAZEM 22.100
189|/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.1./2614-01
7
(4.40+3.0+3.0+12.20+13.60+8.0)*0.50 m?2 22.100
RAZEM 22.100
190/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe od |m
d.1.|2614-02 Sciany i od czota
7
(4.40+3.0+3.0+12.20+13.60+8.0)*2 m 88.400
RAZEM 88.400
2|Budynek nr 2
2.1|Fundamenty + roboty murowe
191 Rozbiérka istniejgcych sanitaraitéw WC kpl
d.2.|kalk. wiasna |- rozborka, wywo6z nieczystosci, zasypanie dotow, wywoz i utylizacja materia-
1 tow z rozbiérki
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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192|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.|0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1 do 1 km - przyjeto 90% mech. wykop
pod fudament
[(4.33+0.40+0.20)*0.60*1.25+(4.18*0.60*1.25)]*90% m3 6.149
pod posadzke
(4.33*4.18*0.43)*90% m3 7.004
RAZEM 13.153
193|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - przyjeto 10% reczny wykop,
1 wyréwnanie dna wykopu po rob. mech.
[(4.33+0.40+0.20)*0.60*1.25+(4.18*0.60*1.25)]*10% m3 0.683
pod fudament
pod posadzke
(4.33*4.18*0.43)*10% m3 0.778
RAZEM 1.461
194|\KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
1
(4.18+4.33+0.40)*0.60*0.10 m3 0.535
RAZEM 0.535
195/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2./0202-01 uktadanie betonu
1
(4.18+4.33+0.40)*0.40*0.30 m3 1.069
RAZEM 1.069
196 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.2./0290-02
1
0.0535 t 0.054
RAZEM 0.054
197|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2./0101-05
1
(4.33+4.18+0.40)*1.12*0.25 m3 2.495
RAZEM 2.495
198/ KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.recznie na scianach i stupach - rapéwka ze- m2
d.2.|0803-01 wnetrzna z zaprawy cementowej
1|analogia
(4.33+4.18+0.40)*1.12 m?2 9.979
RAZEM 9.979
199/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m?2
d.2.|2612-01 nowych do $cian - fundamenty piyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30
1 grub. 8 cm
9.979 m?2 9.979
RAZEM 9.979
200|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.2.|2612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
1
9.979*4 szt 39.916
RAZEM 39.916
201/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m?2
d.2./2612-06 ki na $cianach
1
9.979 m?2 9.979
RAZEM 9.979
202|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
5.22+16.70 m?2 21.920
RAZEM 21.920
203|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
1
5.22+16.70 m?2 21.920
RAZEM 21.920
204 KNR 2-01 Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.2.|0313-02 czymi (kat.gr.l11-1V) - dowoz i zakup piasku na zasyp wykopu
1
6.832-0.535-1.069-2.495 m3 2.733
RAZEM 2.733
205/KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2./0236-01
1
2.733 m3 2.733
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RAZEM 2.733
206|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2./0348-03 nej
1
2.275*2.50 m2 5.688
RAZEM 5.688
207|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.2./0354-09 m2
1
3.0 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
208|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.2.|0349-02 - pod drzwi $ciana gr. 24 cm
1
0.504+0.21 m3 0.714
RAZEM 0.714
209/ KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2./0354-13
1
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
210/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami - zamurowanie otworu po drzwiach
1
0.80*2.10*0.24 m3 0.403
RAZEM 0.403
211KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.2.|0604-05 pierwsza warstwa
1
(4.26+0.24+4.41)*0.25+1.96*0.15 m2 2.522
RAZEM 2.522
212|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.2.|0604-06 druga warstwa
1
(4.26+0.24+4.41)*0.25+1.96*0.15 m2 2.522
RAZEM 2.522
213|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5migr. 25cm z m2
d.2./202 0194-01 |pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
1
(4.26+0.24)*2.40+4.41*2.40-0.90*1.20-1.0*2.0 m2 18.304
RAZEM 18.304
214/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.2.|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
1
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.2.|0126-02 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2./0126-05
1
1.20*2*2 m 4.800
RAZEM 4.800
217|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm iwys. |m?2
d.2./202 0195-01 |do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
1
1.96*2.60-0.90*2.0 m2 3.296
RAZEM 3.296
218|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m2
d.2./0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.- sciana
1 ogniomuru
6.991 m2 6.991
RAZEM 6.991
219/KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - 24 x |m3
d.2.|0212-12 24 cm + stupki 24 x 24 cm - ognhiomur
1
(0.90+2.80+2.40+0.90)*0.24*0.24 m3 0.403
RAZEM 0.403
220|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowa- |m3
d.2./0211-01 ne - rdzen
1
(0.24*0.24)*3.80 m3 0.219
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RAZEM 0.219
221/KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - 24 x |m3
d.2./0212-12 20 cm
1
6.0*0.24*0.20 m3 0.288
RAZEM 0.288
222|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - 24 x |m3
d.2./0212-12 40 cm
1
(6.0*0.24*0.40)*2 m3 1.152
RAZEM 1.152
223|KNR 2-02 Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
d.2./0210-03
1
0.24*0.40*12.0 m3 1.152
RAZEM 1.152
224/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane fi 12 mm
1
0.24891 t 0.249
RAZEM 0.249
225/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0290-01 kie fi 6 mm
1
0.03741 t 0.037
RAZEM 0.037
226|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw betonowych - dymowo-wentylacyjny —|m
d.2./0122-06 wsp. do R=3.0
1 - komin na stropie
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
227/KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na scianach ptaskich i m2
d.2./0904-01 pow.poziom.(balkony i loggie) - komin
1
(0.54+0.38)*2*2.50 m2 4.600
RAZEM 4.600
2.2|Dach
228|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii na sucho - paroizolacja m2
d.2.|0615-01
2|analogia
4.41*8.01 m2 35.324
RAZEM 35.324
229|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2.|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 14 cm ukladana na ist. stropie
2
4.41*8.01 m2 35.324
RAZEM 35.324
230|KNR-W 2-02 |lzolacje z folii na sucho - wiatroizolacja m2
d.2./0615-01
2|analogia
4.41*8.01 m?2 35.324
RAZEM 35.324
231|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2./0406-01 drew.
2
20.65*0.14*0.14 m3 0.405
drew.
RAZEM 0.405
232|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dlugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.2.|0408-03 tarcicy nasyconej
2
75.363*0.05*0.15 m3 0.565
RAZEM 0.565
233|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie di. ponad 3 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.2.|0406-05 cicy nasyonej drew.
2 - belki
36.697*0.05*0.15 m3 0.275
drew.
RAZEM 0.275
234/ KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy|m3
d.2.|0408-07 nasycone;j
2
15.102*0.05*0.15 m3 0.113
RAZEM 0.113
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235/KNR-W 2-02 |Stupy o dt. ponad 2 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2.|0407-05 nej drew.
2
2.35*0.16*0.16 m3 0.060
drew.
RAZEM 0.060
236|NNRNKB Deska czotowa m
d.2./202 0421-02
2
14.30 m 14.300
RAZEM 14.300
237|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB - + pod czapke ogniomuru m2
d.2./0410-01
2|analogia
(2.75+3.25)*8.31+(2.75+2.50)*0.25 m?2 51.173
RAZEM 51.173
238|/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2./0504-02
2
(2.75+3.25)*8.31 m?2 49.860
RAZEM 49.860
239/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome - izoklino |m
d.2.|0608-07 szer. 10 x 10 na styku dachu i $ciany przy ogniomurze
2|analogia
2.75+2.50+8.31 m 13.560
RAZEM 13.560
240|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - od |m?2
d.2.|0504-03 $ciany i przy przy ogniomurze z wywineciem na ogniomur
2
8.31*0.50+(2.75+2.50)*0.50 m?2 6.780
RAZEM 6.780
241/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm - pas podrynnowy, obrébka ogniomuru czapka, obrébka komina
2
14.30*0.30 m?2 4.290
(2.75+2.50)*0.53 m?2 2.783
(0.60+0.40)*2*0.30 m?2 0.600
RAZEM 7.673
242|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.2./202 0541-01 |pas nadrynnowy, wiatrownice
2
14.30*0.20 m?2 2.860
(3.10+2.75)*0.25 m?2 1.463
RAZEM 4.323
243|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm - montaz |m
d.2./202 0547-01 |rynien
2|analogia
14.30 m 14.300
RAZEM 14.300
244 NNRNKB (z.VIlN) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o ér. 150 mm - montaz |szt.
d.2./202 0547-02 |lejow spustowych
2|analogia
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
245|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm - montaz |szt.
d.2./202 0547-04 |denek rynnowych
2|analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
246|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.2./202 0550-03
2|analogia
19.50 m 19.500
RAZEM 19.500
247/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.2.1202 0550-07
2|analogia
3.0*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.3|Podto za pod posadzki
248/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - gr. 30 cm m3
d.2./1101-07
3
4.26*4.41*0.30 m3 5.636
RAZEM 5.636
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249/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - gr. 12 cm m3
d.2./1101-01
3
4.26*4.41*0.12 m3 2.254
RAZEM 2.254
250|KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.2./0616-01
3|analogia
4.26*4.41 m?2 18.787
RAZEM 18.787
251/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2.|1102-02 zatarte na gtadko
3
4.26*4.41 m?2 18.787
RAZEM 18.787
252|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2.|1102-03 tracenie za zmiane grubosci o0 10 mm - facznie 5 cm
3 Krotnosé = 3
4.26*4.41 m?2 18.787
RAZEM 18.787
253|KNR 2-02 Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2./1106-07
3
4.26*4.41 m?2 18.787
RAZEM 18.787
2.4|Roboty wyko nhczniowe pom. 19, 20, 21, 22
254/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2./0803-03
4
4.26*2*2.52+(4.41-0.80%2)*2.52+4.41*2.52 m?2 39.665
28.08 m?2 28.080
11.73 m?2 11.730
17.54 m?2 17.540
RAZEM 97.015
255/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m2
d.2./0320-02
4
0.80*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
256 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2 - wyjsciowe zewnetrzne EI 30 do kottowni|m2
d.2./1203-01
4
0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
257|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2 - wyjsciowe zewnetrzne m2
d.2./1203-01
4
0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
258/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m2
d.2./1018-03
4
0.90*1.20 m?2 1.080
RAZEM 1.080
259/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z szt.
d.2.|0321-01 cegiet
4 - parapet wewnetrzny
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
260|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych - oscieznice m2
d.2./1212-02
4
(2.0+0.80+2.0)*0.20*2 m?2 1.920
RAZEM 1.920
261/KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2|m2
d.2./1017-03 oszklone szyba o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
4
0.80*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
262|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 |m2
d.2.|1017-01 fabrycznie wykonczone
4
0.80*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
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263|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2./0322-02
4
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
264/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.2.|2012-02 mocowanym do podfoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
4
19.04+8.13+3.50+3.37 m?2 34.040
RAZEM 34.040
265/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe pod glazure h=2.0 m
4 - pom. 21, 22
12.86 m?2 12.860
13.74 m?2 13.740
RAZEM 26.600
266|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie - pod ptytki m2
d.2./0602-02
4
12.86 m?2 12.860
13.74 m?2 13.740
RAZEM 26.600
267|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - h=2.0 m m2
d.2./0829-03 - pom. 21, 22
4
12.86 m?2 12.860
13.74 m?2 13.740
RAZEM 26.600
268/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4
19.04+8.13+3.50+3.37 m?2 34.040
RAZEM 34.040
269|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwyktg m2
d.2./1118-03
4
19.04+8.13+3.50+3.37 m?2 34.040
RAZEM 34.040
270/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 15 cm |m
d.2./1119-02 - pom.19, 20
4
15.42 m 15.420
10.57 m 10.570
RAZEM 25.990
271/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
4
34.35+27.72+3.80+3.80 m?2 69.670
RAZEM 69.670
272|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.2.|1505-05 gipsowych - sufity
4
19.04+8.13+3.50+3.37 m?2 34.040
RAZEM 34.040
2.5| Termomodernizacja budynku 2
273|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.|0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
5 do 1 km - przyjeto 60% mech. wykop
[(14.40+0.50)*1.25*0.60+(8.60+0.50)*1.25*0.60+9.75*1.25*0.60+(4.10*0.50)* |m3 16.110
1.25*0.60]*60%
RAZEM 16.110
274/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./0106-02 przy istniejacych fundamentach - przy scianach zewnetrznych - przyjeto 40%
5/analogia reczny wykop,
[(14.40+0.50)*1.25*0.60+(8.60+0.50)*1.25*0.60+9.75*1.25*0.60+(4.10*0.50)* |m3 10.740
1.25*0.60]*40%
RAZEM 10.740
275/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - fundamentéw
5
41.27 m?2 41.270
RAZEM 41.270
276|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.recznie na scianach i stupach - rapéwka ze- m2
d.2.|0803-01 wnetrzna z zaprawy cementowej
5|analogia
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41.27 m?2 41.270
RAZEM 41.270
277/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m?2
d.2.|2612-01 nowych do $cian - fundamenty piyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30
5 grub. 8 cm
41.27 m?2 41.270
RAZEM 41.270
278/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.2.|2612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
5
41.27*4 szt 165.080
RAZEM 165.080
279/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m?2
d.2.12612-06 ki na $cianach
5
41.27 m?2 41.270
RAZEM 41.270
280|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - do poziomu gruntu
5
41.27 m?2 41.270
RAZEM 41.270
281/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m2
d.2.|0603-08 asfalt.- druga warstwa
5
41.27 m?2 41.270
RAZEM 41.270
282|KNR 2-01 Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.2.|0313-02 czymi (kat.gr.l11-1V) - dowoz i zakup piasku na zasyp wykopu
5
16.11+10.74 m3 26.850
RAZEM 26.850
283|KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2./0236-01
5
26.850 m3 26.850
RAZEM 26.850
284/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2.|2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
5
8.80*3.60 m?2 31.680
8.80*2.70-0.9*2.0 m?2 21.960
4.80*2.70-0.90*1.20-0.90*2.0 m?2 10.080
4.80*3.60+4.50%1.20 m?2 22.680
9.85*4.20 m?2 41.370
9.85*4.20-3.30*4.10-2.90*3.80 m?2 16.820
RAZEM 144.590
285/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.2./2612-09 kotowej
5
37.10 m 37.100
RAZEM 37.100
286/ KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.2.12608-05
5
poz.284 m2 144.590
RAZEM 144.590
287|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.2.|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian -
5 gr.5cm
- wyréwnanie pom 24
46.26 m?2 46.260
RAZEM 46.260
288/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m?2
d.2.|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
5 gr.12cm
poz.284 m?2 144.590
RAZEM 144.590
289/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |szt.
d.2.|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za
5 pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
144.590*4 szt. 578.360
RAZEM 578.360
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290|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.2.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
5 nach
poz.284 m2 144.590
RAZEM 144.590
291/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.2.|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
5 zy
oscieza
34.40*0.16 m?2 5.504
RAZEM 5.504
292/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m?2
d.2.|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
5 osciezach
poz.291 m?2 5.504
RAZEM 5.504
293|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m
d.2.|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
5 kiem metalowym
34.40+12.60 m 47.000
RAZEM 47.000
294|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podiozu z zaprawy o uziarnieniu |m?2
d.2./0107-03 2,0 mm i fakturze baranek
5
Sciany
poz.290 m2 144.590
oscieza
poz.291 m2 5.504
RAZEM 150.094
295|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm - parapet zewnetrzny
5
1.20*0.35 m?2 0.420
RAZEM 0.420
296 KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na podtozu z cegiet na |m2
d.2./2611-03 Scianach - montaz rusztu pod podbitke okapu
5|analogia
14.30*0.50 m?2 7.150
RAZEM 7.150
297/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.2./2614-01
5
14.30*0.50 m?2 7.150
RAZEM 7.150
298/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe od |m
d.2.|2614-02 Sciany i od czota
5
14.30*2 m 28.600
RAZEM 28.600
3|Roboty zewn etrzne - chodnik, droga, parking, tereny zielone
299 Obstuga geodezyjna - tyczenie, inwentaryzacja powykonwacza kpl
d.3|kalk. wtasna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
300/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
- przyjeto 60% korytownie mechaniczne - pod drogi na gteb. 50 cm, pod chod-
nik na gteb. 30 cm
482.85*60% m?2 289.710
130.62*60% m?2 78.372
RAZEM 368.082
301/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnosé = 6
482.85*60% m?2 289.710
RAZEM 289.710
302|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnos¢ = 2
130.62*60% m?2 78.372
RAZEM 78.372
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
303/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.3/0101-07 kat.lI-1V gtebok. 20 cm
- przyjeto 40% korytownie reczne - pod drogi na gteb. 50 cm, pod chodnik na
gteb. 30 cm
482.85*40% m2 193.140
130.62*40% m2 52.248
RAZEM 245.388
304/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.3/0101-08 kat.llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 6
482.85*40% m2 193.140
RAZEM 193.140
305/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.3/0101-08 kat.llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2
130.62*40% m2 52.248
RAZEM 52.248
306|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
482.85*80% m2 386.280
130.62*80% m2 104.496
RAZEM 490.776
307|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3/0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
482.85*20% m2 96.570
130.62*20% m2 26.124
RAZEM 122.694
308/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.3/0114-05 - chodnik
130.62 m2 130.620
RAZEM 130.620
309/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-06 grub.po zageszcz. - tacznie 20 cm
Krotnosé =5
130.62 m2 130.620
RAZEM 130.620
310|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.3/0105-07 WY po zageszcz.
130.62 m2 130.620
RAZEM 130.620
311/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3|0511-03 wo-piaskowej
130.62 m2 130.620
RAZEM 130.620
312|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.3/0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
- droga + parkingi
482.85 m2 482.850
RAZEM 482.850
313|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za |m?2
d.3/0111-02 kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu - tagcznie 15 cm
Krotnos¢ = 2
482.85 m2 482.850
RAZEM 482.850
314/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.3/0114-07
482.85 m2 482.850
RAZEM 482.850
315/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz. - faczna grubosé 25 cm
Krotnosé = 17
482.85 m2 482.850
RAZEM 482.850
316|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz. - gcznie 10 cm
Krotnosé = 2
482.85 m2 482.850
RAZEM 482.850
317/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3/0511-03 wo-piaskowej
482.85 m2 482.850
RAZEM 482.850
318/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.3/0105-07 WY po zageszcz.
482.85 m2 482.850
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 482.850
319/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3/0401-04 v
167.57 m 167.570
RAZEM 167.570
320|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
167.57*0.09 m3 15.081
RAZEM 15.081
321/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do40 m |m3
d.3/0402-05
19.70*0.09 m3 1.773
RAZEM 1.773
322|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.3/0403-03
167.57 m 167.570
RAZEM 167.570
323|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 40 m m
d.3/0403-08
19.70 m 19.700
RAZEM 19.700
324/ KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu Il ha
d.3/0207-02
372.41*0.0001*60% ha 0.022
RAZEM 0.022
325/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll nie zadarnio- m2
d.3/0202-01 nym
372.41*40% m?2 148.964
RAZEM 148.964
326 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
d.3/0218-02 kim
372.41*0.10 m3 37.241
RAZEM 37.241
327/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m?2
d.3/0401-05
37241 m?2 372.410
RAZEM 372.410
328/ KNR 2-21 Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych m2
d.3/0702-04
37241 m?2 372.410
RAZEM 372.410
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L
p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7

1

Budynek nr 1

11

Wiatrotap

1
d.1l
A

1*

2%

KNR 2-01
0126-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci do 15 cm
obmiar = 3.50*7.00 = 24.500m?2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2

-S -
tadow.-koparka kotowa
0.0025m-g/m?2

m?2

0.1287

0.0613

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2*

3*

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z trans-
portem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - przyjeto 90%
mech. wykop

obmiar = [(2.42+4.94+2.42)*1.0*1.05]*90% =
9.242m3

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.23r-g/m3

- S -
tadow.-koparka kotowa
0.0984m-g/m3

Samochdd samowytad.do 5t (1)
0.2283m-g/m3

m3

2.1257

0.9094

2.1099

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-01
0310-02

Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zioze-
niem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - przyjeto
10% reczny wykop, wyréwnanie dna wykopu po
rob. mech.

obmiar = [(2.42+4.94+2.42)*1.0*1.05]*10% =
1.027m3

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
2.41*0.955=2.30155r-g/m3

m3

r-g

2.3637

0.000

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

2*

3*

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podiozu gruntowym
obmiar = (2.42+5.74+2.42)*0.60*0.10 =
0.635m3

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
5.26r-g/m3

M --
Beton zwykty C8/10 (B-10)
1.03m3/m3

Materialy pomocnicze
1.5%

m3

r-g

m3

%

3.3401

0.6541

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2*

KNR 2-02
0202-01

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe,
szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
obmiar = (2.42+5.74+2.42)*0.40*0.30 =
1.270m3

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
7.41r-g/m3

M --
Beton zwykty C16/20 (B-20)
1.015m3/m3

m3

m3
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Podstawa
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Naktady
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jedn.

4*

5*

6*

7*

8*

Drewno na stemple okragte korowane
0.004m3/m3

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I
0.007m3/m3

Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I
0.005m3/m3

Gwozdzie budowlane okragte gote
0.53kg/m3

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Samochodowa mieszarka do betonu
0.05m-g/m3

m3
m3
m3
kg
%

m-g

0.0051

0.0089

0.0064

0.6731

1.5000

0.0635

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2*

3*

4*

KNR 4-01
0203-04

Uzupeienie zbrojonych taw i stop fundamento-
wych z betonu monolitycznego

obmiar = (10.76+6.76)*2*1.0*0.30+6.18*1.0*
0.20 =11.748m3

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
6.03r-g/m3

M --
Beton zwykly C16/20 (B-20)
1.015m3/m3

Materialy pomocnicze

2%

- S -
Samochodowa mieszarka do betonu
0.05m-g/m3

m3

m3

%

70.8404

11.9242

2.0000

0.5874

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw
budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 12 mm
obmiar = (2.42+5.74+2.42)*4*0.888/1000 =
0.038t

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
42.88r-glt

M --
Prety stalowe A-1ll N do zbr.bet. fi 12
1020kg/t

Materialy pomocnicze

1.5%

-8 -

Prosciarka do pretéw fi 4-10mm
4.3m-glt

Nozyce do pretow fi 40 mm
5.8m-g/t

Gietarka do pretow do fi 40mm
4.8m-glt

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.8m-g/t

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
1.6m-g/t

kg
%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

1.6294

38.7600

1.5000

0.1634

0.2204

0.1824

0.0304

0.0608

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2*

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw
budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 mm
obmiar = (2.42+5.74+2.42)/0.25*1.10*0.222/
1000 = 0.010t

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
35.72r-glt

M --
Prety stalowe A-1ll N do zbr.bet. fi 6
1020kg/t

r-g

kg
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4*

5*

6*

7*

8*

Materialy pomocnicze
1.5%

-8 -

Prosciarka do pretéw fi 4-10mm
3.6m-g/t

Nozyce do pretéw fi 40 mm
4.75m-glt

Gietarka do pretow do fi 40mm
4.03m-g/t

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.72m-g/t

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
1.3m-g/t

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

1.5000

0.0360

0.0475

0.0403

0.0072

0.0130

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra-
wie cementowo-wapiennej

obmiar = (2.42+5.74+2.42)*1.03*0.25 =
2.724m3

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
5.03r-g/m3

- M --

Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm
73.3szt/m3

Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm
46.9szt/m3

Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.18m3/m3

Materialy pomocnicze

1.5%

m3

—

74

—

Sz
m3

%

13.7017

199.6692

127.7556

0.4903

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1
d.

ik o

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa

obmiar = (2.82+5.74+2.82)*1.33+(2.42+4.94+
2.42)*1.33 = 28.143m2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.1095r-g/m?2

- M --

Roztwér asfaltowy do gruntowania
0.35kg/m?2

Roztwér asfaltowy izolacyjny
0.4kg/m?2

Materialy pomochicze

1.5%

S -
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.0011m-g/m?2

m?2

kg
kg
%

3.0817

9.8501

11.2572

1.5000

0.0310

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

11
d.

==

1*

2*

3*

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga warstwa

obmiar = (2.82+5.74+2.82)*1.33+(2.42+4.94+
2.42)*1.33 = 28.143m?2

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.0502r-g/m?2

M --
Roztwor asfaltowy izolacyjny
0.4kg/m?2

Materialy pomocnicze

1.5%

S -

m2

r-g

kg
%
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Naktady

Koszt
jedn.

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.0006m-g/m?2

m-g

0.0169

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

12
d.

[

1*

2%

KNR 2-01
0313-02

Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozo-
nej samochodami samowytadowczymi
(kat.gr.l11-1V) - dowoz i zakup piasku na zasyp
wykopu

obmiar = 10.269-2.11-1.27-0.635 = 6.254m3

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.3217*0.955=0.307224r-g/m3

- M -
Piasek na zasyp - zakup+transport
1.05m3/m3

m3

r-g

m3

1.9214

6.5667

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1
d.

)

1*

2*

KNR 2-01
0236-01

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-111
obmiar = 6.254m3

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.1337r-g/m3

- S -
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h
0.0704m-g/m3

m3

r-g

m-g

0.8362

0.4403

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

14
d.1l
1

1*

2*
3*
4*

5*

6*

7*

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni
poziomych na lepiku na zimno - pierwsza wars-
twa

obmiar = (2.82+5.74+2.82)*0.25 = 2.845m?2

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
0.2474r-g/m?2

- M --

Roztwor asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m?2

Lepik asfalt.stos.na zimno

2kg/m2

Papa asf.podkt.odm. 100/1200
1.15m2/m2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0083m-g/m?2

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.006m-g/m2

m?2

r-g

kg
kg
m2

%

m-g

0.7039

0.8535

5.6900

3.2718

1.5000

0.0236

0.0171

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

15
d.

[

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni
poziomych na lepiku na zimno - druga warstwa
obmiar = (2.82+5.74+2.82)*0.25 = 2.845m?2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.1079r-g/m?2

- M --

Lepik asfalt.stos.na zimno
1.6kg/m2

Papa asf.podkt.odm. 100/1200
1.15m2/m2

Materialy pomocnicze

1.5%

~-S-

m?2

r-g

kg
m?2

%

-29 -
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0.3070

4.5520

3.2718

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0072m-g/m?2

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.0047m-g/m?2

m-g

m-g

0.0205

0.0134

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1
d.

ko

1*

2%

3*

4*

NNRNKB 202
0194-01

(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych
owys. do 4,5 migr. 25 cm z pustakéw cera-
micznych "POROTHERM"

obmiar = 2.50+2.80*2-0.60*0.40*2+5.58*2.80-
1.0*2.0+5.58*1.90*0.5 = 26.545m?2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
1.15r-g/m2

- M --

Pustak POROTHERM 25 o wym. 250x373x249
mm

10.7szt/m?2

Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.025m3/m2

Materialy pomocnicze

1.5%

m?2

r-g

>3

Sz

m3

%

30.5268

284.0315

0.6636

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

17
d.

[

1*

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w $cianach murowanych gru-
bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, blocz-
kow i pustakow

obmiar = 1.0+1.0 = 2.000szt

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
1.55r-g/szt

szt

r-g

3.1000

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

18
d.1l
1

1*

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
Scianach murowanych grubosci do 1 cegly z
cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
obmiar = 1.0szt

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
2.14r-g/szt

szt

r-g

2.1400

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

19
d.

[

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
0126-05

Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-
prozy prefabrykowanych
obmiar = 1.20*2*3 = 7.200m

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.2r-g/m

- M -
Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm
6szt

Materialy pomochicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.02m-g/m

r-g

szt

%

1.4400

6.0000

1.5000

0.1440

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

. 2
=]

1*

NNRNKB 202
0195-01

(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondyg-
nacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pus-
takéw ceramicznych "POROTHERM"

obmiar = 2.50*3.10-0.90*2.0 = 5.950m?2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.65r-g/m2

M --

m2

r-g

-30-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

3.8675

0.000

0.00
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
2* Pustak $cienny POROTHERM 11,5 -11,5x50, szt 49.0280 0.000 0.00
0x23,8 cm
8.24szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0417 0.000 0.00
0.007m3/mz2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21 KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie | m2
d.1/0616-02 warstwy pod $cianke dzialowg
A obmiar = 2.50*0.15 = 0.375m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.0466 0.000 0.00
0.1242r-g/m2
- M --
2* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna m2 0.8925 0.000 0.00
2.38m2/m?2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0033 0.000 0.00
0.0088m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0009 0.000 0.00
0.0023m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
22|/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrz- m3
d.1/0212-12 nych o szerokosci do 30 cm - 25 x 25 cm
A obmiar = 18.0*0.24*0.25 = 1.080m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 12.6468 0.000 0.00
11.71r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.1016 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kI.111 m3 0.0518 0.000 0.00
0.048m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0292 0.000 0.00
0.027m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.6440 0.000 0.00
4.3kg/m3
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.0368 0.000 0.00
0.96m-g/m3
8* Samochodowa mieszarka do betonu m-g 0.1944 0.000 0.00
0.18m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23|/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrz- m3
d.1/0212-11 nych
A obmiar = 2.50*0.12*0.25 = 0.075m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.5625 0.000 0.00
7.5r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.0765 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.0026 0.000 0.00
0.034m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.0012 0.000 0.00
0.016m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2175 0.000 0.00
2.9kg/m3
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-31-
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0638 0.000 0.00
0.85m-g/m3
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0068 0.000 0.00
0.09m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
24| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 12 mm
A obmiar = 72.0*0.888/1000 = 0.064t
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.7443 0.000 0.00
42.88r-g/t
- M --
2* Prety stalowe A-11l N do zbr.bet. fi 12 kg 65.2800 0.000 0.00
1020kg/t
3* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.2752 0.000 0.00
4.3m-gl/t
5* Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 0.3712 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0.3072 0.000 0.00
4.8m-g/t
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0512 0.000 0.00
0.8m-g/t
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1024 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
25/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1/0290-01 budynkoéw i budowli - prety gtadkie fi 6 mm
A obmiar = 72*0.222/1000 = 0.016t
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 0.5715 0.000 0.00
35.72r-glt
- M --
2* Prety stalowe A-1ll N do zbr.bet. fi 6 kg 16.3200 0.000 0.00
1020kg/t
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.0576 0.000 0.00
3.6m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.0760 0.000 0.00
4.75m-glt
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0.0645 0.000 0.00
4.03m-glt
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0115 0.000 0.00
0.72m-g/t
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0208 0.000 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
26|KNR 2-13 Obsadzenie $rub w wiencu pod montaz murtaty | szt.
d.1/1009-02 obmiar = 3.0*2 = 6.000szt.
1
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3.6099 0.000 0.00
0.63*0.955=0.60165r-g/szt.
- M --
2* Pret gwintowany M 14 szt 6.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-32-
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p. jedn.
27|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubos-| m2
d.1/0126-02 ci 1/2 cegly
A - obmurowanie krokwi
obmiar = 2.50*0.30*2 = 1.500m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.1150 0.000 0.00
1.41r-g/m2
- M --
Al Cegta bud.petna 25x12x6,5cm szt 72.1500 0.000 0.00
48.1szt/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0450 0.000 0.00
0.03m3/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2400 0.000 0.00
0.16m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
28|/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1/1101-07 tozu gruntowym - gr. 30 cm
A obmiar = 2.50*5.10*0.30 = 3.825m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 16.5240 0.000 0.00
4.32r-g/m3
- M -
2* Piasek na zasyp - zakup+transport m3 4.1310 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.2693 0.000 0.00
0.0704m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
29/ KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - gr.| m3
d.1/1101-01 12 cm
A obmiar = 2.50*5.10*0.12 = 1.530m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 8.0478 0.000 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.5759 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
30/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.1/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
1 na sucho - jedna warstwa - styropian gr. 5 cm
obmiar = 2.0*2.50+2.98*2.50 = 12.450m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.1093 0.000 0.00
0.0891r-g/m?2
- M --
2* Ptyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) | m3 0.6536 0.000 0.00
gr.5cm
0.0525m3/m2
3* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0398 0.000 0.00
0.0032m-g/m?2
-33-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.0047m-g/m?2

m-g

0.0585

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warst-
wa
obmiar = 2.0*2.50+2.98*2.50 = 12.450m?2

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
0.0832r-g/m2

M --
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm
1.19m2/m2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0045m-g/m?2

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.0012m-g/m?2

m?2

r-g

m2

%

m-g

1.0358

14.8155

1.5000

0.0560

0.0149

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

. B2
[ )

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
obmiar = 2.0*2.50+2.98*2.50 = 12.450m?2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.6588r-g/m?2

- M --

Zaprawa cementowa M-12

0.0206m3/m2

Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany
0.0003t/m2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0313m-g/m?2

Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.0006m-g/m?2

m?2

m-g

8.2021

0.2565

0.0037

1.5000

0.3897

0.0075

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

. 2
PP ®

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 10 mm - tacznie 5 cm

Krotnosé = 3

obmiar = 2.0*2.50+2.98*2.50 = 12.450m?2

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.0716*3=0.2148r-g/m?2

- M --
Zaprawa cementowa M-12
0.0105*3=0.0315m3/m2
Materialy pomocnicze
1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0158*3=0.0474m-g/m2

m2

r-g

m3

%

2.6743

0.3922

1.5000

0.5901

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

. B2
[ S

1*

KNR 2-02
1106-07

Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = 2.0*2.50+2.98*2.50 = 12.450m2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.074r-g/m2

m?2

r-g

-34-
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0.000

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naklady |Koszt R M S
p. jedn.

- M --
2% Siatka podposadzkowa zgrzewana czarna 15 x | m2 13.6950 0.000 0.00
15cmfi 3,5
1.10m2/m2

3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

-S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0137 0.000 0.00
0.0011m-g/m2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0212 0.000 0.00
0.0017m-g/m?2

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

5/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane m2
d.1/0803-03 recznie na $cianach i stupach

A obmiar = (2.0+2.50)*2*3.0-0.90*2.0+(2.98+
2.50*2)*3.0-0.90*2.0 = 47.340m?2

-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 27.1211 0.000 0.00
0.5729r-g/m?2

- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1.1030 0.000 0.00
0.0206+0.0027=0.0233m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0994 0.000 0.00
0.0021m3/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.7895 0.000 0.00
0.0378m-g/m?2

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

36|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne jednoskrzydiowe bez m2
1027-02 naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2
obmiar = 0.90*2.10 = 1.890m2

. 2
PP

~-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 7.3143 0.000 0.00
3.87r-g/m2

- M --
2* Drzwi zewnetrzne 0.90 x 2.10 m, wejsciowe z szt 1.0000 0.000 0.00
oscieznica, metalowe petne, ocieplane, przetto-
czenia, kol. braz,/ztoty dgb, dwa zamki, prog,
szyba. symb. D1.1

1szt

3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0.0756 0.000 0.00
0.04dms3/mz2
4* Materialy pomochicze % 15.0000 0.000 0.00
15%

-S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0945 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1134 0.000 0.00
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
1018-01 PCW o powierzchni do 0.6 m2
obmiar = 0.60*0.40*2 = 0.480m?2

. 2
PP

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.4000 0.000 0.00
5r-g/m2

- M --
2* Okna PVC biate o wym 60,0x40,0 cm, symb. szt 2.0000 0.000 0.00
o1

2szt

-35-
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
3* Kotki rozporowe szt. 6.0480 0.000 0.00
12.6szt./m?2
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0.2544 0.000 0.00
0.53dm3/m?2
5* Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0.0048 0.000 0.00
0.01kg/m?2
6* Materialy pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0240 0.000 0.00
0.05m-g/m2
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0384 0.000 0.00
0.08m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
38|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub szt.
d.1/0321-01 stalowych do 1.5 w $cianach z cegiet
A - parapet wewnetrzny
obmiar = 2.0szt.
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3.5400 0.000 0.00
1.77r-g/szt.
- M --
2* Parapet wewnetrzny o dt. 60 cm, Posforming/ szt 2.0000 0.000 0.00
ptyta MDF
1szt/szt.
3* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.0138 0.000 0.00
0.0069t/szt.
4* Piasek do zapraw m3 0.0360 0.000 0.00
0.018m3/szt.
5* Woda z rurociggu m3 0.0160 0.000 0.00
0.008m3/szt.
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0600 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1800 0.000 0.00
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
39|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne - fabrycz- m2
d.1/1023-03 nie wykonczone
A obmiar = 0.90*2.0 = 1.800m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 8.2260 0.000 0.00
4.57r-g/m2
- M --
2% Drzwi przesuwane "90" ,skrzydto + system na- | kpl 1.0000 0.000 0.00
Scienny do drzwi przesuwnych, pochwyt
okragly, symb. D2
1kpl
3* Materialy pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1440 0.000 0.00
0.08m-g/m2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1080 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
40/NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.1/2702-02 wej z wypetnieniem plytami z wtékien mineral-
1 nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 i 120 cm
obmiar = 7.94+5.0 = 12.940m?2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 13.7164 0.000 0.00
1.06r-g/m2
-36-
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
- M --
2* Ptyta do sufit.podwieszanego 60x60cm szt 37.0084 0.000 0.00
2.86szt/m?2
3* Dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 10.9990 0.000 0.00
0.85m/m2
4* Ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtu- | m 10.9990 0.000 0.00
gosci 60 cm
0.85m/m2
5* Ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- | m 21.9980 0.000 0.00
gosci 120 cm
1.7m/m2
6* Ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 12.5518 0.000 0.00
0.97m/m2
* Zawiesia do ksztaltownikéw szt 7.2464 0.000 0.00
0.56szt/m?2
8* Prety mocujace szt 7.2464 0.000 0.00
0.56szt/m?2
o* Klamerki mocujace szt 37.0084 0.000 0.00
2.86szt/m?2
10 Sprezyny przyscienne szt 21.3510 0.000 0.00
* 1.65szt/m?2
11 taczniki rozporowe kpl. szt 28.5974 0.000 0.00
* 2.21szt/m?2
12 Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
* 1.5%
-8 -
13 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1294 0.000 0.00
* 0.01m-g/m?2
14 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1294 0.000 0.00
* 0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
41|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.1/1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
A wierzchnie poziome
obmiar = 7.94+5.0 = 12.940m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.7764 0.000 0.00
0.06r-g/m2
- M --
2* Emulsja gruntujgca kg 2.7174 0.000 0.00
0.21kg/m?2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0026 0.000 0.00
0.0002m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0039 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
42|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.1/1118-03 uktadanych metoda zwykig
A obmiar = 7.94+5.0 = 12.940m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 32.0808 0.000 0.00
2.4792r-g/m?2
- M --
2* Plytki gresowe 30x30cm m2 13.1988 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* Zaprawa klejowa elastyczna do glazury, greséw| kg 61.4650 0.000 0.00
4.75kg/m2
4* Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 7.1170 0.000 0.00
0.55kg/m?2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
-37 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.7505 0.000 0.00
0.058m-g/m2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5060 0.000 0.00
0.0391m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
43|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm iwy- | m
d.1/1119-02 sokosci cokolika réwnej 15 cm
A obmiar = (2.0+2.50)*2-0.90+(2.98+2.50)*2-
0.90-1.08-1.0 = 16.080m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 8.7009 0.000 0.00
0.5411r-g/m
- M --
2* Plytki gresowe 30x30cm m2 2.4924 0.000 0.00
0.155m2/m
3* Zaprawa klejowa elastyczna do glazury, greséw| kg 12.5424 0.000 0.00
0.78kg/m
4* Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1.3266 0.000 0.00
0.0825kg/m
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0933 0.000 0.00
0.0058m-g/m
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0611 0.000 0.00
0.0038m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
44|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.1/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
A gruntowania
obmiar = (2.0+2.50)*2*3.0-0.90*2.0+(2.98+
2.50*2)*3.0-0.90*2.0 = 47.340m?2
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 6.5850 0.000 0.00
0.1391r-g/m?2
- M --
2* Farba lateksowa wewnetrzna dm3 13.6860 0.000 0.00
0.2891dm3/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0142 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wiatrotap
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-38-
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Kst.
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Kuchnia

1*

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o
pow.do 2 m2 - demontaz okna PCV - 0.90x1.45
m w $cianie kuchni

obmiar = 1.0szt.

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
1.16r-g/szt.

Szt.

1.1600

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

. B2
[N

1*

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
drzwiowych o pow.do 2 m2 - oscieznice z sali
do kuchni pom. 6, do tazienki pom. 17.
obmiar = 1.0+1.0 = 2.000szt.

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
1.31r-g/szt.

Szt.

r-g

2.6200

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

o
i

1*

KNR 4-01

0349-02
2

Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej - pod otwor
drzwiowy i okienka oraz nadproza - $ciana nos-
nagr. 34 cm

obmiar = (1.30*0.90+0.15*2.0+0.72*1.82+0.40*
1.0)*0.34+(0.20+1.0+0.70)*0.34*0.15 =
1.178m3

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
7.27r-g/m3

m3

r-g

8.5641

0.000

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do |
NP 180 mm

obmiar = (2.20+0.70)*2 = 5.800m

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
1.62r-g/m

- M --

Ksztalt. stal.-ceowniki normalne 120 mm
13.4kg/m

Cegta bud.petna 25x12x6,5cm

8szt/m

Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany
0.00518t/m

Piasek do zapraw

0.018m3/m

Woda z rurociggu

0.006m3/m

Materialy pomochicze

1.5%

- S -

Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.03m-g/m

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.07m-g/m

r-g

kg

szt

m3
m3

%

9.3960

77.7200

46.4000

0.0300

0.1044

0.0348

1.5000

0.1740

0.4060

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N

1*

2*

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek
obmiar = 2.90*2 = 5.800m

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
0.11r-g/m

M --
Siatka podposadzkowa zgrzewana czarna 15 x
15cmfi 3,5

0.27m2/m

r-g

m2

-39 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

0.6380

1.5660

0.000

0.000

0.00

0.00




Kst.
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
3* Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 0.1740 0.000 0.00
0.03kg/m
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
50 KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i| m2
d.1/0704-01 stropach zaprawg cementowg,
2 obmiar = 2.90*0.30*2 = 1.740m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.4872 0.000 0.00
0.28r-g/m2
- M --
2* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.0017 0.000 0.00
0.001t/m2
3* Woda z rurociggu m3 0.0017 0.000 0.00
0.001ms3/mz2
4* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
51 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w| m3
d.1/0304-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2 cegtami - zamurowanie czesci otworu po oknie
PvC
obmiar = 0.90*0.50*0.30 = 0.135m3
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 2.0750 0.000 0.00
15.37r-g/m3
- M --
2% Cegta bud.petna 25x12x6,5cm szt 50.2200 0.000 0.00
372szt/m3
3* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.0083 0.000 0.00
0.0618t/m3
4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0047 0.000 0.00
0.0345t/m3
5* Piasek do zapraw m3 0.0435 0.000 0.00
0.322m3/m3
6* Woda z rurociggu m3 0.0205 0.000 0.00
0.152m3/m3
* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0608 0.000 0.00
0.45m-g/m3
o* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2849 0.000 0.00
2.11m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
52|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu | m2
d.1/0320-02 do 2.0 m2 w $cianach z cegiet - o$cieznice z
2 sali do kuchni pom. 6, do tazienki pom. 17.
obmiar = 0.90*2.0*2.0 = 3.600m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 6.7680 0.000 0.00
1.88r-g/m2
- M --
2* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.0124 0.000 0.00
0.00345t/m2
3* Piasek do zapraw m3 0.0288 0.000 0.00
0.008m3/m2
4* Woda z rurociggu m3 0.0144 0.000 0.00
0.004m3/m?2
5* Oscieznice drzwiowe stalowe "90" szt 2.0000 0.000 0.00
2szt
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
- 40 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3240 0.000 0.00
0.09m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
53/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy | m
d.1/0708-03 cem.-wap. na osciezach szer.do 40 cm
2 obmiar = (0.72+1.82)*2+(0.40+1.0)*2+2.0+1.0+
2.0 =12.880m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 12.2360 0.000 0.00
0.95r-g/m
- M --
2% Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.0270 0.000 0.00
0.0021t/m
3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0335 0.000 0.00
0.0026t/m
4* Piasek do zapraw m3 0.1365 0.000 0.00
0.0106m3/m
5* Woda z rurociggu m3 0.0348 0.000 0.00
0.0027m3/m
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2576 0.000 0.00
0.02m-g/m
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.3864 0.000 0.00
0.03m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
54|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na | m2
d.1/0711-01 $cian.i stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw
2 (do 1m2 w 1 miej.) - w miejscu rozkué od strony
kuchni i sali
obmiar = (2.0+1.0+2.0)*0.15+(0.72+1.82)*2*
0.15+(0.40+1.0)*2*0.15 = 1.932m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 2.9173 0.000 0.00
1.51r-g/m2
- M --
2% Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.0100 0.000 0.00
0.0052t/m2
3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0128 0.000 0.00
0.0066t/m2
4* Piasek do zapraw m3 0.0514 0.000 0.00
0.0266m3/m2
5* Woda z rurociggu m3 0.0129 0.000 0.00
0.0067m3/m2
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0966 0.000 0.00
0.05m-g/m2
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0773 0.000 0.00
0.04m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
55|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i m2
d.1/0812-05 kleju
2 - kuchnia
obmiar = 15.97m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 14.6924 0.000 0.00
0.92r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
56|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - kuchnia m2
d.1/0820-08 obmiar = (3.77+3.67)*2*2.0+0.25*2.0*2-1.0*2.0*
2 2 =26.760m2
-41] -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
1.38r-g/m2

r-g

36.9288

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

.2
N =N

1*

2*

3*

4*

5*

NNRNKB 202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

obmiar = 15.97m?2

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.06r-g/m2

M --
Emulsja gruntujgca
0.21kg/m?2

Materialy pomocnicze
1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0002m-g/m?2

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.0003m-g/m?2

m?2

kg
%

m-g

0.9582

3.3537

1.5000

0.0032

0.0048

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

.2
N i ®

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm,
uktadanych metoda zwykig
obmiar = 15.97m?2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
2.4792r-g/m?2

- M --

Plytki gresowe 30x30cm

1.02m2/m2

Zaprawa klejowa elastyczna do glazury, greséw
4.75kg/m2

Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.55kg/m?2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.058m-g/m?2

Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.0391m-g/m?2

m?2

r-g

m2
kg
kg
%

m-g

39.5928

16.2894

75.8575

8.7835

1.5000

0.9263

0.6244

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N

1*

2*

3*

4*

5*

NNRNKB 202
1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe pod glazure h=2.0 m
obmiar = (3.77+3.67)*2*2.0+0.25*2.0*2-1.0*2.0*
2 =26.760m?2

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.08r-g/m2

M --
Emulsja gruntujgca
0.22kg/m?2

Materialy pomocnicze
1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0002m-g/m?2

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.0003m-g/m?2

m2

kg
%

m-g

2.1408

5.8872

1.5000

0.0054

0.0080

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
60 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 | m2
d.1/0829-03 cm - na klej - h=2.0 m - kuchnia
2 obmiar = (3.77+3.67)*2*2.0+0.25*2.0*2-1.0*2.0*
2 =26.760m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 49.7201 0.000 0.00
1.858r-g/m?2
- M --
2* Plytki $cienne szkliw.20x25cm m2 27.2952 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* Zaprawa klejowa elastyczna do glazury, greséw| kg 139.1520 0.000 0.00
5.2kg/m?2
4* Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 14.7180 0.000 0.00
0.55kg/m?2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.9901 0.000 0.00
0.037m-g/m2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6422 0.000 0.00
0.024m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
61|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m
d.1/0840-08 na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
2 obmiar = 2.0*10+(1.82+0.72)*2 = 25.080m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 4.0128 0.000 0.00
0.16r-g/m
- M --
2* Listwa wykon. PVC do pt.ceram. rozm.7-8mm m 26.8356 0.000 0.00
1.07m/m
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
62 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.1/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
2 low.nieréwnosci - kuchnia
obmiar = (3.77+3.67)*2*1.0 = 14.880m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.4136 0.000 0.00
0.095r-g/m?2
- M --
2* Gips budowlany szpachlowy t 0.0045 0.000 0.00
0.0003t/m2
3* Materialy pomochicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
63|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.1/1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
2 wierzchnie $cian pod malowanie
obmiar = (3.77+3.67)*2*1.0 = 14.880m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.1904 0.000 0.00
0.08r-g/m2
- M --
2* Emulsja gruntujgca kg 3.2736 0.000 0.00
0.22kg/m?2
3* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0030 0.000 0.00
0.0002m-g/m?2
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0045 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
64 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-| m?2
d.1/1204-02 rych tynkéw wewnetrznych $cian - kuchnia - po-
2 wyzej glazury
obmiar = (3.77+3.67)*2*1.20 = 17.856m?
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.1249 0.000 0.00
0.119r-g/m2
- M --
2* Farba lateksowa wewnetrzna dm3 5.1068 0.000 0.00
0.286dm3/m2
3* Materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
65 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni | m2
d.1/1212-02 metal.petnych - oscieznice
2 obmiar = (2.0+0.90+2.0)*0.20*2 = 1.960m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.1564 0.000 0.00
0.59r-g/m2
- M --
2* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biata dm3 0.1588 0.000 0.00
0.081dm3/m2
3* Farba ftal. do grunt. podktadowa dm3 0.1627 0.000 0.00
0.083dm3/m2
4* Benzyny do lakieréw dm3 0.0706 0.000 0.00
0.036dm3/m2
5* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 1.0976 0.000 0.00
0.56ark/mz2
6* Materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
66 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.1/1017-02 dzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
2 wykonczone - z sali do kuchni pom. 6, do ta-
zienki pom. 17.
obmiar = 0.90*2.0*2 = 3.600m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.3320 0.000 0.00
0.37r-g/m2
- M --
2% Skrzydfa ptytowe petne "90", okleina w kolorze | szt 1.0000 0.000 0.00
+ okucia, symb. D1.3
1szt
3* Skrzydta ptytowe petne "90" okleina w kolorze +| szt 1.0000 0.000 0.00
okucia, + tuleje wentylacyjne, symb. D3.1
1szt
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0360 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0720 0.000 0.00
0.02m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-44 -
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
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Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Zaplecze

1*

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej - bloczki $cia-
na zew. szczytowa w miejsce okna - drzwi
obmiar = (0.96*1.10+0.30*2.30)*0.185 =
0.323m3

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
7.27r-g/m3

m3

r-g

2.3482

0.000

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

. 2
Wik o

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
0126-05

Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-
prozy prefabrykowanych
obmiar = 1.20*2 = 2.400m

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
0.2r-g/m

- M --
Belka nadprozowa L19/N-120 d.119 cm
6szt

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.02m-g/m

r-g

szt

%

m-g

0.4800

6.0000

1.5000

0.0480

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

o
i

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01

0306-03
3

Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy
lub powierzchni $cian

obmiar = 0.30*2.10 = 0.630m?2

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
3.46r-g/m2

- M --

Cegta bud.petna 25x12x6,5cm

98szt/m2

Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany
0.0159t/m2

Wapno hydratyzowane workowane, gat. |
0.0089t/m2

Piasek do zapraw

0.083m3/m2

Woda z rurociggu

0.039m3/m?2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.12m-g/m?2

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.56m-g/m2

m?2

m3
m3

%

m-g

2.1798

61.7400

0.0100

0.0056

0.0523

0.0246

1.5000

0.0756

0.3528

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

B
wik o

1*

2%

KNR 0-27
0160-01

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o
wys. do 4,5 mi gr. 18,8 cm z pustakéw cera-
micznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
- uzupetnienie ist. $cian zaplecza do poziomu
wienca+s$ciana szczytowa

obmiar = (7.88+8.40+7.88+7.88-0.84)*0.40+
8.40*2.70*0.5 = 23.820m2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
1.07r-g/m2

- M -
Pustak POROTHERM 18,8 -18,8x50,0x23,8cm
8.14szt/m?2

m?2

>3

Sz
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25.4874

193.8948

0.000

0.000

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.2620 0.000 0.00
0.011m3/m?2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
71|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z ce- | m3
d.1/0128-01 giet o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegly
3 obmiar = 0.84*0.38*3.50 = 1.117m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 15.3029 0.000 0.00
13.7r-g/m3
- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm szt 433.3960 0.000 0.00
388szt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.2915 0.000 0.00
0.261m3/m3
4* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.7649 0.000 0.00
1.58m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
72|/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrz- m3
d.1/0212-12 nych o szerokosci do 30 cm - 18.5 x 25 cm
3 obmiar = 41.70*0.18*0.25 = 1.877m3
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 21.9797 0.000 0.00
11.71r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.9145 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.0901 0.000 0.00
0.048m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.0507 0.000 0.00
0.027m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.0711 0.000 0.00
4.3kg/m3
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.8019 0.000 0.00
0.96m-g/m3
8* Samochodowa mieszarka do betonu m-g 0.3379 0.000 0.00
0.18m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
73|/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrz- m3
d.1/0212-11 nych
3 obmiar = 27.50*0.12*0.25 = 0.825m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 6.1875 0.000 0.00
7.5r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.8415 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KI.111 m3 0.0281 0.000 0.00
0.034m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KI.111 m3 0.0132 0.000 0.00
0.016m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.3925 0.000 0.00
2.9kg/ms3
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
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7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.7013 0.000 0.00
0.85m-g/m3
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0743 0.000 0.00
0.09m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
74 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m2
d.1/0207-01 - $ciana ogniomuru
3 obmiar = 8.30*0.85 = 7.055m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 21.8705 0.000 0.00
3.1r-g/m2
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.5785 0.000 0.00
0.082m3/mz2
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KI.111 m3 0.0494 0.000 0.00
0.007m3/mz2
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kI.111 m3 0.0212 0.000 0.00
0.003m3/mz2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.5275 0.000 0.00
0.5kg/m?2
6* Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 0.8466 0.000 0.00
0.12kg/m?2
7* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.3987 0.000 0.00
0.34m-g/m2
9* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2117 0.000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
75/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réz- | m2
d.1/0207-07 nicy grub.scian - fagcznie 10 cm
3 Krotnos¢ = 2
obmiar = 8.30*0.85 = 7.055m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.8466 0.000 0.00
0.06*2=0.12r-g/m2
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.1411 0.000 0.00
0.01*2=0.02m3/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2822 0.000 0.00
0.02*2=0.04m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
76 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane fi 12 mm
3 obmiar = 0.30493 = 0.305t
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 13.0784 0.000 0.00
42.88r-glt
- M --
2* Prety stalowe A-lll N do zbr.bet. fi 12 kg 311.1000 0.000 0.00
1020kg/t
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 1.3115 0.000 0.00
4.3m-glt
5* Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 1.7690 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 1.4640 0.000 0.00
4.8m-glt
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7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2440 0.000 0.00
0.8m-g/t
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4880 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
77 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.1/0290-01 kow i budowli - prety gtadkie fi 10 mm
3 obmiar = 0.03073 = 0.031t
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.1073 0.000 0.00
35.72r-glt
- M --
2* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 10 mm kg 31.1860 0.000 0.00
1006kg/t
3* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.1116 0.000 0.00
3.6m-g/t
5* Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 0.1473 0.000 0.00
4.75m-g/t
6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0.1249 0.000 0.00
4.03m-g/t
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0223 0.000 0.00
0.72m-g/t
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0403 0.000 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
78| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1/0290-01 budynkoéw i budowli - prety gtadkie fi 6 mm
3 obmiar = 0.06951 = 0.070t
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 2.5004 0.000 0.00
35.72r-glt
- M --
2* Prety stalowe A-1ll N do zbr.bet. fi 6 kg 71.4000 0.000 0.00
1020kg/t
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.2520 0.000 0.00
3.6m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.3325 0.000 0.00
4.75m-glt
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0.2821 0.000 0.00
4.03m-glt
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0504 0.000 0.00
0.72m-g/t
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0910 0.000 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
79|KNR 2-13 Obsadzenie $rub w wiencu pod montaz murtaty | szt.
d.1/1009-02 obmiar = 5.0*2 = 10.000szt.
3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 6.0165 0.000 0.00
0.63*0.955=0.60165r-g/szt.
- M --
2* Pret gwintowany M 14 szt 10.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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80|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubos-| m2
d.1/0126-02 ci 1/2 cegly
3 - obmurowanie krokwi
obmiar = 7.88*0.30 = 2.364m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3.3332 0.000 0.00
1.41r-g/m2
- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm szt 113.7084 0.000 0.00
48.1szt/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0709 0.000 0.00
0.03m3/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3782 0.000 0.00
0.16m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
81 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1/1101-07 tozu gruntowym - gr. 30 cm
3 obmiar = (38.27+22.33)*0.30 = 18.180m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 78.5376 0.000 0.00
4.32r-g/m3
- M -
2* Piasek na zasyp - zakup+transport m3 19.6344 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 1.2799 0.000 0.00
0.0704m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
82| KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - gr.| m3
d.1/1101-01 12 cm
.3 obmiar = (38.27+22.33)*0.12 = 7.272m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 38.2507 0.000 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 7.4902 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
83|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie | m2
d.1/0616-02 warstwy pod $cianki dziatowe
3 obmiar = (2.88+7.70+5.70+1.92*3+1.60*3)*0.15
=4.026m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.5000 0.000 0.00
0.1242r-g/m2
- M --
2* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna m2 9.5819 0.000 0.00
2.38m2/m?2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0354 0.000 0.00
0.0088m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0093 0.000 0.00
0.0023m-g/m?2
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Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
84|NNRNKB 202 |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondyg- | m2
d.1/0195-01 nacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pus-
3 takéw ceramicznych "POROTHERM"
obmiar =
2.88*2.80-1.0*2.0 6.064
7.70*2.80-1.0*2.0*4+1.60*2.80*3 27.000
5.70*2.80-1.0*2.0*3+1.92*2.80*3+1.10*2.80-
0.90*2.0 27.368
RAZEM 60.432m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 39.2808 0.000 0.00
0.65r-g/m2
- M --
2* Pustak scienny POROTHERM 11,5 -11,5x50, szt 497.9597 0.000 0.00
0x23,8 cm
8.24szt/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.4230 0.000 0.00
0.007m3/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
85 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.1/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
3 na sucho - jedna warstwa - styropian gr. 5 cm
obmiar = 7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+
9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 = 56.990m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 5.0778 0.000 0.00
0.0891r-g/m?2
- M --
2% Plyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) | m3 2.9920 0.000 0.00
gr.5cm
0.0525m3/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1824 0.000 0.00
0.0032m-g/m?2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2679 0.000 0.00
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
86 KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warst- | m2
d.1/0616-01 wa
.3|analogia obmiar = 7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+
9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 = 56.990m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 47416 0.000 0.00
0.0832r-g/m2
- M --
2* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 67.8181 0.000 0.00
1.19m2/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2565 0.000 0.00
0.0045m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0684 0.000 0.00
0.0012m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
87|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy| m2
d.1/1102-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
3 obmiar = 7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+
9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 = 56.990m2
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.6588r-g/m?2

- M --

Zaprawa cementowa M-12

0.0206m3/m2

Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany
0.0003t/m2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0313m-g/m2

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.0006m-g/m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

37.5450

1.1740

0.0171

1.5000

1.7838

0.0342

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

A
Wik ®

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm - tacznie 5 cm

Krotnosé = 3

obmiar = 7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+
9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 = 56.990m?2

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
0.0716*3=0.2148r-g/m?2

- M --
Zaprawa cementowa M-12
0.0105*3=0.0315m3/m2
Materialy pomocnicze
1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0158*3=0.0474m-g/m2

m?2

m3

%

m-g

12.2415

1.7952

1.5000

2.7013

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

B
Wik ©

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-02
1106-07

Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = 7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+
9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 = 56.990m?2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.074r-g/m2

- M -
Siatka podposadzkowa zgrzewana czarna 15 x
15cmfi 3,5

1.10m2/m2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0011m-g/m2

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.0017m-g/m?2

m?2

m?2

%

m-g

m-g

4.2173

62.6890

1.5000

0.0627

0.0969

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

bl (o]
Wk o

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane
recznie na $cianach i stupach

obmiar =

(2.88+2.50)*2*2.60-0.90*2.0*2 24.376
(2.88+5.08)*2*2.60-0.90*2.0 39.592
(1.60+2.94)*2*2.60-0.90*2.0 21.808
(1.60+1.87)*2*2.60-0.90*2.0 16.244
(1.60+1.21)*2*2.60-0.90*2.0 12.812
(1.60+1.32)*2*2.60-0.90*2.0 13.384
(7.77+1.24)*2*2.60-1.0*2.0*9-2.05*

2.60 23.522
(1.92+1.20)*2*2.60-0.90*2.0 14.424

m?2
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(1.10+0.90)*2*2.60-0.80*2.0+(L.10+0.90)*2*

2.60-0.80%2.0-0.90%2.0 15.800
(1.92+2.99)*2*2.60-0.90*2.0 23.732
2.00%3*2.60 15.600
RAZEM 221.294m2

-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 126.7793 0.000 0.00
0.5729r-g/m?2

- M -
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 5.1562 0.000 0.00
0.0206+0.0027=0.0233m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.4647 0.000 0.00
0.0021m3/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 8.3649 0.000 0.00
0.0378m-g/m?2

Razem koszty bezpo s$rednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
91 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.1/0322-02 z cegiet
3 obmiar = 3.0szt.
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 2.0400 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
- M --
2* Kratki wentylacyjne z PVC 14x14 cm szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
92 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z rur PVC , I=1.50 mo | m2
d.1/0129-02 $r.do 200 mm - z korytarza do komina
3 obmiar = 0.71m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.9460 0.000 0.00
2.87*0.955=2.74085r-g/m2
- M --
2% Ruraz PVC fi 150mm m 1.5000 0.000 0.00
2.1127m/m2
3* Materialy pomochicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
- S -
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3053 0.000 0.00
0.43m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
93| KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na m2
d.1/0904-01 $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i log-
3 gie) - komin
obmiar = (0.84+0.38)*2*3.50 = 8.540m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 8.7210 0.000 0.00
1.0212r-g/m2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-4 m3 0.2050 0.000 0.00
0.024m3/mz2
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0051 0.000 0.00
0.0006m3/m2
4* Srodek uplastyczniajacy do zapraw cemento- kg 0.1913 0.000 0.00
wych
0.0224kg/m2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

-53-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kst.

Bud. OSP Pozdzenice 2012 InwestSlepy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
6* Zuraw okienny do 0,50t m-g 1.0777 0.000 0.00
0.1262m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
94 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o m2
d.1/0219-05 $r.gr.7cm
3 obmiar = 0.95*0.45 = 0.428m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.3867 0.000 0.00
3.24r-g/m2
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.0304 0.000 0.00
0.071ms3/mz2
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KI.111 m3 0.0060 0.000 0.00
0.014m3/mz2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2568 0.000 0.00
0.6kg/m?2
5* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0642 0.000 0.00
0.15m-g/m?2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0043 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
95 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.1/0322-02 z cegiet - komin ponad dach
3 obmiar = 6.0szt.
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 4.0800 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
- M --
2* Kratki wentylacyjne z PVC 14x14 cm szt 6.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
96|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu | m2
d.1/0320-02 do 2.0 m2 w $cianach z cegiet
3 obmiar = 0.90*2.0*9+0.80*2.0 = 17.800m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 33.4640 0.000 0.00
1.88r-g/m2
- M --
2* Oscieznice drzwiowe stalowe "90" szt 9.0000 0.000 0.00
9szt
3* Oscieznice drzwiowe stalowe "80" szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
4* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.0614 0.000 0.00
0.00345t/m2
5* Piasek do zapraw m3 0.1424 0.000 0.00
0.008ms3/mz2
6* Woda z rurociggu m3 0.0712 0.000 0.00
0.004m3/mz2
7* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.6020 0.000 0.00
0.09m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
97 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni | m2
d.1/1212-02 metal.petnych - oscieznice
3 obmiar =
-54 -
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(2.0+0.80+2.0)*0.20 0.960
(0.20+0.90+0.20)*0.20*9 2.340
RAZEM 3.3mz2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.9470 0.000 0.00
0.59r-g/m2
- M --
2* Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata dm3 0.2673 0.000 0.00
0.081dm3/m2
3* Farba ftal. do grunt. podktadowa dm3 0.2739 0.000 0.00
0.083dm3/m2
4* Benzyny do lakieréw dm3 0.1188 0.000 0.00
0.036dm3/m2
5* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 1.8480 0.000 0.00
0.56ark/m2
6* Materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
98 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.1/1017-01 dzielne petne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wy-
3 konczone
obmiar = 0.80*2.0 = 1.600m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.7520 0.000 0.00
0.47r-g/m2
- M --
2* Skrzydta ptytowe petne, biate "80" + zamek szt 1.0000 0.000 0.00
WC, okucia, + tuleje wentylacyjne, symb. D4
1szt
-8 -
3* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0320 0.000 0.00
0.02m-g/m2
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0480 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
99 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m?2
d.1/1017-02 dzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
.3 wykonczone
obmiar = 0.90*2.0*7+0.90*2.0*2 = 16.200m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 5.9940 0.000 0.00
0.37r-g/m2
- M --
2% Skrzydta ptytowe petne, biate "90" + okucia, szt 7.0000 0.000 0.00
symb. D1
7szt
3* Skrzydta ptytowe petne, biate "90" + okucia, + | szt 2.0000 0.000 0.00
tuleje wentylacyjne, symb. D3
2szt
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1620 0.000 0.00
0.01m-g/m2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3240 0.000 0.00
0.02m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
10/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2 - wyjscio- | m2
0/1203-01 we zewnetrzne EI 30
d.1l obmiar = 0.90*2.0 = 1.800m?2
3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 5.8500 0.000 0.00
3.25r-g/m2
- M --
-55-
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2% Drzwi stalowe petne zewnetrzne o wym. 900 x | kpl 1.0000 0.000 0.00
2000 mm El 30, fabrycznie wykonczone z
oscieznicag katowa z uszczelka, klamki + dwa
zamki na wkiadke, kol. RAL, symb. D1.2
1kpl
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0180 0.000 0.00
0.01m3/m2
4* Papier Scierny m2 0.1440 0.000 0.00
0.08m2/m2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0540 0.000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
10/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
1/1018-01 PCW o powierzchni do 0.6 m2
d.l obmiar = 0.90*0.60 = 0.540m?2
3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.7000 0.000 0.00
5r-g/m?2
- M --
2* Okna PVC biate o wym. 90,0x60,0cm, symb. szt 1.0000 0.000 0.00
02
1szt
3* Kotki rozporowe szt. 6.8040 0.000 0.00
12.6szt./m?2
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0.2862 0.000 0.00
0.53dm3/m2
5* Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0.0054 0.000 0.00
0.01kg/m?2
6* Materialy pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0270 0.000 0.00
0.05m-g/m2
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0432 0.000 0.00
0.08m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub szt.
2|0321-01 stalowych do 1.5 w $cianach z cegiet
d.1l - parapet wewnetrzny
3 obmiar = 1.0szt.
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.7700 0.000 0.00
1.77r-g/szt.
- M --
2* Parapet wewnetrzny o dt. 90 cm, Posforming/ szt 1.0000 0.000 0.00
ptyta MDF
1szt/szt.
3* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.0069 0.000 0.00
0.0069t/szt.
4* Piasek do zapraw m3 0.0180 0.000 0.00
0.018m3/szt.
5* Woda z rurociggu m3 0.0080 0.000 0.00
0.008m3/szt.
6* Materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0900 0.000 0.00
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4%

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 0-14
2012-03

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie podwdéjnym, podwieszanym,
metalowym z ksztattownikéw CD i UD
obmiar = 7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+
9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 = 56.990m2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
2.5107r-g/m?2

- M --

Piyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm
1.05m2/m2

Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k
0.7+1.9=2.6m/m2

Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k
0.4m/m?2

taczn.wzdhuz.stalowe do rusztu pod pt.g-k
0.52szt/m2

taczn.krzyzowe stal.do rusztu pod pt.g-k
1.33szt/m2

Prety mocujace

0.91szt/m2

Wieszaki stalowe do rusztu pod piyty g-k
0.91szt/m2

Blachowkrety

18.5szt./m2

Gips budowlany szpachlowy

0.0003t/m2

Tas$my spoinowe z wtdkna szklanego
1m/m2

Woda z rurociggu

0.00064m3/m?2

Materialy pomochicze

1.5%

-S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.058m-g/m?2

Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.0289m-g/m?2

m?2

r-g

m?2

szt
szt
szt
szt

Szt.

m3

%

m-g

143.0848

59.8395

148.1740

22.7960

29.6348

75.7967

51.8609

51.8609

1054.3150

0.0171

56.9900

0.0365

1.5000

3.3054

1.6470

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2*

3*

4*

5*

NNRNKB 202
1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe pod glazure h=2.0 m

- pom. 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18

obmiar =

(1.10+0.90)*2*2.0-0.80*2.0 6.400
(1.10+0.90)*2*2.0-0.80*2.0-0.90*2.0 4.600
(1.92+2.99)*2*2.0-0.90*2.0 17.840
(1.60+1.87)*2*2.0-0.90*2.0 12.080
(1.60+2.94)*2*2.0-0.90*2.0 16.360
(2.88+2.50)*2*2.0-0.90*2.0*2 17.920
(2.88+5.08)*2*2.0-0.90*2.0 30.040
- pom. 14 fartuch z ptytek

1.10*1.50 1.650
RAZEM 106.89m?2

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.08r-g/m2

M --
Emulsja gruntujgca
0.22kg/m?2

Materialy pomocnicze
1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0002m-g/m?2

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.0003m-g/m?2

m2

kg
%

m-g

8.5512

23.5158

1.5000

0.0214

0.0321

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

-57 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kst.

Bud. OSP Pozdzenice 2012 InwestSlepy

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4%

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -

pod ptytki
obmiar =

(1.10+0.90)*2*2.0-0.80*2.0-0.90*2.0 4.600
(2.88+5.08)*2*2.0-0.90*2.0 30.040
RAZEM 34.64mz2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.098r-g/m?2

- M -
Folie ptynne i powt. do uszcz.
0.96kg/m?2

Materialy pomocnicze

2.5%

S --
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.001m-g/m?2

m?2

kg
%

m-g

3.3947

33.2544

2.5000

0.0346

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

Wk oo

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 0-12
0829-03

Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20
cm - naklej-h=2.0m

- pom. 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18

obmiar =

(1.10+0.90)*2*2.0-0.80*2.0 6.400
(1.10+0.90)*2*2.0-0.80*2.0-0.90*2.0 4.600
(1.92+2.99)*2*2.0-0.90*2.0 17.840
(1.60+1.87)*2*2.0-0.90*2.0 12.080
(1.60+2.94)*2*2.0-0.90*2.0 16.360
(2.88+2.50)*2*2.0-0.90*2.0*2 17.920
(2.88+5.08)*2*2.0-0.90*2.0 30.040
- pom. 14 fartuch z plytek

1.10*1.50 1.650
RAZEM 106.89m?2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
1.858r-g/m?2

- M --

Plytki Scienne szkliw.20x25cm

1.02m2/m2

Zaprawa klejowa elastyczna do glazury, greséw
5.2kg/m?2

Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.55kg/m?2

Materialy pomocnicze

1.5%

-S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.037m-g/m2

Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.024m-g/m?2

m2

r-g

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

198.6016

109.0278

555.8280

58.7895

1.5000

3.9549

2.5654

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

Wk ~NO

1*

2%

3*

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych
na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
obmiar = 84.0m

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.16r-g/m

- M -
Listwa wykon. PVC do pt.ceram. rozm.7-8mm
1.07m/m

Materialy pomocnicze

1.5%

r-g

%

13.4400

89.8800

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4%

5%

NNRNKB 202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

obmiar = 7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+
9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 = 56.990m2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.06r-g/m2

- M -
Emulsja gruntujgca
0.21kg/m?2

Materialy pomocnicze
1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0002m-g/m?2

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.0003m-g/m?2

m?2

r-g

kg
%

m-g

3.4194

11.9679

1.5000

0.0114

0.0171

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

Wk ©o

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm,
uktadanych metoda zwyktg

obmiar = 7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+
9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 = 56.990m?2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
2.4792r-g/m?2

- M --

Plytki gresowe 30x30cm

1.02m2/m2

Zaprawa klejowa elastyczna do glazury, greséw
4.75kg/m2

Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.55kg/m?2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.058m-g/m?2

Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.0391m-g/m?2

m2

r-g

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

141.2896

58.1298

270.7025

31.3445

1.5000

3.3054

2.2283

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

B
wik o

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wy-
sokosci cokolika réwnej 15 cm

-pom. 7,13, 14. 12

obmiar =

(1.20+1.92)*2-0.90 5.340
(1.60+1.32)*2-0.90 4.940
(1.60+1.21)*2-0.90 4.720
(7.77+1.24)*2-0.90*9 9.920
RAZEM 24.92m

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.5411r-g/m

- M --

Plytki gresowe 30x30cm

0.155m2/m

Zaprawa klejowa elastyczna do glazury, greséw
0.78kg/m

Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.0825kg/m

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0058m-g/m

r-g

m2
kg
kg
%

m-g

-59-
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13.4842

3.8626

19.4376

2.0559

1.5000

0.1445

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0947 0.000 0.00
0.0038m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
1/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
d.l gruntowania
3 obmiar =
powyzej glazury
(1.10+0.90)*2*0.60 2.400
(1.10+0.90)*2*0.60 2.400
(1.92+2.99)*2*0.60 5.892
(1.60+1.87)*2*0.60 4.164
(1.60+2.94)*2*0.60 5.448
(2.88+2.50)*2*0.60 6.456
(2.88+5.08)*2*0.60 9.552
na petng wysokosé
(1.20+1.92)*2*2.60-0.90*2.0 14.424
(1.60+1.32)*2*2.60-0.90*2.0 13.384
(1.60+1.21)*2*2.60-0.90*2.0 12.812
(7.77+1.24)*2*2.60-0.90*2.0*9 30.652
RAZEM 107.584m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 14.9649 0.000 0.00
0.1391r-g/m?2
- M --
2* Farba lateksowa wewnetrzna dm3 31.1025 0.000 0.00
0.2891dm3/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0323 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m?2
2|1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych - sufi-
d.l ty
3 obmiar = 7.41+14.69+4.77+3.05+2.0+2.01+
9.98+2.78+5.80+1.10+1.04+2.36 = 56.990m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 18.1399 0.000 0.00
0.3183r-g/m?2
- M --
2* Farba lateksowa wewnetrzna dm3 14.7604 0.000 0.00
0.259dm3/m2
3* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1824 0.000 0.00
0.0032m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe - $cianki systemowe WC m2
3/1029-05 obmiar = 5.08*2.0+1.50*2.0*4 = 22.160m?2
d.1
3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 86.6456 0.000 0.00
3.91r-g/m2
- M --
-60 -




Kst. Bud. OSP Pozdzenice 2012 InwestSlepy

L Podstawa Opis jm | Naklady |Koszt R M S
p. jedn.
2% Scianki systemowe WC np. SANIPOL V20 ub | m2 22.1600 0.000 0.00

réwnowazne [$ciany wykonane z laminatu wy-
sokocisnieniowego gr. 13 mm w kolorze biatym,
popielatym lub bezowym; okucia (zawiasy i gat-
ki) nylonowe w kolorze j.w.; profile mocujace z
aluminium anodowanego w w kolorze natural-
nym; stopy w otulinie nierdzewnej; drzwi wahad-
towe]

1m2/mz2

- S -
3* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.1080 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.3296 0.000 0.00
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Zaplecze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
1.4/ Komora chiodnicza
11 Dostawa i montaz komory chtodniczej - po- kpl
4/kalk. wtasna  |wierzchnia ptyt 15.64 m2
d1l obmiar = 1.0kpl
4
- M --
1* Ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym m2 15.6400 0.000 0.00
gr. 200 mm w okfadzinie z blach; zew. 0.50
mm, wew. 0.40 powtoka poliestrowa, kol. wg.
barw producenta, bez powtoki FOOD SAFE -
$ciany + sufit
9.88+5.76=15.64m2/kpl
2% Ceowniki przy podwalinie m 9.6000 0.000 0.00
9.60m
3* Obrobka drzwi chtodni kpl 1.0000 0.000 0.00
1kpl
4* Listwy przypodtogowe i naroznikowe m 9.6000 0.000 0.00
9.60m/kpl
5* Wkrety, faczniki do ptyt kpl 1.0000 0.000 0.00
1kpl/kpl
6* Obrébki blacharskie do $ciany m2 15.6400 0.000 0.00
9.88+5.76=15.64m2/kpl
7* Drzwi chtodnicze do komory szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl
8* Listwy przysufitowe m 8.0000 0.000 0.00
8m/kpl
o* Montaz ptyt komory chtodniczej $ciany+sufit m2 15.6400 0.000 0.00
wraz z silikonowaniem
9.88+5.76=15.64m2/kpl
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNR 7-24 Montaz agregatu chtodniczego komory chtodni- | szt.
5/0104-01 czej
d.1|analogia obmiar = 1.0szt.
4
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 22.5380 0.000 0.00
23.6*0.955=22.538r-g/szt.
- M --
2% Agregat LUNITE CAJ 9510 ZMHR szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* Chtodnica RIVACOLD RS 3290 ED szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* Termomert zaw.rozpr. ALCO TIE SW szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
5* Dysza zaworu ALCO nr 001 szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
6* Zawor szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
7* Cewka ALCO szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
8* Wtyczka PG9 szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
9* Woziernik ALCO MIA M10 szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
10 Filtr odwadniacz ALCO FDB 053 S szt 1.0000 0.000 0.00
* 1szt/szt.
11 Kapilara z otwieraczem 0,6m szt 3.0000 0.000 0.00
* 3szt/szt.
12 Podstawa presostatu ALCO szt 1.0000 0.000 0.00
* 1szt/szt.
13 Grzatka sprezarki 35W szt 1.0000 0.000 0.00
* 1szt/szt.
14 Presostat wysoki Danfoss ACB MINI automat szt 1.0000 0.000 0.00
* 1szt/szt.
15 sterownik CAREL DN33FOEAQ0 szt 1.0000 0.000 0.00
* 1szt/szt.
16 Czujnik CAREL NTC015WP00 szt 2.0000 0.000 0.00
* 2szt/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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11|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu | m
6|0235-01 freonu o $r. 10 mm
d.1l obmiar = 3.0m
4
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 11.1162 0.000 0.00
3.88*0.955=3.7054r-g/m
M --
Al Rura miedziana $r. 10-11/1 mm m 3.3000 0.000 0.00
1.1m/m
-8 -
3* Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m m-g 5.2800 0.000 0.00
1.76m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu | m
7/0235-03 freonu o $ér. 18 mm
d.1l obmiar = 3.0m
4
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 6.4463 0.000 0.00
2.25*0.955=2.14875r-g/m
M --
Al Rura miedziana $r. 21-30/1.5 mm m 3.3000 0.000 0.00
1.1m/m
3* Tlen sprezony techniczny m3 0.0600 0.000 0.00
0.02m3/m
4* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.0600 0.000 0.00
0.02kg/m
-8 -
5* Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m m-g 3.0900 0.000 0.00
1.03m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i sta- | szt.
810240-06 lowych w instalacji obiegu freonu o $r. 18 mm
d.1l obmiar = 24.0szt.
4
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 9.2826 0.000 0.00
0.405*0.955=0.386775r-g/szt.
M --
2% spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 0.0960 0.000 0.00
0.004kg/szt.
3* Tlen sprezony techniczny m3 0.2160 0.000 0.00
0.009m3/szt.
4* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.1920 0.000 0.00
0.008kg/szt.
5* Pasta do lutowania twardego kg 0.0720 0.000 0.00
0.003kg/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtod- | kpl.
9/0513-07 niczych freonowych o wydaj. 10.0 tys.kcal/h
d.1l obmiar = 3.0kpl.
4
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 49.8510 0.000 0.00
17.4*0.955=16.617r-g/kpl.
M --
2* Azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 3.0000 0.000 0.00
1m3/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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12|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freo-| kpl.
0/0514-07 nu itp. o wydaj. 10.0 tys.kcal/h
d.1l obmiar = 1.0kpl.
4
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 33.2340 0.000 0.00
34.8*0.955=33.234r-g/kpl.
- M --
2* Tlen sprezony techniczny m3 2.5000 0.000 0.00
2.5m3/kpl.
3* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.8000 0.000 0.00
0.8kg/kpl.
4* Mydto techniczne kg 0.9000 0.000 0.00
0.9kg/kpl.
5* Czysciwo bawetniane kg 0.8000 0.000 0.00
0.8kg/kpl.
6* Azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 1.2000 0.000 0.00
1.2m3/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i| kpl.
1/0515-07 podobnych czynnikowczynnikiem chtodniczym -
d.l wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
4 obmiar = 1.0kpl.
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 21.2010 0.000 0.00
22.2*0.955=21.201r-g/kpl.
- M --
2* Czysciwo bawetniane kg 1.0000 0.000 0.00
1kg/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - | kpl.
2|0516-07 wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
d.1l obmiar = 1.0kpl.
4
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 38.9640 0.000 0.00
40.8*0.955=38.964r-g/kpl.
M --
2* Czysciwo bawetniane kg 0.3300 0.000 0.00
0.33kg/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Komora chtodnicza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-64 -
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1.5|Docieplenie ist. sufitbw nad pom. 3, 4, 5, 6
12|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
3]2702-02 wej z wypetnieniem plytami z wtékien mineral-
d.1]analogia nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 i 120 cm -
5 demontaz ist.sufitu do docieplenia wsp. do R=
0.5
- pom. 4 sala
- materiak: ptyty sufitowe, profile, wieszaki, do
ponownego wbudowania
obmiar = 167.20m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 88.6160 0.000 0.00
1.06*0.5=0.53r-g/m2
- M --
2* taczniki rozporowe kpl. szt 369.5120 0.000 0.00
2.21szt/m2
3* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartono- m2
4/2012-01 wymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
d.1|analogia metalowym z ksztattownikéw CD i UD - demon-
5 taz sufitéw z ptyt g-k do docieplenia wsp do R=
0.5
-pom3,5,6
obmiar = 6.05+24.58+16.09 = 46.720m?
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 47.0354 0.000 0.00
2.0135*0.5=1.00675r-g/m2
- M --
2* Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 49.0560 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 107.4560 0.000 0.00
0.4+1.9=2.3m/m2
4* taczn.wzdtuz.stalowe do rusztu pod pt.g-k szt 17.7536 0.000 0.00
0.38szt/m?2
5* Prety mocujace szt 71.0144 0.000 0.00
1.52szt/m?2
6* Wieszaki stalowe do rusztu pod piyty g-k szt 71.0144 0.000 0.00
1.52szt/m?2
* Blachowkrety szt. | 864.3200 0.000 0.00
18.5szt./m?2
8* Gips budowlany szpachlowy t 0.0140 0.000 0.00
0.0003t/m?2
o* Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 46.7200 0.000 0.00
1m/m2
10 Woda z rurociggu m3 0.0299 0.000 0.00
* 0.00064m3/m?2
11 Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
* 1.5%
-8 -
12 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.1024 0.000 0.00
* 0.045m-g/m2
13 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.8223 0.000 0.00
* 0.0176m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-01 Umocowanie siatki do konstrukcji drewnianej m2
5/0703-02 dzwigaréw jako ruszt pod docieplenie z wetny
d.1|analogia mineralnej
5 obmiar = 167.20+6.05+24.58+16.09 =
213.920m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 77.0112 0.000 0.00
0.36r-g/m2
- M -
2* Siatka metalowa gr. 0,5 mm m2 235.3120 0.000 0.00
1.1m2/mz2
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3* Gwozdzie budowlane sufitowe kg 21.3920 0.000 0.00
0.2/2=0.1kg/m?2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 2-02 |lzolacje z folii na sucho - paroizolacja m2
6/0615-01 obmiar = 167.20+6.05+24.58+16.09 =
d.1]analogia 213.920m2
5
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 17.7981 0.000 0.00
0.0832r-g/m?2
- M --
2* Folia poliet. paroszczelna - (paroizolacyjna) m2 254.5648 0.000 0.00
1.19m2/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.9626 0.000 0.00
0.0045m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2567 0.000 0.00
0.0012m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi-| m?2
7/0612-03 neralnej poziome z piyt uktadanych na sucho -
d.l jedna warstwa - gr. 14 cm uktadana na siatkach
.5 obmiar = 167.20+6.05+24.58+16.09 =
213.920m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 19.4025 0.000 0.00
0.0907r-g/m?2
- M --
2* Piyty z welny min.do izol.- 140mm m2 224.6160 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.6472 0.000 0.00
0.0077m-g/m2
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.9039 0.000 0.00
0.0089m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 2-02 |lzolacje z folii na sucho - wiatroizolacja m2
8|0615-01 obmiar = 167.20+6.05+24.58+16.09 =
d.1|analogia 213.920m2
5
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 17.7981 0.000 0.00
0.0832r-g/m?2
- M --
2* Folia wiatroizolacyjna MPF m2 254.5648 0.000 0.00
1.19m2/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.9626 0.000 0.00
0.0045m-g/m?2
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2567 0.000 0.00
0.0012m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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12|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
9|2702-02 wej z wypetnieniem plytami z wiékien mineral-
d.1l nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 i 120 cm
5 - materiat z demontazu, przyjeto 5% na ubytki
w plytach w i profilach nosnych
obmiar = 167.20m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 177.2320 0.000 0.00
1.06r-g/m2
- M --
2* Ptyta do sufit.podwieszanego 60x60cm szt 23.9096 0.000 0.00
2.86*0.05=0.143szt/m?2
3* Dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 7.1060 0.000 0.00
0.85*0.05=0.0425m/m?2
4* Ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtu- | m 7.1060 0.000 0.00
gosci 60 cm
0.85*0.05=0.0425m/m2
5* Ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- | m 14.2120 0.000 0.00
gosci 120 cm
1.7*0.05=0.085m/m2
6* Ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 8.1092 0.000 0.00
0.97*0.05=0.0485m/m?2
* Zawiesia do ksztaltownikéw szt 4.6816 0.000 0.00
0.56*0.05=0.028szt/m?2
8* Prety mocujace szt 4.6816 0.000 0.00
0.56*0.05=0.028szt/m?2
o* Klamerki mocujace szt 23.9096 0.000 0.00
2.86*0.05=0.143szt/m?2
10 Sprezyny przyscienne szt 13.7940 0.000 0.00
* 1.65*0.05=0.0825szt/m2
11 taczniki rozporowe kpl. szt | 369.5120 0.000 0.00
* 2.21szt/m?2
12 Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
* 1.5%
-8 -
13 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.6720 0.000 0.00
* 0.01m-g/m2
14 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.6720 0.000 0.00
* 0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNR 0-14 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartono- m2
0/2012-03 wymi na ruszcie podwdéjnym, podwieszanym,
d.l metalowym z ksztattownikéw CD i UD
5 obmiar = 6.05+24.58+16.09 = 46.720m?2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 117.2999 0.000 0.00
2.5107r-g/m?2
- M --
2* Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 49.0560 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m 121.4720 0.000 0.00
0.7+1.9=2.6m/m2
4* Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 18.6880 0.000 0.00
0.4m/m2
5* taczn.wzdtuz.stalowe do rusztu pod pt.g-k szt 24.2944 0.000 0.00
0.52szt/m?2
6* taczn.krzyzowe stal.do rusztu pod pt.g-k szt 62.1376 0.000 0.00
1.33szt/m?2
7* Prety mocujace szt 42.5152 0.000 0.00
0.91szt/m?2
8* Wieszaki stalowe do rusztu pod piyty g-k szt 42.5152 0.000 0.00
0.91szt/m?2
o* Blachowkrety szt. | 864.3200 0.000 0.00
18.5szt./m?2
10 Gips budowlany szpachlowy t 0.0140 0.000 0.00
* 0.0003t/m2
11 Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 46.7200 0.000 0.00
* 1m/m2
12 Woda z rurociggu m3 0.0299 0.000 0.00
* 0.00064m3/m?2
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13 Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
* 1.5%
-S -
14 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.7098 0.000 0.00
* 0.058m-g/m2
15 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.3502 0.000 0.00
* 0.0289m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
1/1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych - sufi-
d.l ty
5 obmiar = 6.05+24.58+16.09 = 46.720m?2
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 14.8710 0.000 0.00
0.3183r-g/m?2
M --
2* Farba lateksowa wewnetrzna dm3 12.1005 0.000 0.00
0.259dm3/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1495 0.000 0.00
0.0032m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Docieplenie ist. sufitbw nad pom. 3, 4, 5, 6
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 68 -
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1.6/Dach
13|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku | m
2|0547-01 winylu o $r. 150 mm - montaz rynien - demon-
d.1|analogia taz rynien na odcinku "wejscia potaci nowych
6 dachoéw w stary dach" wsp. do R=0.5
obmiar = 6.00+9.00 = 15.000m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.5973 0.000 0.00
0.3463*0.5=0.17315r-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
13/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o na- | m2
3|0537-03 chyleniu potaci do 85 % blachg powlekanag tra-
d.1lanalogia pezowg na tatach - rozbiérka istniejacego po-
6 krycia dachu z blachy trapezowej na budynku w
miejscu "wejscia potaci nowych dachéw w stary
dach" wsp. do R=0.5
obmiar = 84.0m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 20.1600 0.000 0.00
0.48*0.5=0.24r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
13/KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
4/0406-01 cm?2 z tarcicy nasyconej drew
dl obmiar = 29.631*0.14*0.14 = 0.581m3 drew.
.6
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 7.1463 0.000 0.00
12.3r-g/m3 drew.
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.6159 0.000 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny kg 0.1975 0.000 0.00
0.34kg/m3 drew.
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna m2 10.4580 0.000 0.00
18m2/m3 drew.
5* Sruby podktadki i nakretki kg 5.1825 0.000 0.00
8.92kg/m3 drew.
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.5694 0.000 0.00
0.98m-g/m3 drew.
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.6275 0.000 0.00
1.08m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
13/KNR-W 2-02 |Krzyzulec - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 | m3
5/0408-01 z tarcicy nasyconej
d.1|analogia obmiar = 73.13*0.05*0.10 = 0.366m3
6
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 11.6388 0.000 0.00
31.8r-g/m3
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.4026 0.000 0.00
1.1m3/m3
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny kg 0.7942 0.000 0.00
2.17kg/m3
4* Sruby podktadki i nakretki kg 17.4179 0.000 0.00
47.59kg/m3
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3623 0.000 0.00
0.99m-g/m3
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.77m-g/m3

m-g

0.2818

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
0407-03

Stupki o dt. do 2 m - przekroj poprz. drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = 26.976*0.05*0.10 = 0.135m3 drew.

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
42 .4r-g/m3 drew.

- M --

Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II
1.06m3/m3 drew.

Srodek impreg-grzybobdj.solny

1.63kg/m3 drew.

Sruby podktadki i nakretki

35.69kg/m3 drew.

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.93m-g/m3 drew.

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
1.14m-g/m3 drew.

m3
drew

m3
kg
kg
%

m-g

5.7240

0.1431

0.2201

4.8182

1.5000

0.1256

0.1539

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

ok N W

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
0408-07

Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprz.
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = 26.152*0.14*0.14 = 0.513m3

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
36.7r-g/m3

- M --

Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II
1.04m3/m3

Srodek impreg-grzybobdj.solny

0.23kg/m3

Gwozdzie budowlane okragte gote
3.29kg/m3

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.84m-g/m3

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
1.03m-g/m3

m3

r-g

ma3
kg
kg
%

m-g

m-g

18.8271

0.5335

0.1180

1.6878

1.5000

0.4309

0.5284

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

e

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-02
0408-05
analogia

Krokwie zwykte dtugosci do i ponad 4.5 m -
przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

obmiar = 195.252*0.05*0.15 = 1.464m3

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
14r-g/m3

- M --

Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II
1.04m3/m3

Srodek impreg-grzybobdj.solny
0.4kg/m3

Gwozdzie budowlane okragte gote
3.3kg/m3

Sruby podktadki i nakretki
1.9kg/m3

Materialy pomocnicze

1.5%

m3

r-g

ma3
kg
kg
kg
%

-70 -
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20.4960

1.5226

0.5856

4.8312

2.7816

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.2298 0.000 0.00
0.84m-g/m3
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.5079 0.000 0.00
1.03m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
13/KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie di. ponad 3 m - przekrdj m3
9/0406-05 poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej |drew
d.1l - belki
.6 obmiar = 110.199*0.05*0.15 = 0.826m3 drew.
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 20.9804 0.000 0.00
25.4r-g/m3 drew.
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.9086 0.000 0.00
1.1m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny kg 0.8260 0.000 0.00
1kg/m3 drew.
4* Sruby podktadki i nakretki kg 4.0970 0.000 0.00
4.96kg/m3 drew.
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.7351 0.000 0.00
0.89m-g/m3 drew.
7* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.9003 0.000 0.00
1.09m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
14/ KNR-W 2-02 |Stupy o dt. ponad 2 m - przekréj poprz. drewna | m3
0/0407-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
d.1l obmiar = 2.35*0.16*0.16 = 0.060m3 drew.
.6
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 1.8240 0.000 0.00
30.4r-g/m3 drew.
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.0636 0.000 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny kg 0.0654 0.000 0.00
1.09kg/m3 drew.
4* Sruby podktadki i nakretki kg 2.8554 0.000 0.00
47.59kg/m3 drew.
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0540 0.000 0.00
0.9m-g/m3 drew.
7* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0420 0.000 0.00
0.7m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
14 NNRNKB 202 |Deska czotowa m
1/0421-02 obmiar = 3.0*2+8.20 = 14.200m
d.1l
.6
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.2720 0.000 0.00
0.16r-g/m
- M --
2* Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,KI.1lI m3 0.0710 0.000 0.00
0.005m3/m
3* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.4260 0.000 0.00
0.03kg/m
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-71 -
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p. jedn.
-8 -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0142 0.000 0.00
0.001m-g/m
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0284 0.000 0.00
0.002m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
14|KNR-W 2-02 |Deskowanie potfaci dachowych z pltyty OSB - m2
2|/0410-01 fragment przy ogniomurze (czes¢ pozioma +
d.1|analogia pionowa na $cianie + pod czapke ogniomuru)
6 obmiar = 8.20*(0.50+0.30+0.15) = 7.790m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.4149 0.000 0.00
0.31r-g/m2
- M --
2* Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm m2 8.1795 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* Kotki rozporowe szt. 46.7400 0.000 0.00
6szt./m?2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6232 0.000 0.00
0.08kg/m?2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0779 0.000 0.00
0.01m-g/m2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2337 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
14|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt sty- m
3/0608-07 ropianowych poziome - izoklin o szer. 10 x 10
d.1|analogia na styku dachu i $ciany przy ogniomurze
.6 obmiar = 8.20m
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 0.4559 0.000 0.00
0.0556r-g/m
- M --
2* Izoklin styropianowy 10 x 10 m 8.6100 0.000 0.00
1.05m/m
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0066 0.000 0.00
0.0008m-g/m
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0107 0.000 0.00
0.0013m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
14|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - ob- m2
4/0504-03 rébki z papy nawierzchniowej - fragment przy
d.l ogniomurze z wywingciem na $ciane pod ob-
.6 rébke na ogniomurze
obmiar = 7.79m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 4.5494 0.000 0.00
0.584r-g/m?2
- M --
2* Papa zgrz.polimer-asf.w/krycia m2 9.5038 0.000 0.00
1.22m2/m2
3* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 2.9602 0.000 0.00
0.38kg/m?2
4* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.5834 0.000 0.00
0.46kg/m?2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-72 -
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Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

-S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0051m-g/m?2

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.013m-g/m2

m-g

m-g

0.0397

0.1013

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

ok 0b

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 0-15II
0517-01

Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczaja-
cego z folii
obmiar = 176.24m2

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.1633r-g/m?2

M --
Folia poliet. dachowa (membrama dachowa)
1.3m2/m2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0001m-g/m?2

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.0005m-g/m?2

m?2

m2

%

m-g

28.7800

229.1120

1.5000

0.0176

0.0881

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

oRr oD

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-15II
0517-02

Przybicie kontrtat i tat
obmiar = 176.24m2

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
0.2591r-g/m?2

- M --

taty i listwy iglaste, nasycone, kLI
0.0022m3/m2

taty i listwy iglaste, nasycone, kLI
0.007m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote
0.09kg/m?2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.02m-g/m?2

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.02m-g/m2

m?2

r-g

m3
m3
kg
%

m-g

m-g

45.6638

0.3877

1.2337

15.8616

1.5000

3.5248

3.5248

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

S

1*

2*

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej

0 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - pas podryn-
nowy, blachy koszowe, blachy kalenic, obrébka
przy ogniomurze wraz z czapka, obrébka komi-
na

obmiar =

14.20*0.30 4.260
26.152*0.60 15.691
(12.70+7.0)*0.50 9.850
9.0*0.85 7.650
(0.90+0.40)*2*0.30 0.780
RAZEM 38.231m2

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
1.35r-g/m2

M --
Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester
1.23m2/m2

m?2

r-g

m2

-73-
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51.6119

47.0241

0.000

0.000

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
3* Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 657.5732 0.000 0.00
17.2szt./m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3058 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
14NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej | m2
8/0541-01 0 szer.w rozwinigciu do 25 cm - pas nadrynno-
d.l wy, wiatrownice
.6 obmiar =
(3.0*2+8.20)*0.20 2.840
(3.90*2+5.50*2)*0.25 4.700
RAZEM 7.54m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 16.2110 0.000 0.00
2.15r-g/m2
- M --
2* Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m2 9.2742 0.000 0.00
1.23m2/m2
3* Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 207.3500 0.000 0.00
27.5szt./m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0603 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
14/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi-| m2
9/0612-03 neralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
d.l jedna warstwa - gr. 14 cm uktadana miedzy
.6 krokwiami
obmiar = 176.24m?2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 15.9850 0.000 0.00
0.0907r-g/m?2
- M --
2* Piyty z welny min.do izol.- 140mm m2 185.0520 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.3570 0.000 0.00
0.0077m-g/m2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.5685 0.000 0.00
0.0089m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15|KNR-W 2-02 |lzolacje z folii na sucho - paroizolacja m2
0/0615-01 obmiar = 176.24m?2
d.1|analogia
6
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 14.6632 0.000 0.00
0.0832r-g/m?2
- M --
2* Folia poliet. paroszczelna - (paroizolacyjna) m2 209.7256 0.000 0.00
1.19m2/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.7931 0.000 0.00
0.0045m-g/m?2
-74 -
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p. jedn.
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2115 0.000 0.00
0.0012m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o | m2
1/0537-04 nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang
d.1l trapezowa na tatach
.6 obmiar = 176.24m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 77.5456 0.000 0.00
0.44r-g/m2
- M --
2% Blacha stal. trapezowa powlekana m2 186.8144 0.000 0.00
1.06m2/m2
3* Uszczelka do blach trapezowych m 45.8224 0.000 0.00
0.26m/m2
4* Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. | 1270.6904 0.000 0.00
7.21szt./m2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.4099 0.000 0.00
0.008m-g/m2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.5862 0.000 0.00
0.009m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15|NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe potokragte z polichlorku | m
2|0547-01 winylu o $r. 150 mm - montaz rynien
d.1|analogia obmiar = 3.0*2+8.20 = 14.200m
.6
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 49175 0.000 0.00
0.3463r-g/m
- M --
2* Rynna dachowa z PVC fi 150 mm m 14.4840 0.000 0.00
1.02m/m
3* Uchwyty rynnowe kpl. 28.4000 0.000 0.00
2kpl./m
4* Ztaczki rynnowe szt. 3.5500 0.000 0.00
0.25szt./m
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0114 0.000 0.00
0.0008m-g/m
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0071 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15|NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe potokragte z polichlorku | szt.
3/0547-02 winylu o ér. 150 mm - montaz lejéw spusto-
d.1|analogia wych
6 obmiar = 3.0szt.
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.9888 0.000 0.00
0.3296r-g/szt.
- M --
Al Rynnowy lej spust.PVC" 150/100 mm szt 3.0000 0.000 0.00
1.0szt/szt.
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0018 0.000 0.00
0.0006m-g/szt.
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0012 0.000 0.00
0.0004m-g/szt.
-75-




Kst.

Bud. OSP Pozdzenice 2012 InwestSlepy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15|NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe potokragte z polichlorku | szt.
4/0547-04 winylu o $r. 150 mm - montaz denek rynno-
d.1|analogia wych
.6 obmiar = 3.0szt.
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.4239 0.000 0.00
0.1413r-g/szt.
- M --
2* Denko rynnowe z PVC 150 mm szt 3.0600 0.000 0.00
1.02szt/szt.
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0003 0.000 0.00
0.0001m-g/szt.
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0002 0.000 0.00
0.00006m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15|NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe potokragte z polichlorku | szt.
5/0547-03 winylu o $r. 150 mm - montaz naroznikéw
d.1|analogia obmiar = 3.0szt.
6
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 1.3086 0.000 0.00
0.4362r-g/szt.
- M --
2% Naroznik 90 st. z PVC " 150mm szt 3.0600 0.000 0.00
1.02szt/szt.
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0015 0.000 0.00
0.0005m-g/szt.
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0009 0.000 0.00
0.0003m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku wi- | m
6/0550-03 nylu o $ér. 100 mm
d.1|analogia obmiar = 3.40*2 = 6.800m
6
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.4834 0.000 0.00
0.3652r-g/m
- M --
2% Rura spust.PVC fi 100mm m 6.8680 0.000 0.00
1.01m/m
3* Uchwyt do rur spust. fi 100 mm szt 3.4000 0.000 0.00
0.5szt/m
4* Ztgczka rury spust. PVC fi 100 mm szt 1.6320 0.000 0.00
0.24szt/m
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0061 0.000 0.00
0.0009m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15|NNRNKB 202 |(z.VIll) Rury spustowe okragte z polichlorku wi- | szt.
7/0550-07 nylu - kolanka o $r. 100 mm
d.1|analogia obmiar = 3.0*2 = 6.000szt.
.6
~-R--
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1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.2936 0.000 0.00
0.2156r-g/szt.
M --
2* Kolano z PVC fi 100 mm szt 6.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0012 0.000 0.00
0.0002m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Dach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-77 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.7/ Termomodernizacja budynku 1

5/KNR 2-01
8|0205-04
1
7

1*

2%

3*

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z trans-
portem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km - przyjeto 60%
mech. wykop

obmiar = (12.06+10.87+13.50+7.88+8.40+
18.75+4.25)*1.10*0.60*60% = 29.981m3

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.23r-g/m3

- S -

tadow.-koparka kotowa
0.0984m-g/m3

Samochéd samowytad.do 5t (1)
0.2283m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

6.8956

2.9501

6.8447

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 4-01
0106-02
analogia

NP oo

1*

Wykopy nieumochione o $cianach pionowych
wykonywane wewnatrz budynku przy istnieja-
cych fundamentach - przy scianach zewnetrz-
nych - przyjeto 40% reczny wykop,

obmiar = (12.06+10.87+13.50+7.88+8.40+
18.75+4.25)*1.10*0.60*40% = 19.987m3

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
7.05r-g/m3

m3

140.9084

0.000

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

16|KNR 0-23
2611-01

. e
Nk o

1*

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekka-mokra - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie - fundamentéw

obmiar = (12.06+10.87+13.50+7.88+8.40+
18.75+4.25)*1.10 = 83.281m?2

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
0.272r-g/m2

m2

r-g

22.6524

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

16|/ KNR 2-02
0803-01
analogia

o
NP P

1*

2%

3*

4*

Tynki wewn.zwykte kat.l wykon.recznie na $cia-
nach i stupach - rapéwka zewnetrzna z zaprawy
cementowej

obmiar = (21.90+2.74+10.87+13.50+7.88+
8.40+18.75+2.74)*1.30 = 112.814m?2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.2251r-g/m?2

- M -
Zaprawa cementowa M-7
0.0131m3/m2

Materialy pomochicze
1.5%

-S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0195m-g/m?2

m?2

m3

%

m-g

25.3944

1.4779

1.5000

2.1999

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

16|KNR 0-23
2612-01

.2
NN

1*

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian - fundamenty ptyta z polistyrenu ekstru-
dow.odm. XPS30 grub. 8 cm

obmiar = (21.90+2.74+10.87+13.50+7.88+
8.40+18.75+2.74)*1.30 = 112.814m?2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
1.329r-g/m2

M --

m2

r-g

-78 -
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p. jedn.
2* Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 9.3072 0.000 0.00
grub. 8 cm
0.0825m3/m2
3* Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki | kg 676.8840 0.000 0.00
6kg/m?2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Zuraw okienny do 0,50t m-g 1.5230 0.000 0.00
0.0135m-g/m?2
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.1281 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | szt
3|2612-05 wymi - przymocowanie plyt styropianowych za
d.l pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
4 obmiar = 112.814*4 = 451.256szt
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 36.5066 0.000 0.00
0.0809r-g/szt
- M --
2* Dyble plastikowe "z grzybkami" do moc. termoi- | szt. 469.3062 0.000 0.00
zolacji
1.04szt./szt
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.0903 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0903 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
412612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
d.1 obmiar = 112.814m?2
4
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 68.9519 0.000 0.00
0.6112r-g/m?2
- M --
2* Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki | kg 451.2560 0.000 0.00
4kg/m?2
3* Siatka z wtékna szklanego m2 128.0439 0.000 0.00
1.135m2/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.7897 0.000 0.00
0.007m-g/m2
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.5866 0.000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
5/0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
d.1l tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - do po-
7 ziomu gruntu
obmiar = (21.90+2.74+10.87+13.50+7.88+
8.40+18.75+2.74)*1.0 = 86.780m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 9.5024 0.000 0.00
0.1095r-g/m?2
- M --
2* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 30.3730 0.000 0.00
0.35kg/m?2
-79-
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3* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 34.7120 0.000 0.00
0.4kg/m?2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0955 0.000 0.00
0.0011m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne m2
6/0603-08 pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga
d.1 warstwa
4 obmiar = (21.90+2.74+10.87+13.50+7.88+
8.40+18.75+2.74)*1.0 = 86.780m?2
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 7.3676 0.000 0.00
0.0849r-g/m?2
- M -
2* Lepik asfalt.stos.na zimno kg 112.8140 0.000 0.00
1.3kg/m2
3* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2517 0.000 0.00
0.0029m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16|KNR 2-01 Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dowozo- | m3
7/0313-02 nej samochodami samowytadowczymi
d.l (kat.gr.l11-1V) - dowoz i zakup piasku na zasyp
7 wykopu
obmiar = 29.981+19.987 = 49.968m3
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 15.3514 0.000 0.00
0.3217*0.955=0.307224r-g/m3
M --
2% Piasek na zasyp - zakup+transport m3 52.4664 0.000 0.00
1.05m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
8/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-111
d.1 obmiar = 49.968m3
4
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 6.6807 0.000 0.00
0.1337r-g/m3
- S -
2* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 3.5177 0.000 0.00
0.0704m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku wi- | m
9/0550-03 nylu o $r. 100 mm - demontaz + ponowny mon-
d.1|analogia taz po wykonaniu docieplenia wsp. do R=1.5
7 rury do ponownego montazu
obmiar = 3.40*6 = 20.400m
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 11.1751 0.000 0.00
0.3652*1.5=0.5478r-g/m
- M --
2* Uchwyty do rur spustowych - przyjeto 3 kpl/ ru- | kpl 18.0001 0.000 0.00
re - nowe
0.88236kpl/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-80-
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17|KNR 4-01 Woykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 | m2
0/0354-08 m2 - demontaz wsp. do R=0.6
d.1 obmiar = 1.78*1.45*2 = 5.162m2
4
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.6016 0.000 0.00
0.84*0.6=0.504r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z m
1/0354-12 lastryko
d.1 obmiar = 1.76*2 = 3.520m
4
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.9920 0.000 0.00
0.85r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio-| m2
2/0535-08 wych,okapoéw,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy
d.1|analogia nie nadajacej sie do uzytku - parapety ze-
7 wnetrzne przy oknach
obmiar = 1.76*0.25*2 = 0.880m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.2640 0.000 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2-02 | Ostony okien, drzwi, - folig polietylenowa m2
3|0923-01 obmiar = 2.08*1.45+1.78*1.45*4+1.08*2.52+
d.1 1.0*2.0*2+0.60*0.40*4+0.90%0.60 = 21.562m?2
4
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 4.5927 0.000 0.00
0.213r-g/m?2
- M --
2* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m2 21.5620 0.000 0.00
1m2/mz2
3* Tasma malarska szt 5.0000 0.000 0.00
5szt
4* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg | m2
4/2608-03 lekka-mokra - gruntowanie preparatem wzmac-
d.l niajacym jednokrotnie
4 obmiar =
4.25*3.0-2.08*1.45 9.734
2.74*3.0-0.60*0.40 7.980
5.58*3.0-1.0*2.0+5.58*1.70*0.50 19.483
2.74*3.0-0.60*0.40 7.980
12.06*3.0-1.78*1.45*2-1.08*2.52 28.296
10.87*3.0+10.87*2.70*0.50 47.285
13.50*3.0-1.76*1.45*2 35.396
7.88*2.75 21.670
8.40%2.75+8.40*2.70*0.50-0.90*0.60-1.0*
2.0 31.900
7.88*3.60 28.368
10.87*3.0+10.87*2.70*0.50 47.285
RAZEM 285.377m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 18.8920 0.000 0.00
0.0662r-g/m?2
- M --
2* Emulsja gruntujgca kg 57.0754 0.000 0.00
0.2kg/m?2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-81-
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-8 -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0285 0.000 0.00
0.0001m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m
5/2612-09 wymi - zamocowanie listwy cokotowej
d1l obmiar = (21.90+2.74+10.87+13.50+7.88+
v 8.40+18.75+2.74)-1.0-1.08-1.0 = 83.700m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 19.8369 0.000 0.00
0.237r-g/m
- M --
2% Listwa cokotowa o szer. 123 mm m 90.3960 0.000 0.00
1.08m/m
3* Kotki rozporowe szt. | 215.9460 0.000 0.00
2.58szt./m
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0167 0.000 0.00
0.0002m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej m2
6|2608-05 do podtoza
d.1l obmiar = 285.377m?2
v
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 2.8538 0.000 0.00
0.01r-g/m2
- M --
2% Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 0.0713 0.000 0.00
0.00025m3/m2
3* Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki | kg 7.1344 0.000 0.00
0.025kg/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
7/2609-01 wymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu goto-
d.l wych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styro-
7 pianowych do scian - gr. 10 cm
- wyréwnanie wneki elew. pétnocna
obmiar = 3.40*2.80-2.08*1.45 = 6.504m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 8.6438 0.000 0.00
1.329r-g/m2
- M --
2* Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 10 cm m3 0.6829 0.000 0.00
0.105m3/m2
3* Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki | kg 39.0240 0.000 0.00
6kg/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0878 0.000 0.00
0.0135m-g/m?2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0650 0.000 0.00
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-82-
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17|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
8/2609-01 wymi metodg lekka-mokra przy uzyciu goto-
d.l wych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styro-
7 pianowych do $cian - gr. 12 cm
obmiar = 285.377m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 379.2660 0.000 0.00
1.329r-g/m2
- M --
2* Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 12 cm m3 35.6721 0.000 0.00
0.125m3/m?2
3* Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki | kg | 1712.2620 0.000 0.00
6kg/m?2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.8526 0.000 0.00
0.0135m-g/m2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.8538 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | szt.
9/2609-04 wymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto-
d.l wych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt
7 styropianowych za pomocg dybli plastikowych
do Scian z cegly
obmiar = 285.377*4 = 1141.508szt.
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 73.1707 0.000 0.00
0.0641r-g/szt.
- M --
2* Dyble plastikowe "z grzybkami" do moc. termoi- | szt. | 1187.1683 0.000 0.00
zolacji
1.04szt./szt.
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2283 0.000 0.00
0.0002m-g/szt.
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2283 0.000 0.00
0.0002m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
18/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
0/2609-06 wymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu goto-
d.l wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
7 warstwy siatki na scianach
obmiar = 285.377m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 174.4224 0.000 0.00
0.6112r-g/m?2
- M --
2* Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki | kg | 1426.8850 0.000 0.00
5kg/m?2
3* Siatka z wiékna szklanego m2 323.9029 0.000 0.00
1.135m2/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.9976 0.000 0.00
0.007m-g/m2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.4840 0.000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-83-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4%

5%

6*

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi metodg lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styro-
pianowych do osciezy

obmiar = [(1.45+2.08+1.45+0.40+0.90+0.40+
2.0+1.0+2.0+0.40+0.90+0.40+1.45+1.78+1.45+
1.45+1.78+1.45+2.50+1.08+2.50+1.45+1.78+
1.45+1.45+1.78+1.45+0.60+0.90+0.60+2.0+
1.0+2.0)]*0.20 = 9.056m?2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
1.595r-g/m?2

- M --

Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 3 cm
0.0305m3/m2

Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki
6kg/m2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0135m-g/m2

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.01m-g/m?2

m?2

r-g

m3

kg

%

m-g

14.4443

0.2762

54.3360

1.5000

0.1223

0.0906

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

NP N o

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na o$ciezach

obmiar = 9.056m?2

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
1.382r-g/m2

- M --

Uniwersalna zapr.klej.sucha do plyt styr. i siatki
5kg/m2

Siatka z wtékna szklanego

1.643m2/m2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.007m-g/m2

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.0052m-g/m?2

m2

kg
m2

%

12.5154

45.2800

14.8790

1.5000

0.0634

0.0471

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

NP W o

1*

2%

3*

4*

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym

obmiar = (1.45+2.08+1.45+0.40+0.90+0.40+
2.0+1.0+2.0+0.40+0.90+0.40+1.45+1.78+1.45+
1.45+1.78+1.45+2.50+1.08+2.50+1.45+1.78+
1.45+1.45+1.78+1.45+0.60+0.90+0.60+2.0+
1.0+2.0)+8*3.0 = 69.280m

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.22r-g/m

- M -
Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki
0.9kg/m

Katownik aluminiowy z siatkg

1.176m/m

Materialy pomocnicze

1.5%

r-g

kg

%

-84 -
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15.2416

62.3520

81.4733

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0485 0.000 0.00
0.0007m-g/m
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0346 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
18|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym m2
4/0107-03 poditozu z zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i fak-
d.1 turze baranek
7 obmiar =
$ciany
poz.180 285.377
oscieza
poz.181 9.056
RAZEM 294.433m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 172.3611 0.000 0.00
0.5854r-g/m?2
- M --
2* Tynk.silikatowy, "2.0" mm, kolory podstawowe | kg | 1001.0722 0.000 0.00
3.4kg/m?2
3* Srodek gruntujacy pod tynk silikatowy kg 73.6083 0.000 0.00
0.25kg/m?2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.4438 0.000 0.00
0.0083m-g/m?2
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.1799 0.000 0.00
0.0108m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
18/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
5/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
d.l zewnetrzne
4 obmiar = (2.08+0.90+0.90+1.78+1.78+1.78+
1.78+0.90)*0.35 = 4.165m?2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 5.6228 0.000 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2% Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m2 5.1230 0.000 0.00
1.23m2/m2
3* Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 71.6380 0.000 0.00
17.2szt./m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0333 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
18/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
6/1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
d.1l wierzchnie pionowe - pod plytki klinkierowe co-
7 kot elewacji h=0.30 m
obmiar = [(21.90+2.74+10.87+13.50+7.88+
8.40+18.75+2.74)-1.0-1.08-1.0]*0.30 =
25.110m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.0088 0.000 0.00
0.08r-g/m2
- M --
2* Emulsja gruntujgca kg 5.5242 0.000 0.00
0.22kg/m?2
-85-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

Materialy pomocnicze
1.5%

-S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0002m-g/m?2

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.0003m-g/m?2

%

m-g

m-g

1.5000

0.0050

0.0075

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

NN

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNNR 2 1002-
01

Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian i
elementéw zewnetrznych - cokét elewacji h=
0.30

obmiar = [(21.90+2.74+10.87+13.50+7.88+
8.40+18.75+2.74)-1.0-1.08-1.0]*0.30 =
25.110m2

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
4.08r-g/m2

- M --

Ptytki klinkier.elew.25x6cm

0.86m2/m?2

Zapr.klej.sucha mrozoodporna

3kg/m2

Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.65kg/m?2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0593m-g/m?2

m?2

m2
kg
kg
%

102.4488

21.5946

75.3300

16.3215

1.5000

1.4890

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N oo

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 0-18
2611-03
analogia

Elewacje z paneli uktadanych poziomo - mon-
taz rusztu na podtozu z cegiet na scianach -
montaz rusztu pod podbitke okapu

obmiar = (4.40+3.0+3.0+12.20+13.60+8.0)*
0.50 = 22.100m2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.9095r-g/m?2

- M --

taty i listwy iglaste, nasycone, kLI
0.0062m3/m2

Kotki rozporowe

4.186szt./m2

Materialy pomochicze

1.5%

-S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0032m-g/m?2

Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.0023m-g/m?2

m?2

m3
szt.

%

m-g

20.1000

0.1370

92.5106

1.5000

0.0707

0.0508

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

NP © o

1*

2%

3*

KNR 0-18
2614-01

Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Si-
ding" - podsufitka

obmiar = (4.40+3.0+3.0+12.20+13.60+8.0)*
0.50 = 22.100m2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.416r-g/m?2

- M -
Podsufitka z PVC (kolorowa)
1.001m2/m2

Gwozdzie stalowe galwanizowane
0.0142kg/m2

m2

r-g

m?2

kg

-86 -
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9.1936

22.1221

0.3138

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naklady |Koszt R M S
p. jedn.
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0928 0.000 0.00
0.0042m-g/m?2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0685 0.000 0.00
0.0031m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Si- | m
0/2614-02 ding" - listwy wykonczeniowe od $ciany i od
d.1 czota
4 obmiar = (4.40+3.0+3.0+12.20+13.60+8.0)*2 =
88.400m
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 16.1684 0.000 0.00
0.1829r-g/m
- M -
2* Listwa zakonczeniowa do okt.winyl. m 88.4884 0.000 0.00
1.001m/m
3* Gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.5127 0.000 0.00
0.0058kg/m
4* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.2288 0.000 0.00
0.0139m-g/m
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.9105 0.000 0.00
0.0103m-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Termomodernizacja budynku 1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Budynek nr 1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-87 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
2|Budynek nr 2
2.1|Fundamenty + roboty murowe
19 Rozbiérka istniejgcych sanitaraitéw WC kpl
1|kalk. wiasna |- rozborka, wywo6z nieczystosci, zasypanie do-
d.2 tow, wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
A obmiar = 1.0kpl
- M --
1* Rozbiérka istniejgcych bud. sanitariatow zew. kpl 1.0000 0.000 0.00
wcC
- rozbioérka, wywoz nieczystosci, zasypanie do-
tow, wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki
1kpl/kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig-| m3
2|0205-04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z trans-
d.2 portem urobku samochodami samowytadow-
A czymi na odlegtos¢ do 1 km - przyjeto 90%
mech. wykop
obmiar =
pod fudament
[(4.33+0.40+0.20)*0.60*1.25+(4.18*0.60*1.25)]*
90% 6.149
pod posadzke
(4.33*4.18*0.43)*90% 7.004
RAZEM 13.153m3
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 3.0252 0.000 0.00
0.23r-g/m3
-8 -
Al tadow.-koparka kotowa m-g 1.2943 0.000 0.00
0.0984m-g/m3
3* Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 3.0028 0.000 0.00
0.2283m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
3/0310-02 o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zioze-
d.2 niem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - przyjeto
A 10% reczny wykop, wyréwnanie dna wykopu po
rob. mech.
obmiar =
[(4.33+0.40+0.20)*0.60*1.25+(4.18*0.60*1.25)]*
10% 0.683
pod fudament
pod posadzke
(4.33*4.18*0.43)*10% 0.778
RAZEM 1.461m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3.3626 0.000 0.00
2.41*0.955=2.30155r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
4(1101-01 obmiar = (4.18+4.33+0.40)*0.60*0.10 =
d.2 0.535m3
A
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.8141 0.000 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.5511 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-88 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
19|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
5/0202-01 szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
d.2 obmiar = (4.18+4.33+0.40)*0.40*0.30 =
1 1.069m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 7.9213 0.000 0.00
7.41r-g/m3
- M --
Al Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.0850 0.000 0.00
1.015m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0043 0.000 0.00
0.004m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.0075 0.000 0.00
0.007m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.0053 0.000 0.00
0.005m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5666 0.000 0.00
0.53kg/m3
* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
8* Samochodowa mieszarka do betonu m-g 0.0535 0.000 0.00
0.05m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
6/0290-02 budynkoéw i budowli
d.2 obmiar = 0.0535 = 0.054t
1
~-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 2.3155 0.000 0.00
42.88r-glt
- M --
Al Prety stalowe A-lll N do zbr.bet. fi 12 kg 55.0800 0.000 0.00
1020kg/t
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.2322 0.000 0.00
4.3m-glt
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.3132 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0.2592 0.000 0.00
4.8m-glt
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0432 0.000 0.00
0.8m-g/t
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0864 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
7/0101-05 wie cementowo-wapiennej
d.2 obmiar = (4.33+4.18+0.40)*1.12*0.25 =
1 2.495m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 12.5499 0.000 0.00
5.03r-g/m3
- M --
2* Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 182.8835 0.000 0.00
73.3szt/m3
3* Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 117.0155 0.000 0.00
46.9szt/m3
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.4491 0.000 0.00
0.18m3/m3
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-89 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
19|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.recznie na $cia- | m2
8/0803-01 nach i stupach - rapéwka zewnetrzna z zaprawy
d.2|analogia cementowe;j
1 obmiar = (4.33+4.18+0.40)*1.12 = 9.979m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.2463 0.000 0.00
0.2251r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.1307 0.000 0.00
0.0131m3/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1946 0.000 0.00
0.0195m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
9/2612-01 wymi - przyklejenie piyt styropianowych do
d.2 $cian - fundamenty ptyta z polistyrenu ekstru-
A dow.odm. XPS30 grub. 8 cm
obmiar = 9.979m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 13.2621 0.000 0.00
1.329r-g/m2
- M --
2* Plyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 0.8233 0.000 0.00
grub. 8 cm
0.0825m3/m2
3* Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki | kg 59.8740 0.000 0.00
6kg/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.1347 0.000 0.00
0.0135m-g/m?2
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0998 0.000 0.00
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | szt
0/2612-05 wymi - przymocowanie piyt styropianowych za
d.2 pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
A obmiar = 9.979*4 = 39.916szt
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3.2292 0.000 0.00
0.0809r-g/szt
- M --
2* Dyble plastikowe "z grzybkami" do moc. termoi-| szt. 41.5126 0.000 0.00
zolacji
1.04szt./szt
3* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.0080 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0080 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
20/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
1/2612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
d.2 obmiar = 9.979m?2
A
-R --
-90 -




Kst.
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.6112r-g/m?2

- M --

Uniwersalna zapr.klej.sucha do plyt styr. i siatki
4kg/m?2

Siatka z wtékna szklanego

1.135m2/m2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Zuraw okienny do 0,50t
0.007m-g/m2

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.0052m-g/m?2

kg
m2

%

m-g

m-g

6.0992

39.9160

11.3262

1.5000

0.0699

0.0519

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

NN O

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa

obmiar = 5.22+16.70 = 21.920m2

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.1095r-g/m?2

- M --

Roztwor asfaltowy do gruntowania
0.35kg/m?2

Roztwor asfaltowy izolacyjny
0.4kg/m?2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.0011m-g/m?2

m?2

kg
kg
%

2.4002

7.6720

8.7680

1.5000

0.0241

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

=N wo

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga warstwa

obmiar = 5.22+16.70 = 21.920m2

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.0502r-g/m?2

M --
Roztwor asfaltowy izolacyjny
0.4kg/m?2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.0006m-g/m?2

m?2

kg
%

m-g

1.1004

8.7680

1.5000

0.0132

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

. e
[EINES

1*

2%

KNR 2-01
0313-02

Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozo-
nej samochodami samowytadowczymi
(kat.gr.l11-1V) - dowoz i zakup piasku na zasyp
wykopu

obmiar = 6.832-0.535-1.069-2.495 = 2.733m3

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.3217*0.955=0.307224r-g/m3

- M -
Piasek na zasyp - zakup+transport
1.05m3/m3

m3

r-g

m3

0.8396

2.8697

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

-91 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

KNR 2-01
0236-01

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-111
obmiar = 2.733m3

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.1337r-g/m3

- S -
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h
0.0704m-g/m3

m3

r-g

m-g

0.3654

0.1924

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N oo

1*

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 2.275*2.50 = 5.688m2

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.95r-g/m?2

m?2

5.4036

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

=N ~NO

1*

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni do 2 m2
obmiar = 3.0szt.

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
1.31r-g/szt.

Szt.

3.9300

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

.2
P oo

1*

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej - pod drzwi
$ciana gr. 24 cm

obmiar = 0.504+0.21 = 0.714m3

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
7.27r-g/m3

m3

5.1908

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

=N oo

1*

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
obmiar = 1.0szt.

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.12r-g/szt.

Szt

0.1200

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 4-01
0304-01

Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w
Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami - zamurowanie otworu po drzwiach
obmiar = 0.80*2.10*0.24 = 0.403m3

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
15.37r-g/m3

- M --

Cegta bud.petna 25x12x6,5cm

372szt/m3

Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany
0.0618t/m3

Wapno hydratyzowane workowane, gat. |
0.0345t/m3

Piasek do zapraw

0.322m3/m3

Woda z rurociggu

0.152m3/m3

Materialy pomocnicze

1.5%

m3

r-g

—

74

m3
m3

%

-92 -
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6.1941

149.9160

0.0249

0.0139

0.1298

0.0613

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.1814 0.000 0.00
0.45m-g/m3
o* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8503 0.000 0.00
2.11m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
1/0604-05 poziomych na lepiku na zimno - pierwsza wars-
d.2 twa
A obmiar = (4.26+0.24+4.41)*0.25+1.96*0.15 =
2.522m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.6239 0.000 0.00
0.2474r-g/m?2
- M --
2* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.7566 0.000 0.00
0.3kg/m?2
3* Lepik asfalt.stos.na zimno kg 5.0440 0.000 0.00
2kg/mz2
4* Papa asf.podkt.odm. 100/1200 m2 2.9003 0.000 0.00
1.15m2/m2
5* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0209 0.000 0.00
0.0083m-g/m?2
7* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0151 0.000 0.00
0.006m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
2|0604-06 poziomych na lepiku na zimno - druga warstwa
d.2 obmiar = (4.26+0.24+4.41)*0.25+1.96*0.15 =
A 2.522m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.2721 0.000 0.00
0.1079r-g/m?2
- M --
2* Lepik asfalt.stos.na zimno kg 4.0352 0.000 0.00
1.6kg/m2
3* Papa asf.podkt.odm. 100/1200 m2 2.9003 0.000 0.00
1.15m2/m2
4* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0182 0.000 0.00
0.0072m-g/m?2
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0119 0.000 0.00
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21|NNRNKB 202 [(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych | m2
3/0194-01 owys. do 4,5 migr. 25 cm z pustakéw cera-
d.2 micznych "POROTHERM"
A obmiar = (4.26+0.24)*2.40+4.41*2.40-0.90*
1.20-1.0*2.0 = 18.304m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 21.0496 0.000 0.00
1.15r-g/m2
- M --
2* Pustak POROTHERM 25 o wym. 250x373x249 | szt 195.8528 0.000 0.00
mm
10.7szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.4576 0.000 0.00
0.025m3/mz2
-03-
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L Podstawa Opis jm | Naklady |Koszt R M S
p. jedn.
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gru- szt
4/0126-01 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, blocz-
d.2 kow i pustakow
A obmiar = 1.0szt
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.5500 0.000 0.00
1.55r-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
5/0126-02 Scianach murowanych grubosci do 1 cegly z
d.2 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
A obmiar = 1.0szt
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.1400 0.000 0.00
2.14r-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- | m
6/0126-05 prozy prefabrykowanych
d.2 obmiar = 1.20*2*2 = 4.800m
A
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.9600 0.000 0.00
0.2r-g/m
M --
2* Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm szt 6.0000 0.000 0.00
6szt
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0960 0.000 0.00
0.02m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21|NNRNKB 202 |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondyg- | m2
7/0195-01 nacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pus-
d.2 takéw ceramicznych "POROTHERM"
A obmiar = 1.96*2.60-0.90*2.0 = 3.296m?2
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.1424 0.000 0.00
0.65r-g/m2
M --
2* Pustak $cienny POROTHERM 11,5 -11,5x50, szt 27.1590 0.000 0.00
0x23,8 cm
8.24szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0231 0.000 0.00
0.007m3/mz2
4* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21 KNR 2-02 Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
8/0103-01 sokosci do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie
d.2 wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1
A ceg.- $ciana ogniomuru
obmiar = 6.991m?2
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 16.2191 0.000 0.00
2.32r-g/m2
M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm szt 648.0657 0.000 0.00
92.7szt/m?2
-94 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.5872 0.000 0.00
0.084m3/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrz- m3
9/0212-12 nych o szerokosci do 30 cm - 24 x 24 cm +
d.2 stupki 24 x 24 cm - ogniomur
A obmiar = (0.90+2.80+2.40+0.90)*0.24*0.24 =
0.403m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 4.7191 0.000 0.00
11.71r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.4111 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KI.111 m3 0.0193 0.000 0.00
0.048m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kI.111 m3 0.0109 0.000 0.00
0.027m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.7329 0.000 0.00
4.3kg/m3
6* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3869 0.000 0.00
0.96m-g/m3
8* Samochodowa mieszarka do betonu m-g 0.0725 0.000 0.00
0.18m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
22|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o m3
0/0211-01 gr.do 0.3m dwustronnie deskowane - rdzen
d.2 obmiar = (0.24*0.24)*3.80 = 0.219m3
A
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 4.2179 0.000 0.00
19.26r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.2234 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KI.111 m3 0.0044 0.000 0.00
0.02m3/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1380 0.000 0.00
0.63kg/m3
5* Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 0.3942 0.000 0.00
1.8kg/m3
6* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3833 0.000 0.00
1.75m-g/m3
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0131 0.000 0.00
0.06m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
22|/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrz- m3
1/0212-12 nych o szerokosci do 30 cm - 24 x 20 cm
d.2 obmiar = 6.0%0.24*0.20 = 0.288m3
A
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3.3725 0.000 0.00
11.71r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.2938 0.000 0.00
1.02m3/m3
-05-
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p. jedn.
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.0138 0.000 0.00
0.048m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.0078 0.000 0.00
0.027m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2384 0.000 0.00
4.3kg/m3
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2765 0.000 0.00
0.96m-g/m3
8* Samochodowa mieszarka do betonu m-g 0.0518 0.000 0.00
0.18m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
22|/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrz- m3
2|/0212-12 nych o szerokosci do 30 cm - 24 x 40 cm
d.2 obmiar = (6.0*0.24*0.40)*2 = 1.152m3
1
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 13.4899 0.000 0.00
11.71r-g/m3
- M --
Al Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.1750 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.0553 0.000 0.00
0.048m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.0311 0.000 0.00
0.027m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.9536 0.000 0.00
4.3kg/m3
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.1059 0.000 0.00
0.96m-g/m3
8* Samochodowa mieszarka do betonu m-g 0.2074 0.000 0.00
0.18m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNR 2-02 Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 | m3
3/0210-03 obmiar = 0.24*0.40*12.0 = 1.152m3
d.2
1
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 31.1155 0.000 0.00
27.01r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.1750 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0242 0.000 0.00
0.021m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.0968 0.000 0.00
0.084m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.0956 0.000 0.00
0.083m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.1840 0.000 0.00
4.5kg/m3
* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.8131 0.000 0.00
3.31m-g/m3
o* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2304 0.000 0.00
0.2m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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22|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
4/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 12 mm
d.2 obmiar = 0.24891 = 0.249t
A
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 10.6771 0.000 0.00
42.88r-glt
- M --
Al Prety stalowe A-lll N do zbr.bet. fi 12 kg 253.9800 0.000 0.00
1020kg/t
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 1.0707 0.000 0.00
4.3m-glt
5* Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 1.4442 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 1.1952 0.000 0.00
4.8m-g/t
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1992 0.000 0.00
0.8m-g/t
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3984 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
22|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
5/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 mm
d.2 obmiar = 0.03741 = 0.037t
A
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 1.3216 0.000 0.00
35.72r-glt
- M --
2* Prety stalowe A-1ll N do zbr.bet. fi 6 kg 37.7400 0.000 0.00
1020kg/t
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.1332 0.000 0.00
3.6m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.1758 0.000 0.00
4.75m-glt
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0.1491 0.000 0.00
4.03m-glt
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0266 0.000 0.00
0.72m-g/t
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0481 0.000 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw betono-| m
6/0122-06 wych - dymowo-wentylacyjny wsp. do R=3.0
d.2 - komin na stropie
A obmiar = 2.50m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 4.0500 0.000 0.00
0.54*3=1.62r-g/m
- M --
2* Komin systemowy jednokanatowy z wentylacja | kpl 1.0000 0.000 0.00
np. PRESTO Uniwersal 14+W - sktad zestawu:
pustaki kominowe z wentyalcja, rury spalinowe
ceram., pakiet montazowy, wetna mineralna
1kpl
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0175 0.000 0.00
0.007m3/m
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-97 -
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-8 -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1000 0.000 0.00
0.04m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
22|/KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na m2
7/0904-01 Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i log-
d.2 gie) - komin
A obmiar = (0.54+0.38)*2*2.50 = 4.600m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 4.6975 0.000 0.00
1.0212r-g/m2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-4 m3 0.1104 0.000 0.00
0.024m3/m2
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0028 0.000 0.00
0.0006m3/m?2
4* Srodek uplastyczniajacy do zapraw cemento- kg 0.1030 0.000 0.00
wych
0.0224kg/m2
5* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
6* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.5805 0.000 0.00
0.1262m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Fundamenty + roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-08 -
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2.2|Dach
22|KNR-W 2-02 |lzolacje z folii na sucho - paroizolacja m2
8/0615-01 obmiar = 4.41*8.01 = 35.324m?2
d.2|analogia
2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.9390 0.000 0.00
0.0832r-g/m2
- M --
2* Folia poliet. paroszczelna - (paroizolacyjna) m2 42.0356 0.000 0.00
1.19m2/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1590 0.000 0.00
0.0045m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0424 0.000 0.00
0.0012m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mi-| m2
9/0612-03 neralnej poziome z piyt uktadanych na sucho -
d.2 jedna warstwa - gr. 14 cm uktadana na ist. stro-
2 pie
obmiar = 4.41*8.01 = 35.324m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3.2039 0.000 0.00
0.0907r-g/m?2
- M --
2* Piyty z welny min.do izol.- 140mm m2 37.0902 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2720 0.000 0.00
0.0077m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3144 0.000 0.00
0.0089m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii na sucho - wiatroizolacja m2
0|0615-01 obmiar = 4.41*8.01 = 35.324m2
d.2|analogia
2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.9390 0.000 0.00
0.0832r-g/m?2
- M --
2* Folia wiatroizolacyjna MPF m2 42.0356 0.000 0.00
1.19m2/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1590 0.000 0.00
0.0045m-g/m?2
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0424 0.000 0.00
0.0012m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekr6j poprzeczny drewna do 180 m3
1/0406-01 cm2 z tarcicy nasycone;j drew
d.2 obmiar = 20.65*0.14*0.14 = 0.405m3 drew. .
2
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 4.9815 0.000 0.00
12.3r-g/m3 drew.

-99 -
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- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.4293 0.000 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny kg 0.1377 0.000 0.00
0.34kg/m3 drew.
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna m2 7.2900 0.000 0.00
18m2/m3 drew.
5* Sruby podktadki i nakretki kg 3.6126 0.000 0.00
8.92kg/m3 drew.
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3969 0.000 0.00
0.98m-g/m3 drew.
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4374 0.000 0.00
1.08m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2-02  |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj po-| m3
2|0408-03 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
d.2 nej
2 obmiar = 75.363*0.05*0.15 = 0.565m3
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 10.1135 0.000 0.00
17.9r-g/m3
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.5876 0.000 0.00
1.04m3/m3
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny kg 0.2825 0.000 0.00
0.5kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.8645 0.000 0.00
3.3kg/m3
5* Sruby podktadki i nakretki kg 1.0735 0.000 0.00
1.9kg/m3
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.4746 0.000 0.00
0.84m-g/m3
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3729 0.000 0.00
0.66m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekrgj m3
3/0406-05 poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej |drew
d.2 - belki
2 obmiar = 36.697*0.05*0.15 = 0.275m3 drew.
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 6.9850 0.000 0.00
25.4r-g/m3 drew.
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.3025 0.000 0.00
1.1m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny kg 0.2750 0.000 0.00
1kg/m3 drew.
4* Sruby podktadki i nakretki kg 1.3640 0.000 0.00
4.96kg/m3 drew.
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2448 0.000 0.00
0.89m-g/m3 drew.
7* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2998 0.000 0.00
1.09m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
- 100 -
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23|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprze- m3
4/0408-07 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
d.2 obmiar = 15.102*0.05*0.15 = 0.113m3
2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 4.1471 0.000 0.00
36.7r-g/m3
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.1175 0.000 0.00
1.04m3/m3
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny kg 0.0260 0.000 0.00
0.23kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3718 0.000 0.00
3.29kg/m3
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0949 0.000 0.00
0.84m-g/m3
7* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1164 0.000 0.00
1.03m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2-02 |Stupy o dt. ponad 2 m - przekr6j poprz. drewna | m3
5/0407-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
d.2 obmiar = 2.35*0.16*0.16 = 0.060m3 drew.
2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 1.8240 0.000 0.00
30.4r-g/m3 drew.
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.0636 0.000 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny kg 0.0654 0.000 0.00
1.09kg/m3 drew.
4* Sruby podktadki i nakretki kg 2.8554 0.000 0.00
47.59kg/m3 drew.
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0540 0.000 0.00
0.9m-g/m3 drew.
7* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0420 0.000 0.00
0.7m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23|NNRNKB 202 |Deska czotowa m
6/0421-02 obmiar = 14.30m
d.2
2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.2880 0.000 0.00
0.16r-g/m
- M --
2* Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,KI.1lI m3 0.0715 0.000 0.00
0.005m3/m
3* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.4290 0.000 0.00
0.03kg/m
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0143 0.000 0.00
0.001m-g/m
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0286 0.000 0.00
0.002m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-101 -
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23|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB - + | m2
7/0410-01 pod czapke ogniomuru
d.2|analogia obmiar = (2.75+3.25)*8.31+(2.75+2.50)*0.25 =
2 51.173m2
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 15.8636 0.000 0.00
0.31r-g/m2
M --
2* Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm m2 53.7317 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* Kotki rozporowe szt. 12.7933 0.000 0.00
0.25szt./m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.0938 0.000 0.00
0.08kg/m?2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.5117 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.5352 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwu- | m2
8/0504-02 warstwowe
d.2 obmiar = (2.75+3.25)*8.31 = 49.860m?2
2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 19.3955 0.000 0.00
0.389r-g/m2
- M --
2% Papa zgrzew.polimer-asf.podkt. m2 57.3390 0.000 0.00
1.15m2/m2
3* Papa zgrz.polimer-asf.w/krycia m2 57.3390 0.000 0.00
1.15m2/m2
4* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 21.6392 0.000 0.00
0.434kg/m2
5* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 14.9580 0.000 0.00
0.3kg/m?2
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3789 0.000 0.00
0.0076m-g/m?2
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0471 0.000 0.00
0.021m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- m
9/0608-07 ropianowych poziome - izoklin o szer. 10 x 10
d.2|analogia na styku dachu i $ciany przy ogniomurze
2 obmiar = 2.75+2.50+8.31 = 13.560m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.7539 0.000 0.00
0.0556r-g/m
- M --
2* Izoklin styropianowy 10 x 10 m 14.2380 0.000 0.00
1.05m/m
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0108 0.000 0.00
0.0008m-g/m
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0176 0.000 0.00
0.0013m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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24|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - ob- m2
0/0504-03 rébki z papy nawierzchniowej - od $ciany i przy
d.2 przy ogniomurze z wywineciem na ogniomur
2 obmiar = 8.31*0.50+(2.75+2.50)*0.50 =
6.780m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3.9595 0.000 0.00
0.584r-g/m?2
- M --
2* Papa zgrz.polimer-asf.w/krycia m2 8.2716 0.000 0.00
1.22m2/m2
3* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 2.5764 0.000 0.00
0.38kg/m?2
4* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.1188 0.000 0.00
0.46kg/m?2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0346 0.000 0.00
0.0051m-g/m?2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0881 0.000 0.00
0.013m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
24|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej | m2
1/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pas podryn-
d.2 nowy, obrébka ogniomuru czapka, obrébka ko-
2 mina
obmiar =
14.30*0.30 4.290
(2.75+2.50)*0.53 2.783
(0.60+0.40)*2*0.30 0.600
RAZEM 7.673m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 10.3586 0.000 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2% Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m2 9.4378 0.000 0.00
1.23m2/m2
3* Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 131.9756 0.000 0.00
17.2szt./m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0614 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
24|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
2|0541-01 0 szer.w rozwinigciu do 25 cm - pas nadrynno-
d.2 wy, wiatrownice
2 obmiar =
14.30*0.20 2.860
(3.10+2.75)*0.25 1.463
RAZEM 4.323m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 9.2945 0.000 0.00
2.15r-g/m2
- M --
2* Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m2 5.3173 0.000 0.00
1.23m2/m2
3* Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 118.8825 0.000 0.00
27.5szt./m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
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5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0346 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
24|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku| m
3/0547-01 winylu o $r. 150 mm - montaz rynien
d.2|analogia obmiar = 14.30m
2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 49521 0.000 0.00
0.3463r-g/m
- M --
2* Rynna dachowa z PVC fi 150 mm m 14.5860 0.000 0.00
1.02m/m
3* Uchwyty rynnowe kpl. 28.6000 0.000 0.00
2kpl./m
4* Ztaczki rynnowe szt. 3.5750 0.000 0.00
0.25szt./m
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0114 0.000 0.00
0.0008m-g/m
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0072 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
24|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku | szt.
4/0547-02 winylu o ér. 150 mm - montaz lejéw spusto-
d.2|analogia wych
2 obmiar = 3.0szt.
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 0.9888 0.000 0.00
0.3296r-g/szt.
- M --
2% Rynnowy lej spust.PVC" 150/100 mm szt 3.0000 0.000 0.00
1.0szt/szt.
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0018 0.000 0.00
0.0006m-g/szt.
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0012 0.000 0.00
0.0004m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
24|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku | szt.
5/0547-04 winylu o $r. 150 mm - montaz denek rynno-
d.2|analogia wych
2 obmiar = 2.0szt.
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.2826 0.000 0.00
0.1413r-g/szt.
- M --
2* Denko rynnowe z PVC 150 mm szt 2.0400 0.000 0.00
1.02szt/szt.
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0002 0.000 0.00
0.0001m-g/szt.
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0001 0.000 0.00
0.00006m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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24|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku wi- | m
6/0550-03 nylu o $ér. 100 mm
d.2|analogia obmiar = 19.50m
2
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 7.1214 0.000 0.00
0.3652r-g/m
M --
Al Rura spust.PVC fi 100mm m 19.6950 0.000 0.00
1.01m/m
3* Uchwyt do rur spust. fi 100 mm szt 9.7500 0.000 0.00
0.5szt/m
4* Ztgczka rury spust. PVC fi 100 mm szt 4.6800 0.000 0.00
0.24szt/m
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0176 0.000 0.00
0.0009m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
24|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku wi- | szt.
7/0550-07 nylu - kolanka o $r. 100 mm
d.2|analogia obmiar = 3.0*2 = 6.000szt.
2
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.2936 0.000 0.00
0.2156r-g/szt.
M --
2% Kolano z PVC fi 100 mm szt 6.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
S -
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0012 0.000 0.00
0.0002m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Dach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.3|Podto za pod posadzki
24 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
8(1101-07 tozu gruntowym - gr. 30 cm
d.2 obmiar = 4.26*4.41*0.30 = 5.636m3
.3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 24.3475 0.000 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2% Piasek na zasyp - zakup+transport m3 6.0869 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.3968 0.000 0.00
0.0704m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
24| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - gr.| m3
9/1101-01 12 cm
d.2 obmiar = 4.26*4.41*0.12 = 2.254m3
3
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 11.8560 0.000 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 2.3216 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
25/KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warst- | m2
0/0616-01 wa
d.2|analogia obmiar = 4.26*4.41 = 18.787m2
3
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.5631 0.000 0.00
0.0832r-g/m2
M --
2* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 22.3565 0.000 0.00
1.19m2/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0845 0.000 0.00
0.0045m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0225 0.000 0.00
0.0012m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy| m?2
1/1102-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
d.2 obmiar = 4.26*4.41 = 18.787m2
3
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 12.3769 0.000 0.00
0.6588r-g/m?2
M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.3870 0.000 0.00
0.0206m3/m2
3* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.0056 0.000 0.00
0.0003t/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
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-S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.5880 0.000 0.00
0.0313m-g/m2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0113 0.000 0.00
0.0006m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy| m?2
2|1102-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
d.2 grubosci o 10 mm - tacznie 5 cm
3 Krotnosé = 3
obmiar = 4.26*4.41 = 18.787m2
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 4.0354 0.000 0.00
0.0716*3=0.2148r-g/m2
- M -
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.5918 0.000 0.00
0.0105*3=0.0315m3/m2
3* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8905 0.000 0.00
0.0158*3=0.0474m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
25/KNR 2-02 Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg | m?2
3|1106-07 obmiar = 4.26*4.41 = 18.787m2
d.2
3
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.3902 0.000 0.00
0.074r-g/m2
- M -
2* Siatka podposadzkowa zgrzewana czarna 15 x | m2 20.6657 0.000 0.00
15cmfi 3,5
1.10m2/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0207 0.000 0.00
0.0011m-g/m2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0319 0.000 0.00
0.0017m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Podtoza pod posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-107 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kst.

Bud. OSP Pozdzenice 2012 InwestSlepy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
2.4|Roboty wyko Aczniowe pom. 19, 20, 21, 22
25/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane m2
4/0803-03 recznie na $cianach i stupach
d.2 obmiar =
4
4.26*2*2.52+(4.41-0.80%2)*2.52+4.41*
2.52 39.665
28.08 28.080
11.73 11.730
17.54 17.540
RAZEM 97.015m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 55.5799 0.000 0.00
0.5729r-g/m2
- M --
2% Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 2.2604 0.000 0.00
0.0206+0.0027=0.0233m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.2037 0.000 0.00
0.0021m3/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.6672 0.000 0.00
0.0378m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
25|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu | m2
5/0320-02 do 2.0 m2 w Scianach z cegiet
d.2 obmiar = 0.80*2.0*2 = 3.200m?2
4
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 6.0160 0.000 0.00
1.88r-g/m2
- M --
2* Oscieznice drzwiowe stalowe "80" szt 2.0000 0.000 0.00
2szt
3* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.0110 0.000 0.00
0.00345t/m2
4* Piasek do zapraw m3 0.0256 0.000 0.00
0.008m3/m2
5* Woda z rurociggu m3 0.0128 0.000 0.00
0.004m3/m?2
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2880 0.000 0.00
0.09m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
25|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2 - wyjscio- | m2
6/1203-01 we zewnetrzne EI 30 do kottowni
d.2 obmiar = 0.90*2.0 = 1.800m?2
4
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 5.8500 0.000 0.00
3.25r-g/m2
- M --
Al Drzwi stalowe petne zewnetrzne o wym. 900 x | kpl 1.0000 0.000 0.00
2000 mm El 30, fabrycznie wykonczone z
oscieznicag katowa z uszczelkg, klamki + dwa
zamki na wkladke, samozamykacz, kol. RAL,
symb. D5
1kpl
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0180 0.000 0.00
0.01m3/m2
4* Papier Scierny m2 0.1440 0.000 0.00
0.08m2/m?2
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5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0540 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
25|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2 - wyjscio- | m2
7/1203-01 we zewnegtrzne
d.2 obmiar = 0.90*2.0 = 1.800m?2
4
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 5.8500 0.000 0.00
3.25r-g/m2
- M --
2% Drzwi stalowe petne zewnetrzne o wym. 900 x | kpl 1.0000 0.000 0.00
2000 mm fabrycznie wykonczone z oscieznicg
katowa z uszczelka, klamki + dwa zamki na
wkiadke, kol. RAL, symb. D1.4
1kpl
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0180 0.000 0.00
0.01m3/m2
4* Papier Scierny m2 0.1440 0.000 0.00
0.08m2/m2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0540 0.000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
25|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
8/1018-03 PCW o pow. 1.0-1.5 m2
d.2 obmiar = 0.90*1.20 = 1.080m?2
4
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.9484 0.000 0.00
2.73r-g/m2
- M --
2* Okna PVC biate o wym. 90,0x120,0cm, symb. | szt 1.0000 0.000 0.00
03
1szt
3* Kotki rozporowe szt. 6.5988 0.000 0.00
6.11szt./m2
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0.3564 0.000 0.00
0.33dm3/m?2
5* Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0.0108 0.000 0.00
0.01kg/m?2
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0324 0.000 0.00
0.03m-g/m2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0432 0.000 0.00
0.04m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
25|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub szt.
9/0321-01 stalowych do 1.5 w $cianach z cegiet
d.2 - parapet wewnetrzny
4 obmiar = 1.0szt.
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.7700 0.000 0.00
1.77r-g/szt.
- M --
2* Parapet wewnetrzny o dt. 90 cm, Posforming/ szt 1.0000 0.000 0.00
ptyta MDF
1szt/szt.
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3* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.0069 0.000 0.00
0.0069t/szt.
4* Piasek do zapraw m3 0.0180 0.000 0.00
0.018m3/szt.
5* Woda z rurociggu m3 0.0080 0.000 0.00
0.008m3/szt.
6* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0900 0.000 0.00
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
26 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni | m2
0]1212-02 metal.petnych - oscieznice
d.2 obmiar = (2.0+0.80+2.0)*0.20*2 = 1.920m2
4
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.1328 0.000 0.00
0.59r-g/m2
- M --
2* Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata dm3 0.1555 0.000 0.00
0.081dm3/m2
3* Farba ftal. do grunt. podktadowa dms3 0.1594 0.000 0.00
0.083dm3/m2
4* Benzyny do lakierow dm3 0.0691 0.000 0.00
0.036dm3/m2
5* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 1.0752 0.000 0.00
0.56ark/m2
6* Materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
26 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m?2
1/1017-03 dzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szy-
d.2 bg o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
4 obmiar = 0.80*2.0 = 1.600m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 0.7520 0.000 0.00
0.47r-g/m2
- M --
2* Skrzydfa pltytowe tazienkowe "80" szyba, biale, | szt 1.0000 0.000 0.00
tuleje wentylacyjne, okucia, symb. D6
1szt
- S -
3* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0320 0.000 0.00
0.02m-g/m?2
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0480 0.000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
26 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
2|1017-01 dzielne petne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wy-
d.2 konczone
4 obmiar = 0.80*2.0 = 1.600m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.7520 0.000 0.00
0.47r-g/m2
- M --
2* Skrzydta ptytowe petne, biate "80" + zamek szt 1.0000 0.000 0.00
WC, okucia, + tuleje wentylacyjne, symb. D4
1szt
-8 -
3* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0320 0.000 0.00
0.02m-g/m2
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4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0480 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
26 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
3/0322-02 z cegiet
d.2 obmiar = 6.0szt.
4
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 4.0800 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
- M --
2* Kratki wentylacyjne z PVC 14x14 cm szt 6.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
26|KNR 0-14 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartono- m2
412012-02 wymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do
d.2 podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
4 obmiar = 19.04+8.13+3.50+3.37 = 34.040m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 65.5678 0.000 0.00
1.9262r-g/m2
- M --
2* Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 35.7420 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 78.2920 0.000 0.00
0.4+1.9=2.3m/m?2
4* taczn.wzdtuz.stalowe do rusztu pod pt.g-k szt 12.9352 0.000 0.00
0.38szt/m?2
5* taczn.krzyzowe stal.do rusztu pod pt.g-k szt 51.7408 0.000 0.00
1.52szt/m?2
6* Blachowkrety szt. | 629.7400 0.000 0.00
18.5szt./m?2
* Gips budowlany szpachlowy t 0.0102 0.000 0.00
0.0003t/m2
8* Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 34.0400 0.000 0.00
1m/m2
o* Woda z rurociggu m3 0.0218 0.000 0.00
0.00064m3/m?2
10 Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
* 1.5%
-8 -
11 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.5318 0.000 0.00
* 0.045m-g/m2
12 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5991 0.000 0.00
* 0.0176m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
26|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
5(1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
d.2 wierzchnie pionowe pod glazure h=2.0 m
4 - pom. 21, 22
obmiar =
12.86 12.860
13.74 13.740
RAZEM 26.6m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.1280 0.000 0.00
0.08r-g/m2
- M --
2* Emulsja gruntujgca kg 5.8520 0.000 0.00
0.22kg/m?2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0002m-g/m?2

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.0003m-g/m?2

m-g

m-g

0.0053

0.0080

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

.2
Ao

1*

2%

3*

4*

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -

pod ptytki
obmiar =

12.86 12.860
13.74 13.740
RAZEM 26.6m2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.098r-g/m?2

- M -
Folie ptynne i powt. do uszcz.
0.96kg/m?2

Materialy pomochicze

2.5%

S --
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.001m-g/m?2

m?2

r-g

kg
%

m-g

2.6068

25.5360

2.5000

0.0266

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

.2
NN

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-12
0829-03

Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20
cm - naklej - h=2.0m

- pom. 21, 22

obmiar =

12.86 12.860
13.74 13.740
RAZEM 26.6m?2

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
1.858r-g/m2

- M --

Plytki $cienne szkliw.20x25cm

1.02m2/m2

Zaprawa klejowa elastyczna do glazury, greséw
5.2kg/m?2

Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.55kg/m?2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.037m-g/m2

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.024m-g/m2

m2

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

49.4228

27.1320

138.3200

14.6300

1.5000

0.9842

0.6384

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

=
rivo

1*

2*

3*

4*

NNRNKB 202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

obmiar = 19.04+8.13+3.50+3.37 = 34.040m2

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.06r-g/m2

M --
Emulsja gruntujgca
0.21kg/m?2

Materialy pomocnicze
1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0002m-g/m?2

m?2

kg
%
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2.0424

7.1484

1.5000

0.0068

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
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p. jedn.
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0102 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
26|/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
9/1118-03 uktadanych metoda zwyktg
d.2 obmiar = 19.04+8.13+3.50+3.37 = 34.040m2
4
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 84.3920 0.000 0.00
2.4792r-g/m?2
- M --
2* Plytki gresowe 30x30cm m2 34.7208 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* Zaprawa klejowa elastyczna do glazury, greséw| kg 161.6900 0.000 0.00
4.75kg/m2
4* Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 18.7220 0.000 0.00
0.55kg/m?2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.9743 0.000 0.00
0.058m-g/m2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.3310 0.000 0.00
0.0391m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
27/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm iwy- | m
0/1119-02 sokosci cokolika réwnej 15 cm
d.2 - pom.19, 20
4 obmiar =
15.42 15.420
10.57 10.570
RAZEM 25.99m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 14.0632 0.000 0.00
0.5411r-g/m
- M --
2* Plytki gresowe 30x30cm m2 4.0285 0.000 0.00
0.155m2/m
3* Zaprawa klejowa elastyczna do glazury, greséw| kg 20.2722 0.000 0.00
0.78kg/m
4* Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 2.1442 0.000 0.00
0.0825kg/m
5* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1507 0.000 0.00
0.0058m-g/m
7* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0988 0.000 0.00
0.0038m-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
27 /KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
1/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
d.2 gruntowania
4 obmiar = 34.35+27.72+3.80+3.80 = 69.670m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 9.6911 0.000 0.00
0.1391r-g/m?2
- M --
2* Farba lateksowa wewnetrzna dm3 20.1416 0.000 0.00
0.2891dm3/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
-113 -
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p. jedn.
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0209 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
27 /KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
2|1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych - sufi-
d.2 ty
4 obmiar = 19.04+8.13+3.50+3.37 = 34.040m2
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 10.8349 0.000 0.00
0.3183r-g/m?2
M --
2* Farba lateksowa wewnetrzna dm3 8.8164 0.000 0.00
0.259dm3/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1089 0.000 0.00
0.0032m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczniowe pom. 19, 20, 21, 22
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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p. jedn.
2.5|Termomodernizacja budynku 2
27/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig-| m3
3/0205-04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z trans-
d.2 portem urobku samochodami samowytadow-
5 czymi na odlegtos¢ do 1 km - przyjeto 60%
mech. wykop
obmiar = [(14.40+0.50)*1.25*0.60+(8.60+0.50)*
1.25*0.60+9.75*1.25*0.60+(4.10*0.50)*1.25*
0.60]*60% = 16.110m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3.7053 0.000 0.00
0.23r-g/m3
-8 -
2% tadow.-koparka kotowa m-g 1.5852 0.000 0.00
0.0984m-g/m3
3* Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 3.6779 0.000 0.00
0.2283m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
27 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
4/0106-02 wykonywane wewnatrz budynku przy istnieja-
d.2|analogia cych fundamentach - przy scianach zewnetrz-
5 nych - przyjeto 40% reczny wykop,
obmiar = [(14.40+0.50)*1.25*0.60+(8.60+0.50)*
1.25*0.60+9.75*1.25*0.60+(4.10*0.50)*1.25*
0.60]*40% = 10.740m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 75.7170 0.000 0.00
7.05r-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
27 /KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie| m2
5/2611-01 metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-
d.2 niczne i zmycie - fundamentéw
5 obmiar = 41.27m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 11.2254 0.000 0.00
0.272r-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
27 /KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.recznie na $cia- | m2
6/0803-01 nach i stupach - rapéwka zewnetrzna z zaprawy
d.2|analogia cementowej
5 obmiar = 41.27m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 9.2899 0.000 0.00
0.2251r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.5406 0.000 0.00
0.0131m3/m2
3* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8048 0.000 0.00
0.0195m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
27/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
712612-01 wymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
d.2 Scian - fundamenty ptyta z polistyrenu ekstru-
5 dow.odm. XPS30 grub. 8 cm
obmiar = 41.27m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 54.8478 0.000 0.00
1.329r-g/m2
- M --
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p. jedn.
2* Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 3.4048 0.000 0.00
grub. 8 cm
0.0825m3/m2
3* Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki | kg 247.6200 0.000 0.00
6kg/m?2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.5571 0.000 0.00
0.0135m-g/m?2
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4127 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
27/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | szt
8(2612-05 wymi - przymocowanie plyt styropianowych za
d.2 pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
5 obmiar = 41.27*4 = 165.080szt
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 13.3550 0.000 0.00
0.0809r-g/szt
- M --
2* Dyble plastikowe "z grzybkami" do moc. termoi- | szt. 171.6832 0.000 0.00
zolacji
1.04szt./szt
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.0330 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0330 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
9/2612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
d.2 obmiar = 41.27m?2
.5
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 25.2242 0.000 0.00
0.6112r-g/m?2
- M --
2* Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki | kg 165.0800 0.000 0.00
4kg/m?2
3* Siatka z wtékna szklanego m2 46.8415 0.000 0.00
1.135m2/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.2889 0.000 0.00
0.007m-g/m2
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2146 0.000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
0/0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
d.2 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - do po-
5 ziomu gruntu
obmiar = 41.27m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 45191 0.000 0.00
0.1095r-g/m?2
- M --
2* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 14.4445 0.000 0.00
0.35kg/m?2
-116 -




Kst.

Bud. OSP Pozdzenice 2012 InwestSlepy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
3* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 16.5080 0.000 0.00
0.4kg/m?2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0454 0.000 0.00
0.0011m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne m2
1/0603-08 pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga
d.2 warstwa
5 obmiar = 41.27m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3.5038 0.000 0.00
0.0849r-g/m2
- M --
2% Lepik asfalt.stos.na zimno kg 53.6510 0.000 0.00
1.3kg/m?2
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1197 0.000 0.00
0.0029m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
28/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozo- | m3
2|0313-02 nej samochodami samowytadowczymi
d.2 (kat.gr.l11-1V) - dowoz i zakup piasku na zasyp
5 wykopu
obmiar = 16.11+10.74 = 26.850m3
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 8.2490 0.000 0.00
0.3217*0.955=0.307224r-g/m3
- M --
2* Piasek na zasyp - zakup+transport m3 28.1925 0.000 0.00
1.05m3/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
28/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
3/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. Il
d.2 obmiar = 26.850m3
5
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3.5898 0.000 0.00
0.1337r-g/m3
-S -
2* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 1.8902 0.000 0.00
0.0704m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
28/ KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg | m?2
4/2608-03 lekka-mokra - gruntowanie preparatem wzmac-
d.2 niajacym jednokrotnie
5 obmiar =
8.80*3.60 31.680
8.80*2.70-0.9*2.0 21.960
4.80*2.70-0.90*1.20-0.90*2.0 10.080
4.80*3.60+4.50%1.20 22.680
9.85*4.20 41.370
9.85*4.20-3.30*4.10-2.90*3.80 16.820
RAZEM 144.59m?2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 9.5719 0.000 0.00
0.0662r-g/m?2
M --
-117 -




Kst.

Bud. OSP Pozdzenice 2012 InwestSlepy

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

Emulsja gruntujgca
0.2kg/m?2

Materialy pomocnicze
1.5%

-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.0001m-g/m?2

kg
%

m-g

28.9180

1.5000

0.0145

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

o1 N 01 0

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano-
wymi - zamocowanie listwy cokotowej
obmiar = 37.10m

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.237r-g/m

- M --

Listwa cokotowa o szer. 123 mm
1.08m/m

Kotki rozporowe

2.58szt./m

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.0002m-g/m

Szt.

%

8.7927

40.0680

95.7180

1.5000

0.0074

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N o 0

1*

2*

3*

4*

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej
do podtoza
obmiar = 144.59m2

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe
0.01r-g/m2

- M --

Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
0.00025m3/m2

Uniwersalna zapr.klej.sucha do plyt styr. i siatki
0.025kg/m2

Materialy pomocnicze

1.5%

m?2

m3
kg
%

1.4459

0.0361

3.6148

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

01N N 0

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styro-
pianowych do $cian - gr. 5 cm

- wyréwnanie pom 24

obmiar = 46.26m?2

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
1.329r-g/m2

- M --

Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 5 cm
0.052m3/m2

Uniwersalna zapr.klej.sucha do plyt styr. i siatki
6kg/m2

Materialy pomocnicze

1.5%

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0135m-g/m2

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.01m-g/m2

m?2

r-g

m3

kg
%

m-g

61.4795

2.4055

277.5600

1.5000

0.6245

0.4626

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000
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L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
28|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
8/2609-01 wymi metodg lekka-mokra przy uzyciu goto-
d.2 wych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styro-
5 pianowych do $cian - gr. 12 cm
obmiar = 144.59m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 192.1601 0.000 0.00
1.329r-g/m2
- M --
2* Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 12 cm m3 18.0738 0.000 0.00
0.125m3/m?2
3* Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki | kg 867.5400 0.000 0.00
6kg/m?2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.9520 0.000 0.00
0.0135m-g/m2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.4459 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
28/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | szt.
9/2609-04 wymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto-
d.2 wych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt
5 styropianowych za pomocg dybli plastikowych
do Scian z cegly
obmiar = 144.590*4 = 578.360szt.
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 37.0729 0.000 0.00
0.0641r-g/szt.
- M --
2* Dyble plastikowe "z grzybkami" do moc. termoi- | szt. 601.4944 0.000 0.00
zolacji
1.04szt./szt.
3* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1157 0.000 0.00
0.0002m-g/szt.
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1157 0.000 0.00
0.0002m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
0/2609-06 wymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu goto-
d.2 wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
5 warstwy siatki na scianach
obmiar = 144.59m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 88.3734 0.000 0.00
0.6112r-g/m?2
- M --
2* Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki | kg 722.9500 0.000 0.00
5kg/m?2
3* Siatka z wiékna szklanego m2 164.1097 0.000 0.00
1.135m2/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.0121 0.000 0.00
0.007m-g/m2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.7519 0.000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
1/2609-02 wymi metodg lekka-mokra przy uzyciu goto-
d.2 wych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styro-
5 pianowych do osciezy
obmiar = 34.40*0.16 = 5.504m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 8.7789 0.000 0.00
1.595r-g/m?2
- M --
2* Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 3 cm m3 0.1679 0.000 0.00
0.0305m3/m2
3* Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki | kg 33.0240 0.000 0.00
6kg/m?2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0743 0.000 0.00
0.0135m-g/m2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0550 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
29/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
2|2609-07 wymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto-
d.2 wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
5 warstwy siatki na o$ciezach
obmiar = 5.504m?2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 7.6065 0.000 0.00
1.382r-g/m2
- M --
2* Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki | kg 27.5200 0.000 0.00
5kg/m2
3* Siatka z wtékna szklanego m2 9.0431 0.000 0.00
1.643m2/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0385 0.000 0.00
0.007m-g/m2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0286 0.000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m
3/2609-08 wymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu goto-
d.2 wych zapraw klejacych - ochrona naroznikow
5 wypuktych katownikiem metalowym
obmiar = 34.40+12.60 = 47.000m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 10.3400 0.000 0.00
0.22r-g/m
- M --
2* Uniwersalna zapr.klej.sucha do piyt styr. i siatki | kg 42.3000 0.000 0.00
0.9kg/m
3* Katownik aluminiowy z siatkg m 55.2720 0.000 0.00
1.176m/m
4* Materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0329 0.000 0.00
0.0007m-g/m
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0235 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
29|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym m2
4/0107-03 poditozu z zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i fak-
d.2 turze baranek
.5 obmiar =
$ciany
poz.290 144.590
oscieza
poz.291 5.504
RAZEM 150.094m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 87.8650 0.000 0.00
0.5854r-g/m?2
- M --
2* Tynk.silikatowy, "2.0" mm, kolory podstawowe | kg 510.3196 0.000 0.00
3.4kg/m?2
3* Srodek gruntujacy pod tynk silikatowy kg 37.5235 0.000 0.00
0.25kg/m?2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.2458 0.000 0.00
0.0083m-g/m?2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.6210 0.000 0.00
0.0108m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
29|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej | m2
5/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapet ze-
d.2 wnetrzny
5 obmiar = 1.20*0.35 = 0.420m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.5670 0.000 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2* Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m2 0.5166 0.000 0.00
1.23m2/m2
3* Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 7.2240 0.000 0.00
17.2szt./m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0034 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
29/KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - mon- | m2
6|2611-03 taz rusztu na podtozu z cegiet na $cianach -
d.2|analogia montaz rusztu pod podbitke okapu
5 obmiar = 14.30*0.50 = 7.150m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 6.5029 0.000 0.00
0.9095r-g/m?2
- M --
2* taty i listwy iglaste, nasycone, kLI m3 0.0443 0.000 0.00
0.0062m3/m2
3* Kotki rozporowe szt. 29.9299 0.000 0.00
4.186szt./m2
4* Materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0229 0.000 0.00
0.0032m-g/m?2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0164 0.000 0.00
0.0023m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-121 -




Kst. Bud. OSP Pozdzenice 2012 InwestSlepy

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
29/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Si- | m2
712614-01 ding" - podsufitka
d.2 obmiar = 14.30*0.50 = 7.150m?2
5
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2.9744 0.000 0.00
0.416r-g/m2
- M --
2* Podsufitka z PVC (kolorowa) m2 7.1572 0.000 0.00
1.001m2/m2
3* Gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.1015 0.000 0.00
0.0142kg/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0300 0.000 0.00
0.0042m-g/m?2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0222 0.000 0.00

0.0031m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
29/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Si- | m
8/2614-02 ding" - listwy wykonczeniowe od $ciany i od
d.2 czota
5 obmiar = 14.30*2 = 28.600m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 5.2309 0.000 0.00
0.1829r-g/m
- M --
2* Listwa zakonczeniowa do okt.winyl. m 28.6286 0.000 0.00
1.001m/m
3* Gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.1659 0.000 0.00
0.0058kg/m
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3975 0.000 0.00
0.0139m-g/m
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2946 0.000 0.00
0.0103m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Termomodernizacja budynku 2

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Budynek nr 2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
3|Roboty zewn etrzne - chodnik, droga, parking, tereny zielone
29 Obstuga geodezyjna - tyczenie, inwentaryzacja | kpl
9/kalk. wiasna  |powykonwacza
d.3 obmiar = 1.0kpl
- M --
1* Obstuga geodezyjna - tyczenie, inwentaryzacja | kpl 1.0000 0.000 0.00
powykonwacza
1kpl/kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
30/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
0/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gte-
d.3 bok. 20 cm
- przyjeto 60% korytownie mechaniczne - pod
drogi na gteb. 50 cm, pod chodnik na gteb. 30
cm
obmiar =
482.85*60% 289.710
130.62*60% 78.372
RAZEM 368.082m?2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 13.8399 0.000 0.00
0.0376r-g/m2
-8 -
Al tadow.-koparka kotowa m-g 1.2883 0.000 0.00
0.0035m-g/m?2
3* Ubijak spalinowy 200kg m-g 3.1655 0.000 0.00
0.0086m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
30/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
1/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za
d.3 kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 6
obmiar = 482.85*60% = 289.710m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.8691 0.000 0.00
0.0005*6=0.003r-g/m2
- S -
2* tadow.-koparka kotowa m-g 1.5644 0.000 0.00
0.0009*6=0.0054m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
30 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
2/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za
d.3 kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2
obmiar = 130.62*60% = 78.372m?
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.0784 0.000 0.00
0.0005*2=0.001r-g/m2
-8 -
2% tadow.-koparka kotowa m-g 0.1411 0.000 0.00
0.0009*2=0.0018m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
30/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
3/0101-07 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.ll1-1V gtebok.
d.3 20cm
- przyjeto 40% korytownie reczne - pod drogi na
gteb. 50 cm, pod chodnik na gteb. 30 cm
obmiar =
482.85*40% 193.140
130.62*40% 52.248
RAZEM 245.388m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 122.5958 0.000 0.00
0.4996r-g/m?2
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L Podstawa Opis jm | Naklady |Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
2* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 2.1103 0.000 0.00
0.0086m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
30/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
4/0101-08 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-1V - za kaz-
d.3 de dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 6
obmiar = 482.85*40% = 193.140m2
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 111.9439 0.000 0.00
0.0966*6=0.5796r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
30 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
5/0101-08 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-1V - za kaz-
d.3 de dalsze 5 cm gitebok.
Krotnosé = 2
obmiar = 130.62*40% = 52.248m?
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 10.0943 0.000 0.00
0.0966*2=0.1932r-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza| m2
6/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
d.3 gr.kat.l-IvV
obmiar =
482.85*80% 386.280
130.62*80% 104.496
RAZEM 490.776m?2
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.3742 0.000 0.00
0.0028r-g/m?2
- M --
2* Woda z rurociggu m3 2.4539 0.000 0.00
0.005m3/mz2
- S -
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 2.1103 0.000 0.00
0.0043m-g/m?2
4* tadow.-koparka kotowa m-g 1.9140 0.000 0.00
0.0039m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
30/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod | m2
7/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.ll1-
d.3 v
obmiar =
482.85*20% 96.570
130.62*20% 26.124
RAZEM 122.694m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 22.8947 0.000 0.00
0.1866r-g/m?2
- M --
2* Woda z rurociggu m3 0.6135 0.000 0.00
0.005m3/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
8/0114-05 dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
d.3 - chodnik
obmiar = 130.62m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 4.3496 0.000 0.00
0.0333r-g/m2
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- M --
2* Kruszywo tamane 0 - 31,5 m niesortowane t 41.5633 0.000 0.00
0.3182t/m2
3* Woda z rurociggu m3 1.9593 0.000 0.00
0.015m3/m2
4* Materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3527 0.000 0.00
0.0027m-g/m?2
6* Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.0550 0.000 0.00
0.0387m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
9/0114-06 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
d.3 zageszcz. - tgcznie 20 cm
Krotnosé =5
obmiar = 130.62m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.7184 0.000 0.00
0.0011*5=0.0055r-g/m?2
- M --
2* Kruszywo tamane 0 - 31,5 m niesortowane t 13.8457 0.000 0.00
0.0212*5=0.106t/m2
3* Woda z rurociggu m3 0.6531 0.000 0.00
0.001*5=0.005m3/m2
4* Materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1306 0.000 0.00
0.0002*5=0.001m-g/m2
6* Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.8490 0.000 0.00
0.0013*5=0.0065m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
31 KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem m2
0/0105-07 mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za-
d.3 geszcz.
obmiar = 130.62m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 18.8093 0.000 0.00
0.144r-g/m?2
- M --
2* Piasek na zasyp - zakup+transport m3 5.0811 0.000 0.00
0.0389m3/m2
3* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 1.1495 0.000 0.00
0.0088t/m2
4* Woda z rurociggu m3 0.5878 0.000 0.00
0.0045m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
- S -
6* Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.1698 0.000 0.00
0.0013m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
31 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
1/0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
d.3 obmiar = 130.62m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 170.2240 0.000 0.00
1.3032r-g/m2
- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m?2 133.8855 0.000 0.00
1.025m2/m2
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3* Piasek naturalny m3 10.6847 0.000 0.00
0.0818m3/m2
4* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 1.5283 0.000 0.00
0.0117t/m2
5* Woda z rurociggu m3 3.5267 0.000 0.00
0.027m3/m2
6* Materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
-8 -
7* Wibrator powierzchniowy m-g 16.9806 0.000 0.00
0.13m-g/m2
8* Pita do ciecia kostki m-g 3.2655 0.000 0.00
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
31 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- m2
2|0111-01 tem wyk. sprzetem rolniczym - grub.podbudowy
d.3 po zageszczeniu 12 cm
- droga + parkingi
obmiar = 482.85m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 87.6856 0.000 0.00
0.1816r-g/m?2
- M --
2* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 9.7729 0.000 0.00
0.02024t/m2
3* Krawedziaki iglaste Kkl.11I m3 0.2414 0.000 0.00
0.0005m3/m2
4* Woda z rurociggu m3 12.3610 0.000 0.00
0.0256m3/m2
5* Materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
- S -
6* Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.7383 0.000 0.00
0.0036m-g/m?2
7* Ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 12.4575 0.000 0.00
0.0258m-g/m?2
8* Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 12.4575 0.000 0.00
0.0258m-g/m?2
9* Brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 12.4575 0.000 0.00
0.0258m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
31 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- m2
3|0111-02 tem wyk. sprzetem rolniczym - za kazdy dalszy
d.3 1 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu - tgcz-
nie 15 cm
Krotnosé = 2
obmiar = 482.85m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3.7662 0.000 0.00
0.0039*2=0.0078r-g/m2
- M --
2* Woda z rurociggu m3 1.5451 0.000 0.00
0.0016*2=0.0032m3/m2
- S -
3* Ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0.2897 0.000 0.00
0.0003*2=0.0006m-g/m?2
4* Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 0.2897 0.000 0.00
0.0003*2=0.0006m-g/m?2
5* Brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 0.2897 0.000 0.00
0.0003*2=0.0006m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
31 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
4|0114-07 gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
d.3 obmiar = 482.85m2
-R --
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1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 14.6786 0.000 0.00
0.0304r-g/m2
- M --
2* Kruszywo-mieszanka dolomitowa 0-63 t 81.9396 0.000 0.00
0.1697t/m2
3* Woda z rurociggu m3 3.8628 0.000 0.00
0.008m3/m2
4* Materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
-8 -
5* tadow.-koparka kotowa m-g 1.2071 0.000 0.00
0.0025m-g/m?2
6* Ubijak spalinowy 200kg m-g 12.3610 0.000 0.00
0.0256m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
31 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
5/0114-08 goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
d.3 zageszcz. - taczna grubosé 25 cm
Krotnosé = 17
obmiar = 482.85m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 9.0293 0.000 0.00
0.0011*17=0.0187r-g/m2
- M --
2* Kruszywo tamane 0 - 31,5 m niesortowane t 174.0191 0.000 0.00
0.0212*17=0.3604t/m2
3* Woda z rurociggu m3 8.2085 0.000 0.00
0.001*17=0.017m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.6417 0.000 0.00
0.0002*17=0.0034m-g/m2
6* Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 10.6710 0.000 0.00
0.0013*17=0.0221m-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
31 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
6/0114-08 goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
d.3 zageszcz. - tacznie 10 cm
Krotnosé = 2
obmiar = 482.85m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 1.0623 0.000 0.00
0.0011*2=0.0022r-g/m?2
- M --
2* Kruszywo-mieszanka dolomitowa 0-63 t 20.4728 0.000 0.00
0.0212*2=0.0424t/m?2
3* Woda z rurociggu m3 0.9657 0.000 0.00
0.001*2=0.002m3/m?2
4* Materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
-8 -
5* tadow.-koparka kotowa m-g 0.1931 0.000 0.00
0.0002*2=0.0004m-g/m?2
6* Ubijak spalinowy 200kg m-g 1.2554 0.000 0.00
0.0013*2=0.0026m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
31 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
7/0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
d.3 obmiar = 482.85m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 629.2501 0.000 0.00
1.3032r-g/m2
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- M --
2% Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 494.9213 0.000 0.00
1.025m2/m2
3* Piasek naturalny m3 39.4971 0.000 0.00
0.0818m3/m2
4* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 5.6493 0.000 0.00
0.0117t/m2
5* Woda z rurociggu m3 13.0370 0.000 0.00
0.027m3/m2
6* Materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
-8 -
7* Wibrator powierzchniowy m-g 62.7705 0.000 0.00
0.13m-g/m2
8* Pita do ciecia kostki m-g 12.0713 0.000 0.00
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
31 KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem m2
8/0105-07 mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za-
d.3 geszcz.
obmiar = 482.85m?2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 69.5304 0.000 0.00
0.144r-g/m2
- M --
2% Piasek na zasyp - zakup+transport m3 18.7829 0.000 0.00
0.0389m3/m2
3* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 4.2491 0.000 0.00
0.0088t/m2
4* Woda z rurociggu m3 2.1728 0.000 0.00
0.0045m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
-8 -
6* Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.6277 0.000 0.00
0.0013m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
31 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
9/0401-04 wym. 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV
d.3 obmiar = 167.57m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 56.0689 0.000 0.00
0.3346r-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
32/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0/0402-04 obmiar = 167.57*0.09 = 15.081m3
d.3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 136.0306 0.000 0.00
9.02r-g/m3
- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KIL.III" m3 0.6032 0.000 0.00
0.04m3/m3
3* Piasek na zasyp - zakup+transport m3 4.0719 0.000 0.00
0.27m3/m3
4* Woda z rurociggu m3 7.0881 0.000 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
6* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 15.6842 0.000 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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32/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betono- | m3
1/0402-05 wej na tukach o prom.do 40 m
d.3 obmiar = 19.70*0.09 = 1.773m3
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.6383 0.000 0.00
0.36r-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
32/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 | m
2|0403-03 cm na podsypce cem.piaskowej
d.3 obmiar = 167.57m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 71.8875 0.000 0.00
0.429r-g/m
M --
2* Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm m 170.9214 0.000 0.00
1.02m/m
3* Piasek na zasyp - zakup+transport m3 2.1281 0.000 0.00
0.0127m3/m
4* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.6535 0.000 0.00
0.0039t/m
5* Woda z rurociggu m3 0.7038 0.000 0.00
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
32/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie natu-| m
3/0403-08 kach o prom.do 40 m
d.3 obmiar = 19.70m
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3.5224 0.000 0.00
0.1788r-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
32/KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu Il ha
4/0207-02 obmiar = 372.41*0.0001*60% = 0.022ha
d.3
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 6.0929 0.000 0.00
290*0.955=276.95r-g/ha
- S -
2* Ciggnik kotowy 25-30 KM m-g 0.0999 0.000 0.00
4.54m-g/ha
3* Glebogryzarka (bez ciagnika) m-g 0.0999 0.000 0.00
4.54m-g/ha
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
32|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w| m2
5/0202-01 gruncie kat.lll nie zadarnionym
d.3 obmiar = 372.41*40% = 148.964m?2
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 31.1551 0.000 0.00
0.219*0.955=0.209145r-g/m?
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
32/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- m3
6/0218-02 portem taczkami na terenie ptaskim
d.3 obmiar = 372.41*0.10 = 37.241m3
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 59.3938 0.000 0.00
1.67*0.955=1.59485r-g/m3
M --
2* Ziemia urodzajna (humus) m3 41.7099 0.000 0.00
1.12m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
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Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
32/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
7/0401-05 gruncie kat.lll z nawozeniem
d.3 obmiar = 372.41m2
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 85.7120 0.000 0.00
0.241*0.955=0.230155r-g/m2
- M -
2* Nasiona traw kg 7.4482 0.000 0.00
0.02kg/m?2
3* Azofoska granulat t 0.0186 0.000 0.00
0.00005t/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
32/KNR 2-21 Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych m2
8/0702-04 obmiar = 372.41m2
d.3
~-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 146.8841 0.000 0.00
0.413*0.955=0.394415r-g/m?
M --
2* Nasiona traw kg 0.3724 0.000 0.00
0.001kg/m2
3* Azofoska granulat t 0.0186 0.000 0.00
0.00005t/m2
4* Woda z rurociggu m3 297.9280 0.000 0.00
0.8m3/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty zewnetrzne - chodnik, droga, parking, tereny zielone
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
.|Roboty ogdélnobudowlane - remontowe r-g 7753.6952 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 1.0520 1.0520 0.00 0.00
2.|Agregat LUNITE CAJ 9510 ZMHR szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3.|Azofoska granulat t 0.0372 0.0372 0.00 0.00
4.|Azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 4.2000 4.2000 0.00 0.00
5.|Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm szt 18.0000 18.0000 0.00 0.00
6.|Benzyny do lakieréw dm3 0.2585 0.2585 0.00 0.00
7.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 15.6842 15.6842 0.00 0.00
8.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 22.2607 22.2607 0.00 0.00
9.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 12.5928 12.5928 0.00 0.00
10.|Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m2 76.6930 76.6930 0.00 0.00
11.|Blacha stal. trapezowa powlekana m2 186.8144 186.8144 0.00 0.00
12.|Blachowkrety szt. 3412.6950 3412.6950 0.00 0.00
13.|Bloczek betonowy 0 wym.25x12x14cm szt 244.7711 244.7711 0.00 0.00
14.|Bloczek betonowy 0 wym.25x25x14cm szt 382.5527 382.5527 0.00 0.00
15.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm szt 1575.5961 1575.5961 0.00 0.00
16.|Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 23.2536 23.2536 0.00 0.00
17.|Ceowniki przy podwalinie m 9.6000 9.6000 0.00 0.00
18.|Cewka ALCO szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
19.|Chtodnica RIVACOLD RS 3290 ED szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
20.|Czujnik CAREL NTC015WPQ0 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
21.|Czysciwo bawelniane kg 2.1300 2.1300 0.00 0.00
22.|Denko rynnowe z PVC 150 mm szt 5.1000 5.1000 0.00 0.00
23.|Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kL11I m3 0.1425 0.1425 0.00 0.00
24.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.4339 0.4339 0.00 0.00
25.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIII" m3 0.6032 0.6032 0.00 0.00
26.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.2725 0.2725 0.00 0.00
27.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0335 0.0335 0.00 0.00
28.|Drut stal.okrggty miekki fi 0,5-0,8mm kg 1.4148 1.4148 0.00 0.00
29.|Drzwi chtodnicze do komory szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
30.|Drzwi przesuwane "90" ,skrzydto + system na-  |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
$cienny do drzwi przesuwnych, pochwyt okragty,
symb. D2
31.|Drzwi stalowe petne zewnetrzne o wym. 900 x  |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

2000 mm fabrycznie wykonczone z oscieznica
katowa z uszczelka, klamki + dwa zamki na
wkiadke, kol. RAL, symb. D1.4

32.|Drzwi stalowe petne zewnetrzne o wym. 900 x | kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2000 mm El 30, fabrycznie wykonczone z
oscieznica katowa z uszczelkg, klamki + dwa za-
mki na wkiadke, kol. RAL, symb. D1.2

33.|Drzwi stalowe petne zewnetrzne o wym. 900 x  |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2000 mm ElI 30, fabrycznie wykonczone z
oscieznicg katowa z uszczelkg, klamki + dwa za-
mki na wktadke, samozamykacz, kol. RAL,
symb. D5

34.|Drzwi zewnetrzne 0.90 x 2.10 m, wejsciowe z szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
oscieznicg, metalowe petne, ocieplane, przetto-
czenia, kol. braz,/ztoty dgb, dwa zamki, prég,
szyba. symb. D1.1

35.|Dyble plastikowe "z grzybkami" do moc. termoi- |szt. 2471.1648 2471.1648 0.00 0.00
zolaciji
36.|Dysza zaworu ALCO nr 001 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
37.|Dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 18.1050 18.1050 0.00 0.00
38.|Emalia ftalowa modyfikow. 0g. stos.-biata dm3 0.1588 0.1588 0.00 0.00
39.|Emulsja gruntujgca kg 155.2336 155.2336 0.00 0.00
40.|Farba ftal. do grunt. podktadowa dm3 0.5959 0.5959 0.00 0.00
41.|Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata dm3 0.4228 0.4228 0.00 0.00
42.|Farba lateksowa wewnetrzna dm3 105.7142 105.7142 0.00 0.00
43.|Filtr odwadniacz ALCO FDB 053 S szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
44.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m2 21.5620 21.5620 0.00 0.00
45.|Folia poliet. dachowa (membrama dachowa) m2 229.1120 229.1120 0.00 0.00
46.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 104.9901 104.9901 0.00 0.00
47.|Folia poliet. paroszczelna - (paroizolacyjna) m2 506.3260 506.3260 0.00 0.00
48.|Folia wiatroizolacyjna MPF m2 296.6004 296.6004 0.00 0.00
49.|Folie ptynne i powt. do uszcz. kg 58.7904 58.7904 0.00 0.00
50.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 27.1758 27.1758 0.00 0.00
51.|Gips budowlany szpachlowy t 0.0598 0.0598 0.00 0.00
52.|Grzatka sprezarki 35W szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
53.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 62.9298 62.9298 0.00 0.00
54.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.8550 0.8550 0.00 0.00
55.|Gwozdzie budowlane sufitowe kg 21.3920 21.3920 0.00 0.00
56.|Gwozdzie stalowe galwanizowane kg 1.0940 1.0940 0.00 0.00
57.|1zoklin styropianowy 10 x 10 m 22.8480 22.8480 0.00 0.00
58.|Kapilara z otwieraczem 0,6m szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
59.|Katownik aluminiowy z siatkg m 136.7453 136.7453 0.00 0.00
60.|Klamerki mocujace szt 60.9180 60.9180 0.00 0.00
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61.|Kolano z PVC fi 100 mm szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
62.|Kolki rozporowe szt. 513.0886 513.0886 0.00 0.00
63.|Komin systemowy jednokanatowy z wentylacjgq |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
np. PRESTO Uniwersal 14+W - sktad zestawu:
pustaki kominowe z wentyalcja, rury spalinowe
ceram., pakiet montazowy, wetna mineralna
64.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 628.8068 628.8068 0.00 0.00
65. | Kratki wentylacyjne z PVC 14x14 cm szt 15.0000 15.0000 0.00 0.00
66.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KL.II m3 5.6904 5.6904 0.00 0.00
67.|Krawedziaki iglaste KkL11I m3 0.2414 0.2414 0.00 0.00
68.|Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15¢cm m 170.9214 170.9214 0.00 0.00
69.|Kruszywo-mieszanka dolomitowa 0-63 t 102.4125 102.4125 0.00 0.00
70.|Kruszywo tamane 0 - 31,5 m niesortowane t 229.4281 229.4281 0.00 0.00
71.|Ksztatt. stal.-ceowniki normalne 120 mm kg 77.7200 77.7200 0.00 0.00
72.|Ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 20.6610 20.6610 0.00 0.00
73.|Ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- |m 36.2100 36.2100 0.00 0.00
gosci 120 cm
74.|Ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- |m 18.1050 18.1050 0.00 0.00
gosci 60 cm
75.|Lepik asfalt.stos.na zimno kg 185.7862 185.7862 0.00 0.00
76.|Listwa cokotowa o szer. 123 mm m 130.4640 130.4640 0.00 0.00
77.|Listwa wykon. PVC do pt.ceram. rozm.7-8mm m 116.7156 116.7156 0.00 0.00
78.|Listwa zakonczeniowa do okt.winyl. m 117.1170 117.1170 0.00 0.00
79.|Listwy przypodtogowe i naroznikowe m 9.6000 9.6000 0.00 0.00
80.|Listwy przysufitowe m 8.0000 8.0000 0.00 0.00
81.|Laty i listwy iglaste, nasycone, KLII m3 1.8028 1.8028 0.00 0.00
82.|kaczn.krzyzowe stal.do rusztu pod pt.g-k szt 189.6751 189.6751 0.00 0.00
83.|Laczn.wzdtuz.stalowe do rusztu pod pt.g-k szt 84.6180 84.6180 0.00 0.00
84.|kaczniki rozporowe kpl. szt 767.6214 767.6214 0.00 0.00
85.|Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0.0210 0.0210 0.00 0.00
86.|Montaz ptyt komory chtodniczej sciany+sufit m2 15.6400 15.6400 0.00 0.00
wraz z silikonowaniem
87.|Mydto techniczne kg 0.9000 0.9000 0.00 0.00
88.|Naroznik 90 st. z PVC " 150mm szt 3.0600 3.0600 0.00 0.00
89.|Nasiona traw kg 7.8206 7.8206 0.00 0.00
90.|Obrébka drzwi chiodni kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
91.|Obrébki blacharskie do $ciany m?2 15.6400 15.6400 0.00 0.00
92.|Obsluga geodezyjna - tyczenie, inwentaryzacja |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
powykonwacza
93.|0kna PVC biate 0 wym 60,0x40,0 cm, symb. O1 |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
94.|0kna PVC biate 0 wym. 90,0x120,0cm, symb. 03|szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
95./0kna PVC biate o0 wym. 90,0x60,0cm, symb. O2 |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
96.|Oscieznice drzwiowe stalowe "80" szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
97.|Oscieznice drzwiowe stalowe "90" szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
98.|Papa asf.podkt.odm. 100/1200 m2 12.3441 12.3441 0.00 0.00
99.|Papa asfalt.na tekturze izolacyjna m2 28.2224 28.2224 0.00 0.00
100.|Papa zgrz.polimer-asf.w/krycia m2 75.1144 75.1144 0.00 0.00
101.|Papa zgrzew.polimer-asf.podkt. m2 57.3390 57.3390 0.00 0.00
102.|Papier $cieny elektrokorundowy w ark. ark 4.0208 4.0208 0.00 0.00
103.|Papier $cierny m2 0.4320 0.4320 0.00 0.00
104.|Parapet wewnetrzny o dt. 60 cm, Posforming/pty- |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
ta MDF
105.|Parapet wewnetrzny o dt. 90 cm, Posforming/pty-|szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
ta MDF
106.|Pasta do lutowania twardego kg 0.0720 0.0720 0.00 0.00
107.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0.9726 0.9726 0.00 0.00
108.|Piasek do zapraw m3 0.7866 0.7866 0.00 0.00
109.|Piasek na zasyp - zakup+transport m3 150.0115 150.0115 0.00 0.00
110.|Piasek naturalny m3 50.1818 50.1818 0.00 0.00
111.|Plyta do sufit.podwieszanego 60x60cm szt 60.9180 60.9180 0.00 0.00
112.|Plyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 193.6935 193.6935 0.00 0.00
113.|Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 grub. |m3 13.5352 13.5352 0.00 0.00
8cm
114. | Piytki gresowe 30x30cm m2 132.7223 132.7223 0.00 0.00
115. | Piytki klinkier.elew.25x6cm m2 21.5946 21.5946 0.00 0.00
116. | Ptytki $cienne szkliw.20x25cm m2 163.4550 163.4550 0.00 0.00
117.|Piyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm m2 61.9112 61.9112 0.00 0.00
118.|Piyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) gr.|m3 3.6456 3.6456 0.00 0.00
5cm
119. | Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 0.1075 0.1075 0.00 0.00
120.|Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 10 cm m3 0.6829 0.6829 0.00 0.00
121.|Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 12 cm m3 53.7459 53.7459 0.00 0.00
122.|Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 3 cm m3 0.4441 0.4441 0.00 0.00
123.|Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 5 cm m3 2.4055 2.4055 0.00 0.00
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124.|Plyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr. |m?2 15.6400 15.6400 0.00 0.00
200 mm w okfadzinie z blach; zew. 0.50 mm,
wew. 0.40 powtoka poliestrowa, kol. wg. barw
producenta, bez powtoki FOOD SAFE - Sciany +
sufit
125.|Piyty z welny min.do izol.- 140mm m2 446.7582 446.7582 0.00 0.00
126.|Podstawa presostatu ALCO szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
127.|Podsufitka z PVC (kolorowa) m2 29.2793 29.2793 0.00 0.00
128. | Presostat wysoki Danfoss ACB MINI automat szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
129.|Pret gwintowany M 14 szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
130.|Prety mocujace szt 177.3185 177.3185 0.00 0.00
131.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 10 mm kg 31.1860 31.1860 0.00 0.00
132.|Prety stalowe A-lll N do zbr.bet. fi 12 kg 724.2000 724.2000 0.00 0.00
133.|Prety stalowe A-lll N do zbr.bet. fi 6 kg 135.6600 135.6600 0.00 0.00
134. | Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m 269.6460 269.6460 0.00 0.00
135. | Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 227.2320 227.2320 0.00 0.00
136.|Pustak POROTHERM 18,8 -18,8x50,0x23,8cm szt 193.8948 193.8948 0.00 0.00
137.|Pustak POROTHERM 25 o wym. 250x373x249 |szt 479.8843 479.8843 0.00 0.00
mm
138.|Pustak scienny POROTHERM 11,5 -11,5x50, szt 574.1467 574.1467 0.00 0.00
0x23,8 cm
139.|Rozbidrka istniejgcych bud. sanitariatow zew. kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wcC
- rozbiodrka, wywoz nieczystosci, zasypanie do-
tow, wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
140.|Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 85.6099 85.6099 0.00 0.00
141. Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 91.2704 91.2704 0.00 0.00
142.|Rura miedziana $r. 10-11/1 mm m 3.3000 3.3000 0.00 0.00
143.|Rura miedziana $r. 21-30/1.5 mm m 3.3000 3.3000 0.00 0.00
144.|Rura spust.PVC fi 100mm m 26.5630 26.5630 0.00 0.00
145.|Rura z PVC fi 150mm m 1.5000 1.5000 0.00 0.00
146.|Rynna dachowa z PVC fi 150 mm m 29.0700 29.0700 0.00 0.00
147.|Rynnowy lej spust.PVC" 150/100 mm szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
148.| Siatka metalowa gr. 0,5 mm m2 235.3120 235.3120 0.00 0.00
149.|Siatka podposadzkowa zgrzewana czarna 15 x  |m2 98.6157 98.6157 0.00 0.00
15cmfi3,5
150.|Siatka z wtokna szklanego m?2 698.1461 698.1461 0.00 0.00
151.|Skrzydta ptytowe tazienkowe "80" szyba, biale, |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
tuleje wentylacyjne, okucia, symb. D6
152.|Skrzydta ptytowe petne "90" okleina w kolorze + |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
okucia, + tuleje wentylacyjne, symb. D3.1
153.|Skrzydta ptytowe petne "90", okleina w kolorze + |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
okucia, symb. D1.3
154.|Skrzydta ptytowe petne, biate "80" + zamek WC, |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
okucia, + tuleje wentylacyjne, symb. D4
155.|Skrzydta ptytowe petne, biate "90" + okucia, + tu-|szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
leje wentylacyjne, symb. D3
156.|Skrzydta ptytowe petne, biate "90" + okucia, szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
symb. D1
157.|spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 0.0960 0.0960 0.00 0.00
158.|Sprezyny przyscienne szt 35.1450 35.1450 0.00 0.00
159. |sterownik CAREL DN33FOEAQ0 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
160.|Scianki systemowe WC np. SANIPOL V20 ub m2 22.1600 22.1600 0.00 0.00
réwnowazne [$ciany wykonane z laminatu wyso-
kocisnieniowego gr. 13 mm w kolorze biatym,
popielatym lub bezowym; okucia (zawiasy i gatki)
nylonowe w kolorze j.w.; profile mocujace z alu-
minium anodowanego w w kolorze naturalnym;
stopy w otulinie nierdzewnej; drzwi wahadtowe]
161.|Srodek gruntujacy pod tynk silikatowy kg 111.1318 111.1318 0.00 0.00
162.|Srodek impreg-grzybobdj.solny kg 3.5934 3.5934 0.00 0.00
163.|Srodek uplastyczniajacy do zapraw cemento- kg 0.2943 0.2943 0.00 0.00
wych
164.|Sruby podktadki i nakretki kg 46.0581 46.0581 0.00 0.00
165.| Tasma malarska szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
166.| Tasmy spoinowe z wtdkna szklanego m 184.4700 184.4700 0.00 0.00
167.|Termomert zaw.rozpr. ALCO TIE SW szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
168.|Tlen sprezony techniczny m3 2.7760 2.7760 0.00 0.00
169.| Tynk.silikatowy, "2.0" mm, kolory podstawowe kg 1511.3918 1511.3918 0.00 0.00
170.|Uchwyt do rur spust. fi 100 mm szt 13.1500 13.1500 0.00 0.00
171.|Uchwyty do rur spustowych - przyjeto 3 kpl/ rure |kpl 18.0001 18.0001 0.00 0.00
- nowe
172.|Uchwyty rynnowe kpl. 57.0000 57.0000 0.00 0.00
173.|Uniwersalna zapr.klej.sucha do ptyt styr. i siatki |kg 6962.4122 6962.4122 0.00 0.00
174.|Uszczelka do blach trapezowych m 45.8224 45.8224 0.00 0.00
175.|Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0704 0.0704 0.00 0.00
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176.|Wieszaki stalowe do rusztu pod piyty g-k szt 165.3905 165.3905 0.00 0.00
177.|Wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 2465.3337 2465.3337 0.00 0.00
178.|Wkrety, taczniki do piyt kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
179./Woda z rurociggu m3 358.1060 358.1060 0.00 0.00
180.|Wtyczka PG9 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
181.|Wziernik ALCO MIA M10 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
182.|Zapr.klej.sucha mrozoodporna kg 75.3300 75.3300 0.00 0.00
183.|Zaprawa cementowa M-12 m3 4.6681 4.6681 0.00 0.00
184.|Zaprawa cementowa M-4 m3 0.3154 0.3154 0.00 0.00
185.| Zaprawa cementowa M-7 m3 2.1571 2.1571 0.00 0.00
186.| Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 8.5196 8.5196 0.00 0.00
187.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 4.5730 4.5730 0.00 0.00
188.|Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 175.9527 175.9527 0.00 0.00
189.| Zaprawa klejowa elastyczna do glazury, greséw |kg 1455.2672 1455.2672 0.00 0.00
190.| Zawiesia do ksztaltownikdw szt 11.9280 11.9280 0.00 0.00
191.| Zawor szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
192.|Ziemia urodzajna (humus) m3 41.7099 41.7099 0.00 0.00
193.|Zlgczka rury spust. PVC fi 100 mm szt 6.3120 6.3120 0.00 0.00
194.| Ztgczki rynnowe szt. 7.1250 7.1250 0.00 0.00
195.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
196. materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1.0754 0.00 0.00
2.|Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 12.7472 0.00 0.00
3.|Ciggnik gasiennicowy 55 kKW (75KM) m-g 12.7472 0.00 0.00
4.|Ciggnik kotowy 25-30 KM m-g 0.0999 0.00 0.00
5.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 4.0689 0.00 0.00
6.|Glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 0.0999 0.00 0.00
7.|kLadow.-koparka kotowa m-g 13.1084 0.00 0.00
8.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 4.8970 0.00 0.00
9.|Pita do ciecia kostki m-g 15.3368 0.00 0.00

10.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 3.6434 0.00 0.00
11.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.1250 0.00 0.00
12.|Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m m-g 8.3700 0.00 0.00
13.|Samochodowa mieszarka do betonu m-g 1.5684 0.00 0.00
14.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 41.0707 0.00 0.00
15.|Samoch6d samowytad.do 5t (1) m-g 15.6354 0.00 0.00
16.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 15.7702 0.00 0.00
17.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 18.7278 0.00 0.00
18.|Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 12.7472 0.00 0.00
19.|Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 18.3133 0.00 0.00
20.|Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.7975 0.00 0.00
21.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 4.2207 0.00 0.00
22.|Wibrator powierzchniowy m-g 79.7511 0.00 0.00
23.|Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 106.3249 0.00 0.00
24.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 6.0407 0.00 0.00
25.|Zuraw okienny do 0,50t m-g 5.1528 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
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