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Czes¢ | — Inwentaryzacja pomieszczen budynkéw OSP w Pozdzenicach

am. Zeléw.

I. OPIS TECHNICZNY- opis stanu istniejacego.

1. Dane ogdlne.
Inwestor: GMINA ZELOW,
Urzad Miejski w Zelowie
Ul. Zeromskiego 23
97-425 Zeldw
2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- inwentaryzacja pomieszczen budynkéw nr 1, nr 2 i nr 3 OSP,

- UCHWALA NR XXI1/142/2004 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 20 maja

2004roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Miasta i Gminy Zeldw obejmujgcego caty obszar miasta i gminy

- mapa sytuacyjno wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie warunkow sanitarno-higienicznych
i BHP.

3. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje czes¢ opisowg istniejgcego stanu pomieszczenh
zespotu budynkéw OSP oraz cze$¢ rysunkowg. Na terenie objetym
opracowaniem znajduje sie zespot budynkéw OSP. W budynku nr 1 miesci sie
sala wraz z dwoma magazynami, Kkuchnig oraz dwoma pomieszczeniami
gospodarczymi. W budynku nr 2 znajdujg sie dwa magazyny i wc, natomiast w
budynku nr 3 mieszczg sie dwa garaze i magazyn.
4. Lokalizacja.
Ochotnicza Straz Pozarna, dz. nr 561/8, obreb Pozdzenice, gm. Zelow.
5. Przeznaczenie i opis pomieszczen wchodzacych w skitad budynkéw OSP —
opis stanu istniejagcego.
BUDYNEK NR 1.
W sktad pomieszczeh budynku nr 1 wchodzg: sala, magazynek, magazyn,
kuchnia oraz dwa pomieszczenia gospodarcze.
5.1. Sala:
Powierzchnia — 167,20m?, wysoko$¢ — 3,24m. Oswietlenie naturalne — cztery
okna w elewacji budynku (180x150). Wykonczenie scian — farba emulsyjna.
Podtoga — ptytki cer./panele. Sufit podwieszany z ptyt kasetonowych.
5.2. Magazynek:



Powierzchnia - 6,05m?, wysoko$¢ - 3,24m. Oswietlenie sztuczne.
Wykonczenie scian — farba emulsyjna. Podtoga — ptytki cer.

5.3. Magazyn:
Powierzchnia — 24,58m?, wysokos¢ — 3,15m. Oswietlenie naturalne — jedno
okno w elewacji budynku (210x150). Wykonczenie scian — farba emulsyjna.
Podtoga — ptytki cer.

5.4. Kuchnia:
Powierzchnia — 15,97m?, wysokos¢ — 3,20m. Oswietlenie naturalne — jedno
okno w elewacji budynku (90x120). Wykonczenie scian — ptytki ceramiczne do
wys. 2 metrow, powyzej farba emulsyjna. Podtoga — ptytki cer.

5.5. Pomieszczenie gospodarcze 1.
Powierzchnia — 38,27m?, wysokos¢ — 3,20m. Oswietlenie naturalne — jedno
okno w elewacji budynku (90x120). Podtoga — posadzka betonowa. Brak dachu
i wiezby dachowej — ulegta zniszczeniu (nalezy odbudowac).

5.6. Pomieszczenie gospodarcze 2.
Powierzchnia — 22,33m?, wysokos¢ — 3,20m. Oswietlenie naturalne — jedno
okno w elewacji budynku (90x120). Podtoga — posadzka betonowa. Brak dachu
i wiezby dachowej — ulegta zniszczeniu (nalezy odbudowac).
BUDYNEK NR 2i 3

5.7. Magazyn:
Powierzchnia — 3,97m? wysokos¢ - 2,52m. Oswietlenie sztuczne.
Wykonczenie $cian — farba emulsyjna. Podtoga — posadzka betonowa.

5.8. WC:
Powierzchnia — 3,96m? wysoko$¢ - 2,52m. Oswietlenie sztuczne.
Wykonczenie scian — farba emulsyjna. Podtoga — posadzka betonowa.

5.9. Magazyn:
Powierzchnia — 7,00m?, wysoko$¢ - 2,52m. OsSwietlenie sztuczne.
Wykonczenie scian — farba emulsyjna. Podtoga — posadzka betonowa.

5.10. Garaz:
Powierzchnia - 39,86m? wysokos¢ — 3,50m. Oswietlenie sztuczne.
Wykonczenie $cian — farba emulsyjna. Podtoga — posadzka betonowa.

5.11. Garaz:
Powierzchnia — 26,36m?, wysoko$¢ — 3,30m. Os$wietlenie sztuczne. Sciany
zewnetrzne wykonane z ptyt systemowych. Wykonczenie scian wewn. — farba

emulsyjna. Podtoga — posadzka betonowa.



5.12. Magazyn:
Powierzchnia — 7,60m? wysoko$é — 3,30m. Oswietlenie sztuczne. Sciany

zewnetrzne wykonane z ptyt systemowych. Wykonczenie scian wewn. — farba

emulsyjna. Podtoga — posadzka betonowa.

6. Zestawienie powierzchni

WYKAZ POMIESZCZEN
BUDYNEK NR 1

Wyposazenie budynku w instalacje.

Budynki wyposazone sg w instalacje:

- wodociggowa,

- elektryczng,

- kanalizacja sanitarna,
- wentylacji grawitacyjne;j.

Lp. | hazwa pomieszczenia |pow. [m? |rodzaj wykon.
podfogi

1 SALA 167,20m?| terakota/panele

2 MAGAZYNEK 6,05m? | terakota

3 MAGAZYN 24,58m? | terakota

4 KUCHNIA 15,97m? | terakota

5 POM. GOSPOD. 38,27m? | terakota

6 POM. GOSPOD. 22,33m? | terakota

RAZEM |274,40m?
WYKAZ POMIESZCZEN
BUDYNEK NR 21i 3
Lp. | hazwa pomieszczenia |pow. [m? |rodzaj wykon.
podtogi
I MAGAZYN 3,97m? | posadzka bet.
8 WC 3,96m? | posadzka bet.
9 MAGAZYN 7,00m? | posadzka bet.
10 GARAZ 39,86m? | posadzka bet.
11 GARAZ 26,36m? | posadzka beton.
12 MAGAZYN 7,60m? | posadzka beton.
RAZEM 88,75m?




Czes¢ Il — Projekt architektoniczno-budowlany

I. OPIS TECHNICZNY — opis stanu projektowaneqgo.

1. Opis robét budowlanych.

W opracowaniu zaktada sie wykonanie rozbudowy, przebudowy i
termomodernizacji zespotu budynkéw OSP.
Przewidywane prace do wykonania:

e BUDYNEK NR 1:
- rozbudowa od strony potnocnej o szatnie i wiatrotap;
- przebudowa pomieszczen gospodarczych od strony potudniowej — jedno z
przeznaczeniem na zaplecze kuchni, drugie na toalete i WC, oraz odbudowa
dachu w/w pomieszczen;
- termomodernizacje budynku;
— docieplenie scian, fundamentéw i dachu oraz wykonanie opaski z kostki wokot
budynku,

e BUDYNEKNR?2i3:
- rozbudowa budynku nr 2 o0 magazyn od strony zachodniej,
- termomodernizacje budynkow;
- przebudowa pomieszczen 7, 8 i 9 (rys. K.1) na kottownie z wydzielonym
miejscem na sktadowanie opatu, wc i aneks kuchenny (rys. K.6);
- zaprojektowanie cieptociggu tgczgcego kottownie z budynkami oraz
wewnetrzng instalacje CO (wg odrebnego opracowania).
Zakres prac obejmuje wykonanie fundamentéw pod nowe Sciany, remont Scian,
posadzek, wymiane stolarki drzwiowej, wykonanie nowych $cian dziatowych,
wykucie otworéw w Scianach, wykonanie wiezby dachowej i wykohczenie dachu
nad nowo projektowanymi czesciami budynkéw, docieplenie scian metodag
lekkg-mokrg, roboty instalacji wod-kan oraz elektrycznej (wg odrebnego
opracowania).
1.1. Fundamenty i Sciany zewnetrzne.
BUDYNEK NR 1:
Projektuje sie rozbudowe budynku nr 1 o szatnie i wiatrotap od strony potnocne;.
W tym celu nalezy wykona¢ fundamenty zgodnie z rys. K.5, a nastepnie
wymurowaé na nich $ciany zewnetrzne zgodnie z rys. K.6. Sciany zewnetrzne
ociepli¢ styropianem a nastepnie wykonac tynki cienkowarstwowe systemowe

silikatowe.



BUDYNEK NR 2:

Przewiduje sie rozbudowe budynku o magazyn. W tym celu nalezy wykonac
fundamenty zgodnie z rys. K.5, a nastepnie wymurowac Sciany zewnetrzne
zgodnie z rys. K.6. Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem a nastepnie
wykonac tynki cienkowarstwowe systemowe silikatowe.

Sciany zewnetrzne zwienczy¢ wiencem. W budynku nr 1 i 2 wykonaé elementy
zelbetowe zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

1.2. Sciany wewnetrzne.

BUDYNEK NR 1:

W pomieszczeniu kuchni nalezy zdemontowac¢ okno, powigekszy¢ otwor o 10 cm
i wstawi¢ drzwi. W tej samej $cianie nalezy wyku¢ otwor pod szafe przelotows.
W Sali przy kuchni nalezy wyku¢ otwér na okno na brudne naczynia. W
pomieszczeniu gospodarczym 1 nalezy wymurowaé scianki (pustaki typu
porotherm 11,5cm) wydzielajgce nowe pomieszczenia zaplecza kuchni ( wg rys.
K.6). W pomieszczeniu gospodarczym 2 nalezy wydzieli¢ pomieszczenie wc i
tazienki.

Przewiduje sie wymiane drzwi w kuchni, wc i fazience.

BUDYNEK NR 2:

Przewiduje sie wyburzenie $cianki miedzy wc a magazynem. W drugim
magazynie nalezy wydzieli¢ dwa pomieszczenia z przeznaczeniem na aneks
kuchenny i fazienke (zgodnie z rys. K.6).

Przewiduje sie wymiane drzwi w magazynach.

Wszystkie $ciany dzialowe zwiehczy¢ wiencem wspoélnym dla $cian
wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Podtogi i posadzki.

BUDYNEK NR 1:

W pomieszczeniu kuchni przewiduje sie wymiane posadzki. W tym celu nalezy
rozebra¢ 15,97m? posadzki z ptytek ceramicznych. W pomieszczeniach
zaplecza kuchni nalezy wykona¢ nowg posadzke z warstwami jak na rysunku
K.12 — pow. 34,89m? W dobudowanych pomieszczeniach nalezy wykonac
nowg posadzke z warstwami jak na rysunku K.12.

Wylewki 5cm nalezy zazbroi¢ siatkami stalowymi zgrzewanymi o oczkach 10x10
cm, z wytworzeniem otuliny gr. 2 cm, poprzez podtozenie pod prety siatki
miejscowo podktadek betonowych.

BUDYNEK NR 2:



W pom. 20, 21, 22 nalezy wylaé samopoziomujgcg wylewke i utozy¢ ptytki
gresowe — pow. 15m2 W dobudowanym pomieszczeniu magazynu nalezy
wykona¢ nowg posadzke z warstwami jak na rysunku K.12.

Nowg posadzke nalezy oddylatowa¢ od $cian wktadkami styropianowymi gr.
2cm.

W budynku nr 3 w garazu stanowiskowym ciezkiego wozu bojowego nalezy
dokona¢ wymiany posadzki betonowej dostosowujgc poziom do progu bramy
segmentowej. Nowa posadzka powinna spetnia¢ wymogi wytrzymatosciowe dla
przewidywanych obcigzen. Projektuje sie wykonanie ptyty betonowej gr. 15cm z
betonu C20/25 zbrojonej siatkg gorg i dotem pretami fi 10 co 15cm.

1.4. Stolarka drzwiowa i okienna.

BUDYNEK NR 1:

Przewiduje sie wymiane drzwi w kuchni, fazience wraz z oscieznicami. W
pomieszczeniu kuchni nalezy zdemontowaé¢ okno, powiekszy¢ otwér o 10cm i
wstawi¢ drzwi (zgodnie z rys. K.6). Na Scianie zewnetrznej od strony
potudniowej nalezy zdemontowaC okno, czes¢ otworu zamurowacC oraz
powiekszy¢ pod drzwi. Drzwi wejsciowe od strony potudniowej powinny by¢ o
odpornosci ogniowej EI30. (rys. K.6)

Przewiduje sie montaz nowych okien w wiatrofapie i pomieszczeniu szatni (wg
rys. K.6) oraz w pomieszczeniu wc (pom. nr 18 wg rys. K.6). Nalezy
zamontowaC parapety wewnetrzne postformingowe w kolorze jasnym oraz
zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;j.

BUDYNEK NR 2:

Przewiduje sie demontaz wszystkich drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicami.
Dwa otwory nalezy powiekszy¢ w celu wstawienia wigkszych drzwi. Trzeci otwor
nalezy zamurowaé¢ (wg rys. K.6). W pomieszczeniu kottowni nalezy wstawic
drzwi o odpornosci ogniowej EIC60.

Przewiduje sie montaz okna w dobudowanym pomieszczeniu magazynu (pom.
nr 19 wg rys. K.6). Nalezy zamontowaé parapety wewnetrzne postformingowe w
kolorze jasnym oraz zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;.

1.5. Wiezba dachowa i dach.

BUDYNEK NR 1:

Nad pomieszczeniami zaplecza kuchni, wc i tazienki nalezy odbudowac wiezbe
dachowa, ktoéra ulegta zniszczeniu (rys. K.8) oraz wykonczy¢ warstwy dachu wg

warstw przedstawionych na rys. K.12.



Nad nowymi pomieszczeniami nalezy wykonaé nowg wiezbe i wykonczy¢ dach
jw.

BUDYNEK NR 2:

Nalezy wykonac wiezbe nad budynkiem nr 2 wg rys. K.08 oraz wykonczy¢ dach
wg rys. K.12.

W budynku nr 3 nalezy usung¢ okap od strony budynku nr 2.

1.6. Roboty wykonczeniowe.

BUDYNEK NR 1:

W pomieszczeniu kuchni nalezy wymienic¢ ptytki na podtodze i Scianach.

Na $cianach murowanych projektowanych w pomieszczeniach suchych
zastosowaé tynki gipsowe 15mm, maszynowe. W pomieszczeniach mokrych
zastosowaé tynki cementowe lub gipsowe zabezpieczone np. ptynng folig
budowlana.

W kuchni na $cianach utozy¢ ptytki do wysokosci 2 metrow od posadzki,
pozostatg czes¢ pomalowac dwukrotnie farbg emulsyjng biatg.

W pomieszczeniach zaplecza kuchni nr 8,9,10,15,16 oraz pomieszczeniu wc i
tazienki wykonczyc¢ sciany j.w.

W pozostatych pomieszczeniach dwukrotnie pomalowaé sciany farbg emulsyjng
(kolor wg wymagan inwestora).

Istniejgce uszkodzenia sufitu w pomieszczeniu kuchni nalezy naprawi¢ w
ramach robot przygotowawczych przed malowaniem. Sufit nalezy pomalowac
dwukrotnie farbg emulsyjng. W nowo projektowanych pomieszczeniach
zastosowac¢ sufity podwieszane kasetonowe.

W pomieszczeniach malowanych farbg emulsyjng nalezy wylozy¢ cokolik z
ptytek gresowych o wysokos$ci 15cm.

BUDYNEK NR 2:

W pomieszczeniach 20,21,22 nalezy utozy¢ ptytki na podfodze.

W pomieszczeniach suchych na sScianach murowanych zastosowaé tynki
gipsowe 15mm, maszynowe. W pomieszczeniach mokrych zastosowac tynki
cementowe lub gipsowe zabezpieczone np. ptynng folig budowlang. W
pomieszczeniu  kottowni  $Sciany pomalowa¢ farbg zmywalng. W
pomieszczeniach kuchni i tazienki Sciany wytozy¢ ptytkami do wysoko$ci 2
metrow, pozostatg czes¢ pomalowaé farbg emulsyjng. W pomieszczeniu
magazynu podtogi wykonczy¢ wg pkt. 1.3, sciany pomalowaé farbg zmywalng

oraz utozy¢ cokot z ptytek na wys. 15cm.



1.7. Roboty instalacyjne.

Demontaz i montaz nowych instalacji i urzgdzen wg odrebnego opracowania.

Przeznaczenie i opis pomieszczen dobudowanych i przebudowanych -

opis stanu projektowanego.

Budynek nr 1 zostanie rozbudowany i niektére pomieszczenia zostang

przebudowane. Budynek nr 2 zostanie rozbudowany o magazyn. Budynek nr 3

pozostaje bez zmian. Wszelkie urzgdzenia w kuchni zostang wymienione na

nowe oraz zostang zakupione nowe urzgdzenia w celu wyposazenia zaplecza

kuchni.

2.1. Wiatrotap:
Powierzchnia - 7,94m?, wysoko$s¢ - 3,00m. Oswietlenie sztuczne.
Wykonczenie scian — farba emulsyjna. Podtoga — ptytki cer.

2.2. Szatnia:
Powierzchnia — 5,00m?, wysoko$¢ - 3,00m. Oswietlenie sztuczne.
Wykonczenie scian — farba emulsyjna. Podtoga — ptytki cer.

2.3. Magazynek — wg stanu istniejgcego.

2.4. Sala — wg stanu istniejgcego.

2.5. Magazyn — wg stanu istniejacego.

2.6. Kuchnia:
Powierzchnia — 16,09m? wysokos¢ — 3,20m. OsSwietlenie sztuczne.

Wykonczenie $cian — ptytki ceramiczne do wys. 2 metrow, powyzej farba

emulsyjna. Podtoga — ptytki cer. Wyposazenie:

1. Lodéwka -1 szt.
2. Stét przyscienny z potkg 70x100x85 - 2 szt.
3. St6t ze zlewem jednokomorowym 70x100x85 - 2 szt.
4. Stét ze zlewem jednokomorowym 70x120x85 -1 szt.
5. Stét z basenem jednokomorowym 60x100 -1 szt.
6. Kuchnia gazowa -1 szt.
7. Kuchnia elektryczna - 1szt.
8. Okap 130x90 - 1szt.

2.7. Magazyn na srodki czystosci.

Powierzchnia - 2,36m? wysokos¢ — 2,60m. Oswietlenie

sztuczne.

Wykonczenie scian — farba emulsyjna. Podtoga — ptytki cer. Wyposazenie:

1. Szafa - 2 szt.

2. Zlew gteboki niski - 1szt.



2.8. WC.
Powierzchnia — 1,04m? wysoko$¢ - 2,60m. Os$wietlenie sztuczne.
Wykonczenie scian — pitytki cer. Do wysokosci 2 metrow, powyzej farba

emulsyjna. Podtoga — ptytki cer. Wyposazenie:

1. Miska kompaktowa - 1szt.
2.9. Lazienka:
Powierzchnia — 1,10m?, wysoko$¢ - 2,60m. OsSwietlenie sztuczne.

Wykonczenie scian — ptytki cer. do wys. 2 m. powyzej farba emulsyjna. Podtoga
— ptytki cer. Wyposazenie:

1. Umywalka -1 szt.

2.10. Przygotowalnia:
Powierzchnia - 5,80m?, wysoko$¢ - 2,60m. OsSwietlenie sztuczne.
Wykonczenie scian — ptytki cer. do wys. 2 m. powyzej farba emulsyjna. Podtoga

— ptytki cer. Wyposazenie:

1. Umywalka -1 szt.
2. Stét przyscienny 70x120x85 -1 szt.
3. Stét z basenem jednokomorowym 70x100x85 -1 szt.
4. Obieraczka do warzyw -1 szt.
5. Szatkownica do warzyw -1 szt.

2.11. Komora Chtodnicza:
Powierzchnia — 2,78m?2. Wykona¢ wg zalecen producenta.

2.12. Korytarz:
Powierzchnia - 9,98m?, wysoko$¢ - 2,60m. OsSwietlenie sztuczne.
Wykonczenie Scian — farba emulsyjna. Podtoga — ptytki cer, cokét z ptytek
15cm.

2.13. Pom. socjalne:
Powierzchnia - 2,01lm?, wysoko$¢ - 2,60m. OsSwietlenie sztuczne.
Wykonczenie Scian — farba emulsyjna. Podtoga — ptytki cer, cokét z ptytek
15cm. Wyposazenie:

1. Umywalka - 1szt.

2. Szafa odziezowa 3 os. - 1szt.

2.14. Magazynek:
Powierzchnia - 2,00m?, wysokos¢ - 2,60m. Oswietlenie sztuczne.
Wykonczenie $cian — farba emulsyjna zmywalna (wokét zlewu wykona¢ opaske
z ptytek cer.). Podtoga — ptytki cer, cokét z ptytek 15cm. Wyposazenie:

1. Szafa - 2 szt.



2.15. Pom. przechowywania jaj:
Powierzchnia - 3,06m? wysoko$¢ - 2,60m. OsSwietlenie sztuczne.
Wykonczenie scian — ptytki cer. do wys. 2 m. powyzej farba emulsyjna. Podtoga

— ptytki cer. Wyposazenie:

1. Umywalka - 1szt.
2. Stét przyscienny 60x70x85 -1 szt.
3. Lodéwka na jajka podblatowa - 1 szt.
4. Naswietlacz do jaj -1 szt.
5. Zlewozmywak jednokom. - 1 szt.

2.16. Zmywalnia:
Powierzchnia — 4,77m? wysoko$¢ - 2,60m. OsSwietlenie sztuczne.
Wykonczenie scian — ptytki cer. do wys. 2 m. powyzej farba emulsyjna. Podtoga

— ptytki cer. Wyposazenie:

1. Stot przyscienny 70x90x85 -1 szt.
2. Zmywarka -1 szt.
3. Zlewozmywak dwukomorowy -1 szt.
4. Szafa przelotowa 60x70x180 -1 szt.
2.17. Lazienka:
Powierzchnia - 7,41m? wysoko$¢ - 2,60m. OsSwietlenie sztuczne.

Wykonczenie scian — ptytki cer. do wys. 2 m. powyzej farba emulsyjna. Podtoga

— ptytki cer. Wyposazenie:

1. Umywalka - 4 szt
2. Suszarka - 1 szt.
3. Kosz na $mieci - 1 szt.
2.18. WC.:

Powierzchnia — 14,69m?, wysokos¢ — 2,60m. Oswietlenie naturalne — jedno
okno 90x60cm. Wykonczenie scian — ptytki cer. do wys. 2 m. powyzej farba
emulsyjna. Podtoga — ptytki cer. Wyposazenie:

1. Miska kompaktowa - 5 szt.
BUDYNEK NR 2

2.19. Magazyn:
Powierzchnia — 19,04m?, wysokos¢ — 2,50m. Oswietlenie naturalne — jedno
okno w elewaciji (90x120cm). Wykonczenie $cian — farba zmywalna. Podtoga —
ptytki ceramiczne.

2.20. Kottownia:

Powierzchnia — 8,13m? wysoko$¢ - 2,50m. Os$wietlenie sztuczne.



Wykonczenie scian — farba zmywalna. Podtoga — ptytki ceramiczne.

2.21. Aneks kuchenny:
Powierzchnia — 3,50m? wysokos¢ - 2,50m. Oswietlenie sztuczne.
Wykonczenie scian — ptytki ceram. do wysokosci 2 metrow, powyzej farba

emulsyjna. Podtoga — ptytki cer. Wyposazenie:

1. Lodoéwka -1 szt
2. Zlewozmywak jednokom. -1 szt.
3. Szafka -1 szt

2.22. tazienka z wc:
Powierzchnia - 3,37m?, wysoko$¢ - 2,50m. Oswietlenie sztuczne.
Wykonczenie scian — ptytki ceram. do wysokosci 2 metrow, powyzej farba

emulsyjna. Podtoga — ptytki cer. Wyposazenie:

1. Brodzik - 1 szt.
2. Miska kompaktowa. - 1 szt.
3. Umywalka -1 szt.

2.23. Garaz - wg stanu istniejgcego.
2.24. Garaz - wg stanu istniejgcego.

2.25. Magazyn - wg stanu istniejacego.



3. Projektowane parametry izolacyjne przegréd budowlanych

(termomodernizacja):

BUDYNEK NR 1:

3.1. Sciana istniejgca zewnetrzna gr. 24cm docieplona styropianem 12cm
U=0,28 [W/(m3K)]

3.2. Sciana istniejgca zewnetrzna gr. 18cm docieplona styropianem 12cm
U=0,26 [W/(m?K)]

3.3. Sciana projektowana zewnetrzna POROTHERM 24cm + styropian 12cm
U=0,25 [W/(m?K)]

3.4. Sciana fundamentowa istniejgca gr 31cm docieplona styropianem 8cm

U= 0,38 [W/(m?K)]

3.5. Sciana fundamentowa projektowana z bloczkéw betonowych gr. 24cm +
styropian XPS 8cm

U= 0,38 [W/(m?K)]

3.6. Dach istniejgcy i projektowany z dociepleniem z wetny mineralnej gr. 14cm
U=0,25 [W/(m?K)]

BUDYNEK NR 2:

3.7. Sciana istniejgca zewnetrzna gr. 29cm pustak Max docieplona styropianem
12cm

U=0,26 [W/(m?K)]

3.8. Sciana istniejgca zewnetrzna z piyt betonowych gr. 5cm docieplona
styropianem 16cm

U= 0,24 [W/(m?K)]

3.9. Sciana projektowana zewnetrzna POROTHERM 24cm + styropian 12cm

U= 0,25 [W/(m2K)]

3.10. Sciana fundamentowa projektowana z bloczkéw betonowych gr. 24cm +
styropian XPS 8cm

U= 0,38 [W/(m?K)]

3.11. Sciana fundamentowa istniejgca gr. 31cm docieplona styropianem 8cm

U= 0,38 [W/(m?K)]

3.12. Dach istniejgcy docieplony wetng mineralng 14 cm.

U= 0,29 [W/(m2K)]

3.13. Dach projektowany ocieplony wetng mineralng 14 cm.

U= 0,27 [W/(m3K)]



4. Zestawienie powierzchni

WYKAZ POMIESZCZEN
BUDYNEK NR 1
Lp. nazwa pomieszczenia |pow. [m? |fodzaj wykon.
podtogi
1 WIATROLAP 7,94m? | terakota
2 SZATNIA 5,00m? | terakota
3 MAGAZYNEK 6,05m? | terakota
4 SALA 167,20m?| terakota/panele
5 MAGAZYN 24,58m? | terakota
6 KUCHNIA 16,09m? | terakota
/7 IMAG. NA SR. CZYST, 2,36m? | terakota
8 wC 1,04m? | terakota
9 tAZIENKA 1,10m? | terakota
10 PRZYGOTOWALNIA | 5,80m? | terakota
11 KOM. CHtODNICZA |2,78m? | terakota
12 KORYTARZ 9,98m? | terakota
13 POM. SOCJALNE |2,01m? |terakota
14 MAGAZYNEK 2,00m? | terakota
15 POM. PRZECH. JAJ |3,05m? | terakota
16 ZMYWALNIA 4,77m? | terakota
17 tAZIENKA 7,41m? | terakota
18 wWC 14,69m? | terakota
RAZEM |283,85m?

WYKAZ POMIESZCZEN

BUDYNEK NR 2 3

Lp. | hazwa pomieszczenia |pow. [m?] |109Z& wykon.
podfogi

19 | MAGAZYN 19,04m? | terakota

20 KOTEOWNIA 8,13m? | terakota

21 ANEKS KUCHENNY |3,50m? | terakota

22 tAZIENKA Z WC 3,37m? | terakota

23 | GARAZ 39,86m? | posadzka bet.

24 GARAZ 26,36m? | posadzka beton.

25 MAGAZYN 7,60m? | posadzka beton.
RAZEM |107,86m?

5. Uwagi koncowe.

Wszelkie niejasnosci i

ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy konsultowac¢ i uzgadniac z

rozbieznosSci

dotyczgce niniejszego projektu oraz




projektantem.

Prace budowlane mozna prowadzi¢ wytgcznie w oparciu o kompletng
wielobranzowg dokumentacje projektowa.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac solidnie, zgodnie z niniejszym,
projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng pod wtasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Do prac budowlanych nalezy uzywaC wytgcznie materiatow i wyrobow
posiadajgcych stosowne dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie

w Polsce.



[I. OPIS TECHNOLOGICZNY

do projektu rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji zespotu budynkéw
OSP w Pozdzenicach.

1. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje czesC¢ opisowg oraz czes$¢ rysunkowg technologii
kuchni wraz z zapleczem. Kuchnia wraz z zapleczem wykorzystywana bedzie do
przygotowania imprez okolicznosciowych takich jak np. wesela, komunie,
chrzciny.

2. Krétki opis procesu przygotowania positkéw

Proces przygotowywania potraw bedzie sie sktadat z nastepujgcych elementéw
czynnosciowych:

2.1 Dostawa i magazynowanie surowcow

Produkty w stanie surowym bedg dostarczane do komory chtodniczej, magazynu
okopowych (pom. nr 14) oraz do pomieszczenia do przechowywania jaj, tam
sktadowane i w miare potrzeb pobierane do produkcji. Dla produktéw ulegajgcych
szybkiemu zepsuciu przewiduje sie lodowki i zamrazarki.

2.2 Przygotowanie surowcow.

Produkty surowe bedg dostarczane do przygotowalni, gdzie w przewidzianych do
tego miejscach poddane bedg obrobce wstepnej, jak: mycie, sortowanie, obieranie
itp. Artykuty spozywcze sktadowane w magazynie niewymagajgce obrdébki wstepnej
pobierane bedg sukcesywnie, bezposrednio do kuchni.

2.3 Obroébka termiczna

Obroébka termiczna odbywac sie bedzie w oparciu o takie urzgdzenia, jak: kuchenka
4-ro ptytkowa z piekarnikiem i kuchenka gazowa.

2.4  Wydawanie positkéw i zwrot brudnych naczyn.

Wydawanie positkow z pomieszczenia kuchni. Roznoszenie positkdw na tacach.
Zwrot brudnych naczyn bezposrednio z sali do zmywalni przez okienko na brudne
naczynia.

2.5 Zmywanie naczyn stotowych.

Zmywanie naczyn stotowych odbywac sie bedzie w zmywalni (pom. nr 16).
Zmywarka przystosowana jest do wyparzania naczyn w temp. 85-90°C. Czyste
naczynia przechowywane bedg w szafie przelotowej.

2.6 Zmywanie naczyn kuchennych.

W kuchni zlokalizowano stanowisko do mycia naczyh kuchennych wyposazone w
basen.

2.7 Utrzymywanie czystosci na zapleczu.

Zaplecze gastronomiczne sprzatane bedzie po kazdym dniu pracy, a czynnosci z
tym zwigzane obejmowac bedg mycie blatdéw roboczych, pétek regatow oraz czesci
Scian pokrytych glazura.

Do $rodkow myjgcych nalezy stosowa¢ detergenty o wihasciwosciach



dezynfekujgcych.

Sprzet porzadkowy uzywany na zapleczu przechowywany bedzie w magazynie
(pom. nr 7), gdzie znajduje sie gteboki zlew niski.

Przy wszystkich umywalkach przewidzie¢c mydio w ptynne w pojemnikach oraz
reczniki jednorazowego uzytku. Przewidzie¢ tez pojemniki na zuzyte reczniki.

3. Organizacja pracy i zatrudnienie

Pomieszczenia kuchni i zaplecza przeznaczone sg do pracy czasowej do 4 godzin
na dobe. Przewiduje sie zatrudnienie personelu na 1 zmiane.

llos¢ zatrudnionych w kuchni - 3 osoby.

Personel zatrudniony w kuchni powinien posiada¢ aktualne badania lekarskie wraz
z ksigzeczka zdrowia uprawniajgcg do kontaktu z zywnoscia.

Dla potrzeb personelu przewidziano pokdj socjalny i wezet sanitarny.



ll. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

1. Opis zespotu obiektow

Budynek nr 1

Budynek uzytecznosci publicznej jednokondygnacyjny klasyfikowany jako niski, o
wysokoséci 6,00m, powierzchni zabudowy 323,00m?, niepodpiwniczony. Wykonany i
projektowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, konstrukcja dachu drewniana,
stropy podwieszane kasetonowe typu Armstrong. Pod wzgledem funkcjonalnym
obiekt podzielony jest na:

o sale bankietowg o powierzchni uzytkowej 167,20m? przeznaczong do
jednoczesnego przebywania 120 oséb

o zaplecze kuchenne o powierzchni zabudowy uzytkowej 73,08m?
przeznaczone do przebywania jednoczesnie do 8 oséb.

Budynek nr 2

Budynek klasyfikowany jako PM jednokondygnacyjny, niski o wysokosci 4,50 m,
powierzchni zabudowy 40,00m? niepodpiwniczony. Pod wzgledem funkcjonalnym
podzielony na:

o kottownia paliwa statego o mocy pow. 25 kW o powierzchni uzytkowej
8,13m?
o magazyn sprzetu ppoz. z weztem sanitarnym o powierzchni uzytkowej
25,91m?

2. Kwalifikacja pozarowa obiektu — kategoria zagrozenia ludzi i obcigzenie
ogniowe.

Budynek nr 1

Klasyfikowany w catosci jako ZL1

Budynek 2

Klasyfikowany jako w catosci jako PM o gestosci do 500 MJ/m? z wydzielong
kottownig na paliwo state o mocy powyzej 25 kW.

W budynkach 1 i 2 nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem.

3. Klasa odpornosci ogniowej elementéow konstrukcyjnych budynku,
elementéw obudowy, slusarki.

Budynek nr 1

Wymagang dla catego budynku klasg odpornosci pozarowej jest klasa ,D” dla ktorej
nalezy zapewnic:

o gtéwna konstrukcja no$na: R 30

. konstrukcja dachu: (-)



. strop: REI 30

o Sciana zewnetrzna niebedaca konstrukcyjng El 30
o Sciana wewnetrzna ( za wyjatkiem konstrukcyjnych) (-)
o przekrycie dachu (-)

Budynek nr 2

Wymagang dla czesci magazynowej budynku klasg odpornosci pozarowej jest
klasa ,E” dla ktorej nie stawia sie wymagan.

Wymagania dla wydzielonej kottowni o fgcznej mocy powyzej 25kW

o Sciany zewnetrzne: El 60
o konstrukcja stropu: El 60
o drzwi EIC 30

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych oddzielen.

4. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne.

Budynek nr 1

Wiasciwe warunki ewakuacji z pomieszczenia przeznaczonego dla jednoczesnego
przebywania 120 os6b na zewnatrz budynku zapewniajg dwa wyjscia ewakuacyjne
0 szerokosci w Swietle oscieznicy 90 cm oddalone od siebie o 10,5m. Drzwi te
otwierajg sie na zewnatrz. Z kazdego miejsca sali bankietowej droga ewakuaciji nie
przekracza 40 metrow.

Dodatkowe wyjscie ewakuacyjne dla obstugi kuchni zapewnione sg przez drzwi o
szerokosci w Swietle oscieznicy 90 cm zlokalizowane od strony zaplecza kuchni.
Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej - korytarza dla obstugi w ilosci oséb do 8 wynosi 120
cm.

Wszystkie wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z PN-92/N-01256/02 i
PN-92/N-01256/05.

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa, ewakuacyjne)
oraz o$wietlenie przeszkodowe zgodnie z PN wg branzy elektryczne;.

5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.
Instalacja elekiryczna wykonana zostanie jak dla pomieszczen zagrozonych

pozarem oraz wyposazona w gtéwny wytgcznik prgdu zlokalizowany przy wejsciu
gtéwnym / wytgcznik pozarowy /.

Instalacja odgromowa  wykonana wg zasad ochrony podstawowej wg PN-
86/E05003/02 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
podstawowa”.



Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych oddzielen.

6. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze.

W budynku nr 1 przewidziano lokalizacje dwoch hydrantéw ppoz. 825 zgodnie z
rysunkami. Zawory hydrantéw lokalizowa¢é na wysokosci 1,35m od posadzki,
minimalne cisnienie 0,2 MPa, wydatek hydrantow 1 I/s.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC w ilosci 2 kg srodka
gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni lub gasnice sSniegowe w ilosci 3 kg
srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni.

7. Drogi pozarowe.
Drogi pozarowe dla zespotu budynkéw OSP stanowia:

- droga gtéwna o utwardzonej nawierzchni asfaltowej (dziatka nr 899) znajdujgca
sie od strony poétnocnej

- droga dojazdowa do posesji 0 nawierzchni utwardzonej znajdujgca sie po stronie
wschodniej.

8. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia hydrant DN80 znajdujgcy sie na
terenie zespotu budynkéw OSP.

9. Wymagania dodatkowe

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0sOb oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie tatwo zapalnych
przegréd, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podiogowych jest zabronione. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywaé¢ z materialtdw niepalnych lub niezapalnych, niekgpigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Opracowat:



