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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem więźby dachowej 
podczas rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji zespołu budynków OSP w 
PoŜdŜenicach. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej nad budynkiem. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
1) dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian w zakresie geometrycznej 
zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi 
dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, 
protokoły odbioru robót częściowych, itp., 
3) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony ppoŜ. do granicy NRO 
oraz środkami grzybo- i owadobójczymi, 
4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z 
usztywnieniami połaciowymi poprzecznymi i podłuŜnymi ( wiatrownice, stęŜenia 
kalenicowe itp.), 
5) zabezpieczenie węzłów blachami montaŜowymi, klamrami ciesielskimi itp. 
6) załoŜenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat, 
7) wykonanie łacenia połaci dachowej, 
8) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby 
dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 



- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejska wprowadzona do zbioru 
norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokry ć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania 
podane w PN-82/D-0942I, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna 
litego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna iglastego nie 
powinna być wyŜsza niŜ: 
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Tarcica powinna być przed uŜyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z 
wymaganiami PN-82/D-94021. 
 
2.2.8. Podstawowy materiał 
 
Do wykonania więźby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje się 
zastosowanie następującego podstawowego materiału: 
1. krokwie z drewna klasy C18, 
2. płatwie z drewna klasy C18, 
3. słupy z drewna klasy C18, 
4. miecze z drewna klasy C18, 
5. podwalina z drewna klasy C18, 
6. kleszcze z drewna klasy C18, 
7. murłata z drewna klasy C18, 
8. łaty drewniane z drewna klasy C18, 
9. kontrłaty z drewna klasy C18, 
10. deski z drewna klasy C18, 
11. folia wstępnego krycia, 
12. papa asfaltowa podkładowa 
13. środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybo- i owadobójczą oraz 
ochronę przeciwpoŜarową,  
14. materiały pomocnicze: węzłowe blachy kolczaste, gwoździe budowlane, 
gwoździe ciesielskie, klamry ciesielskie, kołki do mocowania obróbek blacharskich, 
silikon dekarski bezbarwny. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie 
następującego podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki 



ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do 
impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia 
ręczne jak: wiertarka, elektrowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, 
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieść na teren budowy samochodem 
dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w 
sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą 
ciągłości frontu robót. Rozładunek materiałów naleŜy prowadzić w sposób ostroŜny przy 
uŜyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, 
gwarantujące właściwą jakość robót. Do rozładunku moŜna uŜywać wózków widłowych, 
przenośników taśmowych, Ŝurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie 
przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. 
Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 
Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zwykła wi ęźba dachowa 
 
1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych naleŜy 
stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niŜ 18%, 
ze sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna 
wynosić ± 1 mm. Dokładność tę naleŜy sprawdzić przez próbny montaŜ, a następnie 
sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna róŜnić się od 
długości projektowanych więcej niŜ 0,5 cm. 
4. JeŜeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montaŜu, długości 
powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zaleŜny od sposobu 
obróbki końców elementów. 
5. Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroŜnymi 
(krawęŜnicami) powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami. 
6. Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie 
do krokwi koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. MoŜna równieŜ 
stosować wyŜłobienia krokwi koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych. 
7. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
± 2cm w osiach rozstawu wiązarów, ±1 cm w osiach rozstawu krokwi. 
8. Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach wykonanych za pomocą 
wiązarów kratowych na pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów 
łukowych lub łukowo - kratowych, łuków klejonych itp. Odchyłki wymiarowanie powinny 
być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN-8I/B-03I50. 
9. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w 
miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 
 



5.2. Wiązary dachowe o du Ŝej rozpi ętości 
 
1. Wiązary naleŜy montować na roboczych pomostach montaŜowych wykonanych na 
wyrównanym i wypoziomowanym podłoŜu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas 
robót. Deski pomostu powinny mieć wilgotność nie większą niŜ 18% i być jednostronnie 
ostrugane. Na pomost naleŜy nanieść zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym 
uwzględnianiem strzałki odwrotnej. 
2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost 
montaŜowy powinny wynosić: 
a) w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: 
± 5 mm na długości przęsła, 
± 2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 
b) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15 m: 
± 10 mm na długości przęsła, 
± 4 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 
3. Gotowe wiązary powinny być (w miarę moŜliwości) przechowywane w osłoniętych 
pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny być 
one ułoŜone na podkładach w stosy i rozdzielne przekładkami. JeŜeli ze względu na 
duŜe wymiary zachodzi konieczność składowania wiązarów na otwartym powietrzu, 
stosy naleŜy przykrywać papa, folią z tworzyw sztucznych lub w inny sposób 
zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. 
4. Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 
uszkodzeniami w czasie transportu. Śruby, ściągi itp. Powinny być skrócone przed 
załadowaniem. Po wyładowaniu naleŜy dokonać przeglądu tych części, usunąć 
ewentualne uszkodzenia i ponownie dokręcić śruby, ściągi itp. 
5. Przed podnoszeniem wiązarów naleŜy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub 
zwichrowaniem, a węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie 
lub poza pańszczyzną wiązara. Elementy smukłe naleŜy przed podniesieniem czasowo 
usztywnić dodatkowymi prętami, rozpórkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia 
wiązara za pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas jego 
transportu na miejsce ułoŜenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych 
znakach, jakie będą występowały w okresie uŜytkowania konstrukcji oraz aby nie 
została naruszona sztywność węzłów; siły w prętach nie powinny być większe niŜ 
otrzymywane z obliczeń statycznych. 
6. Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą podkładek. 
7. Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tęŜnikami 
stałymi lub stęŜeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
Usunięcie zawieszenia wiązara z haka dźwigu montaŜowego przed zabezpieczeniem 
stateczności wiązara jest niedopuszczalne. 
8. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą: 
± 10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym, 0,5% 
wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od pionu, ± 10mm w osiach 
węzłów podporowych od osi podpór. 
9. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą: 
a) w długości wiązara:± 20mm przy rozpiętości do 15m, ± 30mm przy rozpiętości ponad 
15m, 
b) w wysokości wiązara: ± 10mm przy rozpiętości do 15m, ± 20mm przy rozpiętości 
ponad 15m, 
c) ± 5mm w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuŜ  pasa). 
 
5.3. Deskowanie połaci dachowych 



 
1. Na deskowanie naleŜy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego 
przeznaczenia albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez 
murszu, o grubości nie mniejszej niŜ 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach 
przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się deski o grubości 19 lub 22mm. 
Szerokość desek nie powinny być większe niŜ 18cm. W deskach niedopuszczalne są 
otwory po sękach o średnicy większej niŜ 20mm. 
2. Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami 
grzybobójczymi, ułoŜone prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do kaŜdej 
krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa 
od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. 
3. Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk 
lub na przylgę. Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą 
wynosić nie więcej niŜ 5cm, a z blachy cynkowej nie więcej niŜ 4cm. Przy kryciu blachą 
cynkową w łuskę lub w karo deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek na 
styk). 
4. NiezaleŜnie od rodzaju pokrycia (równieŜ w przypadkach łacenia połaci dachowych) 
za kominami powinny być wykonane - od strony spływu wody połaci dachowej - odboje 
(kozubki, tj. deskowania ułoŜone ze spadkami umoŜliwiającymi spływ wody na boki 
poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny być układane na styk. 
 
5.4.Ławy kominiarskie 
 
1. Szerokość ławy powinna wynosić co najmniej 30cm, a grubość 50mm. Zaleca się 
ławy z dwóch desek ułoŜonych z prześwitem nie większym niŜ 3cm i usztywnionych od 
spodu łatami przybitymi prostopadle do desek. 
2. Ławy powinny być oparte na stalowych podpórkach ocynkowanych o dwóch nóŜkach 
wbitych w krokwie. Rozstaw podpórek powinien być nie większy niŜ 2m na poziomych 
odcinkach i 1m na pochyłych odcinkach. łączenia desek i ław powinny znajdować się na 
podpórkach i być wzmocnione podkładkami z desek o tej samej grubości. Na ławach 
pochyłych naleŜy z wierzchu przybijać listwy w odstępach nie większych niŜ 40cm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 

6.2 Kontrola wykonania drewnianej wi ęźby dachowej 

1. Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót 
obejmuje następujące czynności: 
a) kontrolę zgodności zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i ST, 
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
c) kontrolę gotowej konstrukcji, 
d) kontrolę stęŜenia i zwiatrowania konstrukcji. 
2. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach 
technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy 
dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna 
być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z 



kontroli stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz norm państwowych. 
3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji technicznej, 
- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 
poszczególnych elementów konstrukcji naleŜy przeprowadzić za pomocą pomiaru 
taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich 
zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych 
warunkach technicznych 
- sprawdzenie wilgotności drewna. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa robót jest: 
 
Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą 
przyjęcia jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostką obmiarową jest: 
a) dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej - [m3], 
b) deskowanie i ołacenie połaci dachowych - [m2],                                                                                                                        
c) ławy kominiarskie - [m]. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 .Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, 
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku 
Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z Dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora 
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową  
i ST. 
 
8.2.Ogólne zasady odbioru robót 
 
2. W zaleŜności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór 
konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych moŜe być przeprowadzony 
częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 
3. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 
4. Do odbioru robót powinny być przedłoŜone: dokumentacja techniczna, dziennik 
budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 



5. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
6. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowania materiałów, 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
- gotowej konstrukcji. 
 
8.2.Odbiory mi ędzyoperacyjne i cz ęściowe 
 
1. Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w 
przypadkach wykonywania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady 
robotników oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub 
konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z kaŜdego odbioru powinien być sporządzony 
protokół, w którym powinna być równieŜ zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 
2. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- rodzaj i klasa uŜytego drewna oraz wymiary elementów, 
- prawidłowość wykonania złączy, 
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, 
jeŜeli było ono przewidziane w dokumentacji. 
3. W szczególności powinny być sprawdzone: 
- w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość 
wykonania deskowań wraz z odbojami, włazami dachowymi, okienkami itp. 
- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie końców, 
spoziomowanie belek, dokładność przybicia łat pod ślepe pułapy, grubość desek  
w ślepych pułapach i podsufitkach oraz sposób ułoŜenia podsypki na ślepym pułapie, 
wymiary i rozstaw legarów podłogowych, rodzaj, sposób łączenia i mocowania oraz 
wykończenia desek w podłogach, 
- W ścianach: układ elementów składowych, pionowość ustawień ścian i sposób ich 
umocowania, grubość i sposób wykonania poszczególnych warstw w ścianach - w 
schodach ciesielskich: wymiary stopni łącznie z ich grubością. 
 
8.3.Odbiór ko ńcowy 
 
1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie 
zakończone. Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawią następujące 
dokumenty: 
- dokumentacją techniczną obiektu i robót, 
- protokoły badać kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości uŜytych materiałów, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór 
techniczny. 
2. Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami 
konstrukcji, 
- dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego  
i pionowego. 
 



8.4.Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z dre wna 
 
1. JeŜeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, naleŜy uznać 
wykonanie robót za właściwe. W przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da wynik 
ujemny naleŜy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleŜy ustalić, 
czy stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych 
zagraŜają bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiają jej uŜytkowanie zgodnie  
z przeznaczeniem. 
3. Konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej 
uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do obioru. 
4. Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach 
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemoŜliwiające uŜytkowania 
budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogą być przyjęte po obniŜeniu wartości 
robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

Więźba dachowa i ołacenie 
Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji więźby dachowej oraz ilość m2 łacenia, które 
obejmują: 
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce 
wbudowania, 
- przygotowanie podłoŜa pod izolację przeciwwilgociową z papy pod murłatą, 
montaŜ murłaty, przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji. 
impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych, zmontowanie konstrukcji, ułoŜenie folii 
wstępnego krycia, przybicie kontrłat, przybicie łat, przycięcie łat przy krokwiach 
naroŜnych lub końcowych, obsługa sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań, wykonanie badań i pomiarów 
kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów, oczyszczenie stanowiska 
pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-0236I:I999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do 
norm dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodę wizualną PN-EN 519:2000 
Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. 
Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla 
maszyn sortujących 
PN-B-03I50:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03I50:2000/AzI:200I Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 


