Czesc¢ VI — Ekspertyza techniczna

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna majgca na celu
stwierdzenie mozliwosci przebudowy i rozbudowy zespotu obiektéw OSP w

Pozdzenicach.

2. Stan techniczny elementéw konstrukcji.
Budynek nr 1
Ogdlng ocene stanu technicznego obiektu okresla sie jako dobrg. Obiekt
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, zadaszony drewniang
konstrukcjg kratownicowg dwuspadowsg o nachyleniu ok. 30°. Konstrukcja $cian
nosnych bez widocznych pekniec i zarysowan, wigzania elementéw murowych
wykonane z wiasciwym przesunieciem wzgledem siebie spoin pionowych,
wiasciwe dla technologii wykonania grubosci spoin wspornych. Stan konstrukciji
murowej nie wykazuje nadmiernych osiadan fundamentéw.
Konstrukcja drewniana dachu nad salg w stanie technicznym dobrym.
Potgczenia ciesielskie wykonane zgodnie ze sztukg budowlang. Drewno nie
wykazuje oznak korozji biologicznej — zagrzybienia, wilgoci czy dziatalnosci
szkodnikéw.
Nad czescig gospodarczg brak dachu — ulegt zawaleniu przed kilkoma laty.
Sciany konstrukcyjne po wymianie dwéch najwyzszych warstw pustakéw
uszkodzonych w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych i wykonaniu
wienca, mogg stanowi¢ oparcie dla konstrukcji dachu.
Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dobrym.
Budynek nr 2
Ogdlng ocene techniczng obiektu okresla sie jako niedostateczng. Obiekt nie
spetnia standardow pomieszczen sanitarnych. Ocena stanu technicznego

konstrukcji — dostateczna. Obiekt wymaga gruntowej przebudowy.

3. Ustalenie wzajemnych wptywoéw czesci projektowanej i istniejacej.
Projektowane rozwigzania konstrukcji dachu wymuszone zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego powodujg zwiekszone obcigzenia
Sniegiem w wyniku uksztattowania pofaci w sposéb powodujgcy powstawanie

workéw $nieznych. Na etapie projektu budowlanego sprawdzono konstrukcje



istniejacych dachéw dla nowego uktadu obcigzen. Obliczenia sprawdzajgce dla
tych dachdéw nie wykazaty przekroczenia granicznych stanéw nosnosci i
uzytkowania. Konstrukcja nowych dachéw zostata zaprojektowana z

uwzglednieniem tych zwiekszonych obcigzen.

. Whnioski i zalecenia

Biorgc pod uwage zapisy w pkt. 3 stwierdza sie jednoznacznie, ze wzniesienie
projektowanej rozbudowy w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budynkow
nie spowoduje zagrozenia dla uzytkownikow tych obiektow.

Nowoprojektowana konstrukcja i jej wptywy na konstrukcje istniejgcg nie

spowoduje przekroczenia standw granicznych nosnosci i uzytkowania.

Opracowat:



