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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania
dotyczgce wykonania papy i blachy na dachu podczas rozbudowy, przebudowy i
termomodernizacji zespotu budynkéw OSP w Pozdzenicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie wszystkich robdét zwigzanych
z termomodernizacjg i wymiang pokrycia dachu. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonaniem robdét blacharsko-dekarskich
i izolacyjnych.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj aq

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :
- Montaz papy termozgrzewalnej przy ogniomurach,

- Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej (ogniomur),

- Pokrycie dachu papa termozgrzewalna,

- Pokrycie dachu blachg trapezowa,

- Obrébki z papy termozgrzewalnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogllne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow i ich rodzaju podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej

2.2 Wymagania dotycz gce wia $ciwo sci materiatdbw budowlanych

2.2.1 Papa termozgrzewalna

2.2.2 Blacha stalowa ocynkowana - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.3

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogéblne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robot podano w OST B-00.
~Vymagania ogolne" poz. 5.1.

5.2. Obrobki blacharskie

Montaz obrdobek blacharskich ogniomurow z blachy ocynkowanej. W razie
koniecznosci nalezy przewidzie¢ wyréwnanie wierzchu ogniomuru zaprawg
cementowg lub piytag wodoodporng OSB. Obrébka ma wystawa¢ 4cm poza
ogniomur.

5.3. Pokrycie z blachy trapezowej

1. Blachy trapezowe mocowane sg do tat lub ptatwi w konstrukcjach tgcznikami
(najczescie] wkretami samowiercgcymi). llo§¢ mocowan powinien okresla¢ projekt
techniczny. W innym przypadku nalezy przyjmowaé, ze w pasach krawedziowych,
ktére wg PN-77/B-02011 wynoszg od 1 do 2 m ilo§¢ mocowan, powinna wynosi¢:
min. 8/m2, a w strefach srodkowych: min. 5/m2.

2. Kierunek montazu powinien by¢ zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczesciej
wiejgcego w danej okolicy.

3. Mocowanie blach trapezowych na zakladach poprzecznych powinno by¢ w kazdej
“dolnej potce” na 2/5 lub 3/5 zalecanego zaktadu.

4. Na fatach przyokapowej i przykalenicowej blachy trapezowe mocujemy w kazdej
dolnej potce.

5. Blachy trapezowe o wysokosci powyzej 35 mm powinny by¢ tgczone w “gérnej
potce” na zaktadach wzdtuznych min. co 60 cm.

6. Blachy trapezowe montuje sie na potfaci dachowej tak by tworzyly z linig okapu kat
prosty.

Linia okapu, ktorg wyznaczamy przy pomocy linki lub listwy oporowej stanowi zawsze
baze do kftadzenia kolejnych arkuszy blach. Wszelkie btedy potaci dachowych
eliminujemy przykrywajgc wszystkie krawedzie dachu obrébkami blacharskimi.

5.4. Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Na spodniej stronie pap termozgrzewalnych przyklejana jest folia zapobiegajgca jej
sklejaniu, ktéra podczas ukladania topi sie tworzac trwale lgczenia. Papy mozna
mocowac do powierzchni dachu na wkrety z kotkami lub gwozdzie-papiaki, przy czym
kolejne jej pasy taczy sie na zaktad i zgrzewa lub skleja lepikiem.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogollne zasady kontroli jakosci robo6t podano w OST B-00. ,Wymagania ogoélne" poz.
6.1.

6.2. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Przygotowania podtoza

- Szczelnosci utozenia i mocowania izolacji termicznej

- Doktadnosci wykonania pokrycia z papy oraz obrébek.
- Montazu wpustow dachowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanie pokrycia dachu papa i blacha.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST B-00. ,Wymagania ogolne”
poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

- odbiorowi robot zanikajgacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie poditozy
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST B-00. ,Wymagania
0golne" poz. 9.1.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych.



