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OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne
Podstawa formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomig¢dzy
Wykonawca a lnwestorem oraz nastepujace akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekdw (Dz. U. Nr 72 poz. 747), oraz przepisy wykonawcze:

Ustawa o zhiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia 28
czerwca 2006

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz
z pOznigiszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z poznigjszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia 16.06.2003
(Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych [
terenow ( Dz. U z dnia 22.06.2010)

Dz. U. 1997r nr 129 poz. 844 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 26
wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy wraz ze zmiana
Dz. U. 2002r nr 91 poz. 811 zmienigace rozporzadzenie

Dz. U. 2011r nr 173 poz. 1034 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjane
z dnia4 sierpnia 2011 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwai higieny

Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzyciawody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

PN-92/B-01706 Instal acje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instal acje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02413 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego z

naczyniami wzbiorczymi



PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi

PN-EN SO 6946:1999 - Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

PN-B-02421 :2000 - 1zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

PN-EN 1SO 6946:2004 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacjaw budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publiczngj. Wymagania.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogéine i
srodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywaniai oznaczania

PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechanicznaw budownictwie.

PN-B-76002:1996 - Polgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymaganiai badania.

PN-EN 1506:2007(U) - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

PN-1SO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrzaw przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci
powietrza.

PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru instalacji



M ateriaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- program funkcjona no-uzytkowy
- podktady architektoniczno-budowlane
- wytyczne Inwestora,
- uzgodnienia branzowe,
- warunki przytaczeniado sieci

- katalogi urzadzen.
Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie wewngtrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody
uzytkows i cieptel wody uzytkowsy, kanalizacji sanitarngj, instalacji centralnego ogrzewania,
systemu wentylacji.
Zalozone parametry.
Zatozenia projektowe oparto o wytyczne programu funkcjona no — uzytkowego:
1. Przyjeto nastepujace kryteria przy dobor ze wielkosci urzadzen:
- Temperatury w pomieszczeniach :
komunikacja, biura, pomieszczenia socjalne, toalety; temperaturadla zimy +20°C
pom. tazienka +24°C
pom. Magazynowe +16 °C
pom. Garaz +5°C
- parametry powietrza zewnetrznego dlazimy t =-20°C,j = 100%
- parametry powietrza zewnetrznego dlalatat =32°C,j = 45%

Opis projektowanych rozwiazan

Wewnetrzna instalacja wody

Bilans zapotrzebowania wody dla budynku na cele bytowe:

lokci Zuzycie jednostkowe Zuzycie calkowite
Przybory or 2ybor bw aqn ZW gqn CW >agn ZW >gn CW

I/s l/s l/s I/s
umywalKki 9 0,07 0,07 0,63 0,63
zlewozmywak 6 0,07 0,07 0,42 0,42
basen 1 0,07 0,07 0,07 0,07

miski ustepowe 7 0,13 0 0,81 0
wanna natryskowa 1 0,07 0,07 0,07 0,07




zawor 1 0,3 0,3 0
zmywarka 1 0,25 0,25 0
suma 2,55 1,19

W zwiazku z wystepowaniem punktéw czerpalnych o gn < 0,5 dm® oraz suma normatywnych
wyptywow z punktow czerpanych zawiera sie w obszarze
0,1< gn < 20dm®/s

zastosowano wzor:
q=0,698* (gn) *°—0,12 [dm%q]
w ktorym :
q - przeptyw obliczeniowy wody, dm®/s,
qn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych , dm¥s.

przeptyw catkowity: g,=1,23 dm®/s,

przeptyw dla cel6w ppoz. Przy zalozeniu ze dziataja dwa hydranty: g,=2 x 1dm*s =2 dm?®/s
Przewiduje si¢ zasilanie w wodg z poprzez zewnetrzng instalacje wodociaggowa poprowadzong
przewodem z PE 40 z istnigjacego przytacza zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce. Przewdd
nalezy uktada¢ na gigbokosci 1,5 m w obsypce piaskowe grubosci 10cm — zgodnie z planem
zagospodarowaniaterenu. Rurociag nalezy oznakowac¢ tasmag PCV metalizowana uktadang 15 cm
nad rurg PE. Wejscie do budynku nalezy utozy¢ w rurze ostonowej (PVC). Zestaw wodomierzowy
dn 25 nalezy zabudowa¢ w pom. nr 7. Za odej$ciem nainstalacji socjalno-bytowej nalezy
zamontowa¢ zawor el ektromagnetyczny normalnie otwarty, ktéry w przypadku pozaru spowoduje
odciecie doptywu wody do instalacji bytowo-gospodarczej. Zawor zlokalizowano w pomieszczeniu
wodomierza. Instalacje socja no-bytowa (na odcinku do zaworu el ektromagnetycznego) nalezy
wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.

| nstal acja hydrantowa

Instalacje hydrantowsa projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 taczonych
poprzez ziaczki z zeliwa ciagliwego biatego wg PN-76/H-74392. Rury winny mie¢ atest
higieniczny. Przewody prowadzi¢ w na scianach budynku i nalezy je zabudowac.. Do montazu rur i
armatury nalezy zastosowa¢ systemowe mocowaniai potaczenia

Przewidziano hydrant w szafce wewngtrzngj, typ HW-25W-20/30.

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci i ptukanie instalagji.

Przygotowanie cieptel wody

Ciepta woda uzytkowa o temperaturze 55°C, przygotowywana bedzie w pom. kottowni, gdzie

bedzie si¢ zngjdowat wymiennik o poj. 140 litréw. Zasilany z piecac.o.



Na przewodzie cyrkulacyjnym do prawidtoweg pracy instaacji zaprojektowano pompeg cyrkulacyjna,
typ 15Wrl14C, firmy LFP Leszno. Wewngtrzng instalacje wody zimng i cw.u w budynku
projektuje si¢ z rur PP (polipropylen) taczonych poprzez ztagczki systemowe. Przewody poziome i
piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach. Przewody wody zimne nalezy zaizolowac otuling z pianki
polietylenowe o gr. 6 mm, awody ciepte] nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej o gr.
10 mm.

Przewody podejsciowe do baterii stojacych nalezy zakonczyé¢ katowymi zaworami odcingjgcymi i
taczy¢ z armaturg za pomoca wezykow elastycznych.

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci i ptukanie instalagji.
Rozmieszczenie instalacji oraz srednice przewoddw pokazano w czesci rysunkowsy.

| zol acja rurociagdw

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421.2000. Wszystkie rurociagi cieptel wody oraz
cyrkulacji rozprowadzane w mieszkaniach, prowadzone w posadzkach nalezy zabezpieczy¢ otuling
z pianki polietylenowe z dodatkowo wzmocniong warstwa zewnetrzng chroniaca przed
agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi typ
Thermacompact S o gr. 9mm firmy Thermaflex. Natomiast rurociggi wody zimnej nalezy

zabezpieczy¢ rurg ochronng peszla.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Bilans $ciekdw sanitarnych

Strumien odprowadzanych sciekow sanitarnych okreslono z zaleznosci:

Q. =07 /SAW; [I/s]

losci Zuzycie jednostkowe | Zuzycie catkowite

Przybory pr zybor w A\-NS ZA_WS
umywal ki 9 0,5 4,5
zlewozmywak 6 0,5 3,0
basen 1 0,5 05
miski ustepowe 7 25 17,5
wanna natryskowa 1 0,5 0,5

wpusty 1 1 1

Zatem strumien odprowadzanych $ciekéw sanitarnych wynosi Qs = 3,63 I/s.
Zaprojektowanainstalacja kanalizacji sanitarngl w budynku odprowadza scieki socjalno-bytowe z




przyborow do zewnetrzngj instalacji kanalizacji sanitarngj i do istnigjacego zbiornika nieczystosci.
Zaprojektowany uktad sktada sie z piondw, do ktérych poditgczone s3 podejscia do przybordw.
Gléwne piony nalezy wyprowadzi¢ 0,6m ponad pota¢ dachowa i zakonczy¢ wywiewkami.
Wewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarng nalezy wykonac z rur PV C-U wewngetrznych.
Przewody z rur kielichowych powinny miec kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu
sciekow. Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem
Si¢ zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarngl wykona¢ z rur 160 i 110 kanalizacyjnych taczonych na
uszczelki gumowe (rury klasy S typu SDR-34). Rury uktada¢ na podsypce piaskowe 10 cm.
Podsypkai osypka piaskowa do wysokosci 30cm ponad rure. Zewngtrzng instalacje kanalizacji

sanitarng nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania.

4.1 Ingalaga centralnego ogr zewania

Zgodnie z ustaleniami w budynku zaprojektowano instalacj¢ c.0. zasilang woda o parametrach
obliczeniowych 80/60°C z zaprojektowang kottowni. Projektuje Si¢ instalacje centralnego ogrzewania
pompowa, systemu otwartego z rozdziatem dolnym. Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-
91/B-02413. Pomieszczenie kottowni bedzie spetniac wymogi PN-B-02431-1, 1999r.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociol weglowy, typ Defro Standard lub inny o tych samych
parametrach o mocy 35 kW.

Instalacja bedzie podzielona na dwa uktady. Uktad I, piec c.0. — wymiennik c.o0. zabezpieczony
naczyniem wzbiorczym otwartym, uktad 11, wymiennik c.o. — instalacja ogrzewcza zabezpieczona
naczyniem wzbiorczym zamknigtym. Za wymiennik c.0. 0 mocy 35kW nalezy zamontowa¢ zawor
czterodrogowy, typ ESBE dn 40. Wewngtrzng instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z
rur miedzianych przeznaczonych do instalacji centralnego ogrzewania. Instaacje naezy
rozprowadza¢ pod sufitem i prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku pieca c.o.. Na pionach nalezy
zamontowa¢ zawory spustowe umozliwigjace spuszczenie czynnika grzewczego. Instalacje
grzewcza naezy wypetni¢ 30% roztworem glikolu w celu zabezpieczeniainstalacji podczas przerw
W pracy w czasie okresu zimowego.

Do ogrzewania pomieszczenia zastosowano grzginiki typ C firmy Purmo. Przed kazdym grzejnikiem
zostat zaprojektowany zawdr termostatyczny z nastawg wstepng typ RTD-N, a na powrocie zawor
odcingjacy prosty, typ RLV-S-P, ktéry umozliwia odtgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci
instalacji. Regulacja instalacji odbywa si¢ za pomoca nastaw zaworéw termostatycznych, a
odpowietrzanie instalacji za pomoca zaworéw odpowietrzajgcych zamontowanych w grzejnikach.
Przewody rozprowadzajace zaprojektowano z rur miedzianych wg PN-EN-1057 taczonych poprzez

lutowanie. Gtowne rurociagi rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w istnigiacym kanae, a piony
8



prowadzi¢ w bruzdach lub nalezy je zabudowac. Rurociagi izolowaé otulinami poliuretanowymi.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulgiach ochronnych. Dla
skompensowania zmian dtugosci przewodow stosuje sie zmiang kierunku instalacji — ramig
elastyczne L lub kompensatory Z-ksztattne i U-ksztaltne. Kompensacje naturalng wydtuzen
liniowych przewodow uzyskuje si¢ przez zmiane kierunku prowadzenia przewodéw i wiasciwe
rozmieszczenie punktéw statych. Obowigzujaca zasads jest, aby kompensator byt umieszczony w
srodku pomiedzy uchwytami statymi lub pomiedzy dwoma odgatezieniami. Krytycznym miegjscem
instalacji z racji wystepujacych odksztatcen jest kazde odgalezienie lub zmiana kierunku
przewodow.

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie szczelnosci na zimno i na
goraco zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
cz.Il. Wspdtczynniki przenikania ciepta, zapotrzebowanie ciepta, dobor grzejnikow, a nastepnie
zaworow i $rednic rur dokonano przy pomocy programu Purmo CO. W zatgczniku dotagczono

wydruki z programu.

Dobdr naczynia wzbior czego

Naczynie wzbiorcze otwarte

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia
Vy=11*v*p;* Av=11* 114* 0,9997 * 0,0224 = 2,8 dm?®
tm= 0,5 (tz+to) = 0,5*(80+60) = 70°C
tm-t, = 60°C
Przyjecto naczynie wzbiorcze otwarte poj.10 dm®

Rurawzbiorcza

d., =523Y/25 =1529mm

Przyjeto rure wzbiorcza o srednicy nominalng 20 mm

Rura bezpieczenstwa
d., =8,083/25 = 2362[mm|

Przyjeto rure bezpieczenstwa o srednicy nominalng 20 mm

Rura przelewowa

Przyjeto rurg sygnalizacyjna o srednicy nominalng 15 mm

Rura odpowietrzajaca




Przyjeto rure odpowietrzajaca o srednicy nominalng 15 mm

Naczynie wzbiorcze zamkniete

Przyjeto naczynie przeponowe Reflex 25N.

Pompa obiegowa c.o.

Przyj¢to pompg obiegowa do c.o. przed wymiennikiem ,typ Wilo Star 32-60, firmy Wilo a
do c.0. zawymiennikiem przyjeto pompg, typ typ Wilo Star 32-40, firmy Wilo

4.1.1 Kottownia

1.Dobor kotta

Z wykonanych obliczen wynika nastepujace zapotrzebowanie na ciepto
Qo - 30,75kW

_11*8Q _11*30,05

=35,54kW
h 0,93

Qx

Dobrano kociot wodny opalany weglem kamiennym Eko-groszk, typ Defro Standart o mocy
35 kW, firmy Defro
Wentylacjaw kottowni

[los¢ powietrza nawiewanego
V=(1,6+0,5)*35 = 735 m’h

Stad potrzebny przekréj kanatu nawiewnego przy w=1m/s

V. _ 735
3600 *w 3600 *1

= 0,02m?

Nalezy wykona¢ otwor w $cianie zewnetrzngl o wymiarach 150 x 150mm
Nawiew powinien zngjdowac si¢ nawysokosci 30cm nad posadzka.

[los¢ powietrza wywiewanego :

V=0,5*73,5= 36,75m’h

Kanal wentylacji grawitacyjnej jest wystarczajacy.

Odpowietrzenie instalagji
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania realizowane bedzie przy pomocy
naczynia wzbiorczego umieszczonego w ngwyzszym punkcie instalagji, oraz

odpowietrznikow automatycznych przy rozdziel aczach.
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| zolacja rurociagow

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421.2000

Wszystkie rurociagi rozprowadzajace w mieszkaniach, prowadzone w posadzkach nalezy
zabezpieczyc¢ otuling z pianki polietylenowe z dodatkowo wzmocniong warstwa zewngtrzng

chronigca przed agresywnymi uszkodzeniami

materiatami  budowlanymi, wilgocig i

mechanicznymi typ Thermacompact S o gr. 9mm firmy Thermaflex.

3.4 Instalacja wentylagji
Bilans powietrzawentylacyjnego

llos¢ powietrza
Kubatura ll0&é _
Numer pom. 3 wymian Uwagi
m . .
Nawiew Wywiew
1 254 1 |254 25,4 Grawitacyjne
2 16,0 1 [160 16,0 Grawitacyjne
6 51,49 51,5 51,5 Grawitacyjne
320-650 Okap wentylacyjny
7 7,95 1 |76 7.6 Grawitacyjne
8+9 9,75 6 |585 58,5 EDM 100
10 18,56 3 |557 55,7 EDM 100
12 31,93 1 |400 40,0 Grawitacyjne
13 6,4 3 192 19,2 Grawitacyjne
14 6,4 1 |64 6,4 Grawitacyjne
15 9,76 1 98 98 Grawitacyjne
16 15,67 3 |458 458 Grawitacyjne
17 23,71 3 |714 71,4 EDM 100
18 47,0 6 |2820 282,0 EDM 150
19 60,9 1 |609 60,9 Grawitacyjne
20 - - | 735 36,75 Grawitacyjne
21 11,2 3 |336 336 Grawitacyjne
22 10,78 4 - 432 EDM 100

Zakres opracowania obel muje:

- wentylacje pomieszczen

W projektowanych pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi Inwestora, instalacja wentylagji

zaprojektowana zostata bez uktadu schtadzania

Do prawidtoweg wymiany powietrza w pomieszczeniach zastosowano wentylacje nawiewno-
wywiewna grawitacyjna cz¢sciowo wspomagana mechanicznie.
W pomieszczeniach budynku nawiew powietrza odbywac si¢ bedzie za pomoca nawiewnikow,
typ Purmo Air P22 i P11. Wywiew powietrza za pomocs instalacji wywiewne z zastosowaniem
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kanatow wentylacyjnych. W pomieszczeniach wc i umywalni wywiew za posrednictwem
wentylatorow kanatowych, typ EDM. W pomieszczeniu wc i umywalni system zatagczany bedzie
wraz z oswietleniem. Nawiew poprzez kratki kontaktowe w drzwiach.

Dla pomieszczenia kottowni nalezy zamontowa¢ nawietrzak, wyposazony w regulacje przeptywu
powietrza. Wywiew powietrza poprzez kanat grawitacyjny.

Instdacj¢ wentylagji ndezy izolowat otulinami z wetny mineraing nafoli duminiows.

Wszelkie roboty wykonywat zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robGt budowlano-
montazowych” cz.ll.

4. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z ninigjszym opracowaniem oraz \Warunkami

Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. 11.

Realizacje¢ robot prowadzi¢:

- zgodnie z ninigszym projektem,

- w pelng koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

-z zasadami najlepszej wiedzy techniczneg,

-z zachowaniem obowiazujacych przepisow B.H.P.,

- zgodnie z instrukcjami montazu producentdw materiatow i urzadzen.

- Stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne
upowaznigjgce do stosowania w budownictwie i wydane przez wiasciwe jednostki aprobujace,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra gospodarki przestrzenngj i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.

- Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywaé stosujagc si¢ do zasad okreslony w
wydanych przez Instytut Techniki Budowlang ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych” pod nadzorem osoby uprawniong do kierowania w danej
specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP w zakresie wynikajacym z
przeprowadzonego rodzaju robot.

- Wykonang instalacje nalezy wyregulowac.

- Montaz wszystkich urzadzen winien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja montazowa danego
urzadzenia dostarczong przez producenta.

- Zabrania si¢ prowadzenia rob6t spawahniczych bez usuniecia wszelkich materiatow
tatwopal nych.

Opracowat:

Projektant: inz. Rafat Majewski
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY ZDROWIA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: I nstal acja wewnetrzna wod-kan i ogrzewcza dla rozbudowy,
przebudowy i termomodernizacji budynku OSP w

Pozdzenicach

ADRES: Pozdzenice, dziatka nr ewid. 561/8, gm. Zelow

INWESTOR: Gmina Zelow, Urzad Miastaw Zelowie
ul. Zeromskiego 23,97-425 Zel6w

CZESC: Instalacyjna

OPRACOWAL: Rafat Maewski

ul. Kilinskiego 1a97-425 Zelow
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CZESC OPISOWA

1 ZAKRESROBOT

Wykonanie instalacji wod-kan, ogrzewczej i wentylacji

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEK TOW BUDOWLANYCH

Budynek sali OSP, budynki garazowe

3ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEK], KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENI BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAK CIE ROBOT BUDOWLANYCH.

4.1. Roboty ziemne:

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdw pionowych przez

podparcie lub rozparcie scian (np. deskowanie), stosowac¢ pochylenie skarpy o nachyleniu

odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach powyzej 1m od poziomu terenu stosowa¢ bezpieczne

zgj$cie (wyjscie), przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan jego

obudowy.

4.2. Porazeniepradem: moze nastapi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych pradem

elektrycznym z rozdzielnicy budowlangj. Zagrozenie wystepowac bedzie w fazie prowadzenia prac

z wykorzystaniem elektronarzedzi. Nalezy stosowaé urzadzenia ze sprawng instalacja przeciw

porazeniows.

4.3. Roboty trangportowe: podczas transportu, przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociagéw,

elementow studzienek moze nastapi¢ uderzenie przygniecenie e ementem transportowym. Nalezy

wyznaczaé strefy niebezpieczne, uzywac sprawnych urzadzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie

obcigzenia.

4.4. Upadek: zagrozenie wystepowac bedzie nadrogach i ciggach komunikacyjnych. Naezy zwréci¢

uwage nawyznaczenie bezpiecznych dojs¢, oznakowaniu, nie zastawianiu ich, utrzymaniu

porzadku i czystosci oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.

4.5 Roboty spawalnicze: podczas wykonywania prac spawalniczych ndezy odpowiednio zabezpieczyc¢

teren zgodnie z zasadami bezpiecznego wykonywania prac pawaniczych.

4.6 Praca nawysokosci: z uzyciem rusztowan dopuszczonych do uzytkowaniaprzez kierownikabudowy

5.PROWADZENIE INSTRUK TAZU PRACOWNIKOW PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robGt powinien zgpoznaé podlegtych pracownikédw z przepisami

w zakres e bezpiecznego wykonywania prac, miedzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwai higieny

pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U.Nr 47, péz. 401)

- ingrukgaudzidaniapierwszg pomocy

6. SRODK| TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPEWNIAJACE BEZPIECZENSTWO

ROBOT BUDOWLANYCH:

- wyposazenie budowy w gpteczke pierwszg pomocy

- umieszczenie numeréw darmowych 997, 998, 999, 112 w widocznym migscu

- oznakowanie migjsc szczegdlnego zagrozeniatablicami ostrzegawczymi, informacyjnymi,
zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych

7. SRODK| OCHRONY INDYWIDUALNEJ PRACOWNIKOW

- przy robotach ziemnych: kaski ochronne, odziez ochronnai rekawice robocze.

8. WNIOSK| KONCOWE

- W rozumieniu RozporzadzeniaMinistra Infrastruktury z dnia23.06.2003r. w sprawieinformagji dotyczace

Bezpieczenstwai Ochrony Zdrowia(Dz. U. z dnia10.07.2003r.), rozpatrywane roboty niewymagga

sporzadzenia Planu BIOZ.

Opracowat: Projektant: inz. Rafat Mg ewski
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Czerwiec, 2012r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze projekt instalacji wod-kan,
ogrzewczg i wentylacji dla projektu rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku
OSP w Pozdzenicach, dziatka nr 561/8 obr¢b Pozdzenice, gm. Zelow, zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczngj ( art. 20 pk.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujagcymi przepisami techniczno-

budowlanymi, oraz obowigzujagcymi Polskimi Normami
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