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1.CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem ninigszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy przylacza

wodociggowego, budowy zewnetrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacji sanitarng
i cieptowniczg do projektu budowy i termomodernizacji budynku OSP w Pozdzenicach, dzialka
nr ewid. 561/8 obr ¢b Pozdzenice.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- aktuany podkiad geodezyjny w skdi | : 500

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace normy i przepisy

1.3. OPISTECHNICZNY

Pr zebudowa pr zylacza wodociagowego

Przebudowa przytacza wodociggowego bedacego na dziatce inwestora ma na celu wytaczenie z
eksploatacji czgsci przytacza zlokalizowanego pod budynkiem garazy i wykonanie wiaczenia
istnigjgcego przytacza do wodociagu w miegjscu nie bedagcym w kolizji.

Cz¢s¢ przebudowywana przytacza wodociggowego projektuje sie z rury @ 40 PE 100, PN 10 SRD
11 do wody pitng produkcji Wavin METALPLAST-Buk. Instalacje wodociggowa nalezy
wiaczy¢ do wodociagu fi 90 zlokalizowanego na przedmiotowe dziatce. Wiaczenie nalezy
wykona¢ za pomoca nawiertaki NWZ 90/40 produkcji AKWA Gniezno. Za nawiertka, nalezy
zamontowa¢ zasuwe dn 32. Zabudowa¢ przedtuzenie wrzeciona zasuwy oraz ,stata” pokrywe
uliczna. Pokrywe uliczng zasuwowa posadowi¢ na bloczkach betonowych i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem si¢. Przytacze nalezy utozy¢ na podsypce piaskoweg grubosc 10 cm i przysypec
piaskiem 20 cm ponad wierzch rury. Na przysypce utozy¢é tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
metaizowang.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, przepisami bhp i wydanymi warunkami technicznymi na wykonanie przytacza.
Roboty ziemne pod projektowana przebudowe przytacza nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w
miejscach kolizji z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym - recznie.

Po utozeniu (przed zasypaniem) przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany prébie

szczelnosci. Przed rozpoczgciem préby szczelnosci, nalezy przewdd napetni¢ woda w najnizszym

2



punkcie i doktadnie odpowietrzy¢ w punkcie najwyzszym. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizsze niz 1°C. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby
szczelnosci nalezy przewod poddac ptukaniu uzywajac w tym celu czyste) wody wodociggows.
Jezeli jest potrzebna dezynfekcja przewodu, to proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24
godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyptukac i dokona¢ badan wody.

Przebieg przytacza zagichienie, spadek i srednice pokazano w czgscl rysunkows .

Zestawienie podstawowych materiatow:

RuraPEfi 40-55mb

NawiertkaNWZ 90/40 — 1szt

Zasuwadn 32, obudowa, trzpien — 1 kpl

Ztaczka PE fi 40 — 1szt

Tasma ogtrzegawczo-lokadizacyjnametdizowana~ 5,5 mb

O rozpoczeciu robot wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Przedsiebiorstwo Komunane

Sp. z0.0. w Zelowie, a po ich zakonczeniu zgtosi¢ do przegladu technicznego.

| nstalacja zewnetr zna wodociagowa

Instalacj¢ wodociggowa projektuje sie z rury © 40 PE 100, PN 10 SRD 11 a projektowana
instalacje zewnetrzng z rury @ 25 PE 100, PN 10 SRD 11 do wody pitng produkcji Wavin
METALPLAST-Buk. Instalacj¢ wodociagowa, nalezy wiaczy¢é w budynku Sali OSP. Wiaczenie
wykona¢ za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wodociagowej. Na odejsciu instalacji
do budynku garazowego nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy.

Instalacje, nalezy utozy¢ na podsypce piaskowg grubosc 10 cm i przysypac piaskiem 20 cm ponad
wierzch rury. Naprzysypce utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna metalizowana.

Po wprowadzeniu ingtdagji do budynku zamontowat ztaczke przejsciowg PE/Sd i zamontowat zawor
odcingacy.

Roboty ziemne pod projektowang instalacje, nalezy wykonywa¢ mechanicznie, aw miegjscach kolizji
Z istnigjgcym uzbrojeniem podziemnym - recznie.

Po utozeniu (przed zasypaniem) przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci.
Przed rozpoczeciem proby szczelnosci, nalezy przewdd napetni¢c woda w nanizszym punkcie
i doktadnie odpowietrzy¢ w punkcie ngwyzszym. Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze nie nizszej niz 1°C. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy
przewdd podda¢ ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagows.



Jezeli jest potrzebna dezynfekcja przewodu, to proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu
np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego |ub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukaé i dokonat
badan wody.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych, przepisami bhp i wydanymi warunkami technicznymi nawykonanie przytacza.
Przebieg ingdagi, zagtehienie, padek i $rednice pokazano w czesci rysunkowsy.

Zestawienie podstawowych materiatow:

RuraPE fi 25~ 6,0 mb +(3,0 mb +2,5 mb -w budynku)

Tasma ogtrzegawczo-lokaizacyjnametdizowana~ 6,0 mb

Zawér dn 20 —2szt

Przed zasypaniem wykopow zglosi¢ do zinwentaryzowania przez wlasciwe duzby geodezyjne

wykonane przylaczei ingtalage.

I nstalacja zewnetr zna kanalizacji sanitar ngj

Instalacj¢ kanalizagji sanitarng zaprojektowano z rur PCV fi 1601 fi 110 mm do istnigjacego szczelnego
zbiornika na nieczystosci. Z budynku Sdi OSP ingtdage kandizagi sanitarng naezy wymienic
isnigacym sladem - rury PCV160. Natomiast z budynku pom. garazowych naezy wykonat nowa
ingalacj¢ kandizagji sanitarng. Ingtalacje wykonac z rur kanalizacyjnych PCV 110.

Rury nalezy utozy¢ na podsypce piaskowe grubosci 10 cm Starannie zageszczong | przysypane piaskiem
20 cm ponad wierzch rury. Natrasie instalacji zaprojektowano studnie rewizyjna fi 315 mm.

W migscu gdzie zagiebienie instalagji jest mnigsze niz drefa przemarzania, wykonane instalacje
ociepli¢ torfem lub zuzlem i przykry¢ papa.

Przebieg ingdagji, zagtehienie, padek i $rednice pokazano w czesci rysunkows.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, przepisami bhp.

Zestawienie podstawowych materiatow:

RuraPCV 160mm — L=7,0m

Przed zasypaniem wykopow zglos¢ do zinwentaryzowania przez wlasciwe duzby geodezyjne

wykonane przylaczei ingtalage.

| nstalacja zewnetr zna cieplownicza

Do zaslania budynku garazy w ciepto do instalacji ogrzewczeg projekiuje Si¢  instalacje zewnetrzna
cieptownicza. Zrédtem ciepta bedzie projektowany na paliwo state, typ Eko-groszek.
Instalacja zewnetrzna cieptownicza zaprojektowana bedzie z systemowych elastycznych rur

preizolowanych Do zasilania instalacji cieptowniczej zastosowano rury podwojne PEX HD
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PN6/95°C. 2x dn 32 (2x fi40). Do taczenia instalacji nalezy uzywac systemowych potaczen i
ksztaltek dostarczonych przez dostawcg rur. Instalacje zakonczy¢ zaworem odcinajacym
kulowym.

Rurociagi preizolowane nalezy uktada¢ na warstwie wyrownawcze) grubosci min 10 cm z piasku
grubego lub sredniego.

Opuszczanie preizolowanych rur o srednicach rur ostonowych do 160 mm mozna wykonac
recznie. Podczas opuszczanianalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ rury ostonowsy.

Odlegtos¢ miedzy uktadanymi preizolowanymi rurociggami powinna wynosi¢c min 15 cm.
Odlegtosé rurociagu od $ciany wykopu powinna wynosi¢ min 15 cm. Zasypywanie i zaggszczenie
wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywaé recznie do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Zasypke gtéwna naezy wykonywaé mechanicznie, warstwowo, z zageszczeniem
odpowiednim do przeznaczenia terenu.

Przed zasypaniem rurociggu naezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie probne
wynoszace minimum 1.5 x cisnienie robocze w Sieci.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze wyzszej od 0°C, napetnigjac sie¢ wodg na 24
godziny przed proba. Wyniki préb hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza si¢ za zadowalgjace,
jezeli w ciagu catego czasu prob tj. 45 min do 1 h dla kazdego odcinka nie stwierdzono spadku
cisnienia na manometrze. Minimalny okres, w ktérym cisnienie prébne nie powinno ulega¢
zmianom, wynosi 15 min. Przy probach szczelnosci woda podgrzang nalezy uwzgledni¢ spadek

cisnienia spowodowany zmniegjszeniem objetosci wody wskutek jg ochtodzeniaw czasie proby.

Przebieg ingdagi zagichienie, spadek i srednice pokazano w czgsci rysunkows .

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, przepisami bhp oraz instrukcjag montazu wydang przez producenta.

Zestawienie podgawowych materiatdw:

Rura preizolowanafi 2x40—6,0 mb + (3,0 + 2 x 1,0 mb —w budynku)

Ztaczka systemowe dn 32 —4 kpl

Manszetaochronnafi 40 —2 szt

Tasma ogtrzegawczo-lokaizacyjnametdizowana~ 6,0 mb

Przed zasypaniem wykopdw wykonane instalacje zglos¢ do zinwentaryzowania przez wiasciwe

duzby geodezyjne.

Opracowat:

Projektant: Rafat Majewski
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CZESC OPISOWA

1 ZAKRESROBOT
Wykonanie przebudowy przytacza wodociggowego , instalacji zewn. wodociggowsy, instalacji

zewn. kanalizacji sanitarngj, instalacji zewngtrznej cieptownicze)

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Istnigjace budynki

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAELK], KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENI BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Natrasie projektowanych instalacji wystepuja nastepujace el ementy uzbrojenia podziemnego:
Brak

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAK CIE ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Roboty Ziemne: podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopow
pionowych przez podparcie lub rozparcie $cian (np. deskowanie, $cianki szczelne), stosowacé
pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach powyzej 1m od
poziomu terenu stosowac¢ bezpieczne zej$cie (wyjscie), przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w
wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem
mechanicznym zachowa¢ bezpieczna odlegtosé, nie sktadowaé urobku i innych materiatow w

granicach klina odtamu, ruch srodkéw transportowych moze odbywa¢ sie poza klinem odtamu gruntu.

42. Porazenie pradem: moze nastapi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych pradem

elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowac bedzie w fazie prowadzenia prac z

wykorzystaniem elektronarzgdzi. Nalezy stosowac urzadzenia ze sprawng instalacja przeciw

porazeniows.

4.3. Roboty trangportowe: podczas transportu, przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociagéow,

elementéw studzienek moze nastgpi¢ uderzenie przygniecenie elementem transportowym. Nalezy

wyznacza¢ strefy niebezpieczne, uzywac sprawnych urzadzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie

obcigzenia.

44. Upadek: zagrozenie wystepowaé bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych. Nalezy zwrdci¢

uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojs¢, oznakowaniu, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i

Czystosci oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.

5.PROWADZENIE INSTRUK TAZU PRACOWNIKOW PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robGt powinien zgpoznaé podlegtych pracownikéw z
przepisami w zakresie bezpiecznego wykonywania prac, migdzy innymi:



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401),
- indrukgaudzid aniapierwszg pomaocy.

6. SRODK| TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPEWNIAJACE BEZPIECZENSTWO
ROBOT BUDOWLANYCH:

- wypaosazenie budowy w apteczke pierwszeg pomocy,

- umieszczenie numeréw darmowych 997, 998, 999, 112 w widocznym migsou,

- oznakowanie migsc szczegdlnego zagrozeniatablicami ostrzegawczymi, informacyjnymi,
zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych,

-bramawjazdowa z utwardzeniem terenu umozliwigaca dojazd pojazdow ratownictwamedycznego i
drazy pozarme.

7. SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ PRACOWNIKOW
Przy robotach ziemnych: kaski ochronne, odziez ochronnai rekawice robocze.

8. WNIOSK| KONCOWE
- w rozumieniu Rozporzadzenia Minidra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w Sprawie informagji

dotyczacqg Bezpieczenswa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10.07.2003r.), rozpatrywany obiekt nie
wymaga sporzadzenia Planu BIOZ.

Opracowat:

Projektant: inz. Rafat Majewski



Lipiec 2012r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pOznigjszymi zmianami) oswiadczam, ze
niniggszy projekt przebudowy przytacza wodociggowego 1 instalacji zewngtrzng
cieptownicze do projektu rozbudowy i termomodernizacji budynku OSP w Pozdzenicach,
dz. nr 561/8, obreb Pozdzenice, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczng.

PROJEKTANT Rafal Majewski
nr uprawnien: LOD/1256/POOS/09



