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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru docieplenia istniejgcego i ocieplenia dachu nowo
projektowanych pomieszczen podczas rozbudowy, przebudowy i termomodernizaciji
zespotu budynkéw OSP w Pozdzenicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie docieplenia i ocieplenia konstrukcji dachu.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj aq

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
DOCIEPLENIE ISTNIEJACEGO DACHU NAD SALA BUDYNKU NR 1:

- rozebranie istniejgcego sufitu podwieszanego w sali w budynku nr 1,

- docieplenie konstrukcji dachu weitng mineralng gr. 1l4cm wraz z warstwg
wiatroizolacji i paraizolaciji,

- ponowne utozenie sufitu podwieszanego,

- drobne prace wykonczeniowe.

OCIEPLENIE DACHU NOWO PROJEKTOWANYCH POMIESZEN.

- utozenie welny mineralnej gr. 14cm miedzy krokwiami wraz z warstwg wiatroizolacji
I paraizolacji.

- wykonczenie warstw dachu wg rysunkow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

Weltna minerlana — Wetna mineralna to inaczej mowigc wetna kamienna. Jest to
bardzo popularny materiat, ktéry stuzy do miedzy innymi do izolacji. Wykorzystywana
jest przede wszystkim w budownictwie. Wetna mineralna jest tutaj bowiem
stosowana do wykonywania termicznych oraz akustycznych izolacji zaréwno $cian,
jak tez stropéw, dachéw itp.

Warstwa wiatroizolacji — stowo ,wiatroizolacja” dla wielu oznacza materiat
zapobiegajacy powstawaniu przewiewow w przegrodach budowlanych, gtéwnie w
Scianach rzadziej w dachach. W obu tych przegrodach tak nazywane materiaty
stanowig jednoczes$nie uszczelnienie elewacji sciany lub pokrycia dachu przed
opadami niesionymi przez wiatr. Kolejno$¢ obu tych funkcji, wynikajgca z budowy
tych materiatéw, powinna decydowac o stosowanej wobec nich nazwie.

Membrana dachowa - warstwa w $cianie lub stropie, ktérej zadaniem jest
przeciwdziatanie przenikaniu pary wodnej z pomieszczenia do zewnetrznych warstw
przegrody.



1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt
zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢
Z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogollne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej p.2.

2.2. Rodzaje materiatow

- Welna mineralna: o grubosci 14 cm,

- Siatka druciana,

- folia wiatroizolacyjna,

- folia paraizolacyjna (membrana dachowa)

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz agce sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.3

3.2. Sprzet niezb edny do wykonania Robo6t

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- rusztowaniem do ukfadania ocieplenia na wysokosci,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4

4.2. Transport materiatow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5

5.2. Ulozenie warstwy wiatroizolaciji
- Membrane wiatroizolacyjng nalezy ukiada¢ zaczynajgc od podstawy budynku.
Membrane wiatroizolacyjng nalezy rozwija¢ nadrukiem na zewnatrz budynku.



- Przybi¢ membrane wiatroizolacyjng do konstrukcji szkieletowej za pomocg
nierdzewnych gwozdzi lub zszywek.

- Przy koniecznosci uktadania kolejnej warstwy membrany wiatroizolacyjnej nalezy
stosowac odpowiednie zakfadki:

» zakiadki poziome - nie mniej niz 15 cm
» zakiadki pionowe - nie mniej niz 10 cm

5.3. Izolacja cieplna poddasza

- Materiat do wykonania ocieplenia poddasza powinien posiadac certyfikat zgodnosci
i aprobate techniczna,

- Ukfadnie welny mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z normg oraz instrukcjg
montazu producenta,

- Przy wycinaniu odpowiednich fragmentéw nalezy dodac¢ okoto 3-5 cm z kazdej
strony,

- Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na utozenie, szczelnosc i grubos¢ - doktadnosé
utozenia kazdej warstwy z welny mineralnej, zapewnié sprezyste utrzymywanie sie
wetny pomiedzy krokwiami lub legarami stropowymi, i jednoczesne jej maksymalne
rozprezenie,

- Niedoktadne wyciecie powoduje koniecznos¢ dodatkowego sciskania weiny co
zmniejsza parametry izolacyjne.

5.4. Ulozenie warstwy paroizolaciji

- Paroizolacje uklada sie po utozeniu termoizolacji, poziomo lub réwnolegte do
krokwi, w zaleznosci od potrzeb i stopnia skomplikowania konstrukcji wiezby
dachowe.

W przypadku uktadania poziomego najlepiej jest zacza¢ od gory - od ostony jetek lub
kalenicy. Niezaleznie od sposobu rozpinania paroizolacji, powinno sie jg uktadac
z lekkim naprezeniem - lekko naciggajgc. Paroizolacje mocujemy do krokwi
zszywkami za pomoca takera, lub tasmy dwustronnie klejace;j.

Kazdg kolejng warstwe uktadamy na zaklad minimum 7 cm i uszczelniamy przez
zaklejenie tasmg samoprzylepna, jednostronng na zewnatrz zakiladu, lub tasmag
dwustronng wewnatrz zaktadu. Tasma dwustronna pozwala ograniczyc¢ ilos¢ punktéw
mocowania takerem.

- Po zastosowaniu takera, nalezy miejsca przebicia zaklei¢ tasmg samoprzylepng
w celu uszczelnienia.

- Na potaczeniach z elementami pionowymi np. $cianami kolankowymi, kominami,
rurami  wentylacyjnymi, elementami konstrukcyjnymi dachu, oraz s$cianami
szczytowymi, lub dzialowymi, nalezy stosowac¢ tasmy doszczelniajgce (klejace).
Wazne jest, aby w tych miejscach zostawi¢ odpowiednie naddatki folii
paroizolacyjnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogllne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa. Kontrola
jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,



- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogllne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajagcq zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozyciji, jest zalgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji termicznej.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. Ogolne
zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawe do
odbioru robot zwigzanych z ociepleniem poddasza nieuzytkowego powinny stanowi¢
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegélnych etapdw rob6t zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce. Roboty
objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne,;.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie ocieplenia poddasza nieuzytkowego,

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C:
zabezpieczenie i izolacje,

- Zesztyl: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C:
zabezpieczenie i izolacje,

- Zeszty2: Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji budowlanych, wydane przez
ITB —Warszawa 2005 r.



