Czes¢ IV — Instalacje elektryczne.
l. OPIS TECHNICZNY

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem opracowanie projektu
budowlanego instalacji elektrycznej dla budynkéw Ochotniczej Strazy Pozarnej
zlokalizowanych na dzialce o numerze geodezyjnym 561/8 w obrebie

Pozdzenice, gm. Zeldw, woj. Lédzkie.

1.1. Zato zenia.
Projekt opracowano na podstawie:
a) Zlecenie Inwestora
b) zatozenh projektowych
c) projektu budowlanego

d) aktualnie obowigzujacych norm PN, Przepiséw oraz Prawa Budowlanego

1.2. Instalacja zasilaj gca.

Budynek OSP zasilony jest ze zigcza ZK+TL zlokalizowanego w tylnej
czesci budynku. Dla nowoprojektowanych instalacji projektuje sie nowg
rozdzielnice 0,4kV TR-1. Rozdzielnica 0,4kV TR-1 zlokalizowana bedzie w
obecnym pomieszczeniu kuchennym w miejscu istniejgcej rozdzielnicy 1x12
modutdéw. Po zamontowaniu nowoprojektowanej rozdzielnicy 0,4kV TR-1
istniejgce aparaty nalezy zamontowa¢ w rozdzielnicy 0,4kV TR-1. Istniejacy
obecnie kabel zasilajgcy nalezy przepig¢ do nowoprojektowanej rozdzielnicy
0,4kV TR-1. Rozdzielnice 0,4kV TR-1 projektuje sie w dwoéch obudowach
0 rozmiarze 2x18 modutdw. W przypadku wykorzystania obudéw o innym
rozmiarze nalezy zapewni¢ min. 20% rezerwy modutowej pod ewentualng
rozbudowe rozdzielnicy. Zaprojektowany ukilad sieci od zigcza ZK+TL jest
uktadem sieci TN-S. Schemat nowoprojektowanej rozdzielnicy 0,4kV TR-1
pokazano na rys. E1-03...E1-03C.

1.2.1. Gtéwny wyt gcznik pr gdu.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynek

winien by¢ wyposazony w Gtéwny Wylgcznik Pradu. Ze wzgledu na fakt, iz



ztgcze kablowe ZK+TL zostato juz zamontowane (niniejszy projekt nie obejmuje
zlgcza kablowego) nalezy na gtdbwnym kablu zasilajgcym budynek (WLZ)
zamontowac roztgcznik izolacyjny typu Compact w odpowiedniej obudowie)
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy lub odpowiednio zanikowy sterowany za
pomoca przyciskdw. Przycisk(i) nalezy zamontowaé przy zigczu kablowym
ZK+TL i(lub) przy gtéwnym wejsciu do budynku.

1.3. Instalacja elektryczna.

Projekt instalacji elektrycznej zawiera cze$¢ oswietleniowg oraz instalacje
gniazd wtykowych 230/400V. Do zasilania obwodéw stosowac przewody YDYp
oraz YKYzo na 750V. Schematy instalacji elektrycznych pokazano na rys.
E1-01...E-02.

1.3.1. Instalacja o swietleniowa.

Instalacja w wykonaniu podtynkowym wykonana przewodami YDYp
3x1,5mm? oraz 4 x1,5mm? na 750V. Instalacja pokazana jest na rys. E1-01.

W pomieszczeniach sanitarnych, kuchni oraz pomieszczeniach
narazonych na dziatanie wilgoci dopuszcza sie tylko oprawy wykonane w Il
klasie ochronnosci oraz stopniu ochrony IP44.

Sterowanie  oswietleniem  bedzie indywidualne dla  kazdego
z pomieszczen. taczniki  oswietleniowe nalezy umiesci¢ na wysokosci
1,2 m od poziomu podtogi. W nowoprojektowanych pomieszczeniach projektuje
sie rOwniez oprawy oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Wszystkie
oprawy os$wietlenia awaryjnego pracujg w trybie pracy awaryjnej (,na ciemno”),
natomiast oprawy oswietlenia kierunkowego w trybie pracy sieciowe] (,na

jasno”). Czas pracy opraw >2h.

1.3.2. Instalacja gniazd wtykowych 230/400V.

Rozmieszczenie gniazd  wtykowych zaprojektowano  zgodnie
z wytycznymi Inwestora.

We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem garazu projektuje sie
gniazda 230V bryzgoszczelne podwojne podtynkowe 2x2P+z, P44,

W pomieszczeniu garazu natomiast gniazda podtynkowe podwdjne 2x2P+z,



IP44. Dodatkowo w pomieszczeniu kuchennym zaprojektowano gniazda sitowe
16A, 3P+Z+N z wbudowanym roztgcznikiem w obudowie, natomiast
w pomieszczeniach garazu zestawy gniazd ZG-1...ZG-3, np. prod ,PCE".
Gniazda sitowe 16A-5P zabezpieczono przed pracg niepetno- fazowg
Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci:

v" komunikacja - 0,3m

v kuchnia, garaz, pozostate -1,2m

v fazienka, WC - 1,3m

1.4. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym.

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej
w instalacjach pradu przemiennego 230/400V, 50Hz nalezy stosowac
dostatecznie szybkie wytgczenie przy uzyciu przewodu PE.

Instalacje dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-HD 60364...

Instalacje elektryczne ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonac
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi Normami oraz Przepisami.

Przewdd PE we wszystkich gniazdach 230 oraz 400V podigczy¢ do bolca
ochronnego.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Instalacje elektryczne ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonac
i odbiera¢ zgodnie z ,Poradnikiem dla inspektoréw nadzoru inwestorskiego

w zakresie instalacje i urzadzenia elektryczne”.

1.5. Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Aby speini¢ wymagania zawarte w normach PN-EN 62305,
czes¢ 1-4 dotyczace  wymagan ochrony od przepie¢ atmosferycznych
i taczeniowych w  rozdzielnicy 0,4kV TR-1 zaprojektowano ochronniki

przeciwprzepieciowe klasy C o poziomie ochrony < 1,2kV.

2. INSTALACJA ODGROMOWA.
Instalacja odgromowa dla projektowanego obiektu jest wymagana -

poziom ochrony odgromowej wynosi V.



Obliczen ochrony dokonano na bazie programu ,IEC Risk Assessment
Calculator” dotgczonego do normy PN-EN 62305. Zwody poziome instalacji
odgromowej wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FezZn ®8mm.

W IV poziomie ochrony odgromowej wymagane jest zachowanie
nastepujgcych parametréw instalacji odgromowej:

- wymiar oka sieci zwodow poziomych: 20 m,

- srednia odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi: 20 m,
- minimalny przekroj zwodow poziomych: 50 mm?,

- minimalny przekréj przewodéw odprowadzajacych: 50 mm?,

- minimalny przekrgj tadmy uziemiajgcej ocynkowanej: 90 mm?.

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, znajdujace sie nad
powierzchnia dachu nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatka zwodow
poziomych. Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace sie nad
powierzchnig dachu (kominy, wyciggi, syrena, itp.) nalezy potaczy¢
Z najblizszym zwodem, przewodem odprowadzajgcym lub stalowym zbrojeniem
konstrukciji.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn
®8m prowadzonym w rurze ochronnej BE32 pod ociepleniem budynku.

Zacisk kontrolny zainstalowa¢ w uszczelnionej studzience kontrolno —
pomiarowej przystosowanej do montazu w ociepleniu budynku, np. typu
.Galmar” -  zacisk  kontrolny  zainstalowa¢ miedzy  przewodem
odprowadzajgcym, a uziomem otokowym.

Nalezy utozy¢ nowy uziom otokowy. Uziom nalezy wykonac¢ z tasmy
stalowej ocynkowanej FezZn 30x4 utozonej w wykopnie na gtebokosci 0,7 m,
w odlegtosci 1,0 m od obrysu fundamentu budynku. Do uziomu nalezy dotgczy¢
przewody tgczace zacisk kontrolny zlokalizowany w uszczelnionej studzience
kontrolno - pomiarowej w  miejscach  prowadzenia  przewodéw
odprowadzajgcych. Wszystkie potgczenia z uziomem nalezy wykonac¢ poprzez
spawanie. W przypadku niemoznosci wykonania uziomu otokowego nalezy
stosowac prety szpilkowe, np. typu ,Galmar” w ilosci umozliwiajgcej uzyskanie
rezystancji uziemienia R,;<10Q

Na uziomie otokowym w miejscu krzyzowania sie z sieciami
zewnetrznymi nalezy natozy¢ rure ochronnglitak, aby najmniejsza odlegtosc

miedzy uziomem otokowym, a kablami elektroenergetycznymi, mierzona



w ziemi wokot przegrody, nie byta mniejsza niz 1 m. Rure ochronna na koncach

uszczelni¢ od przedostawania sie wody.

Do montazu instalacji odgromowej nalezy stosowac osprzet posiadajgcy atest

i dopuszczony do stosowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenia

powykonawcze nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami PN-EN 62305-3 oraz

dotaczonym do niej zatgcznikiem ,E”. Wyglad instalacji ochrony odgromowe;j

pokazano na rys. E1-04.

3. Stosowane Normy i Przepisy

v

Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2000 ,nstalacje elektryczne
w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa”

Polska Norma PN-HD 60364-4-443:1999 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi”

Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2002 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie”

Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2000 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura, rozdzielcza i sterownicza”

Polska Norma PN-HD 60364-5-54:1999 | Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia i przewody ochronne”

Polska Norma PN-HD 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Obcigzalnosc¢ pragdowa diugotrwata przewodow”

Prenorma N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

Polska Norma PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa — cz. 1-4".

Polska Norma PN-EN 1830 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne”

Polska Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie O$wietlenie miejsc

pracy - Czesc¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach”



Il . RYSUNKI
- INSTALACJA OSWIETLENIOWA — RZUT PARTERU — BUDYNEK
OSP | GARAZY - E1-01

- INSTALACJA GNIAZD 230/400V — RZUT PARTERU — BUDYNEK
OSP | GARAZU — E1-02

- SCHEMAT ROZDZIELNICY MIESZKANIOWEJ 0,4kV TR-1 - E1-03,
E1-03A, E1-03B, E1-03C

(Projektant)



[ll. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres prac budowlanych obejmuje, prefabrykacje oraz montaz rozdzielnicy
0,4kV TR-1, instalacje o$wietlenia ogolnego, awaryjnego, ewakuacyjnego,
instalacje gniazd ogdlnych 230V oraz sitowych 230/400V i montaz instalacji
ochrony odgromowej na budynku.

2. Wykaz obiektéw i czynno $ci.

a) montaz rozdzielnicy 0,4kV TR-1

b) wykonanie instalacji oswietlenia ogélnego

c) wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego

d) wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

e) wykonanie instalacji gniazd 230/400V

f) montaz instalacji ochrony odgromowej budynku

g) pomiary i proby montazowe instalacji

h) pomiary oraz wykonanie Metryki Urzgdzenia Piorunochronnego
i) montaz Gtéwnego Wytgcznika Pradu

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a

stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarzac

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg miejsca wykonywania prac
budowlanych.

4. Przewidywane zagro zenia.
- hapiecie o wartosci 0,4kV
- ograniczone przestrzenie (wykopy)
- upadek cztowieka z wysokosci
- porazenie pradem
- zapylenie

- hatas



5.

Upadek czlowieka lub przedmiotu z wysokosci moze wystepowac
podczas montazu  poszczegllnych  elementow instalacji  (oprawy

oswietleniowe).

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed

przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych
nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie udokumentowanego szkolenia
wstepnego na stanowiskach pracy.

W trakcie szkolenia wstepnego nalezy omoéwi¢ zasady postepowania

obowigzujace przy realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
dla ludzi (awarie, katastrofy),

b) koniecznosci oraz zasady stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

d) zapoznanie szkolonych z zagrozeniami, ocena ryzyka zawodowego
oraz obowigzujgcymi sSrodkami profilaktycznymi

e) wykaz osbb przeszkolonych do udzielania pomocy przedlekarskiej.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach szczeg6lnego zagro zenia zdrowia lub ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca

szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Dla realizowanego przedmiotu umowy nalezy przeprowadzi¢
identyfikacje  wszystkich zagrozen w  zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. W wyniku oszacowania i oceny wystepujgcego ryzyka
zawodowego zostang podjete adekwatne dziatania dla zmniejszenia
wystepujacego ryzyka.

Wszyscy pracownicy beda wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz
odziez roboczg i ochronng. Budowa bedzie wyposazona w apteczke,

pierwszej pomocy udziela¢ beda przeszkoleni pracownicy.



Zaplecze socjalne wyposazone bedzie w sprzet ochrony
przeciwporazeniowej — gasnice (zlokalizowane wewnatrz zaplecza).
Stosowany  osprzet ochrony  osobistej oraz odziez robocza
i ochronna bedg posiadaly wymagane prawem atesty i certyfikaty.

Strefy niebezpieczne w trakcie rob6t montazowych beda wyznaczane oraz
odpowiednio oznakowane tasmami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi.

Do pracy beda dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

Do realizacji rob6t nie bedg stosowane wyroby i substancje
niebezpieczne dla zdrowia.

W czasie realizacji bedg przeprowadzane systematyczne kontrole
stanowiskowe obejmujace przestrzeganie wymagan bezpieczenstwa i higieny
pracy. Kontrolami tymi beda objeci rowniez dostawcy ustug.

Przed dopuszczeniem do pracy kazdy pracownik zostanie poddany
udokumentowanym szkoleniom wstepnym — stanowiskowym ze szczegdlinym

uwzglednieniem dziatan zmniejszajgcych ryzyko na swoim stanowisku.

UWAGA: W oparciu o powyzsze wytyczne, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
art. 21a pkt.1 kierownik budowy jest zobowigzany, przed rozpoczeciem

budowy, sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(Projektant)



