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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ukladaniem wiezby dachowej
podczas rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji zespotu budynkow OSP w
Pozdzenicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad budynkiem.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji scian w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz innymi
dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru,
protokoty odbioru robot czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementow drewnianych srodkami ochrony ppoz. do granicy NRO
oraz srodkami grzybo- i owadobodjczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z
usztywnieniami pofaciowymi poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia
kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztow blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontriat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowej,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby
dachowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,



- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,

- ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczaca skitadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry ¢é dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich Ilub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania
podane w PN-82/D-0942l, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna
litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie
powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z
wymaganiami PN-82/D-94021.

2.2.8. Podstawowy materiat

Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcego podstawowego materiatu:

. krokwie z drewna klasy C18,

. ptatwie z drewna klasy C18,

. Sstupy z drewna klasy C18,

. miecze z drewna klasy C18,

. podwalina z drewna klasy C18,

. kleszcze z drewna klasy C18,

. murfata z drewna klasy C18,

. taty drewniane z drewna klasy C18,

. kontrtaty z drewna klasy C18,

10. deski z drewna klasy C18,

11. folia wstepnego krycia,

12. papa asfaltowa podkiadowa

13. srodek impregnujgcy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobdjczg oraz
ochrone przeciwpozarowa,

14. materiaty pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane,

gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie, kotki do mocowania obrébek blacharskich,
silikon dekarski bezbarwny.

OCoO~NO U WNE

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki



ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do
impregnacji, wiadra lub pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia
reczne jak: wiertarka, elektrowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Materialy niezbedne do wykonania robo6t dowies¢ na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
sposo6b okreslony przez producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych materialdw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z ich technologig oraz zasadg
ciggtosci frontu robot. Roztadunek materiatdow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy
uzyciu Srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wihasciwosci materiatu,
gwarantujgce wkasciwg jakosé robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkow widtowych,
przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie
przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkoéw transportowych, taczek.
Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zwykta wi ezba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny byé zgodne z dokumentacjg
techniczna.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowac wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%,
ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilSniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ £ 1 mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie
sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej.

3. Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornikbw nie powinna rézni¢ sie od
dtugosci projektowanych wiecej niz 0,5 cm.

4. Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci
powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrobki koncéw elementow.

5. Polgczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi
(kraweznicami) powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢é wykonywane przez przybicie
do krokwi koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez
stosowac wyztobienia krokwi koszowej, przybijajgc krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzaréw, +1 cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach wykonanych za pomocag
wigzarow kratowych na pierscienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw
lukowych lub tukowo - kratowych, tukow klejonych itp. Odchyiki wymiarowanie powinny
by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-03150.

9. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢é w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.



5.2. Wigzary dachowe o du zej rozpi etosci

1. Wigzary nalezy montowa¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na
wyroéwnanym i wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas
robo6t. Deski pomostu powinny mieé¢ wilgotnos¢ nie wiekszag niz 18% i by¢ jednostronnie
ostrugane. Na pomost nalezy nanies¢ zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym
uwzglednianiem strzatki odwrotnej.

2. Dopuszczalne odchyiki od wymiarow projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost
montazowy powinny wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

+ 5 mm na dtugos$ci przesta,

+ 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokos$ci wigzara,

b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

+ 10 mm na diugosci przesta,

+ 4 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokos$ci wigzara,

3. Gotowe wigzary powinny byé (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych
pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny byc¢
one utozone na podktadach w stosy i rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzgledu na
duze wymiary zachodzi koniecznos¢ skladowania wigzarow na otwartym powietrzu,
stosy nalezy przykrywaé papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposob
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

4. Wigzary i elementy skiadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu. Sruby, $ciggi itp. Powinny byé skrécone przed
zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy dokonac¢ przegladu tych czesci, usungc
ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ sruby, $ciggi itp.

5. Przed podnoszeniem wigzarow nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub
zwichrowaniem, a wezty przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w ptaszczyznie
lub poza panszczyzng wigzara. Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo
usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozpdrkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia
wigzara za pomocg uchwytow linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego
transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowalty sity o takich samych
znakach, jakie bedg wystepowatly w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie
zostata naruszona sztywnos¢ wezidw; sity w pretach nie powinny byé wieksze niz
otrzymywane z obliczen statycznych.

6. Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi za pomocg podkiadek.

7. Wigzary ustawione na podporach powinny by¢é niezwiocznie potaczone teznikami
statymi lub stezeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Usuniecie zawieszenia wigzara z haka dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem
statecznos$ci wigzara jest niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchytki wymiarow wigzarow przed trwalym zamocowaniem wynosza;:
+ 10mm w rozstawie osiowym wigzarow w rzucie poziomym, 0,5%

wysokosci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu, + 10mm w osiach
weztow podporowych od osi podpor.

9. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynosza:

a) w dhugosci wigzara:x 20mm przy rozpietosci do 15m, £ 30mm przy rozpietosci ponad
15m,

b) w wysokosci wigzara: £ 10mm przy rozpietosci do 15m, + 20mm przy rozpietosci
ponad 15m,

c) £ 5mm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).

5.3. Deskowanie potaci dachowych



1. Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski Il klasy jakosci tarcicy ogolnego
przeznaczenia albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez
murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach
przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o grubosci 19 lub 22mm.
Szeroko$¢ desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sg
otwory po sekach o Srednicy wiekszej niz 20mm.

2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami
grzybobojczymi, utozone prawg strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite do kazdej
krokwi dwoma gwozdziami. Dlugos¢é gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza
od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach.

3. Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk
lub na przylge. Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogg
wynosi¢ nie wiecej niz 5¢cm, a z blachy cynkowej nie wiecej niz 4cm. Przy kryciu blachg
cynkowg w tuske lub w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (faczenie desek na
styk).

4. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadkach tacenia potaci dachowych)
za kominami powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody potaci dachowej - odboje
(kozubki, tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki
poza komin. Deski odbojéw, koszy, okapow, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

5.4.Lawy kominiarskie

1. Szerokos¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubo$¢ 50mm. Zaleca sie
tawy z dwéch desek utozonych z przeswitem nie wiekszym niz 3cm i usztywnionych od
spodu tatami przybitymi prostopadle do desek.

2. Lawy powinny by¢ oparte na stalowych podpdérkach ocynkowanych o dwoch nézkach
wbitych w krokwie. Rozstaw podpérek powinien by¢ nie wiekszy niz 2m na poziomych
odcinkach i 1m na pochytych odcinkach. tgczenia desek i taw powinny znajdowac sie na
podporkach i byé wzmocnione podkiadkami z desek o tej samej grubosci. Na tawach
pochytych nalezy z wierzchu przybijac¢ listwy w odstepach nie wiekszych niz 40cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 6. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe.

6.2 Kontrola wykonania drewnianej wi  ezby dachowej

1. Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robét
obejmuje nastepujace czynnosci:

a) kontrole zgodnosci zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukciji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach
technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy
dostawie tych materiatdw. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna
by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen z



kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiarow wzornikdw (szablonéw) i konturobw oraz wymiarow
poszczegolnych elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru
tasmag lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich
zgodnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Jednostki obmiarowe robot okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg
przyjecia jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3],

b) deskowanie i otacenie potaci dachowych - [m2],

c) tawy kominiarskie - [m].

7.2. llo$é€ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawcze] zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .0go0Ine zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow,
wykonanych rob6t potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag, Specyfikacjg
Techniczng oraz wymaganym zakresem robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z Dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowag
i ST.

8.2.0g0Ine zasady odbioru robot

2. W zaleznoéci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér
konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony
czesciowo w trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robat.

3. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

4. Do odbioru robot powinny by¢ przediozone: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.



5. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym rownorzednym dowodem.
6. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji.

8.2.0dbiory mi edzyoperacyjne i cz esciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w
przypadkach wykonywania poszczegolnych fragmentow robot przez oddzielne brygady
robotnikbw oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub
konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony
protokot, w ktorym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnosc¢ wykonanych robo6t z dokumentacijg techniczng

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania zigczy,

- sposbb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia,
jezeli byto ono przewidziane w dokumentacji.

3. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- W rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i fat, spadki potaci, prawidtowosé
wykonania deskowan wraz z odbojami, wlazami dachowymi, okienkami itp.

- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie kohcow,
spoziomowanie belek, doktadno$é przybicia tat pod Slepe putapy, grubos¢ desek
w Slepych putapach i podsufitkach oraz sposéb utozenia podsypki na slepym putapie,
wymiary i rozstaw legaréw podtogowych, rodzaj, sposéb taczenia i mocowania oraz
wykonczenia desek w podtogach,

- W $cianach: uktad elementéw skfadowych, pionowos¢ ustawien scian i sposob ich
umocowania, grubos$¢ i sposob wykonania poszczegoélnych warstw w $cianach - w
schodach ciesielskich: wymiary stopni tgcznie z ich gruboscia.

8.3.0dbidr ko ncowy

1. Odbiorem kohcowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie
zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawig nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacjq techniczng obiektu i robat,

- protokoty bada¢ kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robat,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzoér
techniczny.

2. Odbidr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gltownych wymiaréw konstrukciji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami
konstrukciji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego
I pionowego.



8.4.0cena wykonania elementow lub konstrukcji zdre  wna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia | badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznac
wykonanie robdét za wtasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzenh da wynik
ujemny nalezy uznac¢ albo catosc robo6t albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.
2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢,
czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkdéw technicznych
zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania
budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci
roboét o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt. 9.

Wiezba dachowa i ofacenie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz ilo§¢ m2 tacenia, ktore
obejmuja;

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i transport materialtbw niezbednych do wykonania robot na miejsce
wbudowania,

- przygotowanie podioza pod izolacje przeciwwilgociowg z papy pod murtata,

montaz murfaty, przygotowanie i odwigzanie elementoéw skladowych konstrukciji.
impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych, zmontowanie konstrukcji, utozenie folii
wstepnego krycia, przybicie kontriat, przybicie fat, przyciecie fat przy krokwiach
naroznych lub koncowych, obstuga sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan, wykonanie badan i pomiaréw
kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotdw, oczyszczenie stanowiska
pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedacych wiasnoscig Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do
norm dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metode wizualng PN-EN 519:2000
Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.

Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla
maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/AzI:2001  Konstrukcje  drewniane. Obliczenia  statyczne i

projektowanie.



