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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej i 
okiennej podczas rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji zespołu budynków OSP 
w PoŜdŜenicach. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzą:  

- demontaŜ drzwi wewnętrznych wraz z ościeŜnicami, 

- demontaŜ drzwi zewnętrznych wraz z ościeŜnicami 

- demontaŜ okien 

- montaŜ nowych okien 

- montaŜ nowych skrzydeł drzwiowych 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.4.  

1.4.1 stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów 
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów 
budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków.  

1.4.2. okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do 
stolarki słuŜący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej 
uŜytkowaniem.  

1.4.3. ościeŜnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest 
mocowany w otworze budowlanym do jego ościeŜy na krawędzi otworu lub wewnątrz 
ościeŜy.  

1.4.4. ościeŜe – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, 
który jest przeznaczony do zabudowania stolarką  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  

 



2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Dobór i montaŜ stolarki drzwiowej i okiennej, wykonać wg zestawienia stolarki 
załączonego w dokumentacji oraz wg wytycznych inwestora. 

2.2. Stolarka drzwiowa.  

Proponuje się zastosowanie stolarki drzwiowej drewnianej:  

- drzwi wewnętrzne z płyty pilśniowej białe,  

- drzwi do łazienki z płyty pilśniowej z otworami wentylacyjnymi na dole, wykończone 
okleiną sztuczną (laminatem) w postaci termoplastycznej folii w kolorze 
drewnopodobnym, 

- drzwi wejściowe zewnętrzne metalowe, ocieplane z ościeŜnicą, kol,. brąz, płaskie lub 
przetłaczane, dwa zamki, klamka, 

- drzwi przesuwne naścienne jednodzielne z prowadnicą montowaną do ściany bez 
ościeŜy, 

- drzwi o odporności ogniowej EIC30 z samozamykaczem (do kotłowni), 

- drzwi z otworami wentylacyjnymi na dole i szybą na górze (drzwi do aneksu 
kuchennego), 

2.3. Okucia drzwiowe.  

- zawiasy wzmocnione z pełną regulacją,  

- zamek listwowy wielopunktowy,  

- klamki z szyldem,  

- próg lub uszczelka progowa automatyczna 

2.4. Stolarka okienna 

- stolarka okienna pcv, systemowa szklona tradycyjnie. 

- parapety okienne wewnętrzne postformingowe 

- parapety okienne zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej 

2.5. Zastosowane materiały 

- zaprawa cementowa –wapienna,  

- pianka montaŜowa,  

- gips budowlany szpachlowy  

- silikon, - elementy do montaŜu okien,  

- kotwy, kołki rozporowe,  

- parapety zewnętrzne 

- parapety wewnętrzne 



-zaprawa klejowa  

- zaprawa do spoinowania  

- farba emulsyjna  

- okna, drzwi drewniane, stalowe 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót montaŜowych pozostawia się do uznania przez 
wykonawcę. 

3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót.  

Zgodnie z technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac naleŜy 
uŜyć narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaŜ stolarki drzwiowej, okiennej i 
okuć.  

- poziomica,  

- pion, przymiar, poziomica,  

- młotki ręczne,  

- wiertarki,  

- wkrętaki,  

- kliny,  

- ściągi.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli 
uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewoŜonych materiałów. Do transportu stolarki 
naleŜy stosować samochody skrzyniowe wyposaŜone w stojaki z pasami mocującymi i 
listwami dystansującymi. KaŜde drzwi z kompletami ościeŜnic i okna przed transportem 
powinny być szczelnie okryte folią oraz powleczone folią ochronną na czas montaŜu. 
Dla uniknięcia zwichrowań naleŜy stosować ramiaki usztywniające na czas transportu. 
Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość montaŜu stolarki 
drzwiowej i okiennej. Wyroby wchodzące w skład zestawu stolarki powinny być 
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na kaŜdym opakowaniu 
powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  

- nazwę i adres producenta,  

- oznaczenie ( nazwę handlową),  

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  

 



 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Stolarkę naleŜy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na 
prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
5. 

Wykonawca prowadzący roboty związane z montaŜem stolarki podlega przepisom 
prawa budowlanego.  

Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu i zestawienia stolarki. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do monta Ŝu stolarki 

Przy wykonywaniu montaŜu stolarki naleŜy bezwzględnie przestrzegać reŜimów 
technologicznych. Wymiar drzwi – liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy  
skrzydłem, a ościeŜnicą). Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność 
wykonania ościeŜy, do którego ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących 
wad w wykonaniu ościeŜy lub zabrudzenia powierzchni ościeŜy, ościeŜe naleŜy 
naprawić i oczyścić. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z 
instalacją i montaŜem okien zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów 
elementów związanych z tematem zadań. Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki 
otworowej naleŜy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów sprawdzając czy: - 
naroŜa ościeŜnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, - uszczelki 
są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone 
farbą), - okapniki są prawidłowo przykręcone, - szyby, a szczególnie szyby zespolone 
nie są uszkodzone, - okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze 
działają. Nie naleŜy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub 
zaprawą tynkową. Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest 
sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. OścieŜe i węgarki muszą 
być wykonane dokładnie w pionie, a nadproŜa w poziomie. Węgarki muszą mieć równe 
płaszczyzny, aŜeby moŜna było dokładnie oprzeć na nich okna. 

5.3. Stolarka drzwiowa.  

Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie  
z wymaganiami podanymi w instrukcji montaŜu producenta stolarki. Drzwi naleŜy 
osadzić w ościeŜach ściany i przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść 
wymagane obciąŜenia. Po obsadzeniu ościeŜnicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń 
pomiędzy murami, a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, 
kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas 
montaŜu. Po zakończeniu montaŜu stolarki gotowej naleŜy przeprowadzić jej regulację. 
Zamontowana stolarka nie moŜe posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, 
pęknięć musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. 



Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w Ŝadnym miejscu. Zamknięte skrzydła 
drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeŜnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być 
odporne na zwichrowanie. 

5.4. Stolarka okienna 

Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, 
zawierającą między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna będą 
wbudowywane w ścianach zewnętrznych murowanych . Do zamontowania okien otwory 
okienne w ścianach zewnętrznych powinny posiadać węgarek w nadproŜu i na bokach, 
natomiast w dole otworu specjalny próg betonowy lub drewniany z występem na całej 
szerokości ościeŜy. Wymiary występu powinny umoŜliwiać mocowanie na nich kotwi. 
Nie naleŜy stosować okien w ścianach, które mają na dole otworu okiennego węgarek, 
poniewaŜ uniemoŜliwia on odpływ wody z ościeŜnicy okna, która wyposaŜona jest w 
specjalne otwory odwadniające (naleŜy zwrócić na to uwagę przy zakładaniu fartuchów 
blaszanych). Przy wbudowywaniu stolarki naleŜy zachować odpowiednie luzy na 
rozszerzenia okien pod wpływem temperatury. RóŜnica pomiędzy otworem ościeŜy 
(muru) a wymiarem zewnętrznym ościeŜnicy winna wynosić min 30mm na wysokości 
progu i 20 mm na szerokości jeŜeli ościeŜe zostało prawidłowo przygotowane – 
wyprowadzone poziomy i piony. Stosowane do montaŜu i uszczelniania materiały 
powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 

6.2. Ocena jako ści powinna obejmowa ć: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 7. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic.. 

8. ODBIÓR ROBÓT 



8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Przy wykonywaniu montaŜu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny 
prowadzony przez wykonawcę, a takŜe nadzór inwestorski i autorski. W czasie 
wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeŜenia 
dotyczące ościeŜy, montaŜu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacją.  

Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona:  

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym 
uwzględnieniem ilości kotew,  

- dokładność uszczelniania ościeŜnic elementu z ościeŜami otworów lub ścianami,  

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  

- zgodność wbudowanego elementu z projektem.  

Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i 
ościeŜnicy. Przy zamykaniu skrzydła nie mogą spręŜynować. 

Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki otworowej powinna być zachowana 
następująca czynność:  

  -  odbiór wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe,  

  - odbiór osadzenia ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym 
otynkowaniem ościeŜy. 

8.2. Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót 
zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność uŜytych 
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  

8.3. Odbiór techniczny robót.  

W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który 
powinien objąć następujący zakres prac:  

- otwory na drzwi,  

- otwory na okna, 

- roboty montaŜowe – na zasadach podanych w instrukcji montaŜu,  

- uszczelnienia i regulację – na zasadach jw.,  

Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na 
sprawdzeniu właściwie wykonanego montaŜu całej stolarki w obiekcie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 



9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

- przygotowanie ościeŜy,  

- osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,  

- montaŜ okuć i zamków,  

- dopasowanie i wyregulowanie,  

- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  

- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.  

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  

PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  

PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.  

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 
Wymagania i metody badań.  

 


