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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac tynkarskich zewnętrznych i wewnętrznych 
podczas rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji zespołu budynków OSP w 
PoŜdŜenicach. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach budynków i 
zewnętrznych. Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac 
tynkarskich są: 
- wklejenie siatki z tworzywa sztucznego na przygotowanych podłoŜach 
- wykonanie tynku mozaikowego, hydrofobowego na ścianach cokołowych 
- wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych ścian zewnętrznych 
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac tynkarskich są: 
- ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń 
- oczyszczenie i zmycie tynków i podłoŜy pod tynki 
- naprawa i wyrównanie podłoŜa zaprawą szpachlową naprawczą 
- zagruntowanie podłoŜy przed tynkowaniem 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót tynkarskich są: 
 
2.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badań laboratoryjnych 
stosować moŜna wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód 



ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł 
 
2.2.2. Suche masy szpachlowe 
Suche gładzie na bazie gipsu, kredy, suchych i dodatków uplastyczniających 
 
2.2.3. Systemowe materiały dla tynków cienkowarstwo wych i mozaikowych na 
siatce szklanej 
- siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie, o 
gramaturze min. 145g/m2 wtapiana w zaprawę zbrojąca 
- masa tynkarska mozaikowa, hydrofobowa, na spoiwie Ŝywicznym, barwiona w 
masie, odporna na zanieczyszczenia, brud, działania grzybów i alg 
- masa tynkarska mineralna, do tynków cienkowarstwowych 
Siatka i masa tynkarska powinna być w ramach jednego systemu. 
 
2.2.4. Materiały uzupełniaj ące, środki gruntuj ące i akcesoria  
 
- listwy krawędziowe do wykonywania styków z innymi materiałami 
- listwy naroŜnikowe z siatką: do ochrony naroŜników wypukłych ościeŜy i ścian 
- taśmy uszczelniające 
- pianki uszczelniające 
- środki gruntujące do podłoŜy mineralnych 
Wykonawca dostarczy materiały i akcesoria naleŜące do jednolitego systemu. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.3 
 
3.2. Sprzęt niezb ędny do wykonania Robót 
Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu sprzętu takiego jak: 
- mieszarki do zapraw 
- agregatu tynkarskiego 
- betoniarki wolnospadowej 
- pompy do zapraw 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- rusztowania i drabiny 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.4 
 
4.2.  Transport materiałów 
Masy tynkarskie i siatkę naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki naleŜy przechowywać  



w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i 
wyniesioną ponad poziom terenu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST B-00. 
„Wymagania ogólne" poz. 5.1. 
 
5.2. Prace przygotowawcze 
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakończeniu wszystkich prac 
rozbiórkowych i demontaŜowych na danym obszarze robót. Wykonawca oczyści, 
wyrówna i zagruntuje wszystkie podłoŜa zgodnie z ich rodzajem. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoŜa bardzo przesuszone naleŜy zwilŜyć wodą. Przygotowane 
podłoŜa powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.1 
 
5.3. Zasady wykonania tynków mineralnych systemowyc h na siatce z włókna 
szklanego 
 
5.3.1. Prace przygotowawcze 
Prace tynkarskie moŜna wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niŜszej niŜ 5°C i nie wy Ŝszej niŜ 25°C. Je Ŝeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniŜej 0°C w ci ągu 24 godz., wówczas nie naleŜy przyklejać siatki 
zbrojącej, nawet jeŜeli temperatura podczas pracy jest wyŜsza niŜ 5°C. Podło Ŝe 
powinno być czyste, zwarte, nośne, płaskie (tolerancja ±6mm na promieniu 1,2m) 
wolne od łuszczących się farb, tłuszczu i innych substancji zmniejszających 
przyczepność. Niewielkie ubytki i nierówności naleŜy wyrównać np. za pomocą 
zaprawy szpachlowej wyrównującej. 
 
5.3.2. Wykonywanie tynków 
Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta 
systemu. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach właściwych 
dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca 
zapewni spełnienie wszystkich reŜimów technologicznych właściwych dla wybranego 
systemu. Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane 
dotyczące zalecanych środków gruntujących i zastosuje te środki przed tynkowaniem 
zgodnie z rodzajem podłoŜa. Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy 
siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje akcesoria 
tynkarskie jak listwy prowadzące, wzmocnienia naroŜników i taśmy wzmacniające w 
jednolitym systemie. PrzyłoŜyć siatkę do podłoŜa i zatapiać za pomocą pacy. Siatka 
musi być dokładnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. 
Siatkę naleŜy układać na zakładkę minimum 60mm. NaroŜniki zaleca się 
zabezpieczyć listwami kątowymi. Do nakładania wyprawy elewacyjnej moŜna 
przystąpić po całkowitym związaniu uprzednio nałoŜonej warstwy, nie wcześniej 
jednak niŜ po 24h od zatopienia siatki. Wyprawa elewacyjna o fakturze kornik lub 
baranek, zgodnie z dyspozycją Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
wykonywania wyprawy elewacyjnej naleŜy sprawdzić czy warstwa bazowa jest 
sucha, równa i dobrze związana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie 
powinno się odbywać przy pomocy tych samych narzędzi i stosując takie same ruchy 
ręki na całej powierzchni ściany. Gotową wyprawę naleŜy chronić przed 



zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia i zakończenia 
obróbek blacharskich oraz uszczelnień. 
 
5.4. Zasady wykonania tynków mozaikowych, hydrofobo wych na siatce z 
włókna szklanego 
 
5.4.1. Prace przygotowawcze 
Prace tynkarskie moŜna wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niŜszej niŜ 5°C i nie wy Ŝszej niŜ 25°C. Je Ŝeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniŜej 0°C w ci ągu 24 godz., wówczas nie naleŜy przyklejać siatki 
zbrojącej, nawet jeŜeli temperatura podczas pracy jest wyŜsza niŜ 5°C. Podło Ŝe 
powinno być czyste, zwarte, nośne, płaskie (tolerancja ±6mm na promieniu 1,2m) 
wolne od łuszczących się farb, tłuszczu i innych substancji zmniejszających 
przyczepność. Niewielkie ubytki i nierówności naleŜy wyrównać np. za pomocą 
zaprawy szpachlowej wyrównującej. 
 
5.4.2. Wykonywanie tynków 
Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta 
systemu. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach właściwych 
dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca 
zapewni spełnienie wszystkich reŜimów technologicznych właściwych dla wybranego 
systemu. Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane 
dotyczące zalecanych środków gruntujących i zastosuje te środki przed tynkowaniem 
zgodnie z rodzajem podłoŜa. Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy 
siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje akcesoria 
tynkarskie jak listwy prowadzące, wzmocnienia naroŜników i taśmy wzmacniające w 
jednolitym systemie PrzyłoŜyć siatkę do warstwy zaprawy ułoŜonej na styropianie i 
zatapiać za pomocą pacy. Siatka musi być dokładnie zatopiona tak, aby na 
powierzchni nie był widoczny jej kolor. Siatkę naleŜy układać na zakładkę minimum 
60mm. NaroŜniki zaleca się zabezpieczyć listwami kątowymi. Do nakładania 
wyprawy elewacyjnej moŜna przystąpić po całkowitym związaniu uprzednio 
nałoŜonej warstwy, nie wcześniej jednak niŜ po 24h od zatopienia siatki. Przed 
przystąpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej naleŜy sprawdzić czy warstwa 
bazowa jest sucha, równa i dobrze związana. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 
6.1. 
 
6.2. Kontrola jako ści 
Kontrola jakości robót tynkarskich ścian obejmuje: sprawdzenie kompletności 
dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie zgodności materiałów  
z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i dokładności 
wykonania prac zgodnie z: normą PN-70/B-10100. 
 
 
 
 
 



6.3. Kontrola jako ści tynków i gładzi 
 
6.3.1. Odbiór podło Ŝa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy 
podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
 
6.3.2. Odbiór tynków i gładzi 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego- nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). Niedopuszczalne są 
następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
 
6.4. Ocena wyników bada ń 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień niniejszej SST 
powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" 
poz. 8.1. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoŜy 
- odbiorowi wstępnemu 
- odbiorowi końcowemu 



9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-00. „Wymagania 
ogólne" poz. 9.1. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
9.2.1. Tynki zewn ętrzne 
Cena jednostkowa wykonania tynków zewnętrznych obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy zbrojącej i siatki 
- dostarczenie materiałowi i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań i zabezpieczeń 
- wklejenie siatki na podłoŜach mineralnych 
- umocowanie listew naroŜnikowych i krawędziowych 
- osiatkowanie bruzd 
- wykonanie tynku cienkowarstwowego i hydrofobowego 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymalościowych 
2. PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania po odbiorze 
3. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
4. PN-B-30020:1999 Wapno 
5. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
7. PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uŜytku 
8. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych. 


