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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadcKBIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \ Razem
1ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawie-ha
d.1/0112-02 rzchnie placéw postojowych
0.26 ha 0.260
RAZEM 0.260
2[KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1/0101-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1/0101-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-01
10 mp 10.000
RAZEM 10.000
5[KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-02
5 mp 5.000
RAZEM 5.000
6/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos$é do 2km. mp
d.1/0107-03
10 mp 10.000
RAZEM 10.000
7IKNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej m
d.1/0806-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
8KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
9KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1/0307-03
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
10KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szeroko-|m?2
d.1/0101-01 Sci jezdni i chodnikéw
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
11KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szeroko-|m?2
d.1/0101-01 Sci jezdni i chodnikéw lecz gt 15 cm
Krotnos¢ = 1.5
2266 m2 2266.000
RAZEM 2266.000
12KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0205-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
373 m3 373.000
RAZEM 373.000
13KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
373 m3 373.000
RAZEM 373.000
14KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-|m2
d.1/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2596 m2 2596.000
RAZEM 2596.000
2INAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETON. KOLOROWEJ
15KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.2/0106-05
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
16 KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg analogialeczz ~ |m?2
d.20109-01 mieszanki cem.piask Rm= 2,5 MPa
289 m2 289.000
RAZEM 289.000
17KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda, m2
d.2/0109-02
41 m2 41.000
RAZEM 41.000
18KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaim?2
d.2/0502-03 skowej z wypetnieniem spoin piaskiem
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
3INAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadcKBIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
19KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta analogia tawa pod $ciek przykrawezniko- |m3
d.3/0402-03 wy
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
20KNR 2-31 Scieki uliczne z dwdch rzedéw klinkieru drogowego na ptask jednoskrzydiowe na |m2
d.30607-01 podsypce piaskowej analogia z kostki betonowej
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
21KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.3/0106-05
1020 m?2 1020.000
RAZEM 1020.000
22/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm lecz gr 18 cm m2
d.3/0113-02 Krotnos¢ = 0.9
987 m?2 987.000
RAZEM 987.000
23 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (jm2
d.3/0308-01 warstwa wigzaca) lecz gr 3 cm
Krotnos¢ = 0.75
987 m?2 987.000
RAZEM 987.000
24KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (jm2
d.3/0309-01 warstwa $cieralna)
987 m?2 987.000
RAZEM 987.000
25/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy grubosci $cinania 10 cm m2
d.3/1301-07
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
4NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETON. SZAREJ
26|/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.4/0106-05
1246 m?2 1246.000
RAZEM 1246.000
27)KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.40113-01
1246 m?2 1246.000
RAZEM 1246.000
28KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piafim?2
d.4/0502-03 skowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1246 m?2 1246.000
RAZEM 1246.000
5KRAWEZNIKI | OBRZEZA
29KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.5/0401-08 kat.lI-IV
534 m 534.000
RAZEM 534.000
30KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.5/0401-04 kat.1lI-IV
lecz pod obrzeza
253 m 253.000
RAZEM 253.000
31KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem lecz pod obrzeza m3
d.5/0402-04
4.30 m3 4.300
RAZEM 4.300
32KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
25.60 m3 25.600
RAZEM 25.600
33KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |[m
d.5/0407-01 spoin zaprawag cementowg
253 m 253.000
RAZEM 253.000
34KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.5/0403-01
228 m 228.000
RAZEM 228.000
35KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.5/0403-01 lecz krawezniki najazdowe
306 m 306.000
RAZEM 306.000
36/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I11-IV utozonego wzdtuz nasypu m3
d.5/0311-04
108 m3 108.000
RAZEM 108.000

6|OGRODZENIE
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadcKBIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
37KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do |m3
d.6/0306-01 1.5 m igtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11) - do-
ty pod stupki 0,4x0,4x0,8 m x 36 szt z rozplantowanie gruntu
4.60 m3 4.600
RAZEM 4.600
38 KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o roz- |m
d.6/1603-02 stawie 2.4 m obsadzonych w cokole analogia ogrodzenie z paneli metalowych
30 m 80.000
RAZEM 80.000
39KNR 2-02 Worota z furtkami wysokosci 1.6 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki wra-  |kpl.
d.6/1808-02 mach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy - analogia lecz
wrota z paneli w ramkach o szer.4,50 m wys,1,45m, z zamkiem na klucz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-02 Worota z furtkami wysokosci 1.6 m; szeroko$¢ wrét 3 m , amnalogia lecz furtki 1 mykpl.
d.6/1808-02 z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
lecz furtki
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41)KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.6/0401-04 kat.Ill-1V lecz pod obrzeza
38 m 88.000
RAZEM 88.000
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem lecz pod obrzeza 88 mb x 0,017= 1,50 m3
d.6/0402-04 m3
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
43KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.6/0407-01 Spoin zaprawg cementowg
176 m 176.000
RAZEM 176.000
44 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piafim?2
d.6/0502-02 skowej z wypetieniem spoin piaskiem - nawierzchnia pod ogrodzeniem
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
7 TRAWNIKI
45KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.7/0218-03
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
46/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |ha
d.7/0403-01 chanicznej na gruncie kat. I-1l bez nawozenia
0.24 ha 0.240
RAZEM 0.240
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTWAWCZE

[y

l*

2*

3*

4%

KNNR 1 0112-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo-
tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych

obmiar = 0.26ha

~-R--
robocizna
55.2r-g/ha

M --
stupki drewniane $r. 70-110 mm
0.2m3/ha

drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm
18kg/ha

S -
samochdéd dostawczy
2.3m-g/ha

ha

r-g

m3

kg

m-g

14.3520

0.0520

4.6800

0.5980

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

[N

1%

2%

3%

KNNR 1 0101-
05

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni
o $rednicy 46-55 cm
obmiar = 4szt.

-R -
robocizna
4.23r-g/szt.

- S -
pita motorowa fancuchowa 4.2 KM
0.4m-g/szt.

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.158m-g/szt.

Szt.

m-g

16.9200

1.6000

0.6320

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 1 0101-

107

l*

2*

3*

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni
o $rednicy 66-75 cm
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
6.02r-g/szt.

S -
pita motorowa tancuchowa 4.2 KM
0.75m-g/szt.

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.274m-g/szt.

Szt.

r-g

m-g

m-g

6.0200

0.7500

0.2740

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

[T

l*

2*

3*

KNNR 1 0107-
01

Wywozenie diuzyc na odlegtos$é do 2km.
obmiar = 10mp

~-R--
robocizna
1.03r-g/mp

S -
ciagnik kotowy
0.325m-g/mp
przyczepa diuzycowa
0.325m-g/mp

mp

r-g

m-g

m-g

10.3000

3.2500

3.2500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

=,

l*

2*

3*

KNNR 1 0107-
02

\Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km.
obmiar = 5mp

~-R--
robocizna
0.496r-g/mp

S -
ciagnik kotowy
0.276m-g/mp
przyczepa skrzyniowa
0.552m-g/mp

mp

r-g

m-g

m-g

2.4800

1.3800

2.7600
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

= o

l*

2*

3*

KNNR 1 0107-
03

Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km.
obmiar = 10mp

~-R--
robocizna
0.974r-g/mp

- S -
ciagnik kotowy
0.4m-g/mp

przyczepa skrzyniowa
0.8m-g/mp

mp

9.7400

4.0000

8.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

=~

1%

KNNR 6 0806-
01

Rozebranie kraweznikow betonowych na podsyp-
ce piaskowej
obmiar = 16m

-R -
robocizna
0.189r-g/m

-9

3.0240

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1%

2%

KNR 2-31

.10812-03

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
obmiar = 1.50m3

-R -
robocizna
2.48r-g/m3

- S -
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

1.18m-g/m3

m3

r-g

m-g

3.7200

1.7700

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

l*

2*

KNR-W 2-25

.10307-03

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obeto-
nowanych - rozebranie
obmiar = 140m2

~-R--
robocizna
0.51r-g/m2

S -
Srodek transportowy
0.01m-g/m2

m?2

71.4000

1.4000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

10
d.1]

l*

2*

3*

KNNR 6 0101-
01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w

nikéw
obmiar = 330m2

~-R--
robocizna
0.0322r-g/m?2

S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0017m-g/m2

walec wibracyjny samojezdny
0.0082m-g/m?2

gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chod;

m2

r-g

m-g

10.6260

0.5610

2.7060

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

11
d.1]

1%

KNNR 6 0101-
01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w

nikbw lecz gt 15 cm
Krotnosé = 1.5
obmiar = 2266m2

-R -
robocizna
0.0322*1.5=0.0483r-g/m?2

~-S-
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.7783
0.0017*1.5=0.00255m-g/m?2
3 walec wibracyjny samojezdny m-g 27.8718
0.0082*1.5=0.0123m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12lKNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie-| m3
d.1/03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 373m3
-R --
1% robocizna r-g 14.1740
0.038r-g/m3
- S -
2% koparka 0.40 m3 m-g 22.2308
0.0596m-g/m3
3¥ spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 10.1083
0.0271m-g/m3
4% samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 41.7760
0.112m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 373m3
- S -
1% samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 7.8330
0.021m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane| m2
d.1/03 mechanicznie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy ko
nstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 2596m2
-R --
1% robocizna r-g 5.7112
0.0022r-g/m?2
- M --
2% woda m3 11.9416
0.0046m3/m2
3¥ materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
4% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 10.6436
0.0041m-g/m?2
5% walec wibracyjny samojezdny m-g 10.6436
0.0041m-g/m?2
6% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10.3840
0.004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTWAWCZE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
2INAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETON. KOLOROWEJ
15KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie | m2
d.2/05 0 grubosci 10 cm
obmiar = 330m?2
-R --
1% robocizna r-g 1.6500
0.005r-g/m2
- M --
2% piasek m3 40.5900
0.123m3/mz2
3¥ woda m3 2.7060
0.0082m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
5% walec statyczny samojezdny m-g 2.2770
0.0069m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane m2
d.201 piaskiem i wodg analogia lecz z mieszanki
cem.piask Rm= 2,5 MPa
obmiar = 289m?2
-R --
1% robocizna r-g 66.4700
0.23r-g/m2
- M --
2% mieszanka cem.piaskowa Rm= 2,5 MPa m3 29.3335
0.1015m3/m2
3¥ krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.1329
0.00046m3/m?2
4% woda m3 23.1200
0.08m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6% walec wibracyjny samojezdny m-g 9.6526
0.0334m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane m2
d.2|02 piaskiem i wodg
obmiar = 41m?2
-R --
1% robocizna r-g 12.4640
0.304r-g/m2
- M --
2% mieszanka betonowa C10/15 m3 6.2443
0.1523m3/m2
3 krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.0254
0.00062m3/m?2
4% piasek m3 1.6892
0.0412m3/m2
5% papa asfaltowa izolacyjna m2 1.5621
0.0381m2/m2
6* woda m3 3.2800
0.08m3/m?2
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
8% walec wibracyjny samojezdny m-g 2.0664
0.0504m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 | m2
d.2/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem
obmiar = 330m2
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
-R --
1% robocizna r-g 405.9000
1.23r-g/m2
- M --
2% kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, koloro- | m2 336.6000
wa
1.02m2/m2
3¥ piasek uszlachetniony m3 26.9940
0.0818m3/m2
4% cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 3.8610
0.0117t/m2
5% woda m3 8.9100
0.027m3/mz2
6% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
¥ wibrator powierzchniowy m-g 42.9000
0.13m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETON. KOLOROWEJ
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
3NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA
19KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta analogia | m3
d.3/0402-03 tawa pod sciek przykraweznikowy
obmiar = 5m3
-R --
1% robocizna r-g 49.4000
9.88r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 0.1500
0.03m3/m3
3¥ piasek m3 1.7000
0.34m3/m3
4% woda m3 2.3500
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6% mieszanka betonowa C10/15 m3 5.2000
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzedéw klinkieru drogowe-| m2
d.3/0607-01 go na ptask jednoskrzydiowe na podsypce piasko
wej analogia z kostki betonowej
obmiar = 33m2
-R --
1% robocizna r-g 7.4316
0.2252r-g/m?2
- M --
2% kostka betonowa gr 8 cm szara m2 33.6600
1.02m2/m2
3¥ piasek m3 0.3531
0.0107m3/m2
4% woda m3 0.0660
0.002m3/mz2
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21KNNR 6 0106- Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie | m2
d.3/05 0 grubosci 10 cm
obmiar = 1020m2
-R --
1% robocizna r-g 5.1000
0.005r-g/m2
- M --
2% piasek m3 125.4600
0.123m3/m?2
3* woda m3 8.3640
0.0082m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
5% walec statyczny samojezdny m-g 7.0380
0.0069m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22)IKNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.3/02 gr. 20 cm lecz gr 18 cm
Krotnos¢ = 0.9
obmiar = 987m2
-R --
1% robocizna r-g 27.5373
0.031*0.9=0.0279r-g/m?2
- M --
2% ttuczen kamienny mieszanka dolomitowa o ciag- | t 376.6392
tym uziarnieniu o fr 0/63 mm
0.424*0.9=0.3816t/m2
3¥ woda m3 17.7660

-10 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4%

5

6%

0.02*0.9=0.018m3/m?2
materiaty pomocnicze
0.2%

-S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0037*0.9=0.00333m-g/m2
walec statyczny samojezdny
0.0452*0.9=0.04068m-g/m?2

%

m-g

m-g

0.2000

3.2867

40.1512

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

23KNNR 6 0308-
d.301

l*

2*

3*

4%
5*
6*

7*

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wig-
zaca) lecz gr 3cm

Krotnos¢ = 0.75

obmiar = 987m?2

~-R--
robocizna
0.0312*0.75=0.0234r-g/m?2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa AC11W
0.0995*0.75=0.074625t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0068*0.75=0.0051m-g/m?2

walec statyczny samojezdny
0.0068*0.75=0.0051m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068*0.75=0.0051m-g/m?2

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.0171*0.75=0.012825m-g/m?2

m?2

23.0958

73.6549

0.2000

5.0337

5.0337

5.0337

12.6583

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

24KNNR 6 0309-
d.301

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cie-
ralna)

obmiar = 987m2

~-R--
robocizna
0.0308r-g/m?2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S
0.0765t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0056m-g/m?2

walec statyczny samojezdny

0.0056m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0056m-g/m?2

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.0135m-g/m?2

m2

r-g

30.3996

75.5055

0.2000

5.5272

5.5272

5.5272

13.3245

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

25KNNR 6 1301-
d.307

1%

Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy
grubosci $cinania 10 cm
obmiar = 22m?2

-R -
robocizna
0.104r-g/m?2

m2

r-g

2.2880

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-11 -
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
4NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETON. SZAREJ
26|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie | m2
d.4/05 0 grubosci 10 cm
obmiar = 1246m2
-R --
1% robocizna r-g 6.2300
0.005r-g/m2
- M --
2% piasek m3 153.2580
0.123m3/mz2
3% woda m3 10.2172
0.0082m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
5% walec statyczny samojezdny m-g 8.5974
0.0069m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27KNNR 6 0113- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.4/01 gr.15cm
obmiar = 1246m2
-R --
1% robocizna r-g 33.1436
0.0266r-g/m?2
- M --
2% ttuczen kamienny mieszanka dolomitowa o t 396.2280
ciggtm uziarnieniu o fr 0/63 mm
0.318t/m2
3% woda m3 18.6900
0.015m3/mz2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.3642
0.0027m-g/m2
6% walec statyczny samojezdny m-g 48.2202
0.0387m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 | m2
d.4/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem
obmiar = 1246m2
-R --
1% robocizna r-g | 1532.5800
1.23r-g/m2
- M --
2% kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara | m2 | 1270.9200
1.02m2/m2
3¥ piasek uszlachetniony m3 101.9228
0.0818m3/m2
4% cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 14.5782
0.0117t/m2
5% woda m3 33.6420
0.027m3/mz2
6% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
¥ wibrator powierzchniowy m-g| 161.9800
0.13m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

-13-
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETON. SZAREJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
5KRAWEZNIKI | OBRZEZA
29KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.5/0401-08 miarach 40x40 cm w gruncie kat.IlI-IV
obmiar = 534m
-R --
1% robocizna r-g 328.4100
0.615r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.5/0401-04 miarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV
lecz pod obrzeza
obmiar = 253m
-R --
1% robocizna r-g 84.6538
0.3346r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem lecz m3
d.5/0402-04 pod obrzeza
obmiar = 4.30m3
-R --
1% robocizna r-g 38.7860
9.02r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.1720
0.04m3/m3
3% piasek m3 1.1610
0.27m3/m3
4% woda m3 2.0210
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa C8/10 m3 4.4720
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04 obmiar = 25.60m3
-R --
1% robocizna r-g 230.9120
9.02r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 1.0240
0.04m3/m3
3% piasek m3 6.9120
0.27m3/m3
4% woda m3 12.0320
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa C10/15 m3 26.6240
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-| m
d.5/0407-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
obmiar = 253m
-R --
1% robocizna r-g 52.7252
0.2084r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 20x6 cm m 258.0600
1.02m/m
3% piasek m3 1.1891
0.0047m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0253
0.0001t/m

-15-
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
5* woda m3 0.1012
0.0004m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.5/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 228m
-R --
1% robocizna r-g 87.5064
0.3838r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 232.5600
1.02m/m
3¥ piasek m3 2.9184
0.0128m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0684
0.0003t/m
5% woda m3 0.9576
0.0042m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.5/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej lecz krawezni-
ki najazdowe
obmiar = 306m
-R --
1% robocizna r-g 117.4428
0.3838r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe najazdowe zaokrgr m 312.1200
glone 15x20 cm
1.02m/m
3% piasek m3 3.9168
0.0128m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0918
0.0003t/m
5* woda m3 1.2852
0.0042m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. IlI-IV | m3
d.5/04 utozonego wzdtuz nasypu
obmiar = 108m3
-R --
1% robocizna r-g 22.6800
0.21r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
KRAWEZNIKI | OBRZEZA
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy
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Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
6/OGRODZENIE
37KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste | m3
d.6/0306-01 ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i giebokor
$ci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu I-11) - doty pod stupki 0,4x0,4x0,8 m x 36
szt z rozplantowanie gruntu
obmiar = 4.60m3
-R --
1% robocizna r-g 6.4400
1.4r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach m
d.6|02 stalowych z ksztattownikéw o rozstawie 2.4 m ob-
sadzonych w cokole analogia ogrodzenie z paneli
metalowych
obmiar = 80m
-R --
1% robocizna r-g 87.2000
1.09r-g/m
- M --
2% stupki stalowe z ksztattownikéw o profilu zamkniet szt 30.4000
tym 60x60 mm I= 2,30 m
0.38szt/m
3% panele metalowe o wym. 2,50 x 1,43 m, prety pio4 szt 32.0000
nowe rozstaw co 5 cm o fi 6 mm, 2 prety pozio-
me fi 8 mm roztaw co 20 cm
0.40szt/m
4% Beton C15/20 m3 4.6400
0.058m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m; szerokosc kpl.
d.6/1808-02 wrot 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych
na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
- analogia lecz wrota z paneli w ramkach o
szer.4,50 m wys,1,45m, z zamkiem na klucz
obmiar = 1kpl.
-R --
1% robocizna r-g 12.0800
12.08r-g/kpl.
- M --
2% wrota z paneli metalowych w ramkach o wym. 4, | szt 1.0000
50x1,45m
1szt/kpl.
3¥ stupki o profilu zamknietym 60x60 mm, 1=2,30m | szt 2.0000
2szt/kpl.
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5% Srodek transportowy m-g 0.0200
0.02m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
40KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m; szerokos¢ kpl.
d.6/1808-02 wrot 3 m , amnalogia lecz furtki 1 m z siatki w ra-
mach stalowych na gotowych stupkach bez pasa
dolnego z blachy lecz furtki
obmiar = 2kpl.
-R --
1% robocizna r-g 24.1600
12.08r-g/kpl.
- M --
2% furtki z paneli w ramkach z zamkami na klucz o | szt 4.0000
wym. szer. 1,20 m wys.1,45m
2szt/kpl.




Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4%

5

stupki metalowe o profilu zamknietym o wym.
60260 mm, I=2,30 m

2szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.02m-g/kpl.

szt

%

m-g

4.0000

1.5000

0.0400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

41 KNR 2-31
d.6/0401-04

1%

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy-
miarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V lecz pod
obrzeza

obmiar = 88m

-R -
robocizna
0.3346r-g/m

r-g

29.4448

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

2KNR 2-31
d.6/0402-04

l*

2
3
.
5

6*

tawa pod krawezniki betonowa z oporem lecz
pod obrzeza 88 mb x 0,017= 1,50 m3
obmiar = 1.5m3

~-R--
robocizna
9.02r-g/m3

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.04m3/m3

piasek

0.27m3/m3

woda

0.47m3/m3

materiaty pomocnicze

0.5%

mieszanka betonowa C8/10
1.04m3/m3

m3

m3
m3
%

m3

13.5300

0.0600

0.4050

0.7050

0.5000

1.5600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

43KNR 2-31
d.6/0407-01

l*

2*

3*

A%

5*

6*

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-
sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

obmiar = 176m

~-R--
robocizna
0.2084r-g/m

- M --

obrzeza betonowe 20x6 cm
1.02m/m

piasek

0.0047m3/m

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0.0001t/m

woda

0.0004m3/m

materiaty pomocnicze
0.5%

r-g

%

36.6784

179.5200

0.8272

0.0176

0.0704

0.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

44 KNNR 6 0502-
d.6/02

1%

2%

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem - nawierzchnia pod ogro-
dzeniem

obmiar = 44m2

-R -
robocizna
1.17r-g/m2

- M -
kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara
1.02m2/m2

-18 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

m2

r-g

m?2

51.4800

44.8800




Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.

3% piasek uszlachetniony m3 3.4672

0.0788m3/m2
4% cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.5148

0.0117t/m2
5% woda m3 1.1440

0.026m3/m?2
6% materiaty pomocnicze % 0.2000

0.2%

-8 -
7% wibrator powierzchniowy m-g 5.7200

0.13m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
OGRODZENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-19 -
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
7 TRAWNIKI
45KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na te-| m3
d.7/0218-03 renie ptaskim
obmiar = 120m3
-R -
1% robocizna r-g 29.1084
0.254*0.955=0.24257r-g/m3
- S -
2% spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 4.8000
0.04m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
46/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na te1 ha
d.7/0403-01 renie ptaskim przy uprawie mechanicznej na grun
cie kat. I-Il bez nawozenia
obmiar = 0.24ha
-R -
1% robocizna r-g 86.4313
377.1*0.955=360.1305r-g/ha
- M -
2% nasiona traw kg 48.0000
200kg/ha
-S -
3¥ ciagnik kotowy m-g 1.4400
6m-g/ha
4% glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 0.7248
3.02m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
TRAWNIKI
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naksBEHA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTWAWCZE 0.00
2NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETON. 0.00

KOLOROWEJ
3NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA 0.00
4ANAWIERZCHNI Z KOSTKI BETON. SZA 0.00
REJ
S5IKRAWEZNIKI | OBRZEZA 0.00
6/OGRODZENIE 0.00
7 TRAWNIKI 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadZ®STAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.Jrobocizna r-g 3821.2740 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw nakltadEZ$TAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.)stupki o profilu zamknietym 60x60 mm, I=2,30m  |szt 2.0000 2.0000 0.00
2 |stupki metalowe o profilu zamknietym o wym. szt 4.0000 4.0000 0.00
60z60 mm, I=2,30 m
3.Beton C15/20 m3 4.6400 4.6400 0.00
4./drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 4.6800 4.6800 0.00
5./stupki stalowe z ksztattownikéw o profilu zamknie- |szt 30.4000 30.4000 0.00
tym 60x60 mm |=2,30 m
6.|panele metalowe o wym. 2,50 x 1,43 m, prety pio- |szt 32.0000 32.0000 0.00
nowe rozstaw co 5 cm o fi 6 mm, 2 prety poziome
fi 8 mm roztaw co 20 cm
7 [thuczen kamienny mieszanka dolomitowa o ciggtym|t 376.6392 376.6392 0.00
uziarnieniu o fr 0/63 mm
8./ttuczen kamienny mieszanka dolomitowa o ciggtm |t 396.2280 396.2280 0.00
uziarnieniu o fr 0/63 mm
9. piasek m3 320.9972 320.9972 0.00
10.|piasek uszlachetniony m3 132.3840 132.3840 0.00
11.piasek m3 19.3826 19.3826 0.00
12./cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.2031 0.2031 0.00
13./cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 18.9540 18.9540 0.00
14.kostka betonowa gr 8 cm szara m2 33.6600 33.6600 0.00
15./obrzeza betonowe 20x6 cm m 437.5800 437.5800 0.00
16.kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m2 44.8800 44.8800 0.00
17.|kostka brukowa betonowa grubos$ci 8 cm, szara  |m?2 1270.9200 1270.9200 0.00
18./kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa|m?2 336.6000 336.6000 0.00
19./krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 232.5600 232.5600 0.00
20.krawezniki drogowe betonowe najazdowe zaokrag-m 312.1200 312.1200 0.00
lone 15x20 cm
21.papa asfaltowa izolacyjna m2 1.5621] 1.5621 0.00
22.mieszanka cem.piaskowa Rm= 2,5 MPa m3 29.3335 29.3335 0.00
23.mieszanka betonowa C10/15 m3 6.2443 6.2443 0.00
24.mieszanka betonowa C8/10 m3 6.0320 6.0320 0.00
25.mieszanka betonowa C10/15 m3 31.8240 31.8240 0.00
26.mieszanka mineralno-asfaltowa AC11W t 73.6549 73.6549 0.00
27.mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S t 75.5055 75.5055 0.00
28./deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 1.4060 1.4060 0.00
29.krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.1584 0.1584 0.00
30.\wrota z paneli metalowych w ramkach o wym. 4, |szt 1.0000 1.0000 0.00
50x1,45m
31./furtki z paneli wramkach z zamkami na kluczo |szt 4.0000 4.0000 0.00
wym. szer. 1,20 m wys.1,45m
32.nasiona traw kg 48.0000 48.0000 0.00
33.woda m3 19.5884 19.5884 0.00
34.woda m3 139.7808 139.7808 0.00
35./stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0520 0.0520 0.00
36.materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 Zeléw naktadcZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.koparka 0.40 m3 m-g 22.2308 0.00
2.]spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 4.8000 0.00
3.spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10.3840 0.00
4.spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 17.3536 0.00
5.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 17.2945 0.00
6.jwalec statyczny samojezdny m-g 116.8447 0.00
7.\walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 10.5609 0.00
8./walec wibracyjny samojezdny m-g 52.9404 0.00
9./pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 2.3500 0.00

10./glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 0.7248 0.00
11.|ciagnik kotowy m-g 10.0700 0.00
12.$rodek transportowy m-g 1.4000 0.00
13.)samochéd dostawczy m-g 0.5980 0.00
14.$rodek transportowy m-g 0.0600 0.00
15.|przyczepa skrzyniowa m-g 10.7600 0.00
16.|przyczepa dtuzycowa m-g 3.2500 0.00
17.)samoché6d samowytadowczy 5-10 t m-g 75.5918 0.00
18.\wibrator powierzchniowy m-g 210.6000 0.00
19.rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 10.5609 0.00
20./sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.7700 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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