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1. WSTEP

1.1. Okrsilenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projakdolwvlano-wykonawczy
Pt: ,Utwardzenie powierzchni dziatki nr 174 obgb 6 Zelow

1.2. Cel dokumentacji

Okreslenie warunkéw technicznych, zakresu roboétdrpdnio naktaddéw finansowych

1.3. Materiaty wy§ciowe:

- Mapa sytuacyjno-wysakiowa do celdow projektowych w skali
1:500 -1 arkusz



2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany na wykonanie robot
Zwigzanych z utwardzeniem powierzchni dziatki nr 1B4&b 6 Zelow.

2.2. Opis stanu istniggego

Dziatka na ktorej &dzie utwardzenie jest o nawierzchni gruntowej, \stpoi hki. Teren
dziatki stanowi powierzchniptask bez zadrzewienia. Brak jest odwodnienia dziatki.
Pobliskie zabudowania sv posiadanie Parafii Rzymsko-Katolickie;.

Uzbrojenie wysfpujace na dzialce: kanalizacja sanitarna.

2.3.Projektowane zagospodarowanie

Projektuje utwardzenie na powierzchni 0,26 ha. &t powierzchni utwardzone

0 ulepszonej nawierzchni wynosi: 35,0 m, dig®0,0 m. Nawierzchnia ulepszona
Wykonana kdzie z kostki betonowej oraz z asfaltobetonu nebpddwie z kruszywa
kamiennego dolomitowego. Spadki poprzeczne: 0.4 20 %

Teren obiektu &dzie od terenu Parafii oddzielony ogrodzeniem zpanetalowych.
Odwodnienie powierzchni utwardzonych poprzez sporgaie wod opadowych na przylegty
plac asfaltowy.

Zakres wykonani@mbejmuje wykonanie nagiujacych robot:

- roboty przygotowawcze i ziemne / korytowanie d pearstwy konstrukcyjne nawierzchni
roboty rozbiérkowe krawznikow

- warstwy odcinajcej z piasku

- wykonanie podsypki cem.-piaskowej pod kastk

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kologpw

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej

- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu

- okraweznikowanie nawierzchni - -
- wykonanie trawnikowvraz z obrzeami

- wykonanie ogrodzenia z paneli metalowych.

2.4. Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia kostki kolorowej - 330,00m
- Powierzchnia kostki szarej - 24,00 m

- Powierzchnia z asfaltobetonu - 987,00 m
- Powierzchnia trawnikow - 1279,06 m

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw:
Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkévwe podlega ochronie
konserwatorskiej.

2.6. Okrdélenie wptywu eksploatacji gornicze;j:
Teren dziatek nie znajdujegsiv granicach oddziatywania obszaru eksploatacjnigae;.




2.7. Informacja dotycica zagraen dlasrodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zaghadlasrodowiska oraz powstania
czynnikdw majcych wptyw na higieai zdrowie wytkownikow.

3.. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

A/. Nawierzchnia z kostki kolorowe;j

a/ kostka betonowa gr. 8 cm kolorusmia typ kostki Holland

b/. podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr.3 cm w stanigoimym przygotowana i zagzczana
mechaniczni b/.

c/. podbudowa z mieszanki cem.- piaskowej Rm V& o gr 10 cm
zagszczana przez watowanie w stanie wilgotnym praygana i zagszczana
mechanicznie

d/ warstwa odcinaga z piasku o gr.10 cm

B/. Nawierzchnia z kostki szarej

a/ kostka betonowa gr.8 cm koloru szarego tygikid@ehaton

b/. podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 4 cm w stailgotnym przygotowana i zagzczana
mechaniczni

c/. podbudowa z mieszanki dolomitowej agtym uziarnieniu o frakcji 0/63 mm gr.15 cm

d/ warstwa odcinaga z piasku o gr.10 cm

C/. Nawierzchnia z asfaltobetonu

a/ warstwacieralna z betonu asfaltowego AC8S -gr. 3 cm.

b/ warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W - gr. 3 cm.

c/. podbudowa z mieszanki dolomitowej @gtym uziarnieniu o frakcji 0/63 mm gr.18 cm
d/ warstwa odcinaga z piasku o gr.10 cm

D/. Scieki przykraveznikowe :

- krawezniki najazdowe o wym. 15/20 cm zaalfone na tawie z betonu C10/15.
wysoka¢ kraweznika : k=5 cm

- kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego typkid4olland

- tawa z betonu C 10/15

E/. Kraweznikl :

- krawezniki ze skosem o wym. 15/30 cm na tawie z betonQ/C3.
wysoka¢ kraweznika : h =10 cm

F/. Obrzea

Wibroprasowane o wym. 6/20 cm na fawie z betoB(1C.
Obramowanie nawierzchni od strony zetvanej przy trawnikach.



4. ODWODNIENIE

Odbywa& si¢ bedzie za pomagspadkdéw poprzecznych i podiwch
chodnika ze sprowadzeniem wdd na plac asfaltowmgasgpnie do istnigjcych wpustow
na jezdni ulicy Pozneskiej.

5. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE.

Roboty rozbidrkowe: - rozbidrka istniglych kraveznikow

Roboty ziemne:

Poleg& beda na wykonaniu :

- wykonanie koryta pod nawierzchnie.

Grunt z korytowania nakly wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwerstora.

W obrbie kabli energetycznych oraz zasuw i hydrant@weciagowych roboty ziemne
nalezy wykonywa RECZNIE.

6. ZABEZPIECZENIE W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przed przysipieniem do robot drogowych Wykonawca robot powimeredstawd
zatwierdzony i uzgodniony z Wdeicielem dziatki — projekt organizacji ruchu nasza
budowy. Projekt organizacji ruchu powinienckgktualizowany na bigco.

Wykonawca robét drogowych powinien zapetvnieztzdne znaki drogowe, a wykonane
oznakowanie powinno Iéyna bieaco kontrolowane. Przyayciu sprztu do montau i
transportu, naley zwrécic uwag; na napowietrzne sieci telekomunikacyjne i eneggig



