Utwardzenie powierzchni gruntu dziatki nr 174 gb6 Zelow

PRZEDMIAR ROBOT

L.p | Podstawa Wyszczegolnienie elementow, obmiar Jedn. llosé
wyceny miary Jedn.
1 2 3 4 5
. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotaamaiych ha 0,260
2. Mech.scinanie drzew dred. 46+55 cm z karczowaniem pni szt 4
3. Mech.scinanie drzew dred. 46+55 cm z karczowaniem pni szt 1
4, Wywoz diwyc na 2 km mp 10
5. Wywoz karpiny na 2 km mp 5
6. Wyw0z gatzi na 2 km mp 10
7. Rozbiérka krawznika 15/30 cn mb 16
8. Rozbiérka tawy pod kragznikiem nr 1,50
9. Rozbiorka ogrodzenia z siatki m’ 140
10. Korytowanie na gib.10 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzc| m? 330
11. Korytowanie na gib.15 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzc| m? 2266
12. Wywéz nadmiaru gruntu z korytowania na odl. 2 km
/330,00 M x 0,10 / +/ 2266 fx 0,15 / = 372,90 h m’ 373
Profilowanie i zagszczenie istn. podia kamiennego pod warstwy
13. konstrukcyjne nawierzchni m? 2596
II. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
KOLOR WISNIA
14. m’? 330
Warstwa odcinajca z piasku - gr 10 cm
15. Wykonanie podktadu z mieszanki c/p o Rm = 2,5 MRa 10 cm m 289
16. Wykonanie podkiadu z betonu C10/15 gr 15 cm “m 41
17. Nawierzchnia z kostki betonowej koloréwia gr 8 cm na m° 330
podsypce c/p
. NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA
18. tawa podsciek przykrawgznikowy z kostki beton. gr 15 cm
0,15 x 0,20 x 166 mb = 4,98’m m’ 5
19. Sciek przykraveznikowy z kostki bet. Gr 8 cm szarej o szer. 20 ¢m
166 mb x 0,20 = 33,20 m? 33
20. Warstwa odcinajca z piasku - gr 10 cm m’ 1020
21. Podbudowa z mieszanki dolomitowej aglym uziarnieniu m° 987
o fr.0/63 mm —gr 18 cm
22. Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC11W -gr 3 cm “m 987
23. Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC8S - gr3cm 2 m 987
24. Pobocza wzdtidrogi D-E; 2x 0,50 x 22 mb = 22,0°m m° 22
IV. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ - SZAREJ
25. Warstwa odcinajca z piasku - gr 10 cm m? 1246
26. Podbudowa z mieszanki dolomitowej aglym uziarnieniu
o fr.0/63 mm —gr 15 cm m? 1246
27. Nawierzchnia z kostki beton. kolor szary gr 8 manpodsypce c/p m’ 1246
V. KRAWEZNIKI | OBRZE ZA
28. Rowki pod kravgzniki 0.40x0,40 m mb 534
29. Rowki pod obrzea 0,30x0,30 m mb 253




30. tawa z betonu C 8/10 pod obrzeza m 4,30
0,017 x 253 mb = 4,30n
31. tawa z betonu C 10/15 pod kreimiki m° 25,60
0,048 x 534 mb = 25,60'm
32. Ulozenie obrzey trawnikowych 6/20 cm mb 253
33. Utozenie krawgznika ze skosem 15/30 cm mb 228
34. Ulozenie kraweznika najazdowego zaadglonego 15/20 cm mb 306
35. Wbudowanie gruntu z rowkéw wokot utwardzenia *m 108
VI. OGRODZENIE
36. Wykopy dotéw pod stupki z zabetonowaniem C15/20
0,40x0,40x0,80 x szt 36 = 4,60 m m’ 4,60
37. Ogrodzenie z paneli metalowych o wys. 1,50 m
- panele o wym. 2,50 m x 1,43 m — szt 32
- stupki o profilu zamkritym 60x60 mm, I= 2,30 m — szt 30 mb 80
38. Brama z paneli j.w. o szer. 4,50 m kpl 1
- wrota w ramkach szt.1
- stupki o profilu zamknritym 60x60 mm, I= 2,30 m — szt 2
39. Furtki z paneli j.w. o szer.1.20 m kpl 2
- element w ramkach - szt 2
- stupki o profilu zamknritym 60x60 mm, | = 2,30 m — szt 4
40. Kostka betonowa, gr 6 cm, szara pod ogrodzenisgen.50 cmna
podsypce c¢/p z obustronnymi obtaeni 6/20 cm — dt. 176 mb
Kostka - 88 mb x 0,50 m = 44,0°m m’ 44
VIl . TRAWNIKI
41. Rozrzucenie ziemi urodzajnej gr 5 cm
2400 nfx 0,05 =120 rh m’ 120
42. Trawniki dywanowe uprawiane mechanicznie h3 0,2400




