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. PODSTAWA OPRACOWANIA

[ —

. Inwentaryzacja konstrukcji budynku.

. Ogledziny i badania makroskopowe, wykonane w ramach niniejszego
opracowania.

3. Wywiad od uzytkownika na temat planowanej przebudowy budynku.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

N

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek swietlicy wiejskiej, w ktérym
przewiduje sie jego przebudowe i rozbudowe o dodatkowe pomieszczenia
socjalno-sanitarne od strony potudniowej.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku.

3. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW KONSTRUKCJI.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, nieocieplony,
zadaszony drewniang konstrukcjg, pokryty ptytami zawierajgcymi azbest.
Konstrukcja scian nosnych bez widocznych peknie¢ i zarysowan, wigzania
elementow murowych wykonane z wkasciwym przesunieciem wzgledem siebie
spoin pionowych, wiasciwe dla technologii wykonania grubosci spoin
wspornych. Stan konstrukcji murowe] nie wykazuje nadmiernych osiadan
fundamentow.

Konstrukcja stropu w stanie niedostatecznym. Ze wzgledu na znaczne ugiecie
na srodku rozpietosci, strop zostat podparty stupem zelbetowym, w celu
zabezpieczenia przed zawaleniem.

Konstrukcja drewniana dachu w stanie technicznym niedostatecznym.
Znaczna czes¢ elementow wiezby ulegta zniszczeniu biologicznemu jak
réwniez naturalnemu zestarzeniu sie materiatu. Elementy konstrukcyjne dachu
wykazujg znaczne ugiecia. Pokrycie dachu — piyty eternitowe - posiadajg
znaczne ubytki.

Istniejgca podtoga nie spetnia warunkow termicznych.

Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dobrym.

4. USTALENIA | STWIERDZENIA DANYCH TECHNICZNYCH ORAZ
NIEPRAWIDLOWO SCI.

Na dzien dzisiejszy stan techniczny elementow konstrukcyjnych dachu i stropu
nie spetnia wymagan technicznych i stwarza zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi. Sciany budynku sg w dobrym stanie technicznym bez widocznych
uszkodzen w postaci peknie¢, odpryskow, jednakze nie spetniajg warunkow
termicznych.

5. WNIOSKI | ZALECENIA.

WNIOSKI
W oparciu o przeprowadzong analize stwierdza sie koniecznos¢ wymiany
konstrukcji oraz pokrycia dachu a takze stropu.



ZALECENIA

W czesci istniejgcej budynku przewidziano roboty remontowe, ktore
uwzgledniono w Decyzji o pozwolenie na budowe NR 1560.2013 znak
AB.6740.1.1121.2013.3.DA z dnia 25.09.2013r., dotyczagce wymiany
konstrukcji dachu wraz z pokryciem, rozbiorki stropu istupa zelbetowego,
rozbiorki scian zewnetrznych powyzej stropu, wymiany warstw posadzki na
gruncie i dociepleniu budynku.

Zaleca sie opracowanie dokumentacji technicznej wymiany dachu i stropu
wraz z ociepleniem dachu, a takze docieplenie $cian zewnetrznych i wymiany
warstw podtogi.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Budowlanym, pod
nadzorem budowlanym oraz zgodnie z zasadami BHP.
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