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1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* Decyzja 0 pozwolenie na budowe NR 1560.2013, znak
AB.6740.1.1121.2013.3.DA z dnia 25.09.2013r. wydana przez Staroste
Belchatowskiego.

* Wizja lokalna

* Obowigzujgce normy i przepisy

2. Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 101/2, obreb Ignacow, gm. Zeléw.
3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt budowlany zamienny przewiduje przebudowe oraz rozbudowe budynku
Swietlicy wiejskiej w Ignacowie. Projektuje sie zmiane konstrukcji oraz geometrii dachu
wraz z pokryciem, roboty rozbiorkowe w zakresie stropu, stupa zelbetowego oraz Scian
zewnetrznych. Projektuje sie dobudowe pomieszczen sanitarno-socjalnych wraz z
przebudowg kuchni. W zwigzku z obowigzkiem ksztalttowania dachu o nachyleniu nie
mniejszym niz 30° zgodnie z uchwatg nr XXI1/142/2004 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia
20 maja 2004 roku, Inwestor zadecydowat o zmianie konstrukcji dachu na catym budynku

na dach czterospadowy o nachyleniu 30°.
3.1. Inwentaryzacja budynku — opis stanu istniej  gcego.

Budynek podzielony na dwie czesci. Pierwsza i druga czesS¢ parterowa,
niepodpiwniczone. Obie czesci majg dachy jednospadowe o spadkach 26% i 39%.
Pokrycie dachu — plyty faliste azbestowo-cementowe.

Powierzchnia zabudowy 126,98 m?, pow. uzytkowa 105,50m?2, kubatura 590,10m3,
Sciany zewnetrzne z bialej cegly o tgcznej gr. 40 cm z zewnatrz nieotynkowane,
wewnatrz otynkowane i pomalowane. Sciany dzialowe z cegly gr.15 cm i 20cm z
obustronnym tynkiem.

Strop zelbetowy gr. 28cm. podparty na srodku rozpietosci zelbetowym stupem.

Podtogi na legarach drewnianych. Stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana.
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3.2. Dane ogodlne stanu istniej gcego.

- poziom posadowienia w stosunku do 0,00 posadzki -1,00m

- ilos¢ kondygnacji 1

- podpiwniczenie brak

- nachylenie potaci dachu 26% - 15°, 39% - 21°
- poziom posadzki +0,00m

3.3. Parametry budynku.

W zwigzku z przebudowg oraz rozbudowg budynku swietlicy wiejskiej zmianie ulegng

podstawowe parametry budynku przedstawione w tabeli ponizej:

Budynek swietlicy Przed zmiang Po zmianie
Powierzchnia zabudowy: 126,98m? 192,50m?
Powierzchnia uzytkowa: 105,50m?2 156,85m?2
Kubatura: 590,10m3 873,10m3
Wysokos¢ budynku 590 m 6,94 m

Kat nachylenia dachu 15°, 21° 30°

3.4. Zmiany wzgl edem projektu budowlanego.

Wprowadzone zmiany w stosunku do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg o nr
1560.2013, znak AB.6740.1.1121.2013.3.DA z dnia 25.09.2013r. wydana przez Staroste
Betchatowskiego w zakresie:

* rozbudowa budynku o pomieszczenia sanitarno-socjalne

* przebudowa pomieszczen kuchni

» prace rozbiérkowe zwigzane z potgczeniem komunikacyjnym istniejgcego budynku

Z czescig rozbudowywang
* zmiana konstrukcji oraz geometrii dachu

4. Dane ogolne o warunkach prowadzenia rob6t rozbié  rkowych
4.1. Prace wst epne

* Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania

* Prowadzenie robot rozbidrkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s
nalezy wstrzymac.

e W czasie rozbiérki dachu przebywanie ludzi w srodku jest zabronione.
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Pracownicy prowadzacy rozbiorke dachu oraz stropu muszg byé zabezpieczeni
przed upadkiem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

W czasie prowadzenia roboét rozbiorkowych zabrania sie przebywania w strefie
niebezpiecznej — min.6,0m od obiektu, ludzi i pracownikow.

Teren rozbiérki wygrodzi¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma , tablice
ostrzegawcze).

Do robo6t rozbiérkowych dopuscic¢ tylko pracownikow przeszkolonych w zakresie
BHP i znajomosci projektu rozbiérki, wyposazonych w srodki asekuracyjne (kaski,
szelki bezpieczenstwa do prac wysokosciowych, rekawice, buty z
zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne, kombinezony ochronne, maski
przeciwpytowe).

Stale segregowa¢ materiat rozbidrkowy i oczyszczaé plac rozbiorki.

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych budynkéw urzgdzenia uzytecznosci
publicznej , latarnie, stupy z przewodami ,drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami

Wszystkich  robotnikbw pracujgcych na wysokosci powyzej 4m nalezy
zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw

budynku.

4.2. Kolejno $¢ prowadzenia prac rozbiérkowych

A: Rozbiorka konstrukcji dachu, usunigecie pokrycia

B: Rozbidrka poddasza do poziomu stropu

C: Rozbiérka stropu, podciggu i stupa

D: Rozbidérka warstw podtogi na gruncie

E: Rozbiorka $cian wewnetrznych

F: Demontaz drzwi zewnetrznych (drzwi do ponownego wykorzystania)
A

: Rozbiérka dachu.

Rozbiérke pokrycia dachowego wykonuje sie zgodnie z postepowaniami z wyrobami

azbestowymi.

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy uszczelni¢ otwory okienne i drzwiowe w celu

zabezpieczenia przed pyleniem na widkna azbestu.
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Piyty zawierajgce azbest, przed ich usunieciem z dachu budynku, powinny zostac
nawilzone wodg i utrzymywane w stanie wilgotnym przez caly czas pracy (tzw. metoda
.,na mokro”). Nastepnie nalezy usung¢ gwozdzie i ostroznie za pomocg zsuwni lub
wyciggu dekarskiego przenies¢ pityte na ziemie. Usunigete z dachu piyty powinny byc¢
umieszczone na palecie i doktadnie otulone folig. Plyty cementowo-azbestowe mogg by¢
utylizowane jedynie na wyznaczonych sktadowiskach.

Po usunieciu pokrycia nalezy przystgpi¢ do rozebrania wiezby dachowej.

B: Rozbidrka scian.

Nalezy recznie rozebraé¢ sciany znajdujgce sie powyzej stropu. Materiat (gruz ceglany)
nie nadajgcego sie do uzytku nalezy tadowacC bezposrednio na srodki transportu i
wywozi¢ z terenu rozbidrki.. Podczas rozbiorki scian i zatadunku gruzu na srodki
transportu nalezy minimalizowaé powstawanie ,chmur” pylu 1 kurzu np. poprzez
polewanie woda.

C: Rozbidrka stropu, podci agu i stupa.

Przed rozbidérkg stropu, nalezy go dokitadnie zbada¢ dla ustalenia stanu technicznego i
wybrania metody zapewniajgcej maksimum bezpieczenstwa pracownikom.

Strop zelbetowy nalezy rozbija¢ pasmami wzdtuz pretéw zbrojenia nosnego, tak aby nie
spowodowaé runiecia piyty i podciggu na podtoge. Po rozebraniu stropu nalezy usungé
stup zelbetowy.

W czasie rozbiorki stropu, podci agu i stupa nale zy uniemo zliwi ¢ dostep oséb do
pomieszcze h znajduj gcych si e pod nimi.

Materiat powstaty w wyniku rozbiorki w/w elementow nalezy tadowaé bezposrednio na
srodki transportu i wywozi¢ z terenu rozbiorki.

D: Rozbiérka warstw podtogi na gruncie.

Nalezy przeprowadzi¢ rozbiorke istniejgcych warstw podtogi na gruncie. W tym celu
nalezy zerwac¢ deski nastepnie usung¢ warstwy znajdujgce sie pod nimi. Materialy z
rozbiorki nalezy systematycznie wywozi¢ z terenu budowy.

E: Rozbidrka $cian.

Nalezy recznie rozebra¢ sciany znajdujgce sie wewnatrz budynku. Czes¢ materiatu
(gruzu ceglanego) nie nadajgcego sie do uzytku nalezy tadowac¢ bezposrednio na srodki
transportu i wywozic¢ z terenu rozbiorki. Pozostalg czes¢, nadajgcg sie do uzytku, mozna

wykorzysta¢ do wymurowania nowych scian. Podczas rozbiérki scian i zatadunku gruzu
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na srodki transportu nalezy minimalizowa¢ powstawanie ,chmur” pytu i kurzu np. poprzez
polewanie woda.

F: Demonta z drzwi zewn etrznych.

Nalezy usung¢ zewnetrzne drzwi od strony potudniowo-zachodniej, w sposob

umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie.
4.3. Zabezpieczenie i organizacja placu rozbiorki

Wygrodzenie placu rozbiérki z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa wymaganych
przepisami i zabezpieczenie rejonu rob6t wraz z oznakowaniem tablicami
ostrzegawczymi informacyjnymi.

Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i tras przejazdu (daszki barierki, wygrodzenia,
oznakowanie).

Wyznaczenie i zabezpieczenie organizacji ruchu w rejonie rozbiorki i na placu rozbiérki.
Zapewnienie bezpiecznej komunikacji.

Ustalenie miejsca segregacji odpadow - surowcow wtérnych, odpaddw niebezpiecznych.
Ustalenie drog transportowych i przygotowanie podej$¢ sprzetu a w szczegollnosci
dzwigow i sprzetu transportowo zatadowczego.

Odtgczenie instalacji energetycznych z napiecia i pozostatych medidw w rejonach
rozbidrek i prac sprawiajgcych zagrozenie.

Ustalenie miejsc poboru energii i wody na potrzeby rozbidrki.

Ustalenie zaplecza sanitarno-socjalnego dla wykonawcow.

Sprawdzenie ustawienia rusztowan (dot. zwlaszcza wysokich rusztowah przy
wykonywaniu prac na wysokosci w tym zabezpieczenie przejs¢)

Zabezpieczenie prac na wysokosci odpowiednimi siatkami przed upadkiem gruzu i
rozprzestrzenianiem kurzu, pytu.

Zapewnienie bezpylowego transportu gruzu z wysokosci przez zamkniete kanaly
bezposrednio na srodki transportu.

Zabezpieczenie odpowiednich urzgdzen podnosnych do transportu i sprawdzenie ich
gotowosci i waznosci atestéw.

Zachowanie technologii rozbiorki i prawidiowej kolejnosci demontazu elementow.
Zachowanie kolejnosci etapow realizacji, ewentualne zmiany wymagajg przeanalizowania

bezpieczenstwa technologii.
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Bezpieczne i racjonalne skladowanie materialtdbw z zapewnieniem droznosci tras
komunikacyjnych i ich bezpieczenstwa. Materialy z rozbiorki usuwac¢ natychmiast z drog
transportowych, rusztowan itp. i skladowa¢ w miejscach na to przeznaczonych.
Zapewnienie sukcesywnego wywozu gruzu z budowy.

Zachowac technologiczng kolejnos¢ wykonania robét rozbiérkowych.
4.4. Postepowanie z wyrobami zawieraj acymi azbest.

Za przygotowanie i realizacje robd6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi
wymaganiami bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy opracowanie planu robét, zgodnie z rozporzgdzeniem MGPIPS z
2.04.2004r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. 04.71.649). Plan taki powinien zawierac
okreslenie:

- rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia oraz ocene ich stanu
technicznego,

- szacunkowych ilosci odpadow zawierajgcych azbest, uzyskanych w wyniku podjetych
prac,

- sposobow usuwania wyrobow zawierajgcych azbest oraz rodzajow i metod pracy,

- sposobow wyeliminowania lub ograniczenia emisji pytdbw azbestu do powietrza,

- niezbednych srodkoéw ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw,

- zasad informowania pracownikéw narazonych na dziatanie pytéw azbestu o sposobach
postepowania i niezbednych srodkach ochronnych.

Roboty, podczas ktérych powstajg odpady azbestowe powinny by¢ wykonywane
wylgcznie przez wykonawcOw posiadajgcych zezwolenie na wytwarzanie odpadow
niebezpiecznych, wydane przez wiasciwego Staroste. Na wykonawcy wytwarzajgcym
odpady cigzg obowigzki zwigzane z wlasciwym postepowaniem z odpadami, w tym
réwniez z usuwaniem, wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem wytworzonych odpadow i
prowadzeniem ewidencji odpadéw. Obowigzki te wynikajg z ustawy z 14 grudnia 2013r. o
odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) oraz § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 14
sierpnia 1998 r. w sprawie sposobOw bezpiecznego uzytkowania oraz warunkoéw
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. nr 138, poz. 895). Zgodnie z art. 11
ustawy o odpadach wytwarzajgcy odpady (wykonawca robét z azbestem) moze zlecic¢

wykonanie obowigzku usuwania, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadoéw odbiorcy
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odpadéw. Ten jednak musi posiada¢ odrebne zezwolenie na transport lub
unieszkodliwianie odpaddéw azbestowych, wydane przez staroste wiasciwego ze wzgledu
na miejsce unieszkodliwienia odpadow Ilub wojewode w przypadku inwestycji
zaliczanych, na podstawie innych przepisow, do szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
i zdrowia ludzi. Niedopuszczalne jest podzlecanie ustugi usuwania lub unieszkodliwiania
odpaddéw zawierajgcych azbest podmiotom nie posiadajgcym stosownego zezwolenia.

Przed rozpocz eciem rob6t Wykonawca w oparciu o przedstawione wyty czne

powinien sprawdzi ¢ aktualne uwarunkowania, sporz gdzié harmonogram roboét,

Plan Bezpiecze nAstwa i Ochrony Zdrowia.

5. Opis funkcjonalny budynku.

Budynek swietlicy wiejskiej przeznaczony jest dla 45 oséb. Czes¢ istniejgca zawiera
przedsionek, kuchnie, magazynek oraz sale. Rozbudowa Swietlicy polegaC bedzie na
dobudowaniu do niej pomieszczen sanitarno-socjalnych od strony potudniowo-
zachodniej, w celu poprawy bytu os6b w niej przebywajgcych. Rozbudowa obejmie
toalety damskie, toalety meskie, toalete dla oséb niepeinosprawnych, a takze nowy
magazynek i nowy przedsionek, natomiast w wyniku przebudowy powstanie szatnia oraz
zwiekszy sie powierzchnia uzytkowa kuchni. Rozbudowa zaktada: toalety damskie dla
max. 40 kobiet, toalety meskie dla max. 30 mezczyzn. Obiekt jest dostepny dla osob

niepetnosprawnych.
6. Opis stanu projektowanego.

Rozbudowa budynku Swietlicy o pomieszczenia sanitarno-socjalne wymaga wykonania
nowych fundamentow, scian zewnetrznych, wewnetrznych, ocieplenia $cian, nowych
posadzek, stolarki i tynkow. W czesci istniejgcej nalezy wykonac¢ ocieplenie scian,
rozbiorke dachu, stropu oraz stupa zelbetowego, a takze $cian ponad poziomem stropu.
Projektowana jest wymiana catej podiogi o warstwach takich jak w rozbudowanej czesci
budynku. W zwigzku z obowigzkiem ksztattowania dachu o nachyleniu nie mniejszym niz
30° zgodnie z uchwatg nr XXI1/142/2004 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 20 maja 2004
roku, Inwestor zadecydowat o zmianie konstrukcji dachu na calym budynku na dach

czterospadowy o nachyleniu 30°.
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6.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych 380x240x120mm
uktadanych na zaprawie cementowej i ociepli¢ styrodurem XPS gr. 8 cm. Istniejgce
Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styrodurem XPS gr. 8 cm. W tym celu nalezy
odkopa¢ warstwe gruntu przy $cianie do tawy fundamentowej, zaizolowac izolacjg
przeciwwilgociowg, a nastepnie utozy¢ styrodur i wykonaé obsypke fundamentow.
Fundamenty nalezy odkrywa¢ fragmentami, zeby nie dopuscic do osadzenia

fundamentow i pekniecia scian budynku.
6.2. Posadzka na gruncie.

W istniejgcej czesci budynku nalezy catkowicie rozebra¢ warstwy starej posadzki. W
czesci istniejgcej i rozbudowywanej po usunieciu gruntdw nienosnych i dogeszczeniu
gruntéw rodzimych nalezy wykona¢ podbudowe piaskowg 30cm., na ktérej utozona
zostanie podbudowa z betonu C8/10 o grubosci 15cm. Po wczesniejszym roztozeniu
izolacji z folii PE 0,2mm oraz styropianu EPS 100 036 o grubosci 10 cm nalezy wykonaé
warstwe wylewki betonowej o gr. 6 cm zbrojonej przeciwskurczowo siatkami
zgrzewanymi @4mm co 15cm, pamietajgc o oddylatowaniu posadzki od scian za pomocag
przektadek styropianowych gr. 2cm. Na tak przygotowane poditoze po odpowiednim

czasie sezonowania wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych.
6.3 Sciany konstrukcyjne.

Sciany konstrukcyjne projektuje sie z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm klasy 15

na zaprawie cementowo-wapiennej lub na kleju.
6.4. Wience zelbetowe

Wience zelbetowe zbrojone 4 pretami @12 stal A-111 (Rb500W) i strzemionami @6 co 25
cm stal A-O.

Zbrojenie gtéwne nalezy tgczy¢ na zaktady o dtugosci minimum 900mm w taki sposob,
aby zaklady pretow gornych i dolnych byly przesuniete wzgledem siebie wikasnie o
diugos¢ tego zaktadu tzn. aby w jednym przekroju nie wystepowato przerwanie zaréwno

zbrojenia dolnego jak i gérnego.
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6.5. Wiezba dachowa i pokrycie dachu.

Wiezbe projektuje sie w konstrukcji drewnianej z systemowych dzwigarow dachowych
(np.: system Drewprojekt Konstantynoéw todzki). Dach czterospadowy o nachyleniu
potaci dachu 30°. Przekroje tarcicy 45x95, 45x120, 45x170, klasa C24. Elementy
dzwigaréw tgczone za pomocg ptytek kolczastych typu GNA 20 i T 150. Dzwigar gtdwny
pokazano na rysunkach, rozwigzania szczegotowe konstrukcji wiezby wg dostawcy
systemu. Pokrycie dachu blachodachowka. Kolor wg zalecen Inwestora. Nalezy ociepli¢
dach wetng mineralng gr. 18cm. Na dachu zastosowac¢ bariere przeciw$niegowg na

obwodzie budynku.

6.6. Nadpro za.

Nadproza systemowe, prefabrykowane typu L19.
6.7. Komin.

Ze wzgledu na zmiane wysokosci kalenicy budynku nalezy przedtuzy¢é komin do
wysokosci minimum 6,80m wzgledem rzednej posadzki. Przedtuzenie komina wykonac¢ z
cegly peilnej, ponad dachem otynkowac¢ i wykona¢ obrobke z blachy powlekanej w
kolorze blachodachéwki.

6.8. Roboty wyko nczeniowe.
6.8.1. Scianki dziatowe.

Sciany dzialowe projektuje sie z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12cm na zaprawie

cementowo-wapiennej lub kleju.
6.8.2. Sufit podwieszany.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wykonanie sufitu podwieszanego w

systemie GK. Stelaz podwieszony do konstrukcji dachu.
6.8.3. Tynki i oktadziny wewn etrzne.

Tynki gipsowe, malowane dwukrotnie farbg akrylowg. W pomieszczeniach toalet nalezy
wykonaé ptytki do wysokosci 2 m od poziomu posadzki. W pomieszczeniu kuchni wokot
zlewu i umywalki nalezy wykona¢ fartuch z ptytek o szerokosci min, 1m. W
pomieszczeniach istniejgcych sciany nalezy obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi oraz
pomalowac¢ dwukrotnie farbg akrylows.
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6.8.4. Tynki i oktadziny zewn etrzne.

Jako wykonczenie scian zewnetrznych zaprojektowano ocieplenie styropianem EPS
80 036 FASADA gr. 12cm wykonczonym tynkiem silikatowym cienkowarstwowy
w kolorze uzgodnionym z Inwestorem na etapie realizacji. Cokoét zaprojektowano z tynku
mozaikowego odpornego na wilgog.

Ze wzgledu na ocieplenie Scian przewiduje sie wymiane parapetow w oknach
istniejgcych.

6.8.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna typowa PVC. Kolor biaty.

Stolarka drzwiowa typowa drewniana lub z PCV. Kolor do uzgodnienia na etapie

realizacji. Drzwi zewnetrzne nalezy po demontazu, zamontowac¢ w nowe miejsce.
6.8.6. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie z blachy powlekane,.
Rynny i rury spustowe PVC lub z blachy ocynkowanej, kolor wg uznania Inwestora.

Na dachu wykonac
6.8.7. Parapety

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac¢ z blachy powlekanej w kolorze wg. wytycznych
inwestora. Nowe parapety nalezy zamontowaé w czesci rozbudowanej jak |
przebudowanej. Parapety wewnetrzne nalezy wykonaé w czesci rozbudowanej z
materiatu typu MDF lub postforming.

7. Charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek uzytkowany do 4 miesiecy w roku w okresie letnim nieogrzewany, nie
wymagania sporzgdzenia charakterystyki energetycznej budynku.
Parametry cieplne przegrod budowlanych:

7.1. Sciana zewnetrzna z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 24cm docieplona
styropianem EPS 80 036 FASADA gr.12cm

U=0,25 [W/(m2K)]

7.2. Podtoga na gruncie P1 ocieplona styropianem EPS 100 036 PODLOGA gr.10cm
U=0,30 [W/(m2K)]

7.3. Dach projektowany z dociepleniem z wetny mineralnej 038 DACH gr. 18cm
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U=0,20 [W/(m2K)]
8. Zagadnienia ochrony przeciwpo zarowej.

8.1. Opis obiektu

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny uzytecznosci publicznej przeznaczonych na
pobyt do 45 oséb.

Wymiary zewnetrzne budynku 18,13m x 11,24m. Budynek zlokalizowany w odlegtosci
8,01m od sasiedniej dziatki. Powierzchnia zabudowy 192,50m?. Wysoko$é budynku
6,94m.

8.2. Klasifikacja po zarowa obiektu — kategoria zagro zenia ludzi, obci gzenie
ogniowe i strefy zagro zenia wybuchem.

Budynek uzytecznosci publicznej klasyfikowanej jako niski zalicza sie do klasy ZL lli
kategorii zagrozenia ludzi, to tez projekt nie wymaga uzgodnien p. poz.

W budynku nie przewiduje sie skladowania materiatow tatwo zapalnych w
pomieszczeniach w ilosci stwarzajgcej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z
powyzszym w projektowanym obiekcie nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.
8.3. Klasa odporno s$ci ogniowej obiektu, elementow konstrukcyjnych, ele mentéw
obudowy, $lusarki.

Wymagang dla budynku klasg odpornosci pozarowej jest klasa ,D” dla ktorej nalezy

zapewnic:
. gtébwna konstrukcja nosna: R 30
. konstrukcja dachu: (-)
. strop: REI 30
. $ciana zewnetrzna niebedgca konstrukcyjng El 30
. Sciana wewnetrzna ( za wyjatkiem konstrukcyjnych) (-)
. przekrycie dachu (-)

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny

mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych oddzielen.
8.4. Warunki ewakuacji, 0 swietlenie awaryjne.

Ewakuacja na zewnatrz budynku odbywa sie poprzez dwa wyjscia ewakuacyjne.
Pierwsze zlokalizowane po stronie poéinocnej budynku, drzwi ewakuacyjne

dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydta giébwnego 90cm z dodatkowym skrzydtem o
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szerokosci 40cm. Drugie wyjscie zlokalizowane po stronie potudniowej budynku jako
drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 90cm. Drzwi w wyjsciach ewakuacyjnych otwierajg
sie na zewnatrz. Z kazdego miejsca budynku droga ewakuacyjna zwana dalej
.przejsciem ewakuacyjnym” nie przekracza 40 metrow.

Szerokos¢ drog ewakuacyjnych przekracza 150cm.

Wszystkie wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256/02 i PN-
92/N-01256/05.

Drogi ewakuacji nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne zgodnie z PN wg branzy

elektrycznej.
8.5. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. Wytgcznik znajduje
sie przy gtownym wejsciu do budynku.
Instalacja odgromowa wykonana wg zasad ochrony podstawowej wg PN-IEC 61024 — 1.

2001 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne”.
8.6. Urzadzenia przeciwpo zarowe i ga snice przeno sne.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC w ilosci min. 2 kg srodka
gasniczego na kazde 100m2 powierzchni. W budynku nalezy umiesci¢ jedng gasnice
ABC 4kg.

8.7. Konstrukcja dachu budynku.

Elementy drewniane wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac¢ ogniochronnie do stopnia

niezapalnosci. 1zolacja cieplna i pokrycie dachu powinny by¢ niepalne.
9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
9.1. Opinia geotechniczna.

Na potrzeby realizacji obiektu przyjeto graniczng nosnos$¢ gruntu na podstawie badan
makroskopowych wykonanych w rejonie projektowanej rozbudowy. Stwierdzono
wystepowanie gruntow sypkich w postaci piaskow $rednich. Wykop kontrolny do
glebokosci 1,5m ponizej poziomu terenu nie wykazal wystepowania gruntéw
stabonosnych, ich przewarstwien czy tez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Do
poziomu -1,5m nie stwierdzono tez wystepowania woéd gruntowych. Grunt

zakwalifikowano jako nosny nadajgcy sie do bezposredniego posadowienia obiektu.
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Do obliczen przyjeto nosnosc¢ obliczeniowg gruntu na poziomie 150 kPa ( piasek sredni o
Id = 0,5) W przypadku napotkania gruntow o mniejszej nosnosci lub gruntow nienosnych
nalezy powiadomi¢ projektanta.

W przypadku natrafienia na przewarstwienia i soczewki pytdw, glin pylastych, piaskow
gliniastych oraz glin piaszczystych w stanie plastycznym powinny one by¢ usuniete
i zastgpione pospotkg zageszczong do stanu zageszczonego O stopniu zageszczenia

1d=0,7 lub piaskami stabilizowanymi cementem.
9.2. Klasyfikacja geotechniczna budynku.

Na podstawie wykopu kontrolnego i przeprowadzonych badan makroskopowych
istniejgce warunki gruntowe okreslono jako proste kwalifikujgc projektowany obiekt do
pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM (Dz.U.12.463) z
dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych.

10. Zestawienie powierzchni.

Lp. nazwa pomieszczenia pow. [m2] Rodzaj podtogi
1 SZATNIA 10,05 terakota
2 KUCHNIA 19,47 terakota
3 MAGAZYNEK 7,01 terakota
4 WC (NIEPELNOSPRAWNI) 6,39 terakota
5 KORYTARZ 15,15 terakota
6 WC MESKI 11,01 terakota
7 WC DAMSKI 11,27 terakota
8 SALA 76,50 terakota
RAZEM 156,85
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11. Instalacje sanitarne.
11.1. Dane ogodlne.
11.1.1. Charakterystyka obiektu.

W ramach prac adaptacyjnych i remontowych w czesci budynku zostanie wykonana
nowa instalacja wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach
przeznaczonych do remontu i przebudowy.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce urzgdzenia i przybory

sanitarne w pomieszczeniach remontowanych.
11.1.2. Zainstalowane przybory.

Przewiduje sie wymiane, usuniecie oraz zainstalowanie w nowych lokalizacjach

przyboréw sanitarnych. Wszystkie modernizacje pokazane sg na rysunku nr. 1.01

L.p. | Wyszczegolnienie Jednostka llo §¢
1 Umywalka wraz z baterig stojgcg jednouchwytowg kpl. 5
2 Miska ustepowa wraz ze sptuczkag kpl. 4
3 Pisuar kpl. 1

11.2. Opis projektowanych rozwi gzan.
11.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktow czerpalnych.

Rurociggi prowadzone bedg wewnatrz budynku w posadzce.

Wszystkie przejscia przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane nalezy
wykonaé¢ w tulejach ochronnych, uszczelniajgc wolng przestrzeh masg elastyczng nie
powodujgcg korozji rur. Przewody wodociggowe zostang zaizolowane termicznie, aby
wyeliminowac skraplanie sie pary wodne,;.

Przewody zasilajgce poziome oraz podejscia pod przybory zaprojektowano z rur z
polipropylenu tgczonych za pomocg ksztattek systemowych zgrzewanych termicznie.
Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzgdzeh nalezy wykonac przy
pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym.

Przewody poziome wody zimnej nalezy zaizolowac¢ termicznie otuling np. Thermaflex.
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Instalacje prowadzong w bruzdach $ciennych wykonaé¢ w peszlu ochronnym.
Rozprowadzenie zimnej wody nalezy nawigza¢ do istniejgcego przytgcza oraz uktadu
pomiarowego.

Przylgcze oraz uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

Ciepta woda dla potrzeb socjalno—bytowych przygotowywana bedzie przy zastosowaniu
pojemnosciowego, elektrycznego podgrzewacza firmy Galmet model SG120 Ilub
rownowazny. Ogrzewacz ma pojemnos¢ 1201 oraz wyposazony jest w grzaike
elektryczng o mocy 2kW.

Podgrzewacz zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu nr 3.

Instalacje prowadzong w $ciennych wykonaé w peszlu ochronnym.

Do montazu nowych przyborow sanitarnych nalezy uzy¢ nowych syfondéw, zaworow
odcinajgcych oraz armatury.

Armatura odcinajgca kulowa na PN=1,0 Mpa.

Srednice oraz trasa rurociggéw pokazane na rysunku.
11.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane bedg grawitacyjnie. Poziomy, piony oraz podejécia do
przyborow zostang wykonane z rur i ksztaltek z PVC np. Magnaplast. Potgczenia rur i
ksztattek - kielichowe za pomocg fabrycznie wmontowanych uszczelek.

Przewody kanalizacyjne poziome nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Piony nalezy
wyprowadzi¢ nad dach, a otwory wylotowe zakonczyé wywiewkami. Piony kanalizacyjne
wyposazy¢ w rewizje.

Podejscia pod umywalki, pisuar prowadzi¢ podtynkowo.

llo§¢ odprowadzanych sciekdw sanitarnych przyjeto jako 95 % zapotrzebowania wody dla
celow bytowo-gospodarczych.

Srednice podej$¢ dla przyboréw:

- umywalka, zlewozmywak dn50

- miska ustepowa dn110

- kratka $ciekowa dn110

- pisuar dn50

Scieki sanitarne odprowadzane bedg projektowang zewnetrzng instalacjg kanalizacii
sanitarnej do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle projektowanego na

dziatce inwestora. Odlegtos¢ pokryw i wlotow wentylacji ze zbiornika na nieczystosci
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ciekle od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty
ludzi jest zgodna z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 14.12.1994 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z dnia 8.02.1995). Instalacje zewnetrzng kanalizaciji
sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC o srednicy 160mm. Wigczenie nalezy wykona¢ do
projektowanego szamba w kierunku dziatki. Kanat posadowi¢ na podtozu piaskowym o
grubosci ok 20cm. Podtoze nalezy doktadnie zagescic.

Szambo: przyjeto zbiornik betonowy w ksztalcie szescianu o pojemnosci catkowite]

10m3, wysokos¢ catkowita H=1,2m.
11.2.3. Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach toalet nr. 4,6,7 przewidziano wentylacje grawitacyjng wspomagang
wentylatorami tazienkowymi zatgczanymi wraz z oswietleniem, natomiast w pozostatych

pomieszczeniach przewidziano tylko wentylacje grawitacyjna.
11.2.4. Instalacja ogrzewcza

Zaprojektowano instalacje ogrzewczg poprzez grzejniki elektryczne konwektorowe np.
Atlantic F117 we wskazanych miejscach wg rysunku 1.04. Parametry grzejnikbw nalezy
dobra¢ wedtug wskazan na rysunku. Grzejniki nalezy montowaé¢ zgodnie z wytycznymi

producenta.
11.2.5. Uwagi ko ncowe.

- Montaz, préby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Instalacje wody zimnej i cieptej przed oddaniem do uzytku nalezy przeptuka¢, poddac
probie cisnieniowej oraz dezynfekcji. Probe nalezy wykonac na cisnienie o 50 % wieksze
od roboczego lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Probe uwaza sie za zadawalajgcg o ile
ci$nienie nie wskaze spadku w ciggu 30 minut.

- Materiaty uzyte do wykonania instalacji winny posiadac certyfikaty dopuszczajgce je do

stosowania w budownictwie.
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12. Instalacje elektryczne.
12.1. Dane ogodlne.
12.1.1. Zakres opracowania

W zakres czesci elektrycznej projektu wchodzg nastepujgce zagadnienia:
- instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

- instalacja sity

- instalacja gniazd wtykowych

- tablica elektryczna TE

- wymiana WLZ od zabezpieczen przedlicznikowych

- instalacja odgromowa i uziomu

12.1.2. Dane elektroenergetyczne

napiecie Odbiorcy Un =400/230 V
uktad sieci po stronie n.n. TN-S

moc zainstalowana po modernizaciji Pz =21,3kW
moc przytgczeniowa po modernizacji Pp =6,63kW
uktad sieci po stronie n.n. TN-S

12.2. Opis techniczny
12.2.1. Prace demonta zowe

Przed przystgpieniem do montazu zaprojektowanych instalacji nalezy zdemontowac catg
instalacje elektryczng istniejgcg w obiekcie. Istniejgca instalacja elektryczna wewnatrz
budynku jest wykonana przewodami aluminiowymi, jest ona w ztym stanie technicznym,
przekroje przewodOw sg niewystarczajgce pod nowe obcigzenia dlatego wystepuje
konieczno$¢ jej catkowite] wymiany.

Wszystkie prace demontazowe i montazowe wykonywa¢ w stanie beznapieciowym z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci przy pracach elektromontazowych.
12.2.2. Zasilanie docelowe

Zasilanie do budynku wykonane jest jako 3-fazowe i doprowadzone linig napowietrzng.
Podczas remontu dachu nalezy wykonac¢ nowa konstrukcje wsporcza dla przewodow linii
napowietrznej. Konstrukcje wykonac z rury stalowej ocynkowanej ®50mm mocowanej do

kagtownikow przykreconych do muru lub przyspawanych do stalowej konstrukcji nosnej
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dachu. Na koncu rury zamontowac fajke z rury PCV, ktora zabezpieczy przed wnikaniem

wody.
12.2.3. Tablica gtdbwna

Projektowana tablica elektryczna TE bedzie w wykonaniu podtynkowym i zainstalowana
w pom. komunikacji. Tablice nalezy zainstalowa¢ na wysokosci ok 1m dolna krawedz od
podiogi. Bedg z niej zasilane bezposrednio wszystkie odbiory energii elektrycznej
znajdujgce sie w budynku. Tablica gtéwna 0,4 kV, zostanie wykonana wedtug typowych
rozwigzan konstrukcyjnych, ktore zostaly opracowane i wykonywane przez firmy
posiadajgce odpowiednig pozycje na rynku (np. Schneider, Moeller, Elektromontaz,
Legrand, itd.). Przewiduje sie tablice wnekowg KL. Il z IP40. Na ptycie montazowej pola
odptywowego musi pozosta¢ 20% wolnej powierzchni montazowej. Obok tablicy

elektrycznej nalezy zamontowac istniejgcy licznik energii.
12.2.4. Rozliczeniowy pomiar zu zytej energii elektrycznej

Uklad pomiarowy zainstalowany jest we wnece w korytarzu przy wejsciu do budynku.
Istniejgcy licznik nalezy zabudowaé¢ w projektowanej skrzynce podtynkowe] w
dotychczasowym miejscu. Obok niej zostanie zainstalowana gtéwna tablica elektryczna.

12.2.5. Wewnetrzne linie zasilaj gce

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce beda pracowaty w uktadzie TN-S wykonane 5-cio
zytowymi — obwody 3-fazowe lub 3-zylowymi — obwody 1-fazowe kablami YKY i
przewodami YDY oraz przewodami ognioodpornymi PH 90 — p.poz. wyt. pradu. Przekroje
kabli i przewodow zostaty dobrane wg normy IEC 60364-5-523 oraz N SEP-E-002.

12.2.6. Instalacja o swietlenia podstawowego

W projektowanym obiekcie przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rodzajéw instalaciji

oswietlenia:

- podstawowego, ktérego poziom w poszczegoélnych pomieszczeniach powinien

odpowiada¢ warunkom normy PN-EN 12464-1 oraz wymaganiom Inwestora,

Sredni poziom natezenia o$wietlenia podstawowego dla poszczegdlnych rodzajow

pomieszczen nie powinien by¢é mniejszy niz:

- sala 300 Ix,
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- korytarze, komunikacja 100 Ix,
- szatnie, 200 Ix,
- toalety, 200 Ix,

Zrodtami  $wiatta o$wietlenia podstawowego bedg $wietldwki proste TL-D lub
kompaktowe zamontowane w odpowiednim typie opraw. Wszystkie oprawy
przeznaczone do montazu nastropowego. W pomieszczeniach wilgotnych — toalety oraz
na zewnagtrz budynku zaprojektowano oprawy typu plafon o stopniu szczelnosci IP66.
Oswietlenie pomieszczenia Sali oraz korytarze wykonano oprawami swietlowkowymi o
mocy 4x18W z rastrem parabolicznym. W pomieszczeni kuchni oraz magazynu

zaprojektowano oprawy z kloszem o stopniu szczelnosci IP54.
12.2.7. Instalacja o swietlenia awaryjnego

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw wchodzgcych w skfad
oswietlenia podstawowego wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego o czasie
podtrzymania t=1h. Moduly te muszg tez posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowos¢ —
praca — awaria). Do opraw zasilania awaryjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewéd
wyprowadzony za zabezpieczeniem, a przed elementami sterowniczymi.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostaly rozmieszczone w sposob
spetniajgcy warunki postanowien PN-EN 1838 (,Zastosowanie os$wietlenia. O$wietlenie
awaryjne”) oraz PN-EN 50172 (,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”).
Srednie natezenie awaryjnego os$wietlenia drég ewakuacyjnych i dla pozostatych
pomieszczen nie jest mniejsze niz 1 IX. Czas podjecia pracy przez inwertery po zaniku
napiecia zasilania podstawowego musi by¢é mniejszy niz 2 sekundy.

Dla potrzeb zapewnienia sprawnej ewakuacji nad wyjsciami ewakuacyjnymi nalezy
zainstalowa¢ znaki bezpieczenstwa (tzw. osw. kierunkowe) 2z odpowiednimi
piktogramami. Oprawy oswietlenia kierunkowego, powinny by¢ wykonane w drugiej klasie
ochronnosci. Wymiary opraw z piktogramami o wymiarach odpowiadajgcych wymiarom

znormalizowanych znakdéw ewakuacyjnych. Oprawy posiadajgce certyfikat CNBOP.
12.2.8. Sterowanie o swietleniem

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach przewiduje sie wykona¢ w ukiladzie
tradycyjnym — wigcznik przy wejsciu do pomieszczenia. Na ciggach komunikacyjnych

zastosowano wytgczniki schodowe. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet
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IP44. Oswietlenie na zewnagtrz sterowane wylgcznikiem montowanym wewnatrz przy

wejsciach do budynku.
12.2.9. Instalacja gniazd wtykowych

We wszystkich pomieszczeniach zainstalowane bedg gniazda wtykowe z bolcami
ochronnymi. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych (tazienka, pomieszczenie
gospodarcze) przewiduje sie zainstalowanie gniazd wtykowych typu szczelnego — IP44.
Instalacje wykonane bedg przewodem typu YDYp 3(5)x2,5mm?, uktadanym pod tynkiem
lub w przestrzeni scianek dziatowych g-k. Przewody w Sciankach dziatkowych i
przestrzeniach miedzy stropowych uktada¢ w instalacyjnych rurkach ochronnych RL o
odpowiednim przekroju. Wszystkie gniazda wtykowe instalowaé¢ jako podtynkowe.
Doktadne miejsce usytuowania gniazd wtykowych i wysokos¢ ich mocowania
przedstawiono na zatgczonych planach instalaciji.

Dobér przekroju przewodow powinien uwzgledniaé 30% zapas rezerwowy. Obwody 1
fazowe nalezy wykonaé¢ przewodami tréjzytowymi a, 3 fazowe kablami lub przewodami
pieciozytowymi posiadajgcymi zyte ochronng PE oznaczong kolorami zéttym i zielonym.
Szczegbtowy dobdr typéw kabli i przewodow przedstawiony jest na schemacie ideowym
tablicy TE. Obwody sitowe bedg zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi prgdowymi
o charakterystykach B lub C.

12.2.10. Instalacja odgromowa i uziomu
W skifad instalacji odgromowej wchodzg

- zwody nieizolowane, niskie wykonane z drutu stalowego ocynkowanego ®8mm
rozprowadzone wzdtuz kalenicy i obrzezach dachu, montowane na uchwytach
gasiorowych, uchwyty montowac co 1m.

- stalowe przewody odprowadzajgce, wykonane z drutu stalowego ocynkowanego
®8mm montowane w rurach PCV zatopionych w warstwie izolacyjnej budynku

- skrzynki probiercze montowane na elewacji budynku na wysokosci ok 0,8m od poziomu
terenu

Uziom wykona¢ jako okopowy poprzez utozenie bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
30x4. Bednarke uktada¢ na gtebokosci 0,8m w odlegtosci ok 1m od fundamentow
budynku. Do uziomu podigczy¢ przewody odprowadzajgce za posrednictwem zigcz
kontrolnych ZK. Z uziomu wyprowadzi¢ tasme FeZn 30x4 do gidbwnej szyny uziemiajgcej
— GSU, stanowigcej jednoczesnie miejsce rozdziatu przewodu PEN na PE i N. Opornosc
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uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q, gdyby nie mozna bylo uzyskaé wymaganej
opornosci uziemienia nalezy wbi¢ potrzebng ilo$¢ rur ocynkowanych o przekroju 1 cal i dt.
3m. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg norma. Wszystkie potgczenia
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie lakierem asfaltowym lub cynkiem
w sprayu — potgczenia state (spawane), lub pokrycie wazeling techniczng bezkwasowg —

potgczenia roztgczne (Srubowe).

Do uziomu nalezy przytgczy¢ galwanicznie wszystkie metalowe instalacje podziemne
wchodzagce do obiektu. Ochrong odgromowg nalezy objgé rowniez urzgdzenia
zamontowane na dachu (np. jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw) montujgc zwody

podwyzszone.
12.2.11. Instalacja uziemie n wewn etrznych i pot gczen wyréwnawczych

Instalacja uziemien wewnetrznych obejmie obudowy i szyny PE tablicy zasilajgcej,
konstrukcji i metalowych instalacji rurowych w modernizowanym budynku. Gtéwna szyna
uziemiajgca / potgczona z uziomem przewodem PE / bedzie zainstalowana w tablicy
elektrycznej. Przewody wyrownawcze przytgczy¢é do szyn uziemiajgcych wykonanych i
zainstalowanych w taki sposdéb, aby tatwa byta ich okresowa kontrola.

Do gtownej szyny uziemiajgcej nalezy przytgczyc:

- uziom,

- czesci przewodzgce instalacji ogrzewania,

- czesci przewodzgce konstrukcji budynku;

- gtébwne rurociggi wodne wchodzgce do obiektu;

12.2.12. Ochrona przeciwpo zarowa

Zaprojektowane instalacje elektroenergetyczne nie stwarzajg w warunkach normalnej

pracy zagrozenia pozarowego.

W przypadku zaistnienia pozaru zapewniona zostata mozliwos¢ odtgczenia doptywu
energii elektrycznej bezposrednio w tablicy giéwnej TE 0,4 kV, lub posrednio za pomocg
wytgcznika p.poz.. Wytgcznik p.poz. bedzie zlokalizowany wewngtrz budynku w poblizu
wejscia gtdwnego i oznaczony zgodnie z normg PN-01256/01/92. Zadziatanie wytgcznika
gtéwnego spowoduje odtgczenie od zasilania wszystkich odbiornikéw energii (wytgcznik
ppoz. na przewodzie PH 90). Kable pozarowe uklada¢ pod tynkiem lub na uchwytach
stalowych PH90. Dyspozycje w zakresie przepustéw ochronnych i gazoszczelnych
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wedtug paragrafu 234 Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

12.3. Bilans mocy

BILANS MOCY
Pz kz |[cosfi| tgfi Po Q S Prad J
kW - - kW kvar kVA A
oswietlenie 2,30 0,80( 0,90| 0,48 1,84 0,89 2,04 2,95
gn. ogoéine 17,00| 0,20 0,90| 0,48 3,40 1,65 3,78 5,46
podgrzewacz wody 2,00 0,70| 0,90| 0,48 1,40 0,68 1,56 2,25
RAZEM 21,30 0,31 0,90 0,48 6,64 3,22 7,38| 10,66
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13. Spis rysunkow

rys’j;ku Tytut rysunku Skala
B.01 INWENTARYZACJA — RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKROJ A-A 1:100
B.02 INWENTARYZACJA — RZUT PODDASZA, RZUT DACHU, 1:100
RZUT KONSTRUKCJI DACHU
B.03 INWENTARYZACJA — ELEWACJE 1:100
K.01 STAN PROJEKTOWANY- RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKROJ A-A 1:100
K.02 RZUT FUNDAMENTOW, RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKROJE A-A, B-B 1:100
K.03 RZUT KONSTRUKCJI DACHU, RZUT DACHU, DZWIGAR GLOWNY 1:100
K.04 ELEWACJE 1:100
K.05 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50
KW.01 ZBROJENIE LAWY FUNDAMENTOWEJ 1:25/1:100
KW.02 ZBROJENIE WIENCOW 1:25/1:100
KW.03 SZCZEGOL WYKONANIA | OCIEPLENIA FUNDAMENTU 1:10
KW.04 SZCZEGOt MONTAZU PARAPETU ZEWNETRZNEGO 1:10
KW.05 SZCZEGOL MONTAZU RYNNY | PODBITKI 1:10
KW.06 MOCOWANIE DZWIGARA 1:5/1:2
1.01 INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:100
1.02 INSTALACJA KANALIZACJI, ROZWINIECIE KANALIZACJI 1:100
1.03 INSTALACJA WENTYLACJI 1:100
1.04 INSTALACJA OGRZEWCZA 1:100
E.O1 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA 1:100
E.02 PLAN INSTALACJI SILY | GNIAZD 1:100
E.O3 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ | UZIOMU 1:100
E.04 PLAN INWENTARYZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1:100
E.05.1 SCHEMAT TABLICY TE -
E.05.2 SCHEMAT TABLICY TE -
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14. Uwagi ko aAcowe

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach projektu
wykonawczego, nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektowsg i

upowaznionymi przez nig projektantami.

AUTORZY OPRACOWANIA
. IMIE | NAZWISKO
BRANZA: i PODPIS:
NR UPRAWNIEN:
mgr inz. arch. MALGORZATA SUCHORSKA
ARCHITEKTURA:
41/R-156/t0IA/08
mgr inz. arch. ANNA BACZMAGA
SPRAWDZAJACY:
27/LO0KK/2012
mgr inz. JAROStAW JURCZAK
KONSTRUKCJA:
LOD/0153/PO0OK/04
mgr inz. DARIUSZ KUKAWSKI
SPRAWDZIt:
LOD/0143/POOK/04
INSTALACIE mgr inz. RAFAL MAJEWSKI
SANITARNE: LOD/1256/P0O0S/09
INSTALACIE mgr inz. RAFAL TELINGA
ELEKTRYCZNE: LOD/1417/POOE/10

str. 26



