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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych przy przebudowie i rozbudowie budynku świetlicy 
wiejskiej w Ignacowie. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogą posłużyć jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizowaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST. 

Roboty ziemne: 

- odkrywka istniejących fundamentów 

- wykopy pod  fundamenty 

- zdjęcie warstwy humusu w miejscu rozbudowanej części 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Grunt budowlany - część skorupy ziemskiej współdziałająca z obiektem budowlanym 
stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z 
niego budowli ziemnych. 

Nasyp budowlany - grunt powstały wskutek kontrolowanego procesu technicznego np. w 
budowlach ziemnych  

Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 
mierzona w kierunku pionowym. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 

Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej, roślinnej nadająca się do upraw rolnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST– Wymagania ogólne, punkt 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

2.1.   Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST „Wymagania ogólne” 
p.2. 
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2.2 Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów oraz nadmiar gruntów 
z wykopów muszą być wywiezione na składowisko. Zapewnienie terenów na odkład 
należy do obowiązków Wykonawcy. 

2.3. Materiałem do wykonania podsypki i obsypki powinien być piasek drobno lub 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczeń mineralnych. 

3.SPRZĘT. 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 
 
3.2. Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie i przy 
użyciu koparek 

4. TRANSPORT. 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 

Transport sprzętu powinien odbywać się za pomocą zestawu niskopodwoziowego.  

Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu: 

a/ Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz 
materiałów przeznaczonych na budowę.  
b/ Wybór transportu gruntu powinien być dostosowany do objętości mas ziemnych, 
odległości transportu szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania 
terenu . 
c/ środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie 
mniejszej niż 2,0m od skarpy. 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5 

5.2. Wydobywanie gruntu koparkami. 

Do odspajania i ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów 
rowów formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy mogą być stosowane koparki o 
pracy cyklicznej lub ciągłej jedno lub wieloczerpakowe przedsiębierne lub podsiębierne o 
zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy. 

Koparki łyżkowe podsiębierne do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia 
łyżkę o poj.0.6m3 zaleca się do stosowania do urobku gruntu ciężkich spoistych, 0,8m3 w 
gruntach lekkich sypkich , a 1.20m3 do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i 
gruntów pobieranych z hałdy. W zależności od organizacji robót wykonywanie robót 
ziemnych za pomocą koparek może być dokonywane: 
-metoda czołowa  w całym przekroju poprzecznym wykopu , może być stosowana w 
płaskich i niezbyt głębokich wykopach ,oraz przy kopaniu rowów 
-metoda boczna  stosowana na stokach polegająca głównie na wydobywaniu gruntów z 
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niższych poziomów gruntu i poprzecznym transporcie urobku gruntu na odpowiednie 
fragmenty nasypów. Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana , aby była 
zapewniona jej stabilność. Zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być 
dokonywane przez stosowanie podkładów. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod 
stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. 

5.3.Wykonywanie wykopów 

1.Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu 
mechanicznego 
2.Wykonywanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
3.Przy wykonywaniu wykopów urządzeniami zmechanizowanymi należy: 
-wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do 
wykonania wykopu 
-dostosować głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy 
wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasięgu wysięgnika koparki, 
-wykonywać pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczając do powstawania 
nierówności oraz nie dopuszczając do uszkodzenia budynku 
-wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportu powinno nastąpić 
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być 
dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż 50cm w 
przypadku ładowania materiałów sypkich 25cm w przypadku ładowania materiałów 
kamiennych. 
-ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów 
powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad założoną rzędną wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki -15cm , przy 
pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć 
bezpośrednio przed wykonaniem warstwy odsączającej. 

5.4.Zagęszczanie gruntów. 

- każda warstwa gruntu w wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub mechanicznie   
poprzez wałowanie wibrowanie lub ubijanie, 
- grubość warstwy zagęszczonego gruntu nie powinna być większa niż: 
a/ 15cm przy zagęszczaniu ręcznym  
b/ 20 cm przy zagęszczaniu walcami 
c/ 40 cm przy zagęszczaniu walcami okołkowanymi wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi, 
- wilgotność gruntu podczas jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej która wynosi:  
a/10% dla piasków 
b/12% dla piasków gliniastych i glin piaszczystych  
c/13% dla glin  
d/19% dla iłów glin ciężkich, pyłów i lessów 
- zagęszczanie warstwy gruntu powinno być dokonywane szybko aby nie spowodować 
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nadmiernego przesuszenia gruntu lub jego nawilgocenia 
- sprzęt należy dostosowywać dla każdej partii zagęszczanego gruntu w celu optymalizacji 
pracy sprzętu 

Rodzaj Sprzętu Rodzaj gruntu /Piasek/ 

 grubość warstwy zagęszczanej orientacyjna liczba przejść po 
śladach 

Ubijaki spalinowe 0,15-0,35 3-4 

Walce statyczne gładkie 0,15-0,25 4-5 

Walce wibracyjne gładkie 0,2-0,5 2-4 

Walce ogumione 0,2-0,25 6-8 

Spycharki gąsienicowe 0,15-0,25 10-15 

- grubość zagęszczanych warstw i liczba przejść sprzętu przy zagęszczaniu gruntu 
walcami należy pamiętać o zachowaniu co najmniej 50cm odległości przy przejeździe 
walca od krawędzi nasypu.  

5.5. Odkłady gruntów. 

- w przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonane w 
postaci nasypów o pochyleniu skarp 1:1,5 i o wysokości do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od 
strony wykopu, odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu 
powinna wynosić co najmniej podwójną jego głębokość jednak nie mniej niż 3,0m w 
gruntach przepuszczalnych i 5,0m w gruntach nieprzepuszczalnych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8 

7.1 Odbioru robót należy dokonać komisyjnie z uwzględnieniem pkt 6  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 
401.0). 

 


