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1. Przedmioti zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy utwardzenia terenu na dziatlce o nr ewid. 101/2 obreb

Ignacow, gm. Zelow.

2. Drogi manewrowe z miejscami postojowymi i chodnikam i
2.1. Stan projektowany

» Projekt przewiduje budowe drég manewrowych wraz z 8 miejscami postojowymi ( w tym 1 dla
niepetnosprawnych) oraz budowe ciggdéw komunikacji pieszej w postaci chodnikéw. Wszystkie

nawierzchnie projektuje sie z kostki betonowe;.
3.2. Nawierzchnie.
« Nawierzchnia drég manewrowych i miejsc postojowych.

Konstrukcja nawierzchni

- kostka betonowa ,ksztatt dwuteowy” -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
- kruszywo tamane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie -15cm
- kruszywo tamane 0-63 stabilizowane mechanicznie -15cm

- podioze gruntowe rodzime G1
» Nawierzchnia chodnikéw

Konstrukcja nawierzchni

- kostka betonowa ,ksztatt dwuteowy” -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
- kruszywo tamane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie -15cm

- podioze gruntowe rodzime G1
3.3.Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywaé¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Rodzaj sprzetu, a w szczegdélnosci jego moc nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Grubos¢é warstwy wykonaé wedtug
przekrojow. Technologia wykonania koryta musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Jezeli w skutek zaniedban Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére

spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i



zastgpienie ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony

Zamawiajacego za te czynnosci.
3.4.Podbudowa

Podbudowa z kruszyw powinna byé wykonana z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0-31,5mm dla gérnej warstwy podbudowy i kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm dla dolnej warstwy podbudowy. Kruszywo po roztozeniu powinno by¢
przywatowane walcem w przypadku drég manewrowych i parkingu. Grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 30 cm * 1 cm(drogi manewrowe i parkingi) i 15 cm = 1 cm(chodniki). Nastepnie tluczen
nalezy zaklinowac¢ klincem w celu wyréwnania powierzchni. Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z
.PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

Na warstwie kruszywa nalezy wykonaé podsypke z mieszanki cementowo - piaskowej 1:4. Grubosé
podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 4cm. Do wyrOéwnania podsypki cementowo — piaskowej
nalezy stosowac¢ szablony lub mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub

kraweznikach. Nastepnie mozna przystgpi¢ do uktadania betonowej kostki brukowe;.
3.5.Nawierzchnia z kostki betonowej.

Nawierzchnie z kostki uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowanie (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni wibratorem
plytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ powierzchnie. Nawierzchnia z

wypetnionymi spoinami nie wymaga pielegnacji i moze by¢ oddana od razu do ruchu.
3.6.0dwodnienie nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni drég manewrowych i miejsc postojowych poprzez grawitacyjny sptyw na teren

nieutwardzone.

3. Krawezniki i obrze za
4.1. Kraw ezniki

Drogi manewrowe i parking nalezy ograniczy¢ od terenéw zielonych i chodnikéw kraweznikami
betonowymi. W projekcie zastosowano kraweznik prosty o wymiarach 15x30x100 cm, kraweznik
najazdowy 15x22x100 cm, kraweznik skosny 15x22/30x100 cm, kraweznik wypukly o promieniu 2m i 5m.
Wszystkie krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 (wibroprasowane). tawy oporowe pod
krawezniki zabudowane przy budowie zjazdu oraz drég manewrowych wraz z parkingiem wykona¢ z
betonu o klasie C12/15.

4.2. Obrzeza

Chodniki nalezy ograniczyé od terenéw zielonych obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm.



Obrzeza nalezy posadowi¢ na tawach betonowych z betonu o klasie C12/15. Obrzeza betonowe nalezy tak

zagtebi¢ aby umozliwi¢ swobodny sptyw wody z chodnikéw na tereny zielone.

4. Uwagi dla Wykonawcy.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten powinien by¢ dokonywany w czasie
umozliwiajgcym usuniecie wad i usterek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Wykonawca zgtasza do
odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru
niezwtocznie, nie pdzniej niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet badan i pomiaréw. Badania i pomiary do odbioru robot zanikajgcych przeprowadza
Wykonawca na probkach pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego

wskazanych.
6.1.Wymagania dla podio za rodzimego.

Podtoze gruntowe pod projektowane konstrukcje nawierzchni powinno posiada¢ parametry podtoza
niewysadzinowego grupy nosnosci G1. Badania geologiczne nie wykazaly obecnosci gruntéw, na ktérych
bedzie wykonywana podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej o innej grupie nosnosci niz G1.

Podtoze G1 nalezy zagescic tak, aby wtérny modut odksztatcenia wynosit minimum 80MPa.

5. Zestawienie rysunkéw

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
D.01 SZKIC SYTUACYJINY 1:500
D.02 PRZEKROJE NAWIERZCHNI 1:50
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