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PRZEDMIAR | KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Ignacowie, gm. Zeléw
ADRES INWESTYCJI  :  dz.ew.nr 101/2 obreb Ignacéw, gm. Zeléw

INWESTOR : Gmina Zeléw .

ADRES INWESTORA @ 97-425 Zeldw ul. Zeromskiego 23

BRANZA . ZBIORCZA

DATA OPRACOWANIA . styczen 2018

Ogétem warto$é kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1 10
1.1 Krawezniki 1 6
1.2|Nawierzchnie 7 10
2/INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE 11 16
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PRZEDMIAR
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Krawezniki
1|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-05 kat.1-11
1
91.50 m 91.500
RAZEM 91.500
2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1
91.50*(0.15*0.50) m3 6.863
RAZEM 6.863
3|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.|0403-03 wo-piaskowej
1
91.50 m 91.500
RAZEM 91.500
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|0401-01 kat.1-11
1
48.0+4.9 m 52.900
RAZEM 52.900
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1|analiza indy-
widualna
0.048*(48.0+4.9) m3 2.539
RAZEM 2.539
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
48.0+4.9 m 52.900
RAZEM 52.900
1.2 Nawierzchnie
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
2|0101-02
335.84+77.82+5.27 m?2 418.930
RAZEM 418.930
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 15cm
2
335.84+77.82+5.27 m?2 418.930
RAZEM 418.930
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 15 cm
2|0114-08
335.84+77.82+5.27 m?2 418.930
RAZEM 418.930
10|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
335.84+77.82+5.27 m?2 418.930
RAZEM 418.930
2 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
11|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
<Wykop pod kanalizacje KS 160 mm>
18.0*1.0*0.9 ms3 16.200
RAZEM 16.200
12/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V - Wykop reczny 10% catosci
<Wykop pod kanalizacje KS 160 mm>
18.0*1.0*0.1 m3 1.800
RAZEM 1.800
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
14/KNNR 4 Zasypka i obszpka ruroci,agu 30 cm ponad wierych rurz Podtoza pod kanaly i |m3
d.2|1411-04 obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18.0*0.3 m3 5.400
RAZEM 5.400
15/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
z.0.2.11.4.  |stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) - Za-
9911-02 sypanie wodociagu piaskiem
<Zasypanie KS 160 piaskiem>
poz.11+poz.12-poz.14 m3 12.600
RAZEM 12.600
16|KNNR 4 Zbiornik nieczystosci o0 V=10,0 m3 z kominem o $r. 2500 mm w gotowym wy- |stud.
d.2|1413-05 kopie o glebok. 3m
analogia
<Zbiornik nieczystosci $r. 2500 mm; V=10,0 m3>
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | WM S
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Krawezniki
1|KNR 2-31 0401-05 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.!-1I
d.l.1 obmiar =91.50 m
R:Robocizna r-g | 0.224900| 20.5784
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 0402-04 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem
d.1.1 obmiar =91.50%(0.15*0.50) = 6.863 m3
R:Robocizna r-g| 9.020000| 61.9043
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 | 0.040000 0.2745
M:piasek m3 | 0.270000 1.8530
M:woda m3| 0.470000 3.2256
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
M:Beton zwykly m3 | 1.040000 7.1375

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNR 2-31 0403-03 Krawezniki betonowe wystajace o wy!

miarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

d.1l.1 obmiar =91.50 m
R:Robocizna r-g | 0.429000| 39.2535
M:Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm m | 1.020000| 93.3300
M:piasek m3| 0.012700 1.1621
M:Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t | 0.003900 0.3569
M:woda m3| 0.004200 0.3843
M:materialy pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 2-31 0401-01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-1l
d.1.1 obmiar = 48.0+4.9 =52.900 m
R:Robocizna r-g | 0.074900 3.9622
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/KNR 2-31 0402-04 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem
d.1.1]analiza indywidualna |obmiar = 0.048%(48.0+4.9) = 2.539 m3
R:Robocizna r-g | 9.020000| 22.9018
M:piasek m3| 0.270000 0.6855
M:woda m3| 0.470000 1.1933
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
M:beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 | 1.040000 2.6406

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6/KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8

cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-

d1.1 wa cementowg
obmiar = 48.0+4.9 = 52.900 m
R:Robocizna
M:obrzeza betonowe 30x8 cm
M:piasek
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
M:woda

M:materialy pomocnicze

r-g
m
m3
t
m3
%

0.277100
1.020000
0.005500
0.001600
0.001400
0.500000

14.6586
53.9580
0.2910
0.0846
0.0741

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY

Krawezniki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
1.2 Nawierzchnie
7|KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
d.1.2/0101-02 obmiar = 335.84+77.82+5.27 = 418.930 m?2
R:Robocizna r-g| 0.038600| 16.1707
S:Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g| 0.005300 2.2203
S:Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g| 0.008600 3.6028

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

8|/KNR 2-31 0114-05
d.1.2

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm

obmiar_= 335.84+77.82+5.27 = 418.930 m?

R:Robocizna

M:ttuczen kamienny niesortowany

r-g| 0.033300| 13.9504
t | 0.318200| 133.3035

M:woda m3 | 0.015000 6.2840
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0.002700 1.1311
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0.038700, 16.2126

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

9|KNR 2-31 0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosc

i po zageszczeniu 15 cm

M:miat kamienny
M:woda
M:materiaty pomocnicze

d.1.2/0114-08 obmiar = 335.84+77.82+5.27 = 418.930 m2
R:Robocizna r-g| 0.038100| 15.9612
M:tluczen kamienny niesortowany t | 0.318100| 133.2616

t | 0.014300 5.9907
m3| 0.015000 6.2840
% | 0.500000

S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0.003900 1.6338
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0.034700, 14.5369

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

10|KNNR 6 0502-03
d.1.2

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem
obmiar_= 335.84+77.82+5.27 = 418.930 m2

R:Robocizna

M:kostka brukowa betonowa
M:piasek

M:Cement hut.CEM III 32,5,
M:woda

M:materiaty pomocnicze
S:Wibrator powierzchniowy

r-g| 1.230000| 515.2839

grubosci 8 cm, m2 | 1.020000| 427.3086
m3| 0.081800| 34.2685
32,5B workowany t | 0.011700 4.9015

m3| 0.027000| 11.3111
% | 0.200000
m-g| 0.130000, 54.4609

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

KOSZTORYS NAKLADCZY

Nawierzchnie

RAZEM R

obocizna Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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OGOLEM




KOSZTORYS NAKLADCZY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
7
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa

Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s

INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

11|KNNR 1 0210-03
d.2

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3

w gr.kat. IlI-IV

obmiar =

<Wykop pod kanalizacje KS 160 mm>

18.0*1.0*0.9 16.200
RAZEM 18.0*1.0*0.9 = 16.200 m3

R:Robocizna
S:koparka 0.25 m3

r-g | 0.287000 4.6494
m-g| 0.050300 0.8149

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNNR 1 0307-02
d.2

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I1I-1V - Wykop reczny 10% catosci

obmiar =

<Wykop pod kanalizacje KS 160 mm>

18.0*1.0*0.1 1.800
RAZEM 18.0*1.0*0.1 = 1.800 m3

R:Robocizna

r-g | 2.150000 3.8700

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13|KNNR 4 1308-02
d.2

Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
obmiar =18 m

R:Robocizna

M:Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m | 1.020000| 18.3600

M:materiaty pomocnicze

S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.008300 0.1494

r-g | 0.345000 6.2100

% | 2.500000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14/KNNR 4 1411-04
d.2

Zasypka i obszpka ruroci,agu 30 cm ponad wierych rurz Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich
grub. 30 cm
obmiar = 18.0*0.3 = 5.400 m3

R:Robocizna
M:piasek
M:materiaty pomocnicze

S:Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g| 0.670000 3.6180

r-g | 1.820000 9.8280
m3| 1.220000 6.5880
% | 2.500000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15/KNNR 1 0214-03

Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z

d.2|z.0.2.11.4. 9911-02 |zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik

zageszczenia Js=0.98) - Zasypanie wodociagu piaskiem
obmiar =
<Zasypanie KS 160 piaskiem>
poz.11+poz.12-poz.14 12.600
RAZEM poz.11+poz.12-poz.14 = 12.600 m3

R:Robocizna r-g| 0.112200 1.4137

M:piasek m3| 1.220000| 15.3720

S:Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g| 0.034100 0.4297

S:Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g| 0.012870 0.1622

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16| KNNR 4 1413-05 Zbiornik nieczystosci o V=10,0 m3 z kominem o $r. 2500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
d.2|analogia obmiar =
<Zbiornik nieczystosci $r. 2500 mm; V=10,0 m3>
1 1.000
RAZEM 1 stud.
R:Robocizna r-g |50.100000, 50.1000
M:Zbiornik nieczystosci V=10,0 m3 z kominem o $r. 2500 szt.| 1.000000 1.0000
mm'
M:Beton zwykly (B-7,5) m3 | 0.420000 0.4200
M:Beton zwykty C8/10 (B-10) m3| 0.960000 0.9600
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 | 0.070000 0.0700
M:Roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 5.400000 5.4000
M:Roztwér asfaltowy izolacyjny kg | 9.920000 9.9200
M:Wtaz kanatowy Zel. fi 600 mm kI.D (40 t) szt | 1.000000 1.0000
M:pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 3000 mm szt.| 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000
S:Samochod skrzyn.5-10t (1) m-g| 4.742800 4.7428
S:Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g| 7.164300 7.1643

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

KOSZTORYS NAKLADCZY

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]

RAZEM

Stownie:
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OGOLEM




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1./Robocizna r-g 800.6960
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|Beton zwykly m3 7.1375
2.|Beton zwykly (B-7,5) m3 0.4200
3.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.9600
4.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.6406
5.|Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 5.2583
6.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0846
7.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL11I m3 0.2745
8. |kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, m?2 427.3086
9.|Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15¢cm m 93.3300
10.|miat kamienny t 5.9907
11.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 53.9580
12.|piasek m3 60.2200
13.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 3000 mm szt. 1.0000
14.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 5.4000
15.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 9.9200
16.|Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 18.3600
17.|thuczen kamienny niesortowany t 266.5652
18.|Wiaz kanatowy zel. fi 600 mm kl.D (40 t) szt 1.0000
19.|woda m3 28.7563
20.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0700
21.|Zbiornik nieczystosci V=10,0 m3 z kominem o $r. 2500 mm' szt. 1.0000
22./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka 0.25 m3 m- 0.8149
2.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.7649
3.|Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 4.7428
4.|Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1494
5.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 2.3825
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 30.7495
7.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 3.6028
8.|Wibrator powierzchniowy m-g 54.4609
9.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 4.0477
10.|Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 7.1643
RAZEM
Stownie:
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