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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy przebudowie i rozbudowie budynku świetlicy 
wiejskiej w Ignacowie. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogą posłużyć jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizowaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST. 

Roboty rozbiórkowe  

- rozbiórka konstrukcji dachu wraz z pokryciem 

- rozbiórka ścian ponad istniejącym stropem 

- rozbiórka stropu żelbetowego wraz ze słupem żelbetowym 

- demontaż istniejącej posadzki 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST– Wymagania ogólne, punkt 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

2.1.   Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST „Wymagania ogólne” 
p.2. 

Materiał z rozbiórki (gruz betonowy, ceglany, drewniany)  należy odwieźć na miejsce 
przeznaczone do tego celu i poddać utylizacji. Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku 
ponosi Wykonawca. Złomowaniu należy poddać wszelkie elementy metalowe. 

3.SPRZĘT. 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, 
taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) pod 
warunkiem że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT. 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 



Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy dowolnymi środkami 
transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). Wywożony ładunek należy zabezpieczyć 
przed spadaniem (w czasie transportu) i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki 
używać do ponownego zabudowania, np. w podłożach. 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych. 

5.2.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:, 
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie 
jej wykonania. 

5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się 
osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane  
w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

5.2.3. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. Elementy betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Na czas 
prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali 
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane  
w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr 
należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
- 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
- 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej: 
- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych siłą mechaniczną, 
- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

 



Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 
krytym. 

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porz ądku 

- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz tereny okoliczne. 
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
okolicznych terenach. 
- Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 
koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

5.2.5 Przechowywanie gruzu 

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

5.2.6 Wywóz gruzu i innych elementów pochodz ących z rozbiórki 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania 
robót rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na 
autoryzowane wysypiska.  
5.2.7 Postępowanie z wyrobami zawieraj ącymi azbest. 
Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi 
wymaganiami bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowiązków 
wykonawcy należy opracowanie planu robót, zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS z 
2.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 04.71.649). Plan taki powinien zawierać określenie: 
- rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia oraz ocenę ich stanu 
technicznego,  
- szacunkowych ilości odpadów zawierających azbest, uzyskanych w wyniku podjętych 
prac,  
- sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz rodzajów i metod pracy,  
- sposobów wyeliminowania lub ograniczenia emisji pyłów azbestu do powietrza,  
- niezbędnych środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,  
- zasad informowania pracowników narażonych na działanie pyłów azbestu o sposobach 
postępowania i niezbędnych środkach ochronnych. 
Roboty, podczas których powstają odpady azbestowe powinny być wykonywane 
wyłącznie przez wykonawców posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych, wydane przez właściwego Starostę. Na wykonawcy wytwarzającym 
odpady ciążą obowiązki związane z właściwym postępowaniem z odpadami, w tym 
również z usuwaniem, wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem wytworzonych odpadów i 
prowadzeniem ewidencji odpadów. Obowiązki te wynikają z ustawy z 14 grudnia 2013r. o 
odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 
sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 138, poz. 895). Zgodnie z art. 11 ustawy o 
odpadach wytwarzający odpady (wykonawca robót z azbestem) może zlecić wykonanie 
obowiązku usuwania, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów odbiorcy odpadów. 
Ten jednak musi posiadać odrębne zezwolenie na transport lub unieszkodliwianie 



odpadów azbestowych, wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce 
unieszkodliwienia odpadów lub wojewodę w przypadku inwestycji zaliczanych, na 
podstawie innych przepisów, do szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. 
Niedopuszczalne jest podzlecanie usługi usuwania lub unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest podmiotom nie posiadającym stosownego zezwolenia. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej 
rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robot 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robot. 

7.4. Wagi i zasady wdra żania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

 



7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8 

8.1 Odbioru robót należy dokonać komisyjnie z uwzględnieniem pkt 6  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 .Podstawę płatności stanowią jednostki wyszczególnione w ślepym kosztorysie 

10. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty rozbiórkowe dotyczą demontażu konstrukcji dachu wraz z pokryciem azbestowym, 
rozbiórki stropu i słupa żelbetowego oraz ścian nad stropem. Zdemontowana będzie 
również posadzka w całym budynku. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 
401.0). 

 


