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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na utozeniu blachodachowki na
dachu budynku swietlicy wiejskiej w Ignacowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych
z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonaniem robét blacharsko-dekarskich
i izolacyjnych.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj q

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

- Montaz rynien i rur spustowych ze stali ocynkowanej malowanej wg wytycznych
inwestora i obrébek blacharskich

- Pokrycie dachu blachodachowka,

- Obrobki komina i wszelkie obrobki zwigzane z montazem blachodachowki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogllne wymagania dotyczgce materiatdbw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.1 Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci materiatéw budowlanych.

Materialy stosowane do wykonywania wigzarow dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,



- ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
2.2. Rodzaje materiatow.

Blachodachowka - blachy dachowe z wyttoczonym wzorem przypominajgcym
ksztatt dachowki tradycyjnej. Arkusze tego rodzaju pokrycia wykonuje sie ze stali
dwustronnie cynkowanej, powlekanej wieloma warstwami lakierow
zabezpieczajgcych. Blachodachéwka, to takze jeden z najlzejszych materiatdw
dekarskich. Nie nasigka wodg i nie zwigksza swojej masy pod wptywem wilgoci.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska- powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-
10245 i PN- 73/H-92122, grubos¢ blachy 0,50- 0,70mm ,obustronnie ocynkowane
metoda ogniowa, powlekane w kolorze jak blachodachowka.

Rynny i rury spustowe — wykonane z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999. Uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom
PN-EN 1462:2001. PN-B 94701: 1999 i PN-B 94702: ] 999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

- wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
skladane w elementy wielocztonowe ,

- lgczone w zigczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zligcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci ,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

- wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

- tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigczach
poziomych na zaklad szerokosci 40 mm: zigcza powinny by¢ lutowane na calej
diugosci ,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
w sposoéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajg wode bezposrednio na grunt

3. SPRZET

Ogollne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.3

3.1. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca powinien dysponowac niezbednym sprzetem do wykonania zakresu
prac okreslonym w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.



Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét blacharsko-dekarskich powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochod dostawczy,

- rusztowania systemowe,

- pity lub nozyce wibracyjne do blachy,
- miotki gumowe,

- wkrety samowiercgce,

- wiertarki / wkretarki,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4

4.1. Transport blachodachéwki i blachy ptaskie;.

Blachy nalezy przewozi¢ samochodami z otwartg platformg, przez co ich zatadunek i
roztadunek przechodzi sprawniej. Kazdy z arkuszy powinien by¢ przenoszony
pojedynczo. W wypadku dtugosci wiekszej niz 6 metréw konieczne jest niesienie go
w szes$¢ 0sob (trzy osoby trzymajg arkusz po kazdej stronie). Nie wolno przesuwaé
blachy po ziemi! W ten sposd6b mozna jg porysowac. Najlepszym rozwigzaniem jest
zatadunek i roztadunek przy uzyciu sprzetu specjalistycznego.

Podczas przewozu powierzchnia blachy nie powinna wystawa¢ poza obrys
samochodu. Na ile to mozliwe, nalezy unikac¢ transportu blachy podczas deszczu,
gdyz w ten spos6b mozna doprowadzi¢ do powstawania bardzo nieestetycznych
plam. Nalezy takze odpowiednio ustabilizowa¢ blache podczas przewozu.

4.2. Magazynowanie blachodachowki i blachy ptaskiej

Jesdli dachowka jest skladowana na placu budowy, nalezy skladowa¢ jg w
pomieszczeniu suchym, ale z prawidlowg wentylacjg. Dachowki nie mogg lezeé
bezposrednio na ziemi — konieczne jest umieszczenie ich na klockach o wysokosci
okolo 20cm. Jesli blachodachéwka ma by¢ skiladowana dituzej, pomiedzy
poszczeglOlnymi arkuszami nalezy umiesci¢ przektadki, co pozwoli na lepszy
przeptyw powietrza.

4.3. Transport i magazynowanie rynien i rur spustow  ych.

Rynny i rury spustowe, zarOwno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajagcy je przed
uszkodzeniem Ilub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwiladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 s$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na
podkiadach drewnianych, za$ poszczegdllne warstwy w miejscach stykania sie



wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu).

Rynny i rury spustowe mozna sktadowacC na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w
pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku
skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania o0golne dotyczgce =zasad wykonywania rob6t podano w OST
~Vymagania ogoélne" poz. 5.1.

5.1. Pokrycie z blachodachéwki.

Nalezy sprawdzi¢c geometrie dachu poprzez pomiar dlugosci przekatnych.
Rozbieznosci rzedu 20-30mm mogg by¢ wyrownane za pomocg owiewki wiatrowej.
Nachylenie dachu minimum 12° Arkusze musza by¢ kladzione na fatach
drewnianych. taty musza by¢ one potozone na kontrtatach utozonych pionowo
wzdtuz spadku dachu. Blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych (nibler). W
przypadku matego zakresu ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do
ciecia uzywac szlifierek kgtowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia
wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych. Po cieciu i wierceniu
nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady moggce spowodowac¢ odbarwienie
powierzchni blach, - blachodachowki nalezy uktada¢ i mocowaé¢ za pomocg wkretow
samo-wiercgcych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek
ze sprzegtem , zwracajgc uwage , aby nie uszkodzi¢ podktadek EPDM . Podktadka
powinna nieznacznie wystawa¢ poza brzeg gornej podkiadki stalowej. Wkrety
powinny by¢ umieszczone w srodku zagtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, zas przy okapie i w
kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajgcej
sie krawedzi, - przed montazem blach dachowkowych nalezy zamontowaé haki
rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami
od okapu do kalenicy, zaczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg
arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecenia arkusza. Wszystkie uszkodzenia powitok powstate podczas transportu i
montazu nalezy zamalowac farba zaprawows.

5.2. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, obrébki
blacharskie z blachy stalowej i stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 — 0,7 mm
mozna wykonywac¢ w kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

5.3. Montaz rynien i rur spustowych.

Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty
rynnowe powinny by¢ dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia pofaci



dachowej. Mocowanie uchwytow do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja
projektowa powinno miec¢ rozstaw nie wiekszy niz 80cm. Zewnetrzny brzeg rynny
powinien znajdowa¢ sie nizej o 10mm wzgledem jej wewnetrznego brzegu.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wieksze niz 20mm na 10m dt
Odchylenie rur spustowych na diugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury
spustowe powinny by¢ mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych w
rozstawie nie wiekszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed kolankami.
Uchwyty powinny by¢ mocowane do sciany w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru. Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ zwrdcone na zewnatrz i
dostepne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogollne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" poz. 6.1.
6.1. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

- jako$¢ uzytego materiatu

- deklaracje zgodnosci na materialy i urzgdzenia

- $wiadectwa dopuszczenia do stosowania

- protokoty odbioréw czesciowych

- zgodnos$¢ wykonania robo6t z projektem

- zgodnos$¢ wykonania rob6t z obowigzujgcymi przepisami i normami
- zgodnos$¢ z przedmiarem robot

- jakos¢ i trwatos¢ wykonania robot

- zachowanie warunkow bhp i ochrony p.poz

- uprzatniecie pomieszczen po zakonczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 7. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1m? wykonanie pokrycia dachu blachodachéwkg i
wykonania obrobek blacharskich i mb wykonania orynnowania budynku.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST B-00. ,Wymagania ogolne”
poz. 8.1.

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w tym przygotowanie podiozy
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu



9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST,Wymagania ogoélne”
poz. 9.1.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych.



