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Zwbd poziomy z drutu stalowego ocynkowanego FeZn @8mm na wspornikach
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W | W [ W " _ 1. Zwody poziome instalacji odgromowej pokazane na niniejszym rysunku wykona¢
,T ,r L, W W [ . drutem stalowym ocynkowanym @ = 8mm mocowanym do uchwytéw gasiorowych.
| , | W _ 2. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu, obrébki blacharskie
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Lo I | W _ 3. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego @8mm
W W " W W W . i taczy¢ z uziomem poprzez zacisk probierczy w skrzynce montowanej na elewacji na wysokosci ok 0,8m.
I , W [ _ 4. Przewody odprowadzajgce uktada¢ w warstwie izolacji lub pod tynkiem w rurkach
" " , " " . nierozprzestrzeniajgcych plomienia o grubo$ci $cianki 5mm.
W W W , _ 5. Uziom wykonac¢ tasmg stalowg ocynkowang FeZn[30x4]mm uktadang na gtebokosci 1m
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W W , W W _ 6. Rysunek niniejszy rozpatrywac facznie z planami architektury i konstrukcji
Lo o I . . 7. Nalezy dodatkowo whi¢ takg ilo$¢ uzioméw pionowych aby uzyska¢ poziom rezystancji R<10Q.
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Lo | | " _ 8. Na zblizeniach instalacji uziomu z innymi instalacjami (np: sanitarne, teletechniczne)
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Lo N Lo Miejsce doprowadzenia zasilajacej linii napowietrznej Przebudowa i rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej w Ignacowie.
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