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RZUT FUNDAMENTOW (CZESC

styropian EPS 80 036 PODEOGA|10cm

izolacja przeciwwilgociowa

WYKAZ POMIESZCZEN
podktad betonowy 15¢cm
podsypka piaskowa zageszczona|30cm
Lp. | nazwa pomieszczenia pow. [m? |rodzaj wykon. 1s=0,97
podfogi
1 [SZATNIA 10,05m? | terakota grunt rodzimy niewysadzinowy
2 |KUCHNIA 19,47m? | terakota
3 MAGAZYNEK 7,01m? | terakota
4 |WC (NIEPEENOSPRAWNI) | 6,39m? | terakota D1
5 |KORYTARZ 15,15m? | terakota :
6 |[WC MESKI 11,01m? | terakota blachodachéwka
7 |WC DAMSKI 11,27m? | terakota faty 5x5 5om
8 SALA 76,50m? | terakota
RAZEM 156,85m? kontrtaty 5x5 5cm
membrana dachowa
dzwigar drewniany
—— wprowadzone zmiany wefna mineralna 038 (utozona 18
cm

migdzy dzwigarami)

paroizolacja
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PRZEKROJ B-B
+7,15
UWAGI:
i Przed wykonaniem nowych fundamentéw nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcych fundamentéw.
Projektowane fawy i $ciany fundamentowe oddylatowa¢ od istniejgcych styropianem gr. 2cm.
Wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy.
51 e Beton C20/25
M Stal Rb500W
g & +0,00=193,20m.n.p.m.
izolacja przeciwwilgociowa (dysperbit) izolacja przeciwwilgociowa (dysperbit)
wieniec zelbetowy | rapéwka rapéwka INWESTYCJA:
W0 \1% 2430 $ciana fundamentowa(istniejacy) 40cm bloczki betonowe 38x24x12cm 24cm Przebudowa i rozbudowa bu Q<3 ku swietl ICY wiejs _A_m._ W _O nacowie.
D o 7 7 ﬂ rapéwka rapéwka
36 % Gk L - - - - - - - - - - - - z z
7— e S podwiszoneg0 R—E—" MW\MNM\HMMQS\S\EOQBSS (dysperbit) , Mw\wwwww\wﬂwo\s\s\;moo\os\m (dysperbit) ~ dz.ew.nr 101/2 obreb Ignacéw, gm. Zeldéw
, 24x30 cm cm INWESTOR: z
tynk mozaikowy(nad terenem) 1,5cm) tynk mozaikowy(nad terenem) 1,5cm A.)u _<_ _ Z> Nm _IO<<
. ul. Zeromskiego 23
2 s2 s4 94-425 Zeléw
tynk (istniejacy) 1cm tynk gipsowy 1cm
- - SIPOREX(istniejacy) 40cm bloczki z betonu komérkowego | 24cm| | JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
styropian EPS 80 036 FASADA |12cm styropian EPS 80 036 FASADA |12cm
[P1] &ouo +10.00=183.20 tynk silikatowy cienkowarstwowy tynk silikatowy cienkowarstwowy C @ PRZEDSI m BIORS TWO PROJEKTOWANIA
T I NADZORU
Q)
g P N LJUKON PROJEKT”
~ plytki gresowe 1,5¢m PROJEKT
wylewka betonowa 6cm

97-400 Betlchatow ul. Lipowa 96A, tel/fax: 44/712-90-66, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl
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