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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót ciesielskich przewidzianych podczas przebudowy i rozbudowy 
budynku świetlicy wiejskiej w Bełchatowie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku przewidzianych w 
projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i  wykończeniem robót ciesielskich wykonywanych na budowie. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty ciesielskie, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie konstrukcji więźby dachowej w budynku świetlicy z 
dźwigarów systemowych 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
1) dostawę gotowych dźwigarów dachowych na budowę, 
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian w zakresie geometrycznej 
zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi 
dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, 
protokoły odbioru robót częściowych, itp., 
3) montaż dźwigarów dachowych zgodnie z projektem budowlanym 
4) wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji 
umowy 
5) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji wiązarów 
dachowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót ciesielskich:  

-   przygotowanie i montaż dźwigarów dachowych, 

-   roboty pomocnicze. 
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Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.1. Wymagania dotycz ące materiałów 

Materiały stosowane do wykonywania wiązarów dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejska wprowadzona do zbioru 
norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów wykorzystanych do 
wykonania wiązarów dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Drewno   

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej 
wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w Dokumentacji 
projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach 
technicznie uzasadnionych. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być 
klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte 
na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub 
więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać 
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy 
wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Klasa 
wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03150:2000. Wilgotność drewna 
iglastego nie powinna być wyższa niż: 

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria 
jakości powinny być - w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami 
PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana 
wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do 
odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i 
parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie 
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tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych 
sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową 
wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-
94021 przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) 
brakarzy. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej 
sortowanej wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 

2.2.2. Łączniki 

Do łączenia elementów drewnianych wiązarów dachowych stosuje się płytki z blachy 
stalowej (ocynkowanej lub nierdzewnej) z wytłoczonymi kolcami. Zgodnie z wytycznymi 
projektu należy zastosować płytki T150 (blacha gr. 1,5mm, wysokość kolca 15mm) oraz 
GNA20 (blacha gr. 1mm, wysokość kolca 8mm).  

Do montażu wiązarów dachowych do konstrukcji budynku należy zastosować kątowniki 
stalowe 60x60x5 dł.=150mm, kotwy FAZ II M16/25 oraz śruby #12mm. Montaż 
wiązarów wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. 

Dźwigary dachowe są dostarczone na budowę gotowe do montażu konstrukcji do 
budynku. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania zakresu prac 
określonym w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji. Do przenoszenia dźwigarów dachowych 
należy użyć żurawia.   

Wykonawca przystępujący do montażu dźwigarów drewnianych konstrukcji dachu 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy, 

- rusztowania systemowe, 

- wiertarki / wkrętarki, 

- inne narzędzia pomocne przy prowadzeniu robót konstrukcji drewnianych. 
Zastosowane rodzaje sprzętu powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych 
technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich 
zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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4.1. Transport materiałów 

Dźwigary dachowe należy dowieść na teren budowy dowolnym środkiem transportu 
zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Dźwigary powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem po skrzyni ładunkowej i spadnięciem. Podczas 
transportu dźwigary przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 
producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
Rozładunek dźwigarów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i 
sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwą 
jakość robót. Do rozładunku można używać żurawia samochodowego w celu 
przemieszczenia dźwigarów bezpośrednio na konstrukcję budynku. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

4.2. Składowanie drewna 

Dźwigary dachowe należy przenosić bezpośrednio na konstrukcję budynku oraz 
natychmiastowe mocowanie. W przypadku zajścia potrzeby składowania dźwigarów 
powinno się je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zawilgoceniem zgodnie z instrukcją 
producenta. Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, 
powinno się je odizolować od podłoża warstwą foli oraz składować na podkładach z 
materiałów twardych, na wysokości co najmniej 20cm od podłoża. Dźwigary powinny 
być składowane jako elementy pionowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
5. 

5.1. Wiązary dachowe o du żej rozpi ętości 

Dźwigary drewniane powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją techniczną 
projektową. Wiązary produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości 
zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. Wilgotność dźwigarów - w zależności 
od zakresu ich stosowania - nie powinna być wyższa niż przewidziana normą PN-B-
03150:2000. Dźwigary dachowe powinny być zabezpieczone przed długotrwałym 
zawilgoceniem. Części elementów wiązarów stykające się z elementami konstrukcji z 
innych chłonących wilgoć materiałów (np. mur)  powinny być izolowane.  
Przed podnoszeniem dźwigarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub 
zwichrowaniem, a węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie 
lub poza płaszczyzną dźwigara. Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo 
usztywnić dodatkowymi prętami, rozpórkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia 
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dźwigara za pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas jego 
transportu na miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych 
znakach, jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie 
została naruszona sztywność węzłów; siły w prętach nie powinny być większe niż 
otrzymywane z obliczeń statycznych. 
Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą podkładek. 
Dźwigary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami 
stałymi lub stężeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
Usunięcie zawieszenia dźwigara z haka dźwigu montażowego przed zabezpieczeniem 
stateczności dźwigara jest niedopuszczalne. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 

6.1. Kontrola konstrukcji drewnianej. 

Sprawdzenie wykonania konstrukcji drewnianej dźwigarów dachowych stanowiących 
przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola 
jakości konstrukcji obejmuje następujące czynności: 
a) kontrolę zgodności zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i ST, 
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
c) kontrolę połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
d) kontrolę gotowej konstrukcji, 
d) kontrolę stopnia impregnacji drewna. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodności. 
Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach 
technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy 
dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna 
być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z 
kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz norm państwowych. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji technicznej, 
- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 
poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru 
taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich 
zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych 
warunkach technicznych 
- sprawdzenie wilgotności drewna. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa robót jest: 

Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą 
przyjęcia jednostki obmiarowej jest formularz wycen.  
 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.1 .Odbiór robót. 

Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości 
dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi 
protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki 
pozytywne. Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne 
stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST.  
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji 
z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w 
trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 
Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy 
oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowania materiałów, 
- gotowej konstrukcji. 

8.2.Odbiory mi ędzyoperacyjne i cz ęściowe 

Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach 
wykonywania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników 
oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy 
odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym 
powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 
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Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z Dokumentacją projektową, 
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
- zabezpieczenie drewna, 
- wymiary elementów, 
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 

8.3.Odbiór ko ńcowy 

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. 
Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawią następujące dokumenty: 
- dokumentacją techniczną obiektu i robót, 
- protokoły badać kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór 
techniczny. 
Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 

- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami 
konstrukcji, 

- dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego  
i pionowego. 

8.4.Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z dre wna 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie 
robót za właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny 
należy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych 
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie  
z przeznaczeniem. 

Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do obioru. 

Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, 
lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli 
zgodnego z jej przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o 
wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 
PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna 
trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej 
trwałości drewna 
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.  
Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących sortowania wytrzymałościowego 
metodę wizualną  
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. 
Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla 
maszyn sortujących 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03150:2000/AzI:200I Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
 


