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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAG ESZCZANIEM PODLOZA

1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT STT

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej (SST)sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i
zageszczaniem podioza gruntowego pod nawierzchnie..

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji robot jak w pkt. 1.1

1.3 Zakres robé6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:

- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie boisk.
1.4 Okre $lenia podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
- profilowanie i zageszczanie podioza pod nawierzchnie boisk.
1.5 Ogollne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt.1.5
2 MATERIALY
Nie wystepujg
3 SPRZET
3.1 Ogllne wymagania dotycz ace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogolne pkt.3
Sprz et do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢
sie mozliwoscig wykorzystania nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem : Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowanymi (przy wykonywaniu waskich koryt)

- walcow statecznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych



Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu
podioza.

4 TRANSPORT

5

4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2 Wywoz ziemi na odlegto $¢ ustalon g przez Wykonawc ¢

WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5

5.2 Warunki przyst apienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania poditoza. Jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podiozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byc¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnieci sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych
niz co 10m.

Rodzaj sprzetu, a szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podioza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt. 5.4.

5.4 Profilowanie i zag eszczanie podto za

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.



Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie ,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o ca najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ poditoze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowieS¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujace dla gtéwnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12(5).

Tablica 1. Minimalne wartoSci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Innych drdg
Ruch ciezki i
Autostrad i drég bardzo Ruch mniejszy od
Strefa korpusu ekspresowych ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o

grubosci 20cm 1,03 1,00 1,00

Na glebokosci od 20
do 50cm od

powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02(3). Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekroczy¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczenia powinna by¢é rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulega nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic po jej naturalnym osuszeniu.



Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

6 KONTROLA JAKO SCI | ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt.6
6.2 Badania w czasie robot
6.2.1 Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza

Lp Wyszczegélr_ﬂenie badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiaréw pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1km
2 | Réwnos¢ podiuzna Co 20m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4 | Spadki poprzeczne’ 10 razy na 1km
5 | Rzedne wysokosciowe Co 25m w osi jezdni i na jej

krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100m dla
pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi w planie” Co 25m w osi jezdni i na jej
krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100m dla
pozostatych drog

7 | Zageszczenie, wilgotnosc W 2 punktach na dziennej
gruntu podtoza dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600m?

“Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2 Szeroko $¢ koryta (profilowanego podto  za)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm.

6.2.3 ROwno $¢ koryta (profilowanego podio  z3)



Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowg fatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04(4).

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowag tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.
6.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa t tolerancjg +/-0,5%.

6.2.5 Rzedne wysoko $ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1cm, -2cm.

6.2.6 Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/-
3cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz +/- 5cm dla pozostatych drég

6.2.7 Zageszczenie koryta (profilowanego podto  z3)

Wskaznik zageszczenia koryta i profilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12(5)
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02(3) nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosc¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17(2). Wilgotnos¢
gruntu podfoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg Od -20% do +10%.

6.3 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego
podto zq)

Wszystkie powierzchnie, ktore wskazujg wieksze odchylenie cech geometrycznych od
okreslonych w pkt. 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10cm, wyréwnane powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu do
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt.7
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? wykonanego i odebranego koryta.

8 ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt.8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6.1 daty wyniki pozytywne.



9 PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1m? koryta obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odkiad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podioza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podioza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji

technicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZNE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podanych i podioza przez obcigzenie piyta.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE.

1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (SST) SA wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych
i odcinajgcych pod nawierzchnie.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajgcych stanowigcych cze$¢ podbudowy i
pomocniczej pod nawierzchnie-wykonanie | zageszczenie mechanicznie warstwy
odsgczajacej w korycie.

1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 14

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podane w OST ,Wymagania ogolne” pkt.15

2. MATERIALY

2.1.0goIne wymagania dotycz gce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogolne” pkt.2

2.2 Rodzaje materiatow
Materiatami stasowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
-piasek

2.3.Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslone zaleznoscia:



D
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—10.28
dsgs

gdzie:
Di1s- wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej
Dgs- wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
U=
Gdzie:
U- wskaznik r6znoziarnistosci
dso-wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio- wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113[5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111[3], dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11112[4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny
Geowtokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajace
powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawiong jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatdw.

2.5.1. Skladowanie kruszywa.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej
nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
kresowego skladowania, to wykonawca robo6t powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszanie z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt.3

3.2. Sprz et do wykonania robot .
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek,
-walcow statycznych,
-ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogo6lne” pkt.4

4.2.Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zniszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2.Przygotowanie podio za

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania odkreslone w SST ,Roboty ziemne”
oraz ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowane przez inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3.Wybudowanie i zag eszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po je] zageszczeniu
osiggnieto grubosc¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowana lub SST przewiduje wykonanie warstwy
odsaczajgcej lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze przez inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajacej
nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej
krawedzi i przesuwaé psami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku je
gornej krawedzi.

Nierébwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé
wyroéwnane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i do danie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.



W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12[8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowany w warstwe odsaczajgca lub
odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej
proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-
02[6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej , kruszywo nalezy osuszyC przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

5.4.Utrzymywanie warstwy ods 3gczajacej i odcinaj acej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
odsaczajacej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza wykonawca
robot.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt. 6

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan inzynierowi.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszyw okreslone w p.2.3.
Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej
powinny posiadac aprobate techniczng, zgodnie z pkt.2.4.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.
Tablica 1. czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajgcej lub
odcinajgcej.



Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1km

2 Réwnos¢ podiuzna co 20m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 Spadki poprzeczne’ 10 razy na 1km

5 Rzedne wysokosciowe Co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach
dla autostrad i drég ekspresowych, co
100m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w planie’ Co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach
dla autostrad i drog ekspresowych, co
100m dla pozostatych drég

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
W 3 punktach na kazdej dziaice
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400m?
Przed odbiorem:
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000m*

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa W 2 punktach na dziennej dzialce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
600m?

") Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy

wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz

+10 cm, -5 cm.
6.3.3.R6éwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowg
tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04(7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalez mierzy¢ 4 metrowg

tatg

Nieréwnosc¢ nie moze przekracza¢ 20mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych itukach powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +/- 0,5%
6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1cm i -2cm.




6.3.6. Uksztattowanie osi w planie.

Os w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/-
3cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz +/- 5ecmm dla pozostatych drog.
6.3.7. Grubosc¢ warstwy.

Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z
tolerancjg + 1cm, -2cm.

Jezeli warstwa ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng grubosé warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosc¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrbwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasada na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zageszczanie warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/88931-
12(8) nie powinien by¢ mniejszy niz 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci
modutéw odksztatcenia , to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02(6), nie powinna by¢ wieksza
od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17 (2).
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? warstwy odcinajace;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag , SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie nietolerancji wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuije:



- prace pomiarowe

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtoknin obejmuije:
- prace pomiarowe

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu geowtoknin,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzanie piyta.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



