PRZEDMIAR ROBOT

Utwardzenie powierzchni gruntu dziatki nr 80 ¢b05 560Zelow

L.p | Podstawa Wyszczegolnienie elementow, obmiar Jedn. llosé
wyceny miary Jedn.
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. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotaamaiych ha 0,056
2. Rozbidrka nawierzchni z kostki
/25x 1,0/ + zjazd 14,0x 2,50/ +/ 2,5x 2,5/= 41,0 m m? 41
3. Rozbiérka krawznika mb 7
4, Korytowanie na gih.38cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzch
-/18 x5,00/+[0,5x/20+ 21/x 6] + [ 0,5x A85/x 21] = m? 576
560,00 M + zjazd /2,5 x 4,0/+/ 2,5x2,5/ = 16,06 m
5. Wywéz nadmiaru gruntu z korytowania :
576,00 M x 0,38 =218,80 h m’ 219
Il. KRAW EZNIKI
6. tawa z betonu B 15
0,075 ni/mb x 100 mb= 7,50 n m’ 7,50
7. Utozenie kravgznika 15x 30 cm mb 100
. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
8. Podsypka piaskowa gr 15 cm m? 576
9. Podktad z chudego betonu B19ag:szczany przez watowanie m° 576
w stanie wilgotnym
10. Podsypka cementowo- piaskowa gr 3 cm m’ 576
11. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 anlok szary m 322
12. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 aniok grafit 254
IV. OPASKI
Ulozenie kostki betonowej gr. 6 cm typ Holland koloaszna
podsypce c/p gr. 6 cm.
13. /20 x 0,5/ + / 33 mb x 1,30/ = 53,0m m? 53
14, tawa z betonu B 10 m° 1
0,03 nf/mb x 33 mb= 1,00
15. Ulozenie obrzey 6x20 cm mb 33
V. OGRODZENIE
16. Wykop dotéw pod stupki ogrodzenia
0,40x 0,4 x 0,9 x 25 szt =3,60m nt 4
17.. Zabetonowanie stupkéw szt 25 m° 4
23 szt : 0 przekroju 40x60 mm I= 2,10m /ogrodzénie
2 szt. : o przekroju 80x60 mm I=2,10m / furtka/
18. Montaz ogrodzenia z paneli metalowych o wym. 2,50 x1,23m szt. 21
19. Montaz furtki o szer. wrota 1,0m, rozstaw stupkéw 1,12m, kpl 1
zamykana na zamek z kluczem- z paneli stal. w eamc
20. VI. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
Regulacja wtazow studni kanalizacji deszczowejitsanej szt. 6
21. Wymiana kratkisciekowej na wpust ulicznigeliwny szt. 1
22. Plantowanie terenu wokot utwardzenia “m 80




