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1. WSTEP

1.1. Okre&slenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowaniagesekt budowlany
wykonawczy pt :,,Utwardzenie powierzcgnintu na dziatce
budowlara] 80 przy Szkole Podstawowej nr. 4

w Zelowié .’

1.2. Podstawy formalne opracowania

Umowa spisana porgdzy Gmin Zelow
a Wykonawgprojektu nr. Fn.3226.92/2013 z dn. 25.06.2013 r.

1.2. Cel dokumentacji

Okreslenie warunkéw technicznych, zakresu robotdrpdnio naktadow

finansowych

1.4. Materialy wygciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokeaiowa do celdow opiniodawczych w skali
- 1:500



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Opis stanu istnigceqo

Teren przeznaczony pod utwardzenieostapowierzchng gruntowg
wolr od zadrzewienia.

Dziatka nr. 80 przylegta jest do istadgj ulicy Ptockiej, obiektu
sportowegdOrlik oraz budynku szkolnego w Zelowie.

W podtau wystpuja grunty piaszczysto-gliniaste. Pogdogruntowe
zakwalifikowano je jako G3.

Na teren istnieje zjazd z ulicy Ptoclaegzerokéci 4,0m.

Catkowita powierzchnia utwardzenia dziat660,00 m

2.2. Proponowane rozwranie.

A. Zakres opracowania

Obejmuje wykonanie nagiujacych robot:
- roboty przygotowawcze i ziemne / korytowanie / pod
utwardzenie

- wykonanie podsypki piaskowe]
- wyk. podbudowy z chudego betonu
- wyk. nawierzchni z kostki betonowej brukowej.
- plantowanie terenu wokét utwardzenia.

B. Niweletc dostosowano do istnigych pochylé terenu.

C. Przeznaczenie:zytkowanie gospodarcze dla potrzeb szkoty.



2.3. Przekroje konstrukcyjne utwardzenia

A. Powierzchnie dla ruchu :

- podsypka piaskowa — gr.15cm

- podbudowa z chudego betonu B10 /C8/1@§¢szazonego wstanie
wilgotnym przez watowanie - gr.12m

- warstwa wyrownawcza; podsypka c/p 1:3 - gr. 3cm

kostka betonowa typ Behaton gr. 8 cm
Kraweznik wibroprasowany 15/50 cm, tawa B15.

B. Opaski :
- podsypkac/p 1:3 — gr. 6cm

- kostka betonowa typ Holland gr. 6 cm
Obrzee 6/20 cm, tawa B10.
W czasie uktadania kostki wtazy studni kanalizdegzczowej

I sanitarnej uregulowado poziomu projektowanego.

C. Zjazd na dziatk :

Wymiana nawierzchni:

Konstrukcja jak w pkt-cieA.

2.4. Odwodnienie

Odbywa sie bedzie za pomagspadkdéw poprzecznych i podhych
jezdni, ze sprowadzeniem wod do istageigo wpustu kanalizaciji

deszczowe.



2.5. Ogrodzenie

Zewnrtrzne, zaprojektowano ogrodzenie o wys. H=1,26 m

z elementéw paneli stalowych 6 wymiarach 2,50 x 1,23 m.
Wypeltnienie elementow stanawi2 prty poziome cred. 8 mm

co 20 cm, oraz krzyjace sg¢ prety pionowe asrednicy 6 mm co 5 cm
wraz oprzyrzdowaniem.

Elementy te zamocowangza pomog zamkow lub objemelo stupkow
stalowych o przekroju zamktym o boku 40 x 60 mm.

Rozstaw stupkow: 2,53 m lub 2,56 w zatici o umocowania paneli do
stupkow. Diug@ ogrodzenia : 52nb.

Furtka szt. 1 z paneli j.w. w ramkachzerskdaci wrota 1,00

przy rozstawie stupkow - 1,12 m.

W furtce zamontowazamek z zamykaniem na klucz.

Furtle nalezy zamontowa do stupkéw 80x80 mm.

Caté¢ elementow ogrodzenia pokryta powdolpoliestrove

REAL 6005 w kolorze zielonym.

2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne poleghbeda na:
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia
- wywozie nadmiaru gruntu z korytowania w miejseskazane
przez Inwestora.
W obrbie zasuw wodoggowych oraz kabli energetycznych
roboty ziemne naley wykonywa RECZNIE.



2.7. Zabezpieczenie w czasie wykonywania robot.

Przed przyspieniem do robot drogowych Wykonawca robot powinien
przedstawizatwierdzony i uzgodniony z Zaidca ulicy - projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Projegaaizacji ruchu powinien gy
aktualizowany w miarpostpu prac.

Wykonawca robo6t drogowych powinien zapewnezizdne znaki drogi
drogowe, a wykonane oznakowanie powinnoraybieaco kontrolowane.
Przy ayciu na budowie spetu do montau i transportu, nalg zwrocic

uwag na napowietrzne sieci telekomunikacyjne i eneggatg.



