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PROJEKT BUDOWLANY
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Projekt techniczny - budowlany -

Budowa ulicy Wolnosci wraz

wykonawczy

z kanalizacjq sanitarng, deszczowsy i siecig

wodociggowsy w Zelowie.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

W SKEAD NINIEISZEGO PROJEKTU WCHODZA:

1. CZESC OPISOWA
2. OPIS TECHNICZNY
. CZESC RYSUNKOWA

(%)



SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1.  Okresienie tematu
1.2, Podstawy formalne opracowania
1.3. Cel dokumentacji
1.4. Materialy wyjsciowe
2. OPIS TECHNICZNY
2.1.  Opis stanu istniejacego
2.2. Proponowane rozwigzanie
2.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
2.4.  Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni
2.5.  Odwodnienic
2.6. Projckty zwiazane
2.7. Roboly ziemne
2.8. Zabezpieczenie w czasie wykonywania robot
3. SPIS RYSUNKOW
3.1. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
3.2. Profil podluzny - skala 1:50/500
3.3. Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni - skala |:50
3.4. Przekroje poprzeczne - skala 1:100
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1. WSTEP

1.1. Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany -
wykonawczy budowy ulicy : Wolnosci wraz kanalizacjq sanitarng,

deszczowy i siecig wodociggows — branza drogowa w m. Zelow

1.2. Podstawy formalne opracowania
UMOWA spisana pomigdzy Urzedem Miejskim w Zclowie

a Wykonawcea projektu Nr. 3226.39.2911 zdn. 08.04.2011 r.

1.3. Cel dokumentaciji
Okreslenie warunkéw technicznych, zakresu robot i posrednio nakladow

finansowych

1.4. Mateniaty wyjsciowe
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali
- 1:500
- Rozporzadzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskigj
z dn. 02.03.1999r.

- Ekspertyza geotechniczna
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2. OPIS TECIINICZNY.

2.1.

Opis stanu istniejacego

Przy ulicy teren przeznaczony jest pod zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng.

Ulica jest tacznikiem z ulicami: nowo wybudowanym odcinkiem ulicy
Wolnosci o nawierzchni asfaltobetonowej, ulicy pabianickiej z ulicg
Leéne Dziaty.
Istnigjaca nawierzchnia to pas gruntu rodzimego.
Obecny pas drogowy posiada szeroko$é 4,70 +7,00 m.

Pochylenie podtuzne gruntowej jezdni - dostosowane jest do istniejgcych
spadkow terenu, a spadki poprzeczne sg czesciowo wyprofilowane.
Poniewaz brak jest nawierzchni ulepszonej oraz odwodnienia oraz
rowow przydroznych wody deszczowe splywaja w sposéb
niekontrolowany i zalewajq pobliskie posesje oraz powoduja
nawilgocenie nawierzchni gruntowe;.

W okresie jesienno- wiosennym tworza sig koleiny 1 wyboje.

Gdy wystepuja dni cieple i suche, z nawierzchni ulatnia si¢ kurz co jest
duzg ucigzliwoscig dla uzytkownikow drogi i mieszkancow,

W pasie ulicznym znajduje sie uzbrojenie

- kable energetyczne NN

- kable telekomunikacyjne

W podlozu wystgpuja grunt gliniaste. Poziom wody gruntowej na

giebokosci ok.1,00 m. Podloze gruntowe pokazano w projekcie

geotechnicznym, ktére zakwalifikowano je jako G4.
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2.2. Proponowane rozwiazanie.

A. Zakres opracowania.

Obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

- Toboty przygotowawcze i ziemne / korytowanie / pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

- wykonanie warstwy odcinajacej z piasku,

- Warstwy mrozoodpornej z gruntu stabilizowanego cementem
2,50 MPa

- wyk. podbudowy ttuczniowe;j,

- okraweznikowanic jezdni

- budowa nawicrzchni jezdni z kostki betonowej

- wyk. wyjazdéw do posesji

- ulozenie opasek za krawgznikiem z kostki betonowej

B. Dane techniczno- projektowe:
Ze wzgledu na waski pas drogowy nie jest mozliwym na zaprojektowanie
wymaganej normatywem szeroko$ci jezdni wraz z chodnikami,
ulica bgdzie spelniac funkcje ciggu pieszo-jezdnego.
Ciagiem tym odbywac sig¢ na dojscie pieszych i dojazd do poses;ji

samochoddw o ciezarze 3,50 (.

1. Dlugos¢ ciagu - 291 mb
2. Szerokos¢ jezdni 4,20 +4,50 m
3. Spadek poprzeczny jezdni: - daszkowy - 2%,

4.Chodniki - szeroko$¢ opasek - 025+125m

- spadki poprzeczne na opaskach — 2 %



5.Wijazdy do posesji — szeroko$¢: 4,50 m.

6. Kategoria ulicy: - cigg pieszo-jezdny

7. Predkos¢ projektowa - 30 km/h

8. Obcigzenie ruchem - KR1

9. Nawierzchnia jezdni - kostka betonowa na podbudowie thuczniowej,

skata dolomitowa.

C. Niweletg ulicy dostosowano do istniejacych pochylen oraz wysokosci

2.3.

24.

istniejacych wjazddw do posesji.

Zestawienie powicrzchni zagospodarowania terenu.

A/. Powierzchnia projektowanych nawicrzchni jezdni: 1319 m’

B/. Powierzchnia projektowanych nawierzchni wijazdow do posesiji :

57 m’

C/. Powierzchnia projektowanych nawierzchni opasek:

200 m®

Przekroje konstrukevine nawierzchni

Przy zalozeniu obcigzenia ruchem KR1 oraz podlozu G4
- rodzaj 1 grubos¢ poszezegblnych warstw konstrukeji nawierzchni

przedstawia sig nastepujaco:

A. Podloze.
Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ wykonane i
zageszezone zgodnie z normg BN-72/8932-01
.Budowle drogowe i kolcjowe. Roboty ziemne"; normg BN-82/8836-
02 ,,Roboty zicmne -wymagania i badania przy odbiorze" oraz normg
PN-S-002205/98
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»,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".
Podtoze przed ulozeniem warstwy podsypkowej z piasku nalezy

zinwentaryzowac.

B. Warstwy nawierzchni jezdni:

- warstwa odcinajaca z piasku - gr. 10 cm
- warstwa mrozoodporna stabilizacja piasku i cementu
2,5 Mpa - gr.15 em,
- podbudowa tluczniowa / dolomit/ jednowarstwowa
z mieszanki dolomitowej 0/63 mm o gr. 24 em
wg normy PN-84-8-96023 oraz PN-B-11112/1996
- warstwa wyrownawcza podsypka cem.-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

- kostka betonowa o gr. 8 cm szara,

Nawierzchnia spetnia warunek nosnosci i mrozoodpornosci.
Jezdnig nalezy ograniczy¢ krawgznikiem ulicznym wibroprasowanym

0 wym. 15 x 30 cm, na tawie z chudego betonu B15 w ilosci 0,06 m’/mb.
Opaski wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, kolor szary na
podktadzie cem. piaskowym 2,50 MPa - gr. 10 cm.

Opaske ograniczy¢ obrzezami trawnikowymi 6/20 cm na lawie

z betonu B10.

Wijazdy do posesji wykona¢ z kostki brukowej gr. 8 cm kolor grafit na
podsypce cem. piaskowej gr.3 cm 1 podkladzie z kruszywa lamanego

o frakeji 0/63 mm - gr.15 ¢m oraz podsypce piaskowej gr.10 cm.
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2.5. Odwodnienie

Odbywac si¢ bedzie za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych

jezdni, ze sprowadzeniem wod do projektowanych wpustéw kanalizacji
deszczowe].

W celu obnizenia poziomu wody gruntowej zaprojektowano sgczek podiuzny
z drenem o Sred. 110 mm  Zasypka zwirowa o fr. 4/32 mm.

Zgtebienie saczka 0.90 m od poziomu kostki. Pochylenie podtuzne saczkow

Jjak pochylenie niwelety jezdni.

2.6. Projekty zwiazane

Do opracowania projektu branzy drogowej przewiduje si¢ opracowanie:
- projektu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagu wraz
z przytaczami do przylegajacych dziatek budowlanych.

- 10 szt. wpustdw ulicznych do projektowanej kanalizacji deszczowej

2.7. Raoboty ziemne

Przed przystapicniem do prac ziemnych nalezy w terenie oznaczy¢
granice pasa drogowego, aby w czasic prowadzenia rob6t nie naruszy¢
granic dzialek sasiadujacych.
Roboty ziemne polegac bedg na:
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wywozie nadmiaru gruntu z korytowania.
Przed przystapieniem do robot nawierzchniowych nalezy zdjaé warstwe.
istnigjacego humusu i wywies¢ w migjsce wskazane przez Inwestora.
W obrgbie zasuw wodociagowych oraz kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych roboty ziemne nalezy wykonywa¢ RECZNIE.
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Kolidujace punkty osnowy geodezyjne przenie$¢ w uzgodnieniu ze

stuzbami geodezyjnymi.

2.8. Zabezpieczenie w czasie wykonvwania robét.

Przed przystgpieniem do robét drogowych Wykonawca robot powinien
przedstawi¢ zatwierdzony i uzgodniony z Zarzadcami - drog projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany w miarg postgpu prac.

Wykonawca robdt drogowych powinien zapewnic niezbedne znaki drogi
drogowe, a wykonane oznakowanie powinno byé na biezaco
kontrolowane.

Przy uzyciu na budowie sprz¢tu do montazu i transportu, nalezy zwrocic

uwagg na napowietrzne sieci telekomunikacyjne i energetyczne.
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