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STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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OBIEKT: BUDOWA ODCINKA ULICY UL. WOLNOSCI

- WODOCIAG Z WYPROWADZENIAMI PRZYLACZY Z PASA DROGOWEGQO
- KANALIZACJA DESZCZOWA Z WYPROWADZENIEMI Z PASA DROGOWEGO
- KANALIZACJA SANITARNA Z WYPROWADZENIAMI Z PASA DROGOWEGO

ADRES: 97-425, ZELOW
DZ. nr.200, 202, — OBR.12, DZ. nr 126, 127 OBR. 13
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

SPIS UZGODNIEN PROTOKOEOW I OSWIADCZEN
Uzgodnienie Przeds. Wod-Kan. w Zelowie- na mapie syt wys.

SPIS ZALACZNIKOW

- opis techniczny - zal. 1
- warunki podtaczenia do sieci wod- kan. - zat. 2
- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania - zal. 3
- os$wiadczenie wiascicieli dz. nr 93/3 - zal. 4
- o$wiadczenie projektanta -zal. 5
- informacje o planie BIOZ -zal. 6
- zaswiadczenia LOIIB - zal. 7
- uprawnienia - zat. 8
- wspolrzedne -zal. 9
- protokot ZUDP - zal. 10

- o$wiadczenie U.G. Zelow /punkt geodezyjny/ - zat. 11

SPIS MAP SYT. WYSOKOSC. I RYSUNKOW :

- projekt zagospodarowania dziatki rys. 1
- profil odcinka wodociagu - 1ys. 2

- schemat montazowy weziow 019 - 1ys. 3
- schemat wyprowadzen przylaczy z pasa drog. - rys. 4
- profil kanalizacji sanitarnej - rys. 5
- schematy wyprowadzen k. s. w kier. posesji -1ys. 6
- profil kanalizacji deszczowej - rys. 7
- schemat wyprowadzen kan. deszcz w kier pos. - rys. 8
- profile podiaczen wpustow deszczowych - 1ys. 9




OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy wodociagu, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
w ramach budowy odcinka ulicy Wolnosci od ul. Pabianickiej do ul. Lesne

Dziaty w Zelowie

1) Podstawa opracowania

- warunki podtaczenia do sieci istniejacych

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Zelow

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa d.c. projektowych

2) Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wodociagu, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej dla podiaczenia istniejacych budynkow mieszkalnych
i przewidywanych w dziatkach budowlanych przyleglych do projektowanego
odcinaka ulicy - jak na projekcie zagospodarowania.
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem zaprojektowano odcinek wodociagu z rur
PE100 © 110 PN-16 , podiaczony do istniejacego wodociagu @ 315 PVC w
ulicy Pabianickie;.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjna na powyzszym odcinku zaprojektowano
z rur PVC @ 200 SN8 z wiaczeniem do studni istniejacej @ 415 PP oznaczonej
na mapie S-O.

Kanalizacje deszczowa dla odwodnienia projektowanego odcinka ulicy
i dziatek przylegtych przewidziano z rur PVC @ 315 SN8. Wigczonie do studni
rewizyjnej D-O na istniejacej kanalizacji PVC @ 315 w ul. Wolnosci.
W zakresie opracowania s3 wyprowadzenia przytaczy wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowe z pasa drogowego do granic dziatek.

3) Wodociag

Wtaczenie projektowanego odcinka wodociagu wykona¢ do wodociagu O 3 15
PE w ul Pabianickiej poprzez wmontowanie trojnika zeliwnego kolnierzowego
@ 300x100x300 z niezbednymi ksztaltkami. Przy trojniku zamontowaé zasuwe
zeliwna, kolnierzowa @ 100 z obudowa, i skrzynka zeliwna,

Przyjeto wodociag z rur PE100, @ 110 PE , PN16. faczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe.

Z uwagi na brak chodnikéw wodociag uktada¢ w pasie pieszo- jezdnym na
rzednej projektowanej w odleglosci 1.0 m od krawgznika i w zwigzku z tym
przyjeto rury PE o zwigkszonej wytrzymatosci.



Wodociag montowaé na wyréwnanym podtozu i podsypce piaskowej gr. 10 cm.
i przysypaé¢ warstwa piasku gr. 20 cm ponad wierzch rur.

Na koncu projektowanego odcinka w przewidywanym chodniku w ul Lesne
Dzialy przewidziano hydrant p.poz @ 100 podziemny z zasuwg odcinajaca
wodociggowg zeliwng kolnierzowa.

W miejscach uzgodnionych z wiascicielami dziatek przewidziano
wyprowadzenia przylaczy z rur PE100 @ 40, PN16 do granic posesji.
Wiaczenia wyprowadzen do wodociagu wykona¢ poprzez opaski AVK z zeliwa
sferoidalnego epoksydowane + zasuwy do przytaczy domowych AVK DN 32. z
obudowami i skrzynkami ustawionymi na gotowych elementach zelbetowych

i zageszczonej podsypce, dla uniknigcia ,,zapadania si¢”skrzynek.

Zamontowa¢ tabliczki informacyjne w widocznych miejscach i na trwalych
obiektach lub stupkach zelbetowych informujacych o usytuowaniu zasuw.
Koncoéwki wyprowadzen na granicy posesji zaslepi¢ zaslepkami zaciskowymi
Polyrac do rur polietylenowych @ 40.

Po zmontowaniu wodociag wraz z wyprowadzeniami podda¢ probie
ci$nieniowej na cisnienie 1.0 MPa , nastgpnie wykona¢ plukanie wodg
wodociagowa i pobraé probe do badan fizykochemicznych wody przez Stacje
Sanitarng. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen bakteriologicznych
wymagane jest wykonanie dezynfekcji wodociggu podchlorynem sodu w czasie
48 godzin i ponowne plukanie az do zaniku zapachu chloru.

4) Kanalizacja sanitarna:

Wiaczenie projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wykona¢ do istniejacej studni rewizyjnej S-0 /w dno/ na rzgdnej 193.23.
Projektowany odcinek od S-0 do S-7 ukfada¢ z minimalnym dopuszczalnym
przez producenta rur spadkiem 4,5 % dla zachowania odpowiedniej glebokosci
na koncu trasy i uniknigcia kolizji z projektowana kanalizacja deszczowa, i
wyprowadzeniami przylaczy.

Cato$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniami wykonac z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC @ 200 i 160 klasy (SN8 kPa) o Scianach
gladkich taczonych na uszczelki gumowe.

Dla podtaczenia poszczegélnych budynkéw i posesji, na trasie proj ektowanej
kanalizacji w trakcie realizacji nalezy wykona¢ wyprowadzenia @ 160 od studni
i z tréjnikéw do granic dziatek jak pokazano na planie zagospodarowania.

Na granicy dziatek wyprowadzenia zaslepi¢ zaslepkami typowymi dla rur PVC.
Wiaczenia przykanalikéw do projektowanych studni rewizyjnych i poprzez
tréjniki PVC 200x160x200 montowane w trakcie budowy sieci ,oraz przyjete
spadki rur w przykanalikach-jak na poszczegélnych schematach wyprowadzen.
Rury montowa¢ na zageszczonej podsypce zwirowo -piaskowej w stosunku

1: 0.3 bez ziaren powyzej 20 mm. Grubos¢ podsypki min. 10cm. Po utozeniu
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rury obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur i zagescic
recznie ubijakami drewnianymi ze szczegélnym uwzglednieniem dokladnego
zageszczenia przy bokach rur. Powyzej obsypki piaskowej mozliwe jest
zageszczenie zasypki przy uzyciu sprzetu wibracyjnego.

5) Studnie rewizyjne:

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne
prefabrykowane TEGRA @ 600 z kinetami , pierScieniami zelbetowymi
odciazajacymi @ 1000x680 i wtazami zeliwnymi D400 z pokrywa przykrgcang
i uszczelkq gumowsa na powierzchni styku pokrywy z rama wiazu.

Studnie musza by¢ wykonane w spos6b uniemozliwiajacy przedostawanie sig
wody gruntowe].

6) Kanalizacja deszczowa

Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejacej studni rewizyjnej D-O

w ul. Wolnosci. Kanalizacje deszczowa wykonac z rur PVC © 315, SN8
gladkich laczonych na uszczelki gumowe. Wyprowadzenia kanalizacji
deszczowej do granic dziatek z rur jak wyzej © 160. Wiaczenia przykanalikow
do studni rewizyjnych i na tréjniki PVC 315x160x 315 wedtug zalaczonych
schematéw. Montaz odcinka sieci i przykanalikow jak w punkcie 4 .

Studnie rewizyjne z wlazami jak dla kanalizacji sanitarnej - Tegra @ 600.

Dla odwodnienia nawierzchni ulicy przyjeto typowe studzienki osadnikowe bez
syfonu @ 425 zPVC-u z wpustami deszczowymi zeliwnymi D-400 (40T) do
rury teleskopowej ustawionych na stozkach zelbetowych.

7) Uwagi ogolne:

Wykonaé inwentaryzacje geodezyjna zmontowanych odcinkéw wodociagu,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz punktow wiaczen i koncowek
wykonanych wyprowadzen @ 160 w kierunku dziatek.

W miejscach skrzyzowania z kablami energetycznymi na kablach zalozy¢ rury
ochronne dwudzielne PCV @ 100mm o dtugosci 1.5 m.

Na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem jak kable , wodociag wykopy
wykonywaé recznie. Rzedne istniejacego uzbrojenia podlegaja sprawdzeniu W
trakcie wykonania wykopéw. Ulozone odcinki kanalizacji i przytaczy podlegaja
odbiorowi przez upowaznionego pracownika Przedsigbiorstwa Wodociagow i
Kanalizacji w Zelowie.

Cato$é robét wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych cz II i obowiazujacymi przepisami BHP.
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Zaktada sie odwodnienie wykopéw pompami spalinowymi. W przypadku
koniecznosci zastosowania innego sposobu odwodnienia n.p. scianki szczelne
czy iglofiltry zakres koniecznych prac z tym zwigzanych potwierdzat bedzie
inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Istniejacy punkt osnowy geodezyjnej w pasie drogowym na wysokosci granicy
dziatek nr 99 i 100/1 podlega odtworzeniu po wykonaniu nawierzchni drogowe;.

Docelowo przytacze wody do dzialki nr 93/3 zostanie przepigte do wodociagu
projektowanego @ 110 PE w ulicy po jego wykonaniu.

W trakcie wykonania kanalizacji sanitarnej w ulicy, istniejace przytacze wody
do dzialki nr 93/3 nalezy przebudowaé- przesunac poza tras¢ projektowane;
kanalizacji sanitarnej by nie stwarzato kolizji. Na czas robot przylacze
odpowiednio zabezpieczy¢- ostoni¢ i podwiesi¢. Odcinek przytacza istniejacego
w ulicy podlega likwidacji Tacznie z zaslepieniem w miejscu wigczenia - po
wykonaniu wodociagu docelowego @ 110 w ulicy i dokonaniu projektowanego
przepigcia.

Madystaw DrzyT, ta
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI W ZELQWIE

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia
97-425 Zeléw, Maurycéw 1 a

NIP 769-17-89-228 tel./fax (044) 634-13-06, adres e-mail: pk-zelow@wp.pl Kapitat zaktadowy — 185.000 zt
Oznaczenie Sadu: Sad Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000060936

GMINA ZELOW
URZAD MIEJSKI
W ZELOWIE

L.dz. 139/2011 Zeléw, dnia 19.04.2011 r.

Dotyczy: wydania warunkow technicznych.

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Zelowie Spdtka z o. o. informuje, ze sie¢
wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wolnosci od ul. Pabianickie;j
do ul. Le$ne Dzialy w Zelowie nalezy zaprojektowa¢ w nawigzaniu do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu, z mozliwoscia podiaczenia wszystkich posesji.
Kategorycznie zabrania si¢ odprowadzania wod deszczowych do kanalizacji sanitarne;j.
Ponadto nalezy spelni¢ nastgpujace warunki:
1. Dokumentacje techniczna wykona¢ na aktualnym podkladzie geodezyjnym.
2. Dokumentacje uzgodnié¢ z Przedsigbiorstwem Komunalnym Spétka z 0. 0. w Zelowie

i Zespotem Uzgadniania Dokumentacji.

Niniejsze warunki sg zalacznikiem do dokumentacji technicznej.

PREZES ZARZADU

mgr inz. Roman Bednarek



Pan Grzegorz Pawlak
Pani Katarzyna Sufin
Ul. Szkolna 10/3

97-425 Zelow

OSWIADCZENIE

W zwigzku z opracowywaniem dokumentacji projektowej na wykonanie
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odejsSciami
w ramach pasa drogowego w ul. Wolnosci — jako wtasciciele dziatki 93/3 w
obrebie 13 Zeléw wyrazamy zgode na przebudowe istniejgcego przyfgcza wody.
Przebudowa zostanie dokonana w celu unikniecia kolizji z projektowana w/w
siecia.

Przebudowa zostanie wykonana na koszt inwestora — Gminy Zeléw, podczas
realizacji wykonania sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wraz z odejéciami w ramach pasa drogowego w ul. Wolnosci.

4%



e W Bef )

i “eiChatowje

CRUNY [ Birtmr, o
S 1000 ,-.4:_,.'7!0{,"}/‘:?

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt budowlano- wykonawczy odcink6éw sieci
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej lacznie

z wyprowadzeniami przytaczy w kierunku dziatek w ul. Wolnosci
dz. nr 200, 202 w obrebie 12 i dz. nr.126, 127 w obr. 13 w Zelowie
- zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Betchatow dnia 27.04.2011 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : USLUGI PROJEKTOWE
W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

WLADYSEAW DRZYMALA
~97-400 BELCHAT()W
0S. DOLNOSLASKIE 126 m. 10

PRZEDSIEWZIECIE: BUDOWA ODCINKA UL.WOLNOSCI W ZELOWIE
ODCINKI SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W DZ. nr 200,202 OBR.12
I DZ.126, 127 W OBR. 13 Z WYPROWADZENIAMI
PRZYLACZY DO GRANICY DZIALEK

INWESTOR : GMINA ZELOW
UL. ZEROMSKIEGO 23
97-425 ZELOW

PROJEKTANT : WLADYSLAW DRZYMALA
Upr. Nr. UAN- IV-10220/51/81
UAN-V-8388/37/90

w spec. instalac. inzynier.

KWIECIEN 2011

berf Drzymala
SPIV.7342(47)v4
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1) PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

Projekt budowlano- wykonawczy odcinka wodociagu, kanalizacji sanitarnej 1
deszczowej w ul. Wolnosci dz. nr.200, 202 w obr. 12 i dz. nr 126,127 w obr.13
z wyprowadzeniami z pasa drogowego w kierunku dzialek w Zelowie.
Projektowane odcinki sieci z wyprowadzeniami ukladana w ziemi na glgbokosci
okoto 2.5 do 1.5 m w wykopach o $cianach umocnionych z zachowaniem
warunkow wykonania robot ziemnych liniowych.

3) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Roboty liniowe w terenie zabudowanym.

4) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA’TERENU KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Istniejace uzbrojenie terenu jak na mapie sytuacyjno- wysokosciowej.

5) WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

W poblizu kabli energetycznych i telefonicznych oraz drzew roboty ziemne
wykona¢ recznie. Prowadzi¢ roboty z zachowaniem warunkow podiaczenia
a takze zgodnie z przepisami dotyczacymi wykonania robot ziemnych
liniowych i montazowych.

6) INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje si¢ dodatkowo szkolenia
specjalistycznego pracownikow.

7) SRODKI TECZNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEG. ZAGROZENIA
Nie sa konieczne.

8) WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

( Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.) powyzsze roboty nie wymagaja planu BIOZ.

wouy PROJEKTANT  Viadystaw
O\ aciaincsct uprawnients,
PabAyNeryine)  w spec. instalbeyiokes



o 7 - Starostwy Powiz
L.ODZKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

y utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynierow Budownictwa

Wty 1
izt Archyey

£.6dz, 20 stycznia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 3689

Pan Robert Wiadystaw DRZYMALA
zamieszkaty: 97-400 Betchatow
os. Dolnoslaskie 126 m. 10

jest cztonkiem £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/3689/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

.

PRZEWODNICZACY
Ragy tddzkie] Okregowe)

lzby nierow  Buglownictw
mg{ inZ. Grzegorz Cieslinski

91-425 £.6dz, ul. Péocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39

e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050 .

www.lod.piib.org.pl : Regon: 473043690 ﬂ?
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utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa

L6dz, 20 stycznia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 3690

Pan Wiladystaw DRZYMALA
zamieszkaly: 97-400 Belchatow
os. Dolnos$laskie 126 m. 10

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym L.OD/1S/3690/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZAC
rodzkia] OkreQows
izby/ Ingynietdw udowniciwG

in2. (:@z'legorz @hr’\sk!

91-425 L6dz, ul. Péinocna 39 tek (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39

e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www Iad nith oro nl Regon: 473043690
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienic scmoﬂzieinych funkcji technicznych w budownictwie

Na pedstawie S..?..“?.t Z?Kt 2 et § 13 ust. 1 pka, 4
e -~ ; ~
rozpotrzadzenia Mini‘si:a, Gospodarki Tereno@e} i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

a

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D2.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ie:

Obywatel(ka) Wiadystaw DR Z Y M A %A
. {nazwiske i imie

technik budewlany

............................................... S A AR e SR b G NI N R SV <L O SRR 50, NRNER T S - B

(tytut navkowy - zawodowy)

surodzony)a) dnia 22 CZETWCa (g 38 row Czelaty»ach

......................

posiada przygotowanie zawodowe upomaiuia};ce do wykonpwania samodzielnej funkeji

prej ektanta

insta 1acyjno - inzyniery jnej

.....................................................

w specjalnosci

w zakresie sieg;, sanitamxch

. (Qpecgaltzlc)a zswodowa)
WA Rr 37478 MA BUA-i4
RzZG. Ustrzykt D. zam. 1670-78 3800
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OBIEKT

pow. belchatowski
gm. Miasto Zelow
obr. 13
dz. 126

OPRACOWANIE GEODEZYJNE
-przylqcza wodociqgowego

NR| x 1965 | y 1965 | x 2000 | y_2000

0| 5561542.50] 4508922.50] 5703578.94| 6586057.73
1| 5561538.42| 4508940.15|5703575.60] 6586075.54
I'l 5561543.15| 4508941.28 5703580.38| 6586076.47
2| 5561531.39] 4508969.63| 5703569.81] 6586105.29
2" 5561535.40| 4508972.70 5703573.95| 6586108.19
3| 5561530.20| 4508974.50| 5703568.83| 6586110.20
3 5561528.44| 4508974.02| 5703567.05 6586109.80
4] 5561525.75| 4508992.70| 5703565.15| 6586128.58
4 5561524.25] 4508992.36] 5703563.63| 6586128.30
5 5561519.50] 4509020.10] 5703560.05| 6586156.22
5' 5561517.99| 4509019.76| 5703558.53| 6586155.94
6| 5561511.85| 4509052.25| 5703553.75| 6586188.66
6 5561515.96] 4509053.25| 5703557.90| 6586189.49
7| 5561511.00] 4509055.50] 5703553.04| 6586191.94
7| 5561509.74 4509055.20] 5703551.77| 6586191.70
8| 5561506.45| 4509074.25 5703549.28| 6586210.87
8] 5561510.62| 4509075.26] 5703553.49] 6586211.70
9] 5561505.20| 4509080.00| 5703548.27| 6586216.67
9 5561503.95| 4509079.70| 5703547.01] 6586216.42
10| 5561502.25| 4509091.50] 5703545.81| 6586228.28
101 5561501.22| 4509091.26| 5703544.77| 6586228.08
11| 5561496.75| 4509115.50] 5703541.32| 6586252.49
117 5561495.55] 4509115.22] 5703540.11| 6586252.26
12| 5561493.75| 4509128.00] 5703538.85| 6586265.11
12/ 5561492.59| 4509127.72| 5703537.68| 6586264.88
13| 5561491.45| 4509138.00] 5703536.97| 6586275.20
13" 5561495.18] 4509138.91| 5703540.73| 6586275.95
14] 5561489.45| 4509146.50| 5703535.33| 6586283.77
14') 5561488.21| 4509146.21| 5703534.08| 6586283.53
15] 5561482.50] 4509175.50| 5703529.60] 6586313.04
15" 5561481.35] 4509175.23] 5703528.44] 6586312.82
16] 5561479.00] 4509191.50] 5703526.77| 6586329.17
16/ 5561482.23| 4509192.28| 5703530.03| 6586329.82
17] 5561476.50] 4509202.00] 5703524.71| 6586339.77
17] 5561474.75| 4509209.50 5703523.28] 6586347.34
18] 5561474.75| 4509209.50| 5703523.28 6586347.34
HP| 5561471.00] 4509208.50] 5703519.49 6586346.50
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pow. belchatowski @ﬁ%tfﬂ[ égzyvgng& Ao

; . Wioh
gm. Miasto Zelow NIP 769 050 8428 CWg
obr. 13

dz. 126

OPRACOWANIE GEODEZYJNE
-przylqcza kanalizacji sanitarnej

NR| x 1965 | y 1965 | x 2000 | y 2000

1| 5561539.80| 4508945.00 5703577.18 6586080.33
1"l 5561542.11] 4508945.56] 5703579.52| 6586080.79
2| 5561534.00| 4508968.70| 5703572.38 6586104.25
2| 5561529.93| 4508967.70| 570356827 6586103.42
3| 5561528.00] 4508994.55| 5703567.47| 6586130.33
3 5561523.96] 4508993.63| 5703563.40| 6586129.58
4] 5561515.00] 4509049.40] 5703556.78| 6586185.68
41 5561511.45] 4509048.50] 5703553.20| 6586184.93
5| 5561513.50] 4509055.25 5703555.53| 6586191.59
5 5561515.37) 4509055.70] 5703557.42| 6586191.96
6 5561503.00] 4509099.25| 5703546.88| 6586235.99
6 5561499.52| 4509098.43| 5703543.37| 6586235.32
7| 5561500.75] 4509109.00] 5703545.04] 6586245.83
7| 5561497.22| 4509108.16] 5703541.48| 6586245.14
8| 5561493.25| 4509139.75 5703538.84| 6586276.87
8| 5561494.88| 4509140.15| 5703540.49] 6586277.20
9 5561491.90| 4509146.00] 5703537.75| 6586283.17
' 5561488.45| 4509145.19 570353427 6586282.51
10| 5561480.90| 4509193.10] 5703528.74| 6586330.69
10 5561477.33| 4509192.25 5703525.13| 6586329.99
11] 5561478.85| 4509201.50| 5703527.04] 6586339.17
11" 5561479.93] 4509201.76| 5703528.13| 6586339.39
S-1] 5561544.00] 4508927.55 5703580.65| 6586062.71
S-2| 5561531.25| 4508980.25 5703570.12| 6586115.91
S-2'| 5561533.54 4508980.81] 5703572.43| 6586116.37
S-3| 5561521.15| 4509023.30] 5703561.83| 6586159.34
S-3' 5561517.38| 4509022.44| 5703558.03] 6586158.64
S-4 5561509.10] 4509073.50] 5703551.90| 6586210.01
S-4"| 5561505.75 4509072.75] 5703548.52 6586209.40
S-4'| 5561505.61] 4509072.68| 5703548.38] 6586209.33
S-5| 5561497.50] 4509122.00 5703542.34] 6586258.95
S-S'| 5561494.13] 4509121.20] 5703538.94] 6586258.30
S-6| 5561486.50| 4509168.75 5703533.31] 6586306.13
S-6'| 5561483.07| 4509167.94| 5703529.85 6586305.46
S-7| 5561476.50] 4509212.00] 5703525.13| 6586349.76
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OBIEKT ~ @b -
pow. belchatowski

m. Zelow, obr. 13
dz. 126

OPRACOWANIE GEODEZYJNE

-przylqcza kanalizacji deszczowej

NR| x_ 1965 | p 1965 | x 2000 | y 2000

1] 5561538.50| 4508946.00] 5703575.93| 6586081.38
Il 5561541.80] 4508946.81| 5703579.26] 6586082.05
2| 5561537.89] 4508948.56 5703575.42| 6586083.96
2| 5561534.50] 4508947.75 5703572.00] 6586083.30
3| 5561533.40] 4508967.25| 5703571.72| 6586102.83
3| 5561530.20] 4508966.52 5703568.49| 6586102.23
41 5561530.50| 4508979.00] 5703569.32| 6586114.69
41 5561533.79| 4508979.80| 5703572.64] 6586115.35
5| 5561520.15| 4509021.55| 5703560.76| 6586157.64
S 5561517.71] 4509020.99] 5703558.30| 6586157.18
6] 5561512.75| 4509053.50| 5703554.70] 6586189.87
6 5561515.73| 4509054.22| 5703557.71| 6586190.47
7| 5561508.25 4509072.00 5703550.99 6586208.54
71 5561505.90] 4509071.44| 5703548.61| 6586208.08
8| 5561507.50| 4509075.75| 5703550.39 6586212.32
8] 5561510.34] 4509076.44] 5703553.26 6586212.89
9| 5561497.50] 4509117.00] 5703542.13] 6586253.96
9 5561495.25| 4509116.47) 5703539.86| 6586253.52
10| 5561494.70] 4509129.64] 5703539.87| 6586266.71
107 5561492.27| 4509129.06] 5703537.41| 6586266.23
11] 5561492.95| 4509136.80 5703538.42| 6586273.93
11 5561495.54] 4509137.43] 5703541.03| 6586274.45

D-1] 5561542.75| 4508927.75 5703579.41] 6586062.97

D-2| 5561540.95 4508935.40| 5703577.93| 6586070.69

D-3| 5561527.70| 4508990.00 5703566.98] 6586125.80

D-3'| 5561524.93| 4508989.37] 5703564.19] 6586125.28

D-4| 5561514.50] 4509045.90| 5703556.13] 6586182.20

D-4] 5561512.20] 4509045.25| 5703553.81] 6586181.65

D-5| 5561501.25| 4509101.55 5703545.23| 6586238.36

D-5' 5561498.91] 4509101.00] 5703542.87| 6586237.91

D-6| 5561488.50] 4509156.00 5703534.78| 6586293.30

D-7| 5561477.20| 4509204.00] 5703525.50| 6586341.74

D-7| 5561475.00] 4509203.40 5703523.27| 658634123

D-8| 5561475.00] 4509212.75| 5703523.67| 6586350.57

W-1| 5561543.00] 4508935.70| 5703579.99| 6586070.90

W-10] 5561474.80| 4509205.75 5703523.17 6586343.59

W-2| 5561538.50] 4508934.75| 5703575.46| 6586070.14

W-3| 5561529.25| 4508992.00] 5703568.61| 6586127.73

W-4| 5561525.50] 450899125 5703564.83 6586127.14

W-5| 5561515.80 4509048.00] 5703557.52| 658618425

W-6] 5561512.40] 4509047.30| 5703554.09 6586183.69

W-7| 5561498.75| 4509103.00] 5703542.79| 6586239.92

W-8| 5561502.75 4509104.00] 570354683 6586240.75

W-9| 556147888 4509206.50] 570352638] 6586344.20
12| 5561491.20] 4509144.50] 5703536.99 6586281.70
12 5561488.75| 4509143.92] 5703534.52| 6586281.22
13| 5561485.86] 4509167.19] 5703532.61 6586304.60
13 5561483.39] 4509166.61] 5703530.11] 6586304.12
14] 5561480.45| 4509190.55] 5703528.18] 6586328.16
14] 5561482.50] 4509191.10| 5703530.25] 6586328.63
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BELCHATOW-M 2011-05-30
Starostwo Powiatowe w Belchatowie
Wydziatl Geodezji, Kartografii i Katastru
ZESPOL. UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPINIA NR ZUDP-531/2011
Uzgodnienie : SIECI WODOCIAGOWA,KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

Charakterystyka :Sieci wodociggowa,kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odej$ciami
w ramach pasa drogowego w ul.Wolnosci.

Lokalizacja obiektu : m.ZELOW,obr.12,13,ul. WOLNOSCI-PABIANICKA-
LESNE DZIALY

Nr zlecenia : 5865-1/2011

Inwestor: URZAD MIEJSKI w ZELOWIE
97-425 ZELOW
Zeromskiego 23

Nazwa jednostki projektowe;j : USLUGI PROJEKTOWE
WELADYSEAW DRZYMALA
97-400 BELCHATOW
0$.Dolnoslgskie 126/10

PODSAWA PRAWNA UZGODNIENIA

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.Nr 193 poz. 1287 22010t.) Rozporzadzenie MRRIB z dnia 2.04.2001 r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r poz. 455. Zarzadzenie nr 3/99 z 14.01.1999 r Starosty
Powiatu Betchatowskiego.

POUCZENIE

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przedtozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od daty wydania opinii
w sprawnie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w $ 13 Rozp. MRRiB z dnia 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentgi projektowej.

Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu ZUDP w dniu 2011-05-12 i po
wyjasnieniu uwag i dodatkowych uzgodnieniach przedlozony ponownie
w ZUDP dnia 2011-05-27 projekt zostal uzgodniony pozytywnie z

zachowaniem wymienionych uwag :
1.Zaklad Energetyczny Kurnos
W miejscu skrzyzowania z istniejgca siecig elektroenergetyczng roboty ziemne
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.Kabel ostoni¢ rurg ochronna.
Zgtosi¢ nadzér do RE Betchatow.
2.Przewodniczacy ZUDP
Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagane normami odlegto$ci od istniejgcego badz
projektowanego uzbrojenia terenu . W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
W rejonie drzew prace prowadzi¢ nie naruszajgc systemu korzeniowego.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie.Prace ziemne w poblizu tych punktéw
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem geodety,po uprzednim ich odszukaniu i
widocznym oznakowaniu przez Wykonawce.Obowigzkiem Wykonawcy bedzie
ochrona tych punktéw przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robét. W przypadku
zniszczenia,uszkodzenia badz zlikwidowania punktéw osnowy Wykonawca na swoj
koszt zleci ich wznowienie,odtworzenie badz przeniesienie przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Przewodniczgcy zespotu
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O SWIADT CZENIE

Inwestor- Gmina Zeléw oswiadcza, iz podczas realizacji inwestycji ,Budowy sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odejsciami w ramach pasa
drogowego w ul. Wolnosci,, Wykonawca zobowigzany bedzie do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej
w granicach projektowanych robét. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie ochrona tych punktéw
przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robét. Jezeli w trakcie robdt okaze sig, iz punkty
panstwowej osnowy geodezyjnej muszg zostac zlikwidowane to Wykonawca robdt wykona
ich przeniesienie lub wznowienie na swdj koszt. Czynnosci zwigzane z przeniesieniem lub
wznowieniem musi wykonywaé¢ uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego.
Ponadto, jezeli takie punkty zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek

zaniedbania to rowniez zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednig,
0\

}4 ISSTRZ

uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Zeléw, dn. 12.05.2011r.....,.,.,
mgr Ur.



